
ŽSR - DIVÍZIA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL List číslo : M 06.00.01
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO,a.s. Stredisko prevádzky depa: KOŠICE Platí od : 11.12.2005
Správa riadenia prevádzky: KOŠICE Stredisko prevádzky: Poprad-Tatry Oprava číslo: Nahradzuje:

   Poznámky: Poprad-Tatry-Plaveč-Čirč Druh vlakov: MOs Turnusová skupina číslo:  888

1. 2. 3. 4.
Čirč 66 081713

Plaveč 60 425 845 900 1318 251434 2014 2202 718 856 1733 1858 2202 644 725 1507 1625 1858 321150 2321

15 1701 1720

Stará Ľubovňa 44 24829 16922 2302 348 131530

Podolinec 31

Kežmarok 14 1344 1435 1229 1428 701 709

Poprad-Tatry 0 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25

615 712 1028 1142 1611 1843 2334 545 1028 1326 1455 1542 2029 2314 506 902 1136
1456 2029 2148 455 639 728 1000 1320 1411 1702 2148

8314 8319 8308 8343 8306 8323 8310 8313

1. 2. 3. 4.
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 Výkon robí rušňovodič TS 889  Výkon 8309/10 v fg  robí rušňovodič TS 889  Výkon v a-d a fg  robí rušňovodič TS 891

   Dráhové vozidlo radu: 810 Počet: 4 Rušňovodič má za 28 dní podvýkon 1:20 hod,ktorý si  doplní podľa pokynov strojmajstra Riaditeľ sekcie

   Potreba rušňovodičov: 11,89 Priemerný denný beh vozidla:          km. technicko-technologickej prípravy prevádzky

   Potreba pom. rušňovodiča: - Denný priemer prázdnych jázd:                    17,0 km. Ing. Miloš Slávik v.r. 
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