
ŽSR - DIVÍZIA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL List číslo : M 05.00.02
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO,a.s. Stredisko prevádzky depa: KOŠICE Platí od : 11.12.2005
Správa riadenia prevádzky: KOŠICE Stredisko prevádzky: Humenné Oprava číslo: Nahradzuje:

   Poznámky: Humenné-Bánovce n.Ondavou-Veľké Kapušany-Medzilaborce Druh vlakov: MOs Turnusová skupina číslo:  882
1. 2. 3. 4.

Medzilaborce m 43 404 407 741 747 1743 1812 551 604

Medzilaborce 41 10 735 812    441155 1948 2025
2333
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Maťovce /29/ 648 658 1429 1440

Humenné 0 15 20 1925 2125
2239 522 1109 1913

522 1716 2125
25 10 20 15 2093
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Veľké Kapušany /26/ 520 625 928 1611 1922 507 517 41644 02706 221425 441451 1710 1726 15 10 10 10 420 723 1029 1302 1823 2139
2227

Strážske                 9
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Bánovce n.O. /0/ 33 10 15 10 15 15

2006 2040 2319 24432 554 605 743 1155 1345 1526 1634 1803 1823 424

Michaľany 64

9101 1854 1955

1 2 920 3 4
8953 8960

a-dfg
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g=Tv 7 8

e 1410 033
f

Tv 8963 8964 8969 8968 8973 8981 8956

9 10 1113 2308
11 2137 1058

12

Tv Tv 8912 8919 8914 8916

13 1520 2225 1839

8901 odst.9103
Výkon robí rušňovodič na HDV TS 883 Výkon robí rušňovodič TS 885 a 773 Odstavuje HDV po vlaku 9103 TS 883

009 309 717

Výkon robí rušňovodič TS 884 Výkon robí rušňovodič na HDV TS 885 Výkon robí rušňovodič na HDV TS 881

   Dráhové vozidlo radu: 810 Počet: 4 Rušňovodič má za 28 dní podvýkon 3:05 hod,ktorý si vhodne doplní podľa pokynov strojmajstra Riaditeľ sekcie

   Potreba rušňovodičov: 12,72 Priemerný denný beh vozidla:          km. technicko-technologickej prípravy prevádzky

   Potreba pom. rušňovodiča: - Denný priemer prázdnych jázd:                    17,0 km. Ing. Miloš Slávik v.r. 
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