
ŽSR - DIVÍZIA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL Stredisko prevádzky depa: KOŠICE List číslo : M 05.01.01
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO,a.s. Stredisko prevádzky: Humenné Platí od : 11.12.2005
Správa riadenia prevádzky: KOŠICE Pracovisko: Medzilaborce Oprava číslo: Nahradzuje:

   Poznámky: Humenné-Bánovce nad Ondavou-Medzilaborce Druh vlakov: MOs Turnusová skupina číslo:  885
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535 3. 4.
Tv. ab

8967 8966

c-e=Tv 1415 2030

5. 6.
8983 8966 8902 8958 Výkon robí rušňovdič TS 882

1207 2038 329 1045
Výkon robí rušňovdič na HDV TS 882

7.Tv. 8.Tv.

   Dráhové vozidlo radu: 810 Počet: 2 Rušňovodič má za 28 dní podvýkon 0:22 hod,ktorý si doplní podľa pokynov strojmajstra Riaditeľ sekcie
   Potreba rušňovodičov: 7,98 Priemerný denný beh vozidla:          km. technicko-technologickej prípravy prevádzky
   Potreba pom. rušňovodiča: - Denný priemer prázdnych jázd:                    17,0 km. Ing. Miloš Slávik v.r. 
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