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ZAZNAM O ZMENACH

Zména Predpis

Cislo

C.j. ucinnost od opravil dne podpis
zména za tisku
59334/97-018 28.12. 1997 zapracovana
Zména ¢. 1
59675/98-018 30. 5. 1999 zapracovana
Org. opati. k Z. €. 1
56207/99-011 30. 5. 1999 zapracovano
DV5
55008/2000-011  |3. 3. 2000 zapracovano
DV6
60 632/2000-O11  [21. 1. 2001 zapracovano
Zména €. 2
56642/01-011 1.7.2002 zapracovana
Zmeéna €. 2 dotisk
56642/01-011 1.7.2002 zapracovano

Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za v€asné a spravné provedeni schva-

lenych zmén a provedeni zaznamu na této strance.
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ROZSAH ZNALOSTI

pracovni zarazeni

Znalost CD D1

— zaméstnanci, ktefi
se podili na pfed-
pisové Cinnosti pro

organizovani a
provozovani draz-
ni dopravy

uplna

zameéstnanci, ktefi
fidi, kontroluji vy-
kon dopravni sluz-
by, provadi Skoleni
nebo stanovuji od-
bornou zpUsobilost

stejny jako rozsah znalosti zaméstnancu, které
fidi, kontroluji, Skoli nebo stanovuji odbornou
zpusobilost

zameéstnanci, ktefi
pro pracovni ¢&in-
nost musi mit
zkousku dopravni-
ho minima

informativni: ¢lanky 1-3, 5-6, pfil. 1-2

uplna: ¢lanky 7-14, 27, 34-35, 55-57; 260-280,
282-284, 290-305, 369-371, 373, 375-376, 378-
379, 400, 405, 408-409, 411, 420-421, 641-642,
654-655, 660-676, 690-704, 712, 740-756, 880-
892, 974, 989, 1001, 1140, pfiloha 5 ¢lanek 4

odborna zkouska:
vypravéi
strojvedouci

informativni: pfil. 1-3, pfiloha 7
uplna: ¢lanky vSechny, pfiloha 4-6

odborna zkouska:
posunova ceta

informativni: ¢lanky 1-3, 5-6, 60, 1060, pfil. 1-3
uplna: ¢lanky 7-14, 18-24, 27, 31-35, 55-57; 66-
83, 87, 89-132, 140, 170-175, 230-233, 241-246,
249-256, 260-280, 282-285, 290-305, 310-311,
313, 344, 369-379, 400, 402-411, 420-421, 430-
634, 640-656, 660-676, 690-704, 710-770, 790-
795, 810-811, 820-835, 838-899, 902-905, 908-
909, 940-965, 973-976, 982-989, 1001-1025,
1070-1093, 1100-1107, 1109, 1120-1126, 1130,
1140, pfiloha 4-6

— odborna zkouska:
vyhybkar

informativni: ¢lanky 1-3, 5-6, 60, 1060, pFil. 1-3
uplna: ¢lanky 7-24, 27, 34-35, 55-57; 66-83, 87-
139, 170-175, 196-212, 230-305, 340, 344, 357-
359, 369-400, 404-421, 450-634, 641-655, 660-
676, 690-704, 710-770, 790-795, 801-811, 820-
835, 838-855, 867-909, 940-975, 978-979, 983-
1003,

1001-1003, 1070-1093, 1095, 1100-1109, 1120-
1126, 1130, 1140, pfiloha 4,6, pfiloha 5 ¢lanek 4
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— zkouska: zkousSka dopravniho minima a dale znalost:
odbaveni viaku uplna: ¢lanky 430-447, pfiloha 5
vozmistr

— odborna zkouska | informativni: ¢lanky 1-3, 5-6, pfil. 1-3

straznik oddilu uplna: ¢lanky 7-20, 24, 34-35, 55-57; 66-67, 89,
114, 119-120, 139, 170-171, 175, 196-197, 260-
280, 282-284, 290-305, 340-342, 357-360, 369,
373, 375-376, 378-379, 400, 405, 408-409, 411,
420-421, 641-642, 654-655, 660-676, 690-704,
710-713, 727, 740-756, 790-795, 865, 870-903,
905-907, 989, 1001, 1070, 1140, pfiloha 4, pfiloha
5 ¢lanek 4

— odborna zkouska: zkouska dopravniho minima
zavorar
operator
zelezniéni
dopravy

— odborna zkouska | informativni: ¢lanky 1-3, 5-6, 60, 1060, pfil. 1-3
vlakova ceta uplna: ¢lanky 7-14, 18-24, 27, 31-35, 55-57; 66-

83, 87-132, 139, 140, 170-175, 196-197, 210-224,

230-233, 241-256, 260-280, 282-285, 290-305,

310-327, 340-347, 358-359, 369-400, 402-411,

420-421, 430-634, 640-656, 660-676, 690-704,

710-770, 790-795, 810-811, 820-835, 838-899,

902-909, 940-965, 971-989, 1001-1025, 1070-

1093, 1100-1109, 1120-1126, 1130, 1140,

pfiloha 4-6

Pro povolani nebo pracovni ¢innost zde neuvedenou muzZe rozsah
znalosti stanovit predpis CD Ok2/1 nebo CD Ok2/2

Pokud je vyZzadovana znalost nékolika za sebou nasledujicich ¢lankl, muze
byt uveden rozsah znalosti v€éetné pfipadnych neobsazenych ¢lanku.
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK
A ZKRATEK

AB — Automaticky blok

AH — Automatické hradlo

¢D — Ceské drahy

CD D1 — Ptedpis CD D1 — Predpis pro pouZivani navésti pfi or-
ganizovani a provozovani drazni dopravy

CD D2 — Predpis CD D2 — Predpis pro organizovani a provozo-
vani drazni dopravy

CD D3 — Predpis pro zjednodu$ené fizeni drazni dopravy

CD M1 — Prfedpis pro tvorbu technickych norem a internich pfed-
pisti Ceskych drah

DDC CD — Divize dopravni cesty Ceskych drah

DOP CD — Divize obchodné provozni Ceskych drah

GRCD — Generalni feditel Ceskych drah

OPR CD — Obchodné provozni Feditelstvi Ceskych drah

Obr. — Oznaceni grafického zobrazeni — obraz

(O] — Organizacni slozka

PN — Pfivolavaci navést.

PMD — Posun mezi dopravnami

Pzz — Prfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni

PZS — Prejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné

RPN — Ruéni pfivolavaci navést

sbc €D — Sprava dopravni cesty Ceskych drah

SR — Staniéni Fad

URMIZACD - Ustfedni registr mimoradnych zasilek Ceskych drah

TNP — spoleény pojem pro technické normy Zeleznic, interni
predpisy CD a pFipadné& dal$i dokumenty obdobného
charakteru

TJR — Tabelérni jizdni fad

VZ — Vlakovy zabezpecovacd

VR DOP — Vrchni feditel divize obchodné provozni

ZDD — Z&kladni dopravni dokumentace
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CAST PRVNI
ZAKLADNIi USTANOVENI
Kapitola |
Uvodni ustanoveni
1. Pfedpis pro pouZivani navésti pfi organizovani a provozovani drazni do-
pravy obsahuje jednotna pfedpisova ustanoveni zavazna pro pouZivani na-
vésti u Ceskych drah. Radna znalost a dodrZzovéani ustanoveni tohoto predpi-
su patfi mezi zakladni pfedpoklady k zajisténi bezpe&nosti a plynulosti Zelez-
niéni dopravy.

2. Zakladni navésti stanovi VyhlaSka Ministerstva dopravy €. 173/1995 Sb.,
v platném znéni ze dne 22. Cervna 1995, Dopravni fad drah — pfiloha 1.
Ostatni navésti a vyjimky z nich schvaluje GR CD.

3. PredpisCDD1je zavazny pro:

— vdechny zaméstnance CD, ktefi se Jakymkollv zpUsobem podileji
na organizovani, fizeni nebo provozovani drazni dopravy;

— ostatni cizi pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu
s CD vyuzivaji jimi provozovanou dopravni cestu; tyto osoby musi byt
zavazany k plnéni pfedpisu CD D1 timto smluvnim vztahem (dale jen
externi dopravci);

— v8echny zaméstnance CD, ktefi se podileji na provozovanl drahy a pfi
jejich pracovni €innosti dochazi k ovliviiovani provozovani drézni dopra-
vy,

— ostatni cizi pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu
s CD vykonavaiji pro CD prace nebo jinou ¢innost, v disledku které do-
chazi k ovliviiovani provozovani drahy nebo provozovani drazni dopra-
vy, a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

Pro stanoveni odborné zpUsobilosti pfi organizovani a provozovani drazni do-
pravy bude vydano provadéci opatfeni.

4. Dnem zaCatku Ucinnosti tohoto pfedpisu se rusi predpis CD D1 — Na-
véstni predpisy, platny od 29.12.1987, predpls CD PMR 2/94 — Pridél navésti-
del, platny od 1.1.1995, vSechny vztazné vynosy a nafizeni vydané utvary
GR, Feditelstvimi divizi a stfednich &lank( fizeni véetné vydanych vyjimek.

5. Podminky pro zfizovani a umistovani navestidel na tratich provozova-
nych CD stanovuje pfedpis CD D1, interni predpisy DDC CD a technické
normy. Kazdé navéstidlo musi byt vyrobeno podle zavadécich nebo vzoro-
vych listl. Nové zavadéci a vzorové listy musi byt zpracovény na zakladé
ovéfovaciho provozu. Odpovédnost za jejich vydanl ma ta organizacni sloZka
CD, ktera nové navéstidlo poZaduje. Zarovefi ma za povinnost pozadat ges-
torské oddéleni ptedpisu CD D1 o zapracovani navésti, stanoveni vyznamu a
pouZiti do tohoto predpisu.

SDC CD odpovida za udrzbu, obnovu, opravu, zajidténi dohlednosti nepie-
nosnych navéstidel a viditelnosti jejich znaceni.
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Kapitola Il
Zakladni pojmy

6. Zakladni pojmy a ustanoveni pouzivana v tomto pfedpisu jsou pre-
vzata z dopravniho fadu drah, predpisu CD D2 nebo predpisu CD D3. Pro
pouzivani navésti pfi organizovani a provozovani drazni dopravy se dale
pouzivaji:

Zakladni pojmy pro navésténi :

Cyklické rozsvécovani svétel — vyjadreni Cinnosti vice svétel, ktera jsou se-
fazena do svételné fady, ve které se pravidelné opakuje rozsvécovani za-
bleskového svétla.

Denni navést — navést pouzivana za viditelnosti alespori na vzdalenost
100 m.

Docasna pomala jizda — pfechodné omezeni tratové rychlosti, s ¢asové
vymezenou platnosti a vyznaené naveésti Zacatek doc¢asné pomalé jizdy a
Konec do¢asné pomalé jizdy.

Dolni svétlo — je oznaleni svétla v dolni &asti pfi navésti tvofené dvéma
svétly hlavniho navéstidla s rychlostni navéstni soustavou. Za dolni svétlo
je nutné povazovat i pfipad, kdy je svétlo v dolni &asti doplnéno svételnym
tvarovanym znakem (svitici pruh, €islice apod.), indikatorem nebo indikato-
rovou tabulkou.

PN (bilé preruSované a cervené svétlo) se povazuje za navést tvorenou
jednim svétlem.

Indikatorova tabulka — bud pomtcka k znaceni hlavnich navéstidel, od kte-
rych pfi navésténi rychlosti 40 km.h™ je stanovena jina nez navésténa rych-
lost, nebo pomucka k stanoveni platnosti navéstidla pro sousedni koleje.
Hodnota desetiny ¢isla nasledujici trat'ové rychlosti — nejblizsi nizsi celé
Cislo, vyjadfujici desetinu nasledné tratové rychlosti.

Horni svétlo — je oznaceni svétla v horni €asti pfi navésti tvofené dvéma
svétly hlavniho navéstidla s rychlostni navéstni soustavou.

Naveésténi — Cinnost, pfi které je pokyn k organizovani a provozovani drazni
dopravy davan navésti.

Nedostatecna zabrzdna vzdalenost mezi navéstidly — kratSi vzdalenost
mezi hlavnimi navéstidly nebo mezi samostatnou pfedvésti a hlavnim na-
véstidlem nez stanovena vzdalenost pro danou ftrat, ktera nezarucuje, ze
vlak bezpeéné zastavi z rychlosti, kterou smi v daném Useku jet.

Naveést — viditelné nebo slysitelné vyjadfeni pokynu stanovenym zplsobem.
gnak, provedeni, tvar, barva a zvukové vyjadfeni je uvedeno v pfedpise
CD D1.

Naveéstidlo — technické zafizeni, pomlcka nebo pfedmét, kterym se dava
naveést.

Nocni navést — navést navéstidla pouzivana za snizené viditelnosti.

Obraz — oznaceni pro grafické zobrazeni navéstidla, navésti, jejich umisténi.
Nakreslené objekty nejsou ve vzajemném méfitku.
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Obvod vyhybek pfrilehlych k hlavnimu navéstidlu:

a) u hlavniho navéstidla primo u koleje je Usek koleje v obvodu stanice
nebo odbocky, od hlavniho navéstidla az za posledni pojizdénou vy-
hybku pfed:

— nasledujicim hlavnim navéstidiem nebo

— nasledujicim koncovnikem, nameznikem s navésti Konec vlakové
cesty nebo navéstnim upozorfiovadlem s navésti Hlavni navésti-
dlo je na opaéné strané, umisténym pfimo u koleje;

b) u hlavniho navéstidla, které neni pfimo u koleje je Usek koleje v ob-
vodu stanice nebo odbocky, od koncovniku, namezniku s navésti Ko-
nec vlakové cesty nebo navéstniho upozorfiovadla s navésti Hlavni
navéstidlo je na opacné strané, umisténym pfimo u koleje, az za po-
sledni pojizdénou vyhybku pfed:

— nasledujicim hlavnim navéstidlem nebo

— nasledujicim koncovnikem, nameznikem s navésti Konec viakové

cesty nebo navéstnim upozorhovadlem s navésti Hlavni navésti-
dlo je na opaéné strané, umisténym pfimo u koleje.

Opakované davani pokynu — povinnost davat pfislusny pokyn nejméné ffi-
krat.
Odrazka — vyrobek odrazejici svétlo, pouzivany k vyjadieni denni i no¢ni
navésti viditelnych navéstidel.
Pochybna navést — takova navést, ktera je nejasna, sporna, nejista, na-
vésténa v rozporu s predpisem CD D1.
Pomala jizda — pfechodné omezeni tratové rychlosti, vyznacené navésti
Zacatek pomalé jizdy a Konec pomalé jizdy.
Pomalu prerusované svétlo — svétlo, jehoz sviceni je pferuSovano pfiblizné
54 x za minutu a pomér sviceni a nesviceni je pfiblizné 1:1 (na obrazech
znazorfiujicich navésti v tomto predpise zobrazeno Etyfmi paprsky).
Predvésténi — Cinnost, pfi které je dan pokyn, ktery upozorfiuje na naveést,
ktera bude nasledovat.
Pfenosna navést — navést davana pfenosnym navéstidlem.
Ruéni navést — viditelnd navést, kterou dava zaméstnanec predepsanym
naveéstidlem drzenym v ruce nebo ve stanovenych pfipadech jen rukou.
Rychle prerusované svétlo — svétlo, jehoz sviceni je pferuSovano pfiblizné
108 x za minutu a pomér sviceni a nesviceni je pfiblizné 1:1 (na obrazech
znazorfiujicich navésti v tomto predpise zobrazeno osmi paprsky).
Rychlostni navéstni soustava — soustava navésti svételnych hlavnich na-
véstidel, které zakazuji nebo dovoluji jizdu vlaku. V pfipadé dovoleni jizdy
vlaku stanovuje rychlost, a pokud nasledujici hlavni navéstidlo nema samo-
statnou predvést, predvésti jeho naveést.
Slysitelna navést — navést vyjadiena prostfednictvim zvukovych navéstidel.
Snizena viditelnost — viditelnost, pfi niz nejsou alespon na vzdalenost
100 m zfetelné viditelné pfedméty a osoby (napf. v dobé od soumraku
do svitani, za tmy, snézeni, silného desté, v tunelu a v uzavienych neosvét-
lenych prostorach).
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Souhlas k posunu — pokyn, ktery vyjadfuje dovoleni uvést posunovy dil do
pohybu.

Svételna navést — viditelna naveést, ktera je davana svétlem stanovené bar-
vy, prosvétlenim stanoveného znaku nebo jejiz znak je vytvofen mnozinou
svételnych bodu.

Umisténi vpravo, vlevo, nad koleji, zac¢atek vlaku, konec vlaku, predni
strana vozidla, zadni strana vozidla, apod. — pojem, ktery vyjadfuje umis-
téni navésti ve vztahu ke sméru jizdy vozidel.

Viditelna navést — navést davana prostfednictvim proménnych nebo ne-
proménnych znakd navéstidel nebo ve stanovenych pfipadech pouhou ru-
kou.

Vnéjsi strana — prostor vné pojizdéné (krajni) koleje na dvou a vicekolejné
trati nebo pfi soubé&hu dvou a vice koleji (trati).

Zableskové svétlo — svétlo, které vznika opakovanymi zablesky. U svétel-
nych naveéstidel vyhybek se samovratnym prestavnikem je sviceni asi 1x za
sekundu a pomeér sviceni a nesviceni je pfiblizné 1:7.

Na obrazech znazornujicich navésti zableskového svétla je zobrazeni pro-
vedeno tfemi paprsky.

Zkracena vzdalenost — pojem, ktery je pouzivan, neni-li dodrzena vzdale-
nost mezi navéstidly stanovena predpisem CD D1, ale je zajisténo, Ze vlak
bezpeéné zastavi z rychlosti, kterou smi v daném uUseku jet, a Ize splnit po-
kyn dany navésti.

Pouzivana navéstidla:

Cestové navéstidlo — hlavni navéstidlo pro odjezd z obvodu stanice (od-
bocky) do jiného obvodu stanice, do sousedni dopravny nebo pro zakaz dal-
i jizdy v dopravné.

Bily ter¢ — je ru¢ni naveéstidlo pro davani denni navésti RPN.

Deska S — je ru¢ni navéstidlo pro davani navésti Jed'te na sériové spojeni.
Deska Z — je ru¢ni navéstidlo pro davani navésti Zména trasy.

Deska se dvéma ¢ernymi kruhy — je ru¢ni navéstidlo pro davani naveésti
Posun za nameznik.

Deska se Sipkou — je ru¢ni navéstidlo pro davani navésti Mozno projet.
Délicnik — neproménné nepfenosné naveéstidlo pro elektricky provoz
k stanoveni mista usekového délice.

Drhlik — nepfenosné naveéstidlo pro stanoveni hranic pro pouzivani zafizeni,
které slouzi k odstrafovani necistot z jizdni plochy dvojkoli vozidel.
Houkacka — pfenosné nebo nepfenosné zvukové navéstidlo (umisténé i na
specialnich vozidlech) pro davani navésti pro praci v kolejisti nebo pro na-
vésti stanovené predpisem CD D1.

Hlavni navéstidlo platné jen pro jizdu vlaku — nepfenosné naveéstidlo, kte-
rym je fizena jizda vlaku.

Hlavni navéstidlo platné pro jizdu vlaku i posun — nepfenosné navéstidlo,
kterym je fizena nejen jizda vlaku, ale i posun.

Indikator — svételné navéstidlo, které svymi navéstmi mize doplfiovat na-
vésti hlavnich, sefadovacich nebo spadovistnich navéstidel nebo davat i
samostatné pokyny.
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Kmenové spadovistni navéstidlo — spadovistni navéstidlo, umisténé pfimo
na svazném pahrbku.

Koncovnik — nepfenosné navéstidlo pro stanoveni konce vlakové cesty. |
Kryci navéstidlo — hlavni navéstidlo pro kryti mist na trati, kde by mohla byt
ohrozena bezpecnost dopravy.

Lichobéznikova tabulka — navéstidlo, které stanovuje na trati se zjednodu-
Senym fizenim drazni dopravy hranici dopravny.

Lokomotivni houkacka — zvukové navéstidlo hnacich vozidel pro davani
slySitelnych naveésti.

Maly vystrazny tercik — je rucni navéstidlo pro davani navésti Ocekavejte
vystrazny terc.

Nameznik — navéstidlo pro stanoveni hranice mezi dvéma kolejemi, za kte-
rou nesmi pfesahovat vozidlo, aby nebyla ohroZena jizda po sousedni koleji.
Navéstni rucni svitilna — navéstidlo, kterym muaze byt jak svitilna svitici do
stran, tak i svitilna svitici jen jednim smérem.

Navéstidlo ke kryti vozidel — navéstidlo, které zajiStuje ochranu odstave-
nych vozidel nebo i osob uvnitf vozidel. Pokud predpis CD D1 a predpis
CD D2 nestanovi jinak, nesmi byt vozidla s navésti ke kryti vozidel uvedena
do pohybu, je zakdzano na né odrazet a spoustét jina vozidla.

Navéstidlo na kolejové vaze — navéstidlo pro dovoleni ¢i zakazani jizdy vo-
zidel na kolejovou vahu.

Navéstidlo platné jen pro jednu kolej — nepfenosné navéstidlo, které bez
ohledu na jeho umisténi, plati pouze pro jednu kole;j.

Navéstidlo pro pomalou jizdu — je navéstidlo, které stanovi zacatek nebo
konec pomalé jizdy.

Navéstidlo pfimo u koleje — navéstidlo umisténé pfimo u koleje, a to pfimo
vpravo, vlevo nebo pfimo nad koleji. Za hlavni navéstidlo pfimo u koleje neni
povazovano to, které je umisténo pfimo u koleje za navéstidlem s navésti
Konec vlakové cesty, platnym pro tuto kole;j.

Navéstni upozoriiovadlo — nepifenosné neproménné naveéstidlo, které
oznacuje skupinové navéstidlo nebo upozorfiuje na mimoradné umisténi né-
kterych naveéstidel.

Neplatné navéstidlo — navéstidlo, které je oznalené predepsanou navésti
neplatnosti nebo naveéstidlo o jehoz neplatnosti jsou zaméstnanci zpraveni.
Neproménné navéstidlo — navéstidlo jen s jednou viditelnou navésti.
Nepienosna navéstidla platna pro posun — spoleény nazev pro hlavni na-
véstidla platna pro jizdu vlaku i posun, sefadovaci navéstidla, spadovistni
navéstidla, oznacnik a navéstidlo na kolejové vaze.

Neprenosné navéstidlo pro elektricky provoz — navéstidlo, které udéluje ‘
pokyny pro elektricky provoz.

Neprenosné navéstidlo — navéstidlo s trvalym umisténim.

Nezavislé hlavni navéstidlo — navéstidlo, kieré nepredvésti pfi nékterych ‘
vlakovych cestach navést Stiij na nasledujicim hlavnim naveéstidle.
Oddilové navéstidlo — hlavni navéstidlo pro vjezd vlaku do tratového oddi-
lu.

Odjezdové navéstidlo — hlavni naveéstidlo pro odjezd ze stanice (odbocky).
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Opakovaci sefad’'ovaci navéstidlo — navéstidlo, které je zfizovano pro po-
trebu predvésténi navésti svételného sefadovaciho navéstidla, v pfipadé
nepfiznivych rozhledovych pomérd.

Oznacénik — neproménné naveéstidlo, kieré stanovuje hranici, za kterou je
mozné z koleji stanice posunovat po spinéni stanovenych podminek predpi-
su CD D2. Sefadovaci navéstidlo nebo hlavni navéstidlo, které pini funkci
oznacniku, nenazyvame oznacnik, ale nepfenosné naveéstidlo platné pro po-
sun.

Platné navéstidlo — navéstidlo, jehoz navésti ovliviuji jizdu vozidel.
Poskozené navéstidlo — navéstidlo, které nemuze plnit svoji funkci.

Predni nameznik — ten nameznik, ktery je umistén na odjezdové strané do-
pravny mezi kolejemi, pfi nejvétsi uzite¢né délce koleje.

Predvéstnik — navéstidlo, které predvésti tratovou rychlost od nejblizSiho
nasledujiciho rychlostniku.

Predvéstnik 3 — neprenosné navéstidlo, které predvésti tratovou rychlost
pro vozidla skupiny pfechodnosti 3.

Predvéstnik N — nepfenosné navéstidlo, které predvésti tratovou rychlost
pro vozidla normalni skupiny pfechodnosti.

Predvéstnik NS — nepfenosné naveéstidlo, které pfedvésti tratovou rychlost
pro vozidla s naklapécimi skfinémi.

Predvéstnik R — nepfenosné navéstidlo, které predvésti tratovou rychlost
pro pfipady stanovené tabulkami tratovych poméra.

Predvéstni Stit — navéstidlo, které predvésti rychlost pomalé jizdy od nej-
bliz§iho nasledujiciho navéstidla s navésti Zacatek pomalé jizdy nebo
s navésti Zacatek do¢asné pomalé jizdy.

Predvéstni upozornovadlo — nepfenosné neproménné naveéstidlo upozor-
nujici na umisténi samostatné predvésti.

Prejezdnik, Opakovaci piejezdnik — stoZzarové naveéstidlo, které informuje
strojvedouciho o stavu PZZ.

Prenosné navéstidlo — navéstidlo bez trvalého umisténi. Ru¢ni navéstidlo
neni povazovano za prenosné.

Prenosné navéstidlo pro elektricky provoz — naveéstidlo pro elektricky pro-
voz, u kterého je bily okraj nahrazen oranZzovym okrajem. Vyznam naveésti je
stejny jako u navéstidel nepfenosnych.

Prenosny prejezdnik — neproménné pifenosné navéstidlo s navésti Otevie-
ny prejezd. Pro toto navéstidlo plati veSkera ustanoveni predpisl pro orga-
nizovani a provozovani drazni dopravy jako pro prejezdnik, pokud v téchto
ustanovenich neni stanoveno jinak.

Pridruzena navéstidla — spole¢ny nazev pro predvéstni upozorfiovadla, na-
véstni upozorfiovadla a indikatory.

Radiovnik — navéstidlo, které navésti zménu kanalové skupiny pro viakové
radiové spojeni.

Rychlostnik — nepfenosné navéstidlo, které navésti tratovou rychlost od to-
hoto navéstidla.

Rychlostnik 3 — nepfenosné navéstidlo, které naveésti tratovou rychlost pro
vozidla skupiny pfechodnosti 3.
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Rychlostnik N — nepfenosné navéstidlo, které navésti tratovou rychlost pro
vozidla normalni skupiny pfechodnosti.

Rychlostnik NS — nepfenosné navéstidlo, které navésti tratovou rychlost
pro vozidla s naklapécimi skiinémi.

Rychlostnik R — nepfenosné navéstidlo, které navésti tratovou rychlost pro
pfipady stanovené tabulkami tratovych poméru.

Ruéni navéstidlo — naveéstidlo, které zaméstnanec musi pfi navésténi drzet
Vv ruce.

Samostatna predvést — navéstidlo, které jen predvésti navést nasledujiciho
hlavniho navéstidla.

Samostatna opakovaci svételna predvést — navéstidlo, které se zfizuje
zpravidla tam, kde nelze dosahnout pfedepsané dohlednosti hlavniho na-
véstidla nebo kde je to potfeba z jinych duvodu.

Samostatné opakovaci spadovistni navéstidlo - naveéstidlo
pred kmenovym spadoviStnim navéstidlem, které opakuje nebo predvésti
navésti kmenového spadovistniho navéstidla.

Serad’'ovaci navéstidlo — nepfenosné navéstidlo platné jen pro posun.
Sklonovnik — navéstidlo pro navésténi sklonovych pomérd traté.

Skupinové navéstidlo — naveéstidlo, jehoz navésti plati pro urcitou skupinu
koleji, nebo navéstidlo sefadovaci, cestové, viozené nebo odjezdové platné
jen pro jednu kolej, pokud neni umisténo pfimo vedle koleje (nad koleji), pro
kterou plati, a jeho navésti by mohly ovliviiovat pohyb vozidel na jiné koleji.
Spadovistni navéstidlo — nepfenosné navéstidlo platné pro posun na spa-
dovisti. Navéstmi spadovidtnich navéstidel se Fidi v sefadovacim obvodu po-
sun vozidel pfes svazny pahrbek.

Spole€né navéstidlo — skupinové naveéstidlo, jehoz navésti plati pro vSech-
ny koleje stanice (odbocky).

Stani€nik — navéstidlo, které navésti kilometrickou polohu mista na trati.
Svételné navéstidlo vyhybky se samovratnym prestavnikem — navésti-
dlo, které navésti spravné prestaveni vyhybky do pfednostni polohy pfi jizdé
pres vyhybku proti hrotu.

Stit Op — je nepfenosné navéstidlo pro davani navésti Oéekavejte otevieny
prejezd.

Stit P — je rudni navéstidlo pro davani navésti Nekrat'te pravidelnou jizdni
dobu.

Tabule pred zastavkou — naveéstidlo, které upozorfiuje na umisténi zastav-
ky.

Tabulka s kfizem — nepfenosné neproménné navéstidlo, které pini funkci
samostatné predvésti nebo na tratich podle predpisu CD D3 upozorfiuje ve
stanovenych pfipadech na lichobé&znikovou tabulku.

Tabulka V — je ru¢ni navéstidlo pro davani navésti Potfebujeme zastavit.
Varovné navéstidlo — naveéstidlo, které svymi navéstmi pfikazuje davat na-
vésti Pozor k varovani osob.

Vjezdové navéstidlo — hlavni navéstidlo pro kryti a vjezd do stanice (odbo¢-

ky).
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Vstricné navéstidlo — navéstidlo, které pfi umisténi v kolejisti dava pokyny
pro jizdu vozidel jedouci smérem k nému ze vSech stran.

Vyckavaci navéstidlo — proménné nebo neproménné sefadovaci navésti-
dlo.

Vyhybkové navéstidlo — navéstidlo, které informuje o prfestavovani a po
kontrole spravného prestaveni o poloze vyhybky nebo pfestavitelné srdcov-
ky. Navést vyhybkového navéstidla neinformuje o prestaveni vyhybky do
koncové polohy mimo navést Jizda zajisténa svételného navéstidla vyhybky
se samovratnym pfestavnikem.

Vypravka — ru¢ni navéstidlo, které vypravci pouziva k vyprave vlaku.
Vystrazny kolik — nepfenosné varovné naveéstidlo.

Vystrazny kolik s do€asnou platnosti — varovné navéstidlo s platnosti sta-
novenou pisemnym rozkazem.

Vystrazny ter€ — pfenosné varovné naveéstidlo.

Vzdalenostni upozoriiovadlo — nepfenosné neproménné naveéstidlo, které
upozorfiuje na vzdalenost k nasledujicimu navéstidlu.

Zadni nameznik — ten nameznik, ktery je umistén na vjezdové strané do-
pravny mezi kolejemi, pfi nejvétsi uziteCné délce koleje.

Zavislé hlavni navéstidlo — hlavni navéstidlo, které predvésti pfi vSech
vlakovych cestach navést Stdj na nasledujicim hlavnim navéstidle
v obvodu dopravny s kolejovym rozvétvenim.

Zhaslé navéstidlo — navéstidlo, jehoz svétla vyjadfujici navésti nesviti.
Zvukové navéstidlo — stanovené technické zafizeni, pomulcka nebo pred-
mét, kterym se dava slysitelna navést.
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Kapitola Il1lI
Obecna ustanoveni
A. POUZIVANI NAVESTI
7. Navésti uvedené v predpise CD D1 plati pro organizovani a provozo-
vani drazni dopravy mimo organizaci pohybu vozidel na vyloucené koleji.
PFi pohybu vozidel po vylou€ené koleji plati navésti pfedpisu CD D1 (mimo
navésti hlavnich navéstidel a nepfenosnych navéstidel platnych pro posun)
pouze v pfipadé jizdy posunového dilu na nebo z vylou¢ené koleje.

8. Ve smyslu predpisu CD D1 je nutno jednat i v t&ch pripadech, které
nejsou vyslovné uvedeny, a to podle nejlepSiho védomi a svédomi tak, aby
byla zaru€ena bezpecnost, pravidelnost a plynulost dopravy. Kazdy za-
méstnanec musi znat navést Stj, zastavte vSemi prostredky; tuto navést
je povinen dat vzdy, kdyz je ohrozena bezpecnost drazni dopravy nebo lid-
ské Zivoty.

9. Pokud predpis CD D1 stanovi, kdo navést dava a komu ji dava, je tim
nafizeno davat tento pokyn pfimo. Pokyny navéstmi (mimo navést Stqj,
zastavte vSemi prostiedky) mohou davat jen k tomu opravnéni zamést-
nanci.

Pokynu pfi organizovani a provozovani drazni dopravy vyjadfenych na-
véstmi se musi v€as uposlechnout mimo pfipady, kdy by jejich provedeni
mohlo ohrozit bezpe€nost drazni dopravy nebo lidské Zivoty. Jsou-li davany
zaroven navésti od sebe odchylné, musi se zaméstnanec fidit tou naveésti,

10. Za spravné pouzivani navésti odpovida ten zaméstnanec, ktery je da-
va; vzdy musi byt jednoznacné a zfejmé, komu jsou navésti urCeny, aby
nedos$lo k zdméné.

Zameéstnanec, kterému jsou navésti ur€eny musi zajistit podminky, aby na-
vésti mohl spravné vnimat.

Ptiloha 2 k predpisu CD D1 PRIDEL NAVESTIDEL obsahuje doporugeny
pridél navéstidel na pracovisté. Pfidél, poCet navéstidel a vybaveni za-
méstnance stanovi a zajisti vedouci organizaéni slozky. Pfiloha 3
k predpisu CD D1 Seznam obrazl predpisu stanovuje, kde musi byt jed-
notlivé obrazy v pfedpise umistény.

Za spravné umisténi prenosného naveéstidla odpovida ten zaméstnanec,
ktery toto navéstidlo umistil.

11. Navésti se sméji pouzivat jen pro ucel stanoveny timto pfedpisem,

a to u viditelnych navésti v pfedepsaném tvaru, velikosti, barvé a u navésti
slySitelnych zpisobem provedeni.
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12. Strojvedouci (zaméstnanec v €ele sunutého vlaku) nebo &lenové po-
sunové Cety musi pfi jizdé kolem stanovist sledovat, zda jim zaméstnanci
téchto stanovist nedavaji ruéni navésti.

Ruéni navésti (pokud predpis CD D1 nestanovi jinak) mohou byt davany
vlevo i vpravo od koleje, pro kterou jsou uréeny, ze stanovist nebo z vozidel
jedoucich i stojicich.

13. Ruéni specialni navésti jsou navésti, kterymi je mozné dat pokyn
k zahajeni pohybu s vozidly nebo ovliviiovat jejich pohyb. V pfipadech sta-
novenych predpisem CD D1 mohou byt tyto navésti dopinény stanovenymi
slySitelnymi navéstmi. Pokyn vyjadfeny stanovenymi slysSitelnymi navéstmi
Stlacit, Pomalu nebo Staj strojvedouci musi provést, i kdyz nevidi ruéni
specialni navést.

Jen vyjimec€né, pokud dojde ke ztraté nebo poskozeni Eerveného praporku
a strojvedouci je o tomto zpraven, je mozné davat denni ruéni specialni na-
vésti bez Cerveného praporku.

14. Ruéni navésti musi byt davany tak dlouho jak stanovi ptedpis CD D1,
nebo do doby nez zaméstnanec potvrdi jejich pfijem stanovenym zpuso-
bem, a nebo nez za¢ne jednat v souladu s jejich vyznamem.

Je-li pohyb vozidel fizen ruénimi specialnimi navéstmi (mimo navést Stla-
€it, navést Odraz nebo navést Souhlas k posunu), musi byt tyto navesti
davéany po celou dobu jizdy.

15. Obsluha hlavnich navéstidel a samostatnych pfedvésti musi byt vzdy
provedena tak v€as, aby nedoSlo ke snizeni rychlosti vlaku nebo jeho za-
staveni.

16. Zmeénit navést dovolujici jizdu vlaku na navést zakazujici jizdu nebo
zménou naveésti pfikazat rychlost nizsi (zménit pfedvésténi na nizsi rychlost
nebo dovoleni jizdy na zakaz jizdy) je dovoleno jen tehdy, pokud strojve-
douci nebude nucen na tuto jim nepfedpokladanou zménu reagovat.

17. V pfipadé ohrozeni bezpec€nosti dopravy je dovolena zména navésti
nepfenosnych navéstidel kdykoliv.

18. Zjisti-li strojvedouci nebo ¢€len posunové ¢ety poSkozeni, zhasnuti ne-
bo pochybnou navést na hlavnim naveéstidle, samostatné predvésti, licho-
béZnikové tabulce, tabulce s kfizem, prfejezdniku nebo nepfenosném na-
véstidle platném pro posun a nebyl-li o této zavadé zpraven, je povinen za-
vadu co nejdfive ohlasit vypravéimu nebo zaméstnanci obsluhujicimu toto
naveéstidlo.
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19. Je-li navéstidlo poskozené, zhaslé nebo je-li jeho navést pochybna a neni-li
oznaceno jako neplatné, musi se zaméstnanec fidit tou navésti, ktera je nejza-
vaznéjsi, u hlavniho navéstidia Stlj, usamostatné predvésti Vystraha
a u sefadovacich a spadovistnich navéstidel navésti zakazujici pohyb posunové-

ho dilu.

20. Je-li mechanické naveéstidlo zhaslé a neni-li oznaceno jako neplatné, ale
denni navést je naprosto nepochybna, plati navést denni.

Denni navést mechanického hlavniho navéstidla neplati v pfipadé, je-li kryto pfe-
nosnou navésti Staj.

21. Je-li navéstidlo prejezdniku nebo opakovaciho prejezdniku poskozeno,
zhaslé nebo je-li jeho navést pochybna a neni-li oznaeno jako neplatné, musi
strojvedouci zachovat postup jako u navésti Otevieny prejezd.

22. Je-li vyhybkové navéstidlo poskozeno, chybi-li nebo ma-li pochybnou na-
veést, jizdu vlaku ani posunového dilu toto nijak neovliviiuje. Je-li vSak strojvedou-
cimu zfejmé, Ze vyhybka neni pro jeho jizdu pfestavena, nesmi vozidla uvést do
pohybu nebo musi ucinit vSechna opatfeni k jejich neprodlenému zastaveni
a vzdy zavadu ohlasit co nejdfive vyprav€imu.

23. Neni-li na svételném naveéstidle vyhybky se samovratnym prestavnikem na-
vést Jizda zajiSténa, strojvedouci vlaku a PMD smi jet pfes vyhybku se samo-
vratnym pfestavnikem jen po provedeni kontroly spravného prestaveni vyhybky.

24. Je-li dovolovana jizda vozidel kolem navéstidel, ktera tento pohyb nedovolu-
ji, musi byt napis, ktery je na oznaCovacim stitku pfislusSného navéstidla, obsazen
ve svoleni kjizdé, které je davano ustng, telekomunika&nim zafizenim nebo pi-
semné.

25. Bylo-li svételné hlavni navéstidlo pfed rozsvicenim navésti zhaslé, smi se
strojvedouci fidit navésti dovolujici jizdu nejdfive po 5 sekundach od jejiho roz-
sviceni.

26. V definici obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu naveéstidlu nebo v pfipadé,
neni-li obvod vyhybek za hlavnim navéstidlem a toto navéstidlo navésti rychlost,
se za nasledujici hlavni navéstidlo povaZuje nasledujici hlavni navéstidlo platné
pro pfislusny smér jizdy. V pfipadé hlavniho navéstidla plniciho funkci odjezdo-
vého naveéstidla je za nasledujici navéstidlo nutno povazovat vjezdové naveéstidlo
pro opacny smer jizdy.

27. Pro oznaceni vyhybek mohou byt jejich €isla bud' v &erném poli vyhybkové-
ho navéstidla, nebo na stoZarku vyhybkového navéstidla nebo na vyménikovém
zavazi. U vyhybek bez vyhybkového navéstidla a bez vyméniku se Cisla umisti
na bocni strany prestavniku.

28. — 30. Neobsazeno.
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B. UMISTOVANI NAVESTIDEL

31. Nepfenosna naveéstidla se umistuji nad koleji nebo vpravo pfimo u
koleje, pro kterou plati. Pro zajisténi dohlednosti hlavnich navéstidel, licho-
bézZnikovych tabulek, samostatnych predvésti, tabulek s kFizi, pfejezdnika,
sefadovacich a spadoviStnich navéstidel je mozné je umistit i pfimo vlevo u
koleje, nesousedi-li vtomto misté vlevo s jinou koleji s osovou vzdalenosti
10 metrd a mensi.

32. Na vicekolejné Siré trati, pfi soubéhu dvou nebo vice koleji riznych
trati nebo v zahlavi dopraven se umistuji navéstidla pro krajni koleje nad
koleji nebo na jejich vnéjsi strané pfimo u koleje, pro kterou plati; pro ostat-
ni koleje se umistuji nad koleji nebo vpravo pfimo u koleje, pro kterou plati.
Odchylné umisténi naveéstidel pro koleje je mozné, jestlize stavebné tech-
nické parametry drahy nebo staveb na draze toto vyzaduji (napf. pro zajis-
téni dohlednosti) a pokud v tomto misté nemuze dojit k zaméné navéstidel.
Za soubéh dvou a vice koleji se nepovazuje pfipad, kdy je osova vzdale-
nost koleji vétsi nez 10 metr(.

33. Na odchyIné umisténi hlavniho navéstidla, samostatné pfedvésti nebo
prejezdniku upozorfiuji navéstni upozorfiovadla.

V obvodu stanice (odboCky) se navéstni upozorfiovadla umistuji jen pro
navéstidla platna pro jednu kolej, pokud nejsou umisténa pfimo u koleje,
pro kterou plati.

Pokud schvalovatel vylukového rozkazu nestanovi dobu kratSi, musi se pfi
vyluce tratové koleje v délce 72 hodin a vice, umistit navéstni upozornova-
dla u nespravneé koleje v urovni téch hlavnich navéstidel spravné koleje, je-
jichz navésti plati pfi jizdé po nespravné koleji. V pfipadé jizd po nespravné
koleji a pfi platnosti hlavnich navéstidel AB spravné koleje musi byt navést-
ni upozornovadla umisténa vzdy, bez ohledu na délku vyluky, a to pfed ak-
tivaci hlasky.

34. Jak vpravo, tak vlevo od koleje, pro kterou plati, se mohou umistovat
skupinova navéstidla, pfenosna varovna navéstidla (mimo vystraznych ter-
¢u) a vyhybkova navéstidla. DalSi navéstidla, jejichz navésti uvedené v
predpisu CD D1 je dovoleno davat vlevo nebo vpravo, musi byt vzdy umis-
téna pfimo u koleje, pro kterou plati.

35. Prenosna navéstidla (pokud predpis CD D1 nestanovi jinak) se umis-
tuji na jednokolejné Siré trati a ve stanici pfimo vpravo od koleje, pro kterou
plati. Na vicekolejné Siré trati, pfi soubéhu dvou nebo vice koleji riznych
trati nebo v zahlavi stanice se umistuji pro krajni koleje na jejich vnéjsi
strané pfimo u koleje, pro kterou plati; pro ostatni koleje se umistuji vpravo
pfimo u koleje, pro kterou plati.
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36. Vzdalenost mezi hlavnimi zavislymi navéstidly nebo mezi samostat-
nou predvésti a hlavnim navéstidlem musi byt nejméné:
a)400 m - pro traté s rychlosti 60 km.h™ a niz3i,
b) 700 m - pro traté s rychlosti vy$Si nez 60 km. h do rychlosti100 km. h
¢) 1000 m — pro traté s rychlosti vyssi nez 100 km. h” do rychlosti160 km. h.
Vzdalenost 400m, 700m a 1000m nazyvame zabrzdnymi vzdalenostmi.

37. Predvéstnik se umistuje pfed nejblizsi nasledUJ|C| rychlostnik, ktery
pfikazuje snizeni rychlosti o vice nez 10 km h”, na vzdalenost nejméné:

a) 300 m — pro traté s rychlosti 60 km. h™ a nizsi,

b)700 m — pro traté s rychlosti vy88i nez 60 km.h "do rychlosti 100 km.h

c) 1000 m— pro traté s rychlosti vy3si nez 100 km. h” do rychlosti 120 km. h';
pro traté s rychlosti vy$i nez 120 km.h™ do rychlosti 160 km. h t
jen pokud je nafizeno sniZeni rychlosti maX|maIne 050 km.h™,

d) 1550 m— pro traté s rychlosti vysSi nez 120 km. h™ do rychlosti 160 km. h
pokud je nafizeno snizeni rychlosti o vice nez 50 km.h™".

Predvéstnik nemusi byt dale umistén pfed rychlostnikem s navésti Trat'o-
va rychlost 30 km.h™, ktery je umistén v obvodu stanice (odbocky) tam,
kde omezeni rychlost| navéstmi hlavnich navéstidel nedovoluje rychlost
vyS8Si nez 40 km. h™ nebo pokud délka useku trati pfed zacatkem tratové
rychlosti je kratSi nez stanovena vzdalenost (napf. uvratové dopravny).

38. Predvéstni_Stit se umistuje pfed nejblizSi nasledujici navéstidlo
s navésti Zacatek pomalé jizdy nebo Zacatek docasné pomalé jizdy
na vzdalenost nejméné:
a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi,
b) 700 m — pro traté s rychlosti vy$si nez 60 km. h” do rychlosti 100 km. h”
¢) 1000 m— pro traté s rychlosti vy$Si nez 100 km. h do rychlosti 120 km. h '
pro traté s rychlosti vy85i nez 120 km. h™ do rychlosti 160 km. h
jen pokud je nafizeno snizeni rychlosti maX|maIne 050 km.h™,
d) 1550 m— pro traté s rychlosti vysSi nez 120 km. h™ do rychlosti 160 km. h
pokud je nafizeno snizeni rychlosti o vice nez 50 km.h™".
Nasleduji-li dvé pomalé jizdy raznych rychlosti a rychlost druhé pomalé jiz-
dy je vysSi, mize byt vzdalenost za predvéstnim Stitem pro druhou poma-
lou jizdu krat8i. Navéstidla oznaclujici konec prvni pomalé jizdy se nemusi
umistovat; na jejich misté se umisti navéstidlo s navésti pro zacatek po-
malé jizdy pro druhou pomalou jizdu.
Predvéstni_stit nemusi byt umistén pro zacatek pomalé jizdy v obvodu
stanice (odbocky), pokud tratova rychlost nebo omezeni rychlostl navéstmi
hlavnich navéstidel v ni nedovoluje rychlost vy3si nez 50 km.h™" nebo pokud
délka useku trati pfed zacatkem pomalé jizdy je kratSi nez stanovena
vzdalenost (napf. Uvratové dopravny). V téchto pfipadech je nutno umistit
na zaCatku pomalé jizdy navéstidlo s navésti Za€atek nepredvésténé po-
malé jizdy.
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39. Navéstidlo s navésti Pripravte se ke stazeni_sbérade se umistuje

pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doprava bez
trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez trakéniho vedeni,
na vzdalenost nejméné:

a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi,

b) 600 m — pro traté s rychlosti vy3si nez 60 km.h™" do rychlosti 100 km.h™,

c) 800 m — pro traté s rychlosti vy3si nez 100 km.h™ do rychlosti 160 km.h™.

40. Prejezdnik nebo stani¢nik Zluta deska se umistuje pred prejezdem vy-
bavenym PZZ nejméné na vzdalenost:

a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a niz3i,
b)700 m — pro traté s rychlosti vy$si nez 60 km.h™ do rychlosti 100 km.h™;
c)1000 m — Pro traté s rychlosti vy$si nez 100 km.h™ do rychlosti 120 km.h

d)1550 m — pro traté s rychlosti vy33i nez 120 km.h™ do rychlosti 160 km.h"

Opakovaci prejezdnik se umistuje mezi pfejezdnik a prejezd.
41. Tabule pred zastavkou se umistuje pfed nejblizSi nasledujici navéstidlo
s navésti Konec nastupisté zastavky, ktera je umisténa na $iré trati, na vzda-
lenost nejméné:
a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a niZ3i,
b)700 m - pro traté s rychlosti vy$si nez 60 km.h" do rychlosti 100 km.h",
c)1000 m — pro traté s rychlosti vy33i nez 100 km.h™ do rychlosti 160 km.h"

42. Sklonovnik se umistuje jen pro hlavni kolej podle sklonu trati:

Sklon trati Udaj na navéstidle
(Cervené cislo)

0 %o neni uveden
vicenez 0 % azdo 2,5 %, véetné 2,5

vice nez 5,0 %o az do 10 %o, véetné 10

vice nez 10 %o azdo 15 %o v€etné 15

vice nez 15 %0 azdo 20 %, v€etné 20

vice nez 20 %o azdo 25 %o v€etné 25

a tak dale vzdy po 5 %. a tak dale zvysSeni 0 5

Sklonovnik pro sklon trati do 2,5 %0 v€etné se umistuje jen ve stanicich.
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43. Tabulka s kfizem se umistuje:
— pred nejblizSi nasledujici hlavni navéstidlo na vzdalenost nejméné:

a)400 m  — pro traté s rychlosti 60 km.h™" a niz3i,
b)700 m — pro traté s rychlosti vyssi nez 60 km.h™ do rychlosti
100 km.h™.
— pred nejbliz8i nasledujici lichobéZnikovou tabulku na vzdalenost nejmé-
né:
700 m — jen pro traté s rychlosti vy$3i nez 60 km.h™ do rychlosti
90 km.h™".

44. Vzdalenostni upozoriiovadla k hlavnimu navéstidlu se umistuji
pfed hlavnim navéstidlem:

a) tfi po 75 metrech (pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi),

b) t¥i po 100 metrech (pro traté s rychlosti vy3si nez 60 km.h™).
Nejvzdalenéjsi vzdalenostni upozorfiovadlo pfed hlavnim navéstidlem ma
tfi bilé trojuhelniky, nejbliz§i ma jeden bily trojuhelnik.

45. Vzdalenostni upozornovadlo k prejezdniku se umistuje na vzdale-
nost
nejméné:
200 m - pred nejblizSi nasledujici pfejezdnik.
Vzdalenostni upozorinovadlo k pfenosnému piejezdniku se neumistuje.

46. Vzdalenostni upozornovadla k samostatné predvésti se umistuji:
a) tii, pfed samostatné pfedvésti nejméné po 75 metrech (pro traté
s rychlosti 60 km.h™" a nizsi),
b) ¢tyri, pfed samostatné predvésti nejméné po 75 metrech (pro
traté s rychlosti vy$si nez 60 km.h™ do rychlosti 100 km.h™"),
c) Ctyri, pfed samostatné predvésti nejméné po 100 metrech (pro
traté s rychlosti vy$si nez 100 km.h™ do rychlosti 160 km.h™).
Nejvzdalenéjsi vzdalenostni upozorfiovadlo od samostatné predvésti ma tfi,
popf. Ctyfi Cerné pruhy, nejblize ma vzdy jeden €erny pruh.
Vzdalenostni upozorniovadla k samostatné pfedvésti se umistuji podle uve-
denych zasad ipfed tabulkou s kfizem, pokud nahrazuje samostatnou
predvést k hlavnimu navéstidlu.

47. Neobsazeno.

48. Zasady pro umistovani navestidel jsou uvedeny v pfiloze 7 k pfedpisu
CD D1 — ZASADY PRO UMISTOVANI NAVESTIDEL PRO POTREBU
ORGANIZOVANi A PROVOZOVANi DRAZNi DOPRAVY.

49, — 54, Neobsazeno.
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C. VIDITELNOST NAVESTI

55. Nezameénitelné vnimani viditelnych navésti za snizené viditelnosti se musi
zajistit:
— sveételnou navésti;
— tak, Ze cely navéstni znak nebo jeho dullezité ¢asti jsou vyrobeny na zakla-
dé zavadécich nebo vzorovych listll z odrazek;
— davanim na osvétleném misté nebo osvétlenim navéstidla (ru¢ni pfivola-
vaci navéstidlo s denni navésti nesmi byt pouzito za snizené viditelnosti).

56. Za spravné vyjadieni navésti pfi snizené viditelnosti odpovida:
— zameéstnanec obsluhujici nepfenosné navéstidlo, které ma svételnou pou-
ze nocni naveést, neni-li k tomu uréen jiny zaméstnanec;
— zameéstnanec, ktery navéstidlo umistil;
— zameéstnanec davajici ruéni naveést.

57. Nocni navésti se davaji bez zfetele na mésicni nebo jiné svétlo dle pilo-
hy 1 k pfedpisu CD D1 — KALENDAR PRO POUZIVANI NOCNICH NAVESTI.

58. Navesti hlavnich navéstidel a pfedvésti musi byt vidét:
a) ze stojiciho ¢inného hnaciho vozidla nejméné na vzdalenost 100 m pokud
je kolej delsi nez 100 m, je-li kratSi pak postaci viditelnost od zarazedla;
b) zjedouciho ¢inného hnaciho vozidla nejvy3si dovolenou rychlosti alespori
po dobu 12 s. Dobu viditelnosti je mozno snizit az na 7 s v pfipadech:
— jsou-li pfed takovymto navéstidlem umisténa vzdalenostni upozorfiovad-
la,
— u odjezdového navéstidla nebo cestového navéstidla od konce kusé ko-
leje v dopravné,
— u navéstidla, pfed nimz je na vzdalenost kratSi nez zabrzdna vzdalenost
umisténo jiné hlavni navéstidlo nebo opakovaci prfedveést,
— u prejezdniku a opakovaciho pfejezdniku,
— je-li navést prenasena na vedouci hnaci vozidlo.

59. Viditelnost naveésti z jedouciho €inného hnaciho vozidla mize byt ve vzda-
lenosti mezi hnacim vozidlem a navéstidlem pferusena pohyblivymi & pevnymi
pfekazkami za podminky, Ze tim nedojde ke zhorSeni moznosti bezpe&ného za-
staveni pred timto navéstidlem.

60. Viditelnost navéstidel a navésti pro posun musi byt nejméné na vzdalenost
100 m, pokud je kolej delSi nez 100 m, je-li kratSi pak postaci viditelnost od za-
raZzedla, nebo brani-li ve viditelnosti jiné drézni vozidlo, musi byt nejméné& 50 m.

61. Viditelnost vzdalenostnich upozorfiovadel a ostatnich neproménnych na-
véstidel musi byt nejméné na vzdalenost 50 m.

62. — 65. Neobsazeno.
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D. ZNACENIi NAVESTIDEL

66. Znaceni navéstidel vyjadfuje u navéstidel stanovenych pfedpisem
CD D1 jejich vyznam ptipadné i nazev. Provadi se:

» oznacovacim Stitkem (popf. doplnénym indikatorovou tabulkou s &is-
lem 5 nebo 3, indikatorovou tabulkou se Sipkou);

» oznacovacim §titkem (popf¥. doplnénym indikatorovou tabulkou s &is-
lem 5 nebo 3, indikatorovou tabulkou se Sipkou) a natérem stozaru;

» oznacovacim §titkem (popf. doplnénym indikatorovou tabulkou s Cis-
lem 5 nebo 3, indikatorovou tabulkou se Sipkou) a oznacovacim pa-
sem;

* jen oznaCovacim pasem.

Vyznam népist na oznagovacich &titcich je uveden v pfiloze 4 k CD D1.

67. Hlavni navéstidla platna jen pro jizdu vlaku (s vyjimkou oddilovych
navéstidel AB nebo trpasli¢ich navéstidel) maji znaceni oznacovacimi Cer-
venymi Stitky (pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi napisy a natéry sto-
zarQ nebo oznaCovacimi pasy s ¢ervenymi a bilymi pruhy stejné délky.

68. Svételna hlavni navéstidla platna pro jizdu vlaku i posun (s vyjim-
kou trpasli¢ich navéstidel) maji znaceni oznacovacimi ¢ervenymi Stitky (pFi-
padné s bilym oramovanim) s bilymi napisy a natéry stozar(i nebo oznaco-
vacimi pasy s Cervenymi a bilymi pruhy, které jsou kratSi délky nez Cervené.

69. Oddilova navéstidla AB maji znaCeni oznaCovacimi bilymi Stitky s
¢ernymi népisy a bilymi natéry stozarl nebo bilymi oznadovacimi pasy.

70. Samostatné predvésti a samostatné opakovaci svételné predvésti
maji znaceni jen oznacovacimi ¢ernymi Stitky (pfipadné s bilym oramova-
nim) s bilymi napisy.

71. Trpasli¢i hlavni navéstidla platna jen pro jizdu vlaku maji znaceni
oznacovacimi ¢ervenymi Stitky (pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi na-
pisy a oznac¢ovacimi pasy s Cervenymi a bilymi pruhy stejné délky.

72. Trpasli¢i hlavni navéstidla platna pro jizdu vlaku i posun maji zna-
¢eni jen oznacovacimi ¢ervenymi Stitky (pfipadné s bilym oramovanim) s
bilymi napisy.

73. Trpasli¢i sefrad’ovaci navéstidla maji znaceni jen oznacovacimi mod-
rymi Stitky (pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi népisy.
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74. Serad’'ovaci navéstidla maji znaceni oznaCovacimi modrymi Stitky
(pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi napisy a natéry stozar(i nebo ozna-
covacimi pasy s modrymi a bilymi pruhy stejné délky.

75. Kmenova spadovistni navéstidla maji znaeni oznacovacimi Cerve-
nymi Stitky (pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi napisy a natéry stozard
nebo oznacovacimi pasy s modrymi a bilymi pruhy stejné délky.

76. Opakovaci sefad’ovaci a samostatna opakovaci spadovistni navés-
tidla maji znaceni jen oznaCovacimi modrymi Stitky (pfipadné s bilym ora-
movanim) s bilymi napisy.

77. Vystrazné ter€e maji znaceni jen oznaCovacimi pasy s Cervenymi a
bilymi pruhy stejné délky.

78. Prejezdniky maji znaceni oznaCovacimi Cernymi Stitky (pfipadné
s bilym oramovanim) s bilymi napisy a natéry stozard nebo oznacovacimi
pasy s bilymi a ¢ernymi pruhy stejné délky. Oznacovaci pasy, pokud nejsou
z odrazek, maji v €ernych pruzich bilé odrazky; pfipadné &erné &islo uvadi
pocet prejezdl vybavenych PZZ, jejichz stav pfejezdnik naveésti, je-li pocet
prejezdu vice nez jeden.

PFfenosny pfejezdnik nemusi mit oznacovaci Stitek.

79. Opakovaci prejezdniky maji znaceni jen oznaCovacimi ¢ernymi Stitky
(pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi napisy.

80. Svételna navéstidla vyhybek se samovratnym prestavnikem maji
znaceni jen oznacovacimi ¢ernymi §titky (pfipadné s bilym ordamovanim) s
bilymi napisy.

81. Lichobéznikové tabulky maji znaeni oznacovacimi pasy se Sikmymi
¢ernymi a bilymi pruhy.

82. Indikatorova tabulka s cCislici 5 nebo indikatorova tabulka s cislici 3
je Cernd na krat8i strané postavena obdélnikova deska s bilym okrajem,
s bilou gislici “5” nebo “3”.

83. Indikatorova tabulka s Sipkou je Cerna, na kratSi strané postavena
obdélnikova deska s bilou Sipkou, sméfujici z levého (pravého) horniho rohu
do pravého (levého) dolniho rohu. Tuto tabulku musi mit nepfenosné naveés-
tidlo pfimo u koleje, platné jen pro jednu kolej, v pfipadech, kdy by mohlo
dojit k zaméné naveéstidel mezi dvéma kolejemi. Sipka na tabulce stanovuje,
pro kterou sousedici kolej nepfenosné navéstidlo plati.

84. — 86. Neobsazeno.
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CAST DRUHA
NAVESTI SAMOSTATNYCH PREDVESTI
A HLAVNICH NAVESTIDEL
Kapitola |
Zakladni ustanoveni

87. Navést ddvana samostatnou pfedvésti jen pfedvésti navést nasleduji-
ciho hlavniho navéstidla.

Navést davana hlavnim navéstidlem bud jizdu vlaku zakazuje, nebo dovo-
luje. Navést Stij jizdu vlaku zakazuje, ostatni navésti (mimo navést Posun
dovolen) jizdu vlaku dovoluji.

V pfipadech stanovenych predpisem CD D2 mohou navésti dovolujici nebo
zakazujici jizdu jen vlaku dovolovat nebo zakazovat i jizdu posunovému
dilu; navést dovolujici jizdu hlavniho navéstidla platného jen pro jednu kolej
je v tomto pfipadé pro posunovy dil souhlasem k posunu.

88. Naveéstmi cestovych a odjezdovych navéstidel, které dovoluji jizdu vla-
ku, se v pfipadech stanovenych pfedpisem CD D2 provadi vyprava viaku.

Kapitola 11

Navésti samostatnych svételnych predvésti
a hlavnich naveéstidel

A. NAVESTI

89. Navést Volno (zelené svétlo) hlavniho navéstidla dovoluje strojvedou-
cimu jizdu vlaku. Na zavislém hlavnim navéstidle tato navést predvésti na-
vést tvofenou jednim svétlem, mimo navést Stlj nebo PN, na nasledujicim
hlavnim navéstidle.

Je-li projizdéjici vlak zastaven u vjezdového (cestového) navéstidla, které
neni zavislym hlavnim navéstidlem, a vjezd je dovolovan navésti Volno,
musi strojvedouci projizdéjiciho vlaku jednat za vjezdu do stanice jako
u vlaku pravidelné zastavujiciho a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud
nejsou spinény podminky pfedpisu CD D2 pro projeti viaku.

90. Navést Rychlost 100 km-h™ a volno (Zluté svétlo dopinéné pod nim
dvéma vodorovnymi zelenymi pruhy a nad nim zelené svétlo) prikazuje
strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidiu
rychlosti nejvyse 100 km-h ™. Neni-li obvod vyhybek piilehlych k hlavnimu
navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvyse 100 km-h™ aZ k nasle-
dujicimu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti navést tvorenou
jednim svétlem, mimo navést Stij nebo PN, na nasledujicim hlavnim na-
véstidle.
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91. Navést Rychlost 80 km-h™ a volno (Zluté svétlo dopinéné pod nim
vodorovnym zelenym pruhem a nad nim zelené svétlo) pfikazuje strojve-
doucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rych-
losti nejvyse 80 km-h™. Neni-li obvod vyhybek prllehlych k hlavnimu navés-
tidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse 80 km- h™ az k nasledujicimu
hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti navést tvofenou jednim
svétlem, mimo navést Staj nebo PN, na nasledujicim hlavnim navéstidle.

92. Navést Rychlost 60 km-h™ a volno (Z/uté svétlo dopinéné pod nim
vodorovnym Zlutym pruhem a nad nim zelené svétlo) pfikazuje strojvedou-
cimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti
nejvySe 60 km- h”". Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu,
pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse 60 km'h™ az k nasledujicimu
hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti navést tvofenou jednim
svétlem, mimo navést Stlj nebo PN, na nasledujicim hlavnim naveéstidle.

93. Navést Rychlost 40 km-h™ a volno (Zluté svétlo, nad nim zelené
svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet vobvodu vyhybek pfilehlych
k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvySe 40 km- h™. Neni-li obvod vyhybek
prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse
40 km-h™" az k nasledujicimu hlavnimu navéstidiu. Dale tato navést pred-
vésti navést tvofenou jednim svétlem, mimo navést Staj nebo PN, na na-
sledujicim hlavnim navéstidle.

94. Navést Ocekavejte rychlost 100 km-h™ (rychle prerusované zelené
svétlo) predvésti rychlost 100 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

95. Navést Rychlost 100 km-h™ a oéekavejte 100 km-h" (Zluté svétlo
dopinéné pod nim dvéma vodorovnymi zelenymi pruhy a nad nim rychle
pferusované zelené svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vilaku jet v obvodu vy-
hybek pfilehlych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyde 100 km-h™. Neni-li
obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet
rychlosti nejvy$e 100 km-h™ az k nasledUJ|C|mu hlavnimu navéstidlu. Dale
tato naveést predvésti rychlost 100 km- h™ na nasledujicim hlavnim navésti-
dle.

96. Navést Rychlost 80 km-h™' a o&ekavejte 100 km-h™ (Zluté svétlo do-
plnéné pod nim vodorovnym zelenym pruhem a nad nim rychle prerusova-
né zelené svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfi-
lehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 80 km-h™. Neni-li obvod vy-
hybek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti
nejvyse 80 km-h™" az k nasledUch:lmu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést
predvésti rychlost 100 kmh™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.
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97. Navést Rychlost 60 km-h™ a ocekavejte 100 km-h™ (Zluté svétlo do-
plnéné pod nim vodorovnym Zlutym pruhem, nad nim rychle preru§ované
zelené svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfileh-
lych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyde 60 km-h™. Neni-li obvod vyhy-
bek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nej-
vyde 60 kmh™ az k nasledujlmmu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést
predveésti rychlost 100 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

98. Navést Rychlost 40 km- ‘h'a ocekavejte 100 km- “h! (Zluté svétlo, nad
nim rychle prerusované zelené svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet v
obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyse 40 km- h'.
Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato na-
vést jet rychlosti nejvySe 40 km- h™' az k nasledupmmu hlavnimu navéstidlu.
Dale tato navést predvésti rychlost 100 km-h™" na nasledujicim hlavnim na-
véstidle.

99. Navést Ocekavejte rychlost 80 km-h™ (pomalu prerusované zelené
svétlo) pfedveésti rychlost 80 km- h” na nasledujicim hlavnim navéstidle.

100. Navést Rychlost 100 km-h™ a ocekavejte 80 km-h™ (Zluté svétlo do-
plnéné pod nim dvéma vodorovnymi zelenymi pruhy, nad nim pomalu pfe-
ruSované zelené svétlo) ptikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhy-
bek pilehlych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvye 100 km-h™". Neni-i
obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet
rychlosti nejvy$e 100 km-h™ az k nasledujlmmu hlavnimu navéstidlu. Dale
tato naveést predvésti rychlost 80 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

101. Navést Rychlost 80 km-h™ a ocekavejte 80 km-h™ (Zluté svétlo dopl-
néné pod nim vodorovnym zelenym pruhem, nad nim pomalu pferusované
zelené svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfileh-
lych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyde 80 km-h™. Neni-li obvod vyhy-
bek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nej-
vyde 80 kmh™ az k nasledujlmmu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést
predveésti rychlost 80 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

102. Navést Rychlost 60 km-h™ a ocekavejte 80 km-h™ (Zluté svétlo dopl-
néné pod nim vodorovnym Zlutym pruhem, nad nim pomalu pferusované
zelené svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfileh-
lych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyde 60 km-h™. Neni-li obvod vyhy-
bek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nej-
vyde 60 kmh™ az k nasledujlmmu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést
predvésti rychlost 80 km:- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.
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103. Navést Rychlost 40 km-h™ a ocekavejte 80 km-h (Zluté svétlo,
nad nim pomalu pferuSované zelené svétlo) ptikazuje strojvedoucimu viaku
jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse
40 km-h™". Neni-li obvod vyhybek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje
tato navést jet rychlosti nejvyse 40 km- h™ az k nasledupmmu hlavnimu na-
véstidlu. Dale tato navést predvésti rychlost 80 km-h™ na nasledujicim
hlavnim navéstidle.

104. Navést Ocekavejte rychlost 60 km-h" (rychle prerusované Zzluté
svétlo) predvésti rychlost 60 km- h” na nasledujicim hlavnim navéstidle.

105. Navést Rychlost 100 km-h™ a ocekavejte 60 km-h"* (Zluté svétlo do-
plnéné pod nim dvéma vodorovnymi zelenymi pruhy, nad nim rychle preru-
Sované Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vilaku jet v obvodu vyhybek
prilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 100 km-h™. Neni-li obvod
vyhybek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti
nejvyde 100 km-h™ az k nasleduycnmu hlavnimu navéstidlu. Dale tato na-
vést predveésti rychlost 60 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

106. Navést Rychlost 80 km-h™" a ocekavejte 60 km-h™* (Zluté svétlo dopl-
néné pod nim vodorovnym zelenym pruhem, nad nim rychle pferuSované
Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych
k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 80 km-h™". Neni-li obvod vyhybek
prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvyse
80 kmh™ az k nasledujlmmu hlavnimu naveéstidlu. Dale tato navést pred-
vésti rychlost 60 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

107. Navést Rychlost 60 km-h' a ocekavejte 60 km-h™ (Zluté svétlo dopl-
néné pod nim vodorovnym Zlutym pruhem, nad nim rychle pferuSované
Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych
k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 60 km-h™". Neni-li obvod vyhybek
prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse
60 kmh™ az k nasledujlmmu hlavnimu naveéstidlu. Dale tato navést pred-
vésti rychlost 60 km- h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

108. Navést Rychlost 40 km- ‘h" a ocekavejte 60 km- h! (Zluté svétlo, nad
nim rychle pferuSované Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet v ob-
vodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvySe 40 km- h'
Neni-li obvod vyhybek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest
jet rychlosti nejvyse 40 km- h' az k nasleduycnmu hlavnimu navéstidlu. Dale
tato navést predvésti rychlost 60 km-h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.
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109. Navést Ocekavejte rychlost 40 km-h™ (pomalu pferusované Zluté
svétlo) predvésti rychlost 40 km-h™ nebo 30 km-h™ na nasledujicim hlavnim
navéstidle.

110. Navést Rychlost 100 km-h™ a o&ekavejte 40 km-h™ (Z/uté svétlo do-
plnéné pod nim dvéma vodorovnymi zelenymi pruhy, nad nim pomalu pre-
ruSované Zluté svétlo) ptikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek
pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 100 km-h™". Neni-li obvod
vyhybek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti
nejvyde 100 km-h” az k nasledUJ|C|mu hlavnlmu navéstidlu. Dale tato na-
vést predvésti rychlost 40 km- h™ nebo 30 km'h™" na nasledujicim hlavnim
navéstidle.

111. Navést Rychlost 80 km-h™ a oéekavejte 40 km-h™ (Zluté svétlo dopl-
néné pod nim vodorovnym zelenym pruhem, nad nim pomalu pferusované
Zluté svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych
k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyse 80 km-h™. Neni-li obvod vyhybek
prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse
80 km-h" az k nasledupmmu hlavnlmu navéstidlu. Dale tato navést pred-
vésti rychlost 40 km-h™ nebo 30 km-h™" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

112. Navést Rychlost 60 km-h™ a oéekavejte 40 km-h™ (Zluté svétlo dopl-
néné pod nim vodorovnym Zlutym pruhem, nad nim pomalu pferusované
Zluté svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych
k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyse 60 km-h™. Neni-li obvod vyhybek
prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse
60 km-h" az k nasledupmmu hlavnlmu navéstidlu. Dale tato navést pred-
vésti rychlost 40 km-h™ nebo 30 km-h™" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

113. Navést Rychlost 40 km-h" a oéekavejte 40 km-h™ (zluté svétlo,
nad nim pomalu pferusované Zluté sveétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet
\Y obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvySe
40 km-h™". Neni-li obvod vyhybek prllehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje
tato navést jet rychlosti nejvyse 40 km- h” az k nasledup(:lmu hIavnlmu na-
véstidlu. Dale tato navést predvésti rychlost 40 km-h™ nebo 30 km-h™" na na-
sledujicim hlavnim navéstidle.

114. Navést Vystraha (Z/uté svétlo) dovoluje strojvedoucimu jizdu vlaku a
predvésti navést Stj na nasledujicim hlavnim navéstidle.

Je-li na vjezdovém (cestovém) navéstidle tato navést, strojvedouci projiz-
déjiciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavuji-
ciho a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky
predpisu CD D2 pro projeti vlaku.
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115. Navést Rychlost 100 km-h™ a vystraha (Zluté svétlo dopinéné pod nim
dvéma vodorovnymi zelenymi pruhy, nad nim Zluté svétlo) pfikazuje strojve-
doucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu naveéstidlu rychlosti
nejvySe 100 km-h™". Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidiu,
pikazuje tato navést jet rychlosti nejvyde 100 km-h™ az k nasledujicimu hlav-
nimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti navést Stdj na nasledujicim hlav-
nim navéstidle.

ciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho
a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky predpi-
su CD D2 pro projeti viaku.

116. Navést Rychlost 80 km-h" a vystraha (Zluté svétlo doplinéné pod nim
vodorovnym zelenym pruhem, nad nim Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu
vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse
80 km*h™. Neni-li obvod vyhybek pFiIehIYch k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje
tato navést jet rychlosti nejvySe 80 km-h™ az k nasledujicimu hlavnimu navés-
tidlu. Déle tato navést predvésti navést Stilj na nasledujicim hlavnim navésti-
dle.

ciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho
a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou spinény podminky pfedpi-
su CD D2 pro projeti viaku.

117. Navést Rychlost 60 km-h™ a vystraha (Zluté svétlo dopinéné pod nim
vodorovnym Zlutym pruhem, nad nim Zzluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu
vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse
60 km-h™". Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje
tato navést rychlosti jet rychlosti nejvyse 60 kmh™ aZ k nasledujicimu hlavni-
mu naveéstidlu. Dale tato navést predvésti navést Staj na nasledujicim hlav-
nim navéstidle.

ciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho
a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky predpi-
su CD D2 pro projeti viaku.

118. Navést Rychlost 40 km-h' a vystraha (Zluté svétlo, nad nim Zluté
svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet vobvodu vyhybek pfilehlych
k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 40 km-h™. Neni-li obvod vyhybek pfi-
lehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvySe
40 km-h™ az k nasledujicimu hlavnimu navéstidlu Dale tato navést predvésti
navést Staj na nasledujicim hlavnim navéstidle.

ciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho
a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky predpi-
su CD D2 pro projeti viaku.
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119. Naveést PN (prferusSované bilé svétlo) dovoluje jizdu kolem hlavniho na-
véstidla s navésti Stuj, které je zhaslé ¢i ma pochybnou navést nebo dovoluje
jizdu kolem prenosné navésti Sthj; predvésti navést Stij na nasledujicim
hlavnim navéstidle (bez samostatné predvésti) a pfikazuje strojvedoucimu
vlaku jizdu podle rozhledovych pomérG. PN na oddilovych navéstidlech hradel
nebo hlasek jizdu podle rozhledovych pomérl nepfikazuje.

Je-li na vjezdovém (cestovém) navéstidle tato navést, strojvedouci vliaku jed-
na za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho, zpraveného o
vjezdu na obsazenou kolej a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou
spinény podminky ptedpisu CD D2 pro projeti viaku.

120. Navést Stij (Gervené svétlo) zakazuje jizdu strojvedoucimu viaku. Celo
jedouciho vlaku musi zastavit alesport 10 m (odhadem) pred hlavnim naveésti-
dlem. Tam, kde hlavni navéstidlo neni pfimo u koleje, musi Eelo vlaku zastavit
pred navéstidlem s navésti Konec vliakové cesty nebo pred navéstnim upo-
zorhovadlem s navésti Hlavni navéstidlo je na opaéné strané, umisténym
pfimo u koleje. Vzdalenosti 10 m pfed hlavnim navéstidlem je stanoveno ob-
vyklé misto zastaveni.

121. Navést Rychlost 30 km.h" a vystraha (Zluté svétlo, pod nim svitici
Zluta cislice " 3 " mezi dvéma sviticimi svislymi Zlutymi pruhy a nad nim zluté
svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlav-
nimu navéstidlu rychlosti nejvyse 30 km.h™. Neni-li obvod vyhybek pFiIehI1)’/ch
k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse 30 km.h™ az
k nasledujicimu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti navést Stuj
na nasledujicim hlavnim navéstidle.

ciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho
a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky pfedpi-
su CD D2 pro projeti viaku.

122. Navést Rychlost 30 km.h™" a oéekavejte 40 km.h™ (Zluté svétlo, pod nim
svitici Zluta Cislice " 3 " mezi dvéma sviticimi svislymi Zlutymi pruh a nad nim
pomalu preruSované Zluté svétlo) prikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu
vyhybek pilehlych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyde 30 km.h™". Neni-li ob-
vod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti
nejvyde 30 km.h™ aZ k nasledujicimu hlavnimu navéstidiu. Dale tato navést
predvésti rychlost 40 km.h™ nebo 30 km.h" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

123. Navést Rychlost 30 km.h™ a oéekavejte 60 km.h™" (zluté svétlo, pod
nim svitici Zluta Cislice " 3 " mezi dvéma sviticimi svislymi Zlutymi pruhy
a nad nim rychle preruSované Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku
jet vobvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvySe
30 km.h™". Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje
tato navést jet rychlosti nejvyse 30 km.h™ az k nasledujicimu hlavnimu na-
véstidlu. Dale tato navést predvésti rychlost 60 km.h" na nasledujicim hlav-
nim navéstidle.
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124. Navést Rychlost 30 km.h™" a oéekavejte 80 km.h™ (Zluté svétlo, pod nim
svitici Zluta Cislice " 3 " mezi dvéma sviticimi svislymi Zlutymi pruhy a nad
nim pomalu prerusované zelené svétlo) pfikazuje strowedoucnmu vlaku Jet
v obvodu vyhybek prilehlych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyse 30 km.h™.
Neni-li obvod vyhybek prllehlych k hlavnimu naveéstidlu, pfikazuje tato navést jet
rychlosti nejvyse 30 km. h' az knasledu1|0|mu hlavnimu navéstidlu. Dale tato
naveést predveésti rychlost 80 km. h” na nasledujicim hlavnim navéstidle.

125. Navést Rychlost 30 km.h" a ocekavejte 100 km.h™ (Zluté svétlo, pod
nim svitici Zluta Cislice " 3 " mezi dvéma sviticimi svislymi Zlutymi pruhy
a nad nim rychle prerusované zelené svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet
v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 30 km. h'.
Neni-li obvod vyhybek pnlehlych k hlavnimu naveéstidlu, pfikazuje tato navést jet
rychlosti nejvyée 30 km.h™ aZ k nasledujicimu hlavnimu navéstidiu. Dale tato
navést predvésti rychlost 100 km.h’ " na nasledujicim hlavnim navéstidle.

126. Navést Rychlost 30 km.h" a volno (Zluté svétlo, pod nim svitici Zluta
Cislice " 3 " mezi dvéma sviticimi svislymi Zlutymi pruhy a nad nim zelené
svétlo) prikazuje strowedouumu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavni-
mu naveéstidlu rychlosti nejvyse 30 km.h". Neni-li obvod vyhybek prllehlych
k hlavnimu naveéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvyse 30 km. h' az k
nasledujicimu hlavnimu naveéstidlu. Dale tato navést predvésti navést tvofenou
jednim svétlem, mimo navést Stilj nebo PN, na nasledujicim hlavnim navésti-
dle.

127. Navést Rychlost 50 km.h™ a vystraha (Zluté svétlo, pod nim svitici bila
Cislice "5 " a nad nim Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu viaku jlet v obvodu
vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvySe 50 km.h™. Neni-li ob-
vod vyhybek pfilehlych k hlavnimu naveéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti
nejvyde 50 km.h" aZz k nasledujicimu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést
predvésti navést Staj na nasledujicim hlavnim navéstidle.

Je-li na vjezdovém (cestovém) naveéstidle tato navést, strojvedouci projl'idéjl'ciho
viaku jedna za vjezdu do stanice jako u viaku pravidelné zastavujiciho a musi ve
stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky pfedpisu CD D2 pro
projeti viaku.

128. Navést Rychlost 50 km.h™ a o&ekavejte 40 km.h™ (Zluté svétlo, pod
nim svitici bila ¢Eislice "5 a nad nim pomalu pferuSované Zluté svétlo) pFika—
zuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu na-
véstidlu rychlosti nejvySe 50 km. h™. Neni-li obvod vyhybek prllehlych
k hlavnimu naveéstidlu, pfikazuje tato navest jet rychlosti nejvyse 50 km.h™ az
k nasledujicimu hlavnimu navéstidlu. Déale tato navést predvésti rychlost
40 km.h" nebo 30 km.h™" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

129. Navést Rychlost 50 km.h™ a oéekavejte 60 km.h™ (Zluté svétlo, pod nim
svitici bila Cislice "5 " a nad nim rychle pferuSované Zluté svétlo) pfikazuje
strolvedoummu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu naveéstidiu
rychlosti nejvy$e 50 km.h™". Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navés-
tidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvySe 50 km. h' az knasledu1|C|mu
hlavnimu naveéstidiu. Déle tato navést pfedvésti rychlost 60 km. h” na nasleduji-
cim hlavnim navéstidle.
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130. Navést Rychlost 50 km.h™" a oéekavejte 80 km.h™" (Zluté svétlo, pod
nim svitici bila ¢islice "5 " a nad nim pomalu prerusované zelené svétlo) pfi-
kazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navés-
tidlu rychlosti nejvyde 50 km.h™". Neni-li obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu
navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvyse 50 km.h™ az k nasle-
dujicimu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti rychlost 80 km.h™
na nasledujicim hlavnim navéstidle.

131. Navést Rychlost 50 km.h™" a oéekavejte 100 km.h™ (Zluté svétlo, pod
nim svitici bila Cislice "5 " a nad nim rychle preruSované zelené svétlo) pfi-
kazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu na-
véstidiu rychlosti nejvyde 50 km.h™. Neni-li obvod vyhybek pl"'ilehlych
k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet rychlosti nejvySe 50 km.h™ az
k na’sledu1j|'cimu hlavnimu navéstidlu. Dale tato navést predvésti rychlost
100 km.h"" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

132. Navést Rychlost 50 km.h" a volno (Zluté svétlo, pod nim svitici bila
Cislice "5 " a nad nim zelené svétlo) pfikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvo-
du vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rychlosti nejvyse 50 km.h™'. Neni-li
obvod vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu, pfikazuje tato navést jet
rychlosti nejvySe 50 km.h” az k nasledujicimu hlavnimu navéstidlu. Dale
tato navést predvésti navést tvofenou jednim svétlem, mimo navést Stij
nebo PN, na nasledujicim hlavnim navéstidle.

133. — 138. Neobsazeno.
Samostatné svételné predveésti

139. Navésti samostatné svételné predvésti jizdu vlaku nedovoluji, ale
predvésti jen navést na nasledujicim hlavnim navéstidle.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI
140. Je-li na indikatoru pod Zlutym svétlem bila Cislice, vyjadfuje desetinu
hodnoty rychlosti v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidiu. Nazev
navésti se upravuje podle této rychlosti. Predvésténi rychlosti 30 km.h™ je
predvésténo rychlosti 40 km.h™".

141. Mimo navést Staj mize strojvedouci jet pfi navésténi jednim svétlem
hlavniho navéstidla nejvySe stanovenou rychlosti, pokud v daném misté
neni omezena tratovou rychlosti ¢i pomalou jizdou a neni-li strojvedouci
zpraven o omezeni rychlosti vlaku. PFi vjezdu nebo odjezdu vlaku jinym nez
pfimym smérem smi strojvedouci vlaku jet na PN po dopravnich kolejich
stanice (odbogky) rychlosti nejvyse 40 km.h™.

142. Je-li hlavnim navéstidlem, doplnénym indikatorovou tabulkou
s &islici 5, navésténa rychlost 40 km.h™', muZe strojvedouci jednat, jako by
byla navésténa rychlost 50 km.h™". Pokud je jizda dovolena PN (Ipl'semnym
rozkazem, RPN), nesmi strojvedouci pfekrocit rychlost 40 km.h™ v obvodu
vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu.
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143. Je-li hlavnim naveéstidlem, doplnenym indikatorovou _tabulkou
s Cislici 3, navésténa rychlost 40 km.h™', musi strojvedouci jednat, jako by
byla navésténa rychlost 30 km.h™'. Pokud je jizda dovolena PN gpisemnym
rozkazem, RPN), nesmi strojvedouci pfekrocit rychlost 30 km.h™ v obvodu
vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu.

144. U vlaku odjizdgjiciho ze stanice (odbocky) mize strojvedouci jet stanove-
nou rychlosti, kdyZ posledni vozidlo vlaku minulo obvod vyhybek pfilehlych k
odjezdovému navéstidlu, pokud v daném misté neni omezena tratovou rychlosti
¢i pomalou jizdou a neni-li strojvedouci zpraven o omezeni rychlosti viaku.

145. — 149. Neobsazeno.

Svételna hlavni navéstidla ve stanicich (odbockach) s rychlostni navést-
ni soustavou

150. Pokud ma stanice (odbocka) zavisla viezdova a cestova navéstidla
s rychlostni navéstni soustavou, musi byt v TJR uvedena stanovena znacka

151. P¥i jizdé vlaku po dopravni koleji stanice (odbocky) s rychlostni navéstni
soustavou, kdyz posledni vozidlo vlaku minulo obvod vyhybek pfrilehlych
k vjezdovému (cestovému) navéstidlu, musi strojvedouci jet k nasledujici-
mu hlavnimu névéstidlu nebo k obvodu vyhybek prilehlych k nasledujici-
mu skupinovému hlavnimu navéstidlu tak, aby nebyla pfekro¢ena rychlost:
a) navésténa dolnim svétlem vjezdového (cestového) navéstidla, je-li
hornim svétlem predvésténa stejna rychlost, dalSi snizovani rychlosti
nebo navést Stij;
b) pfedvésténa hornim svétlem vjezdového (cestového) navéstidla, je-li
vys$Si nez rychlost navésténa dolnim svétlem.

152. Pokud je strojvedoucimu nafizeno projeti vlaku navésti Odjezd nebo te-
lekomunikacnim zafizenim, musi po obdrzeni pokynu dodrzet rychlost jako pfi
odjezdu vlaku.

153. U vlaku odjizdéjiciho musi strojvedouci dodrzet za jizdy k cestovému
(odjezdovému) naveéstidlu rychlost navésténou dolnim svétlem tohoto hlavni-
ho navéstidla. Nevidi-li strojvedouci pfi odjezdu navésti cestového (odjezdo-
vého) navéstidla a neni-li zpraven o rychlosti na tomto hlavnim navéstidle, smi
jet rychlosti nejvyse 40 km.h™ (pokud neni nafizena rychlost nizsi) do doby,
nez zpozoruje navésti tohoto navéstidla.

154. — 160. Neobsazeno.

Svételna hlavni navéstidla ve stanicich (odbockach) bez rychlostni na-
véstni soustavy

161. P¥i jizdé vlaku po dopravni koleji stanice (odbocky) bez rychlostni na—
véstni soustavy na navést piikazujici jizdu rychlosti nejvye 40 km.h"
(50 km.h" ) smi strojvedouci jet (pokud neni nafizena rychlost nizsi) k nasle-
dujicimu hlavnimu navéstidlu nebo k navéstidlu s navestl Konec vlakové
cesty tak aby nebyla prekrodena rychlost 40 km.h™"; pfi navésténi rychlosti
50 km.h™ tato rychlost.
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162. Pokud je strojvedoucimu nafizeno projeti vlaku navésti Odjezd nebo
telekomunikaénim zafizenim, musi po obdrzeni pokynu dodrzet rychlost ja-
ko pfi odjezdu vlaku.

163. Pfi odjezdu vlaku ve stanicich (odbockach) bez rychlostni navéstni sou-
stavy jinym nez pfimym smérem smi strojvedouci vlaku jet (pokud neni nafi-
zena rychlost nizsi) rychlosti nejvyse 40 km.h™" nebo pfi navésténi 50 km.h™
touto rychlosti, dokud posledni vozidlo vlaku nemine obvod vyhybek pfileh-
lych k odjezdovému navéstidlu.

164. Pokud ma stanice (odbocka) zavisla vjezdova a cestova navéstidla
bez rychlostni navéstni soustavy, musi byt v TJR uvedena znacka P.

165. — 169. Neobsazeno.

Kapitola IllI
Navésti mechanickych hlavnich navéstidel

A. NAVESTI

170. Navést Stuj (jedno vodorovné cervenobilé rameno [denni navést]; jed-
no vodorovné Cervenobilé rameno z odrazek nebo ¢ervené svétlo]) zaka-
zuje jizdu strojvedoucimu vlaku, €elo vlaku musi zastavit jesté pfed hlavnim
navéstidlem. Tam, kde hlavni navéstidlo neni pfimo u koleje, musi €elo vla-
ku zastavit pfed navéstidlem s navésti Konec vlakové cesty nebo pred na-
véstnim upozorfiovadlem s navésti Hlavni navéstidlo je na opacné strané,
umisténym pfimo u koleje.

171. Navést Volno (jedno &ervenobilé rameno vpravo Sikmo vzharu v dhlu
45° [denni navést]; jedno ¢ervenobilé rameno vpravo Sikmo vzhdru v Ghlu
45° z odrazek nebo zelené svétlo) dovoluje jizdu strojvedoucimu vlaku.

Je-li projizdéjici vlak zastaven u vjezdového (cestového) navéstidla, které
neni zavislé hlavni navéstidlo, a vjezd je dovolovan navésti Volno, musi
strojvedouci projizdéjiciho vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vilaku
pravidelné zastavujiciho a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou
splnény podminky predpisu CD D2 pro projeti vlaku.

172. Navést Vystraha (jedno cervenobilé rameno vpravo $Sikmo vzhdru
v Uhlu 45° a pod nim jedno vodorovné Zlutobilé rameno [denni navést]; jed
no CEervenobilé rameno vpravo Sikmo vzhdru v Ghlu 45° z odrazek a pod
nim jedno vodorovné Zlutobilé rameno z odrazek nebo jedno Zluté svétlo)
dovoluje jizdu strojvedoucimu vlaku; dale tato navést predvésti navést Stij
na nasledujicim hlavnim navéstidle.

Je-li na vjezdovém (cestovém) navéstidle tato navést, strojvedouci projiz-
déjiciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavuji-
ciho a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky
predpisu CD D2 pro projeti vlaku.
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173. Navést Rychlost 40 km.h" a vystraha (dvé ¢ervenobila ramena vpra-
vo Sikmo vzhdru v Ghlu 45° a mezi nimi jedno vodorovné Zlutobilé rameno
[denni navést]; dvé cCervenobila ramena vpravo Sikmo vzharu v thlu 45°
z odrazek a mezi nimi jedno vodorovné Zlutobilé rameno z odrazek nebo
dvé Zluta svétla pod sebou) prtikazuje strojvedoucimu vlaku jet v obvodu
vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidiu rychlosti nejvyse 40 km.h™'; dale
tato navést predvésti navést Stilij na nasledujicim hlavnim navéstidle.

Je-li na vjezdovém (cestovém) naveéstidle tato naveést, strojvedouci projiz-
déjiciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavuji-
ciho a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky
predpisu CD D2 pro projeti viaku

174. Navést Rychlost 40 km.h" (dvé &ervenobilda ramena vpravo $ikmo
vzhiru v dhlu 45° [denni navést]; dvé ¢ervenobila ramena vpravo Sikmo vzhu-
ru v uhlu 45° z odrazek nebo dvé zelena svétla pod sebou) pfikazuje strojve-
doucimu vlaku jet v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu navéstidlu rych-
losti nejvyse 40 km.h™.

Je-li na vijezdovém (cestovém) navéstidle tato naveést, strojvedouci projiz-
déjiciho vlaku jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavuji-
ciho a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splnény podminky
predpisu CD D2 pro projeti vlaku.

175. Navést PN (pferuSované bilé svétlo, umisténé na stoZaru mechanic-
kého hlavniho navéstidla) dovoluje jizdu kolem hlavniho navéstidla, na kte-
rém nelze dat jinou navést dovolujici jizdu vlaku; pfedvésti navést Staj na
nasledujicim hlavnim navéstidle (bez samostatné predvésti) a pfikazuje
strojvedoucimu vlaku jizdu podle rozhledovych pomér(i (mimo pfipad dava-
ni PN na oddilovych navéstidlech hradel nebo hlasek).

Je-li na vjezdovém (cestovém) navéstidle tato navést, strojvedouci vlaku
jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho, zpravené-
ho o vjezdu na obsazenou kolej a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud
nejsou splnény podminky predpisu CD D2 pro projeti viaku.

176. — 185. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

186. Na navést Volno nebo navést Vystraha mechanickych hlavnich na-
véstidlech, a nebo na PN na oddilovych navéstidlech hradel nebo hlasek,
muZe strojvedouci jet nejvy$e stanovenou rychlosti, pokud v daném misté
neni omezena tratovou rychlosti ¢i pomalou jizdou a neni-li strojvedouci
zpraven o omezeni rychlosti vlaku.

PFi vjezdu nebo odjezdu vlaku jinym nez pfimym smérem smi strojvedouci
vlaku jet na PN po dopravnich kolejich stanice (odbogky) nejvyse 40 km.h™.
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187. Pfi vjezdu vlaku na PN navést Rychlost 40 km. h'a vystraha nebo
navést Rychlost 40 km. h'a doplnéni mechanického navéstidla |nd|katoro-
vou tabulkou s &islici 3, smi strojvedouci jet nejvyse rychlosti 30 km.h™
v pfilehlém obvodu vyhybek k hlavnimu navéstidlu.

188. Pfi vjezdu vlaku na navést Rychlost 40 km.h" a vystraha nebo na-
vést Rychlost 40 km.h™ smi strojvedouci jet nejvy3e nafizenou rychlosti od
vjezdového (cestoveho) navéstidla do doby nez s vlakem zastavi nebo
rychlosti 50 km.h™", je-li mechanické navéstidlo dopinéno indikatorovou ta-
bulkou s Eislici 5.

189. Pokud je strojvedoucimu nafizeno projeti viaku navésti Odjezd nebo
telekomunika&nim zafizenim, musi po obdrzeni pokynu dodrzet rychlost ja-
ko pfi odjezdu vlaku.

190. Pfi odjezdu vlaku jinym nez pfimym smérem smi strojvedouci vlaku jet
ve stanicich (odbockach) s mechanickymi hlavnlml navestidly (pokud neni
nafizena rychlost niZsi) rychlosti nejvySe 40 km. h™ nebo pFi doplnenl hlavni-
ho navéstidla indikatorovou tabulkou s &islici 5 rychlosti 50 km-h ', dokud
posledni vozidlo vlaku nemine obvod vyhybek pfilehlych k odjezdovemu na-
véstidlu.

191. U vlaku odjizdéjiciho ze stanice (odbocky) mulze strojvedouci jet sta-
novenou rychlosti, kdyz posledni vozidlo vlaku minulo obvod vyhybek pfi-
lehlych k odjezdovému naveéstidlu, pokud v daném misté neni omezena tra-
tovou rychlosti & pomalou jizdou a neni-li strojvedouci zpraven o omezeni
rychlosti vlaku.

192. Pokud ma stanice (odbocka) zavisla mechanicka viezdova a cestova
navéstidla, musi byt v TJR uvedena znacka P.

193. — 195. Neobsazeno.

Kapitola IV
Navésti samostatnych mechanickych predvésti

A. NAVESTI
196. Navést Vystraha (Zluty ter¢ s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem ve
svislé poloze [denni navést]; Zluty ter¢ s cernym oramovanim a bilym okra-
jem z odrazek ve svislé poloze nebo Zluté svétlo) a predvésti navést Stij
na nasledujicim hlavnim navéstidle.

197. Navést Volno (Zluty ter¢ ve vodorovné poloze [denni navést]; zeleny
kruh z odrazek nebo zelené svétlo) predvésti navést Volno nebo navést
Vystraha na nasledujicim hlavnim navéstidle.
198. — 200. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI
201. — 209. Neobsazeno.
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CAST TRETI

NAVESTI PRIDRUZENYCH NAVESTIDEL
Kapitola |

Navésti predvéstnich upozornovadel
A. NAVESTI

210. Navést Stanovisté samostatné predvésti (bila ctvercova nebo
na krat$i strané postavena obdélnikova deska, s Cernym oramovanim, na ni
dva cerné Sipy nad sebou s hroty obracenymi proti sobé) upozorfuje
na umisténi samostatné predvésti k viezdovému, cestovému nebo odjezdo-
vému naveéstidlu.

211. Navést Stanovisté samostatné predvésti (bila Ctvercova nebo
na krat$i strané postavena obdélnikova deska, s Cernym oramovanim, na ni
CGerny kfiZ) upozorfiuje na umisténi samostatné predvésti oddilového
a kryciho navéstidla.

212. Naveést Stanovisté oddilového navéstidla (bila ctvercova deska s
¢ernym oramovanim, na ni ¢erny kruh s bilym mezikruZim) upozorfiuje
na stanovisté posledniho oddilového navéstidla pfed vjezdovym naveésti-
dlem na trati s trojznakovym AB a pFedposledniho oddilového navéstidla
pred vjezdovym naveéstidlem na trati s Etyfznakovym AB.

213. — 223. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

224. Navesti predvéstnich upozorfiovadel se umistuji na stozary pfislus-
nych naveéstidel, samostatné pred naveéstidla nebo na krakorcich (lavkach)
pod &i vpravo vedle pfislusného navéstidla.

225. — 229. Neobsazeno.
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Obr. 10
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Kapitola 11
Navésti navéstnich upozornovadel
A. NAVESTI

230. Navést Skupinové naveéstidlo (bila ¢tvercova deska s ¢ernym oramo-
vanim, na desce je ¢erny Sikmy pruh sméfujici z levého dolniho rohu do
pravého horniho rohu) upozoriiuje na skupinové navéstidlo.

231. Navést Hlavni navéstidlo je na opa¢né strané (v drovni hlavniho na-
véstidla, které je na opacné strané koleje, bila ctvercova nebo na kratsi
strané postavena obdélnikova deska s ¢ervenym trojuhelnikem sméfujicim
k hlavnimu navéstidlu, ramena trojuhelniku jsou ohrani¢ena bilymi odraz-
kami) upozorfiuje na mimofadné umisténi hlavniho navéstidla; pro cestova ‘
nebo odjezdova navéstidla stanovuje konec vlakové cesty.

232. Navést Samostatna predvést je na opacné strané (v urovni samo-
statné predvésti, ktera je na opacné strané koleje, ¢erna ctvercova nebo
na kratsi strané postavena obdélnikova deska se Zlutym trojuhelnikem
smérujicim k samostatné predvésti, ramena trojuhelniku jsou ohrani¢ena
bilymi odrazkami) upozorfiuje na mimofadné umisténi samostatné pred-
vésti.

233. Naveést Prejezdnik je na opacné strané (v drovni pfejezdniku, ktery je
na opacné strané koleje, Cerna ctvercova nebo na kratsi strané postavena
obdélnikova deska s bilym trojuhelnikem smérujicim k prejezdniku, ramena
trojuhelniku jsou ohrani¢ena bilymi odrazkami) upozorfiuje na mimoradné
umisténi pfejezdniku.

234. — 236. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI
237.— 240. Neobsazeno.

43



CD D1 - Zména &.2 — Uginnost od 1. 7. 2002

Kapitola II1
Navésti indikatori
A. NAVESTI

241. Naveést Z dopravni koleje postaveno (svitici zelena Cislice) upozor-
nuje na skupinovém navéstidle, ze které dopravni koleje je postavena via-
kova cesta.

242. Naveést Smér jizdy vlaku (svitici bilé pismeno, kterym zacind nazev
sousedni stanice nebo jiné stanice trati, popf. obvodu stanice) upozornuje
u vjezdového, cestového nebo odjezdového navéstidla, kterym smérem je
postavena vlakova cesta.

243. Navest Zpét (svitici bilé pismeno " Z ") zakazuje sunuti a pohyb vozi-
del smérem k svaznému pahrbku a pfikazuje strojvedoucimu provést posun
od svazného pahrbku.

244. Navést Na svazny pahrbek postaveno (svitici bily symbol svazného
pahrbku) upozornuje na postavenou posunovou cestu k svaznému pahrb-
ku.

245. Naveést Neplatné navéstidlo (svitici bily znak X ) upozorfiuje na ne-
platnost naveéstidla.

246. Navest Zkracena vzdalenost (svitici dva svislé bilé pruhy) upozorfiuje
na zkracenou vzdalenost od takto oznaceného navéstidla k nasledujicimu
navéstidlu.

247. Naveést Jednokolejny provoz (svitici jeden vodorovny bily pruh) upo-
zorfiuje strojvedouciho na zajisténi jednokolejného provozu dvou a viceko-
lejnych trati.

248. Naveést Vicekolejny provoz (svitici dva vodorovné bilé pruhy) upozor-
nuje strojvedouciho na moznost jizdy vozidel na sousednich kolejich dvou
a vicekolejné traté a zakazuje mu jizdu do Useku uréeného Tabulkou do-
pravnich Gdaju, pokud jsou v soupravé vozidel zafazena bud stanovena
vozidla, nebo vozidla s mimoradnou zasilkou, pro které je nafizeno omeze-
ni jizdy vozidel po sousednich kolejich.
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249. Naveést Stahnéte sbéraé (Ctvercova, na vrcholu postavena modra
deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem, uvniti znak tvofeny sviticim
vodorovnym bilym pruhem v Ghlopficce) pfikazuje strojvedoucimu elektric-
kého hnaciho vozidla jizdu se stazenym sbéraem nejpozdéji v urovni této
navésti.

250. Naveést Rychlost (svitici bilé ¢islo, majici hodnotu desetiny cisla rych-
losti) informuje strojvedouciho o omezeni rychlosti od tohoto navéstidla.

251. Naveést Ocekavejte rychlost (svitici zluté ¢islo, majici hodnotu deseti-

naveéstidla s navésti Rychlost.

252. — 254. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

255. Navésti indikatorll se v zasadé umistuji na nepfenosna navéstidla, je-
jichz naveésti doplnuji nebo je mozné je umistit i mimo tato navéstidla za
podminky soucasné viditelnosti obou naveésti.

Indikator, jehoz navésti nedoplnuji nepfenosna navéstidla, nesmi byt skupi-
novym navéstidlem.

256. Pokud navést na indikatoru nesviti a strojvedouci neni o tomto zpra-
ven, jedna u indikatoru pro navésti Jednokolejny provoz a Vicekolejny
provoz, jako u navésti Vicekolejny provoz. Pokud nesviti na indikatoru
navést Rychlost, musi strojvedouci dodrzet od zhasnutého indikatoru
predvésténou rychlost. Pfi zhasnuti indikatoru v ostatnich neuvedenych pfi-
padech jedna strojvedouci jako v pfipadé, kdy indikator neni umistén.

257. — 259. Neobsazeno.
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CAST CTVRTA
VYZNAMNE NAVESTI PRO ORGANIZOVANiI DOPRAVY
Kapitola |
Naveésti zakazujici jizdu
A. NAVESTI

260. Navést Stuj, zastavte vSemi prostredky (krouZeni praporkem, jakym-
koli pfedmétem nebo jen rukou [denni navést]; krouZeni svitilnou se svétlem
jakékoli barvy kromé zelené [noc¢ni navést]) je viditelnou navésti a pfikazuje
zastavit pohyb vozidel vdemi dostupnymi prostiedky.

261. Navést Stuaj, zastavte vSemi prostiedky (tfi kratké zvuky nékolikrat
opakované, davané houkackou, piStalkou nebo lokomotivni houkackou) je
slysitelnou navésti a pfikazuje zastavit pohyb vozidel vSemi dostupnymi pro-
stfedky.

262. Navést Stilj, zastavte vSemi prostiedky (jedno cervené svétlo svitiiny
na hnacim vozidle) je viditelnou navésti a pfikazuje na Siré trati zastavit pohyb
vozidel vSemi dostupnymi prostredky.

263. Navést Sthj (Cervena, na delsi strané postavena obdélnikova deska
s bilym okrajem nebo Cerveny ter¢ s bilym okrajem [denni navést]; cervené
svétlo umisténé na navéstidle s denni navésti [nocni navést]) je davana pre-
nosnym navéstidlem a pfikazuje zastavit pohyb vozidel pfed oznacenym
mistem.

264. Navést Stij (maly Cerveny ter¢ s bilym okrajem drzeny zaméstnancem
primo u koleje a kolmo k této koleji [denni navést] nebo z odrazek maly cer-
veny ter¢ s bilym okrajem) je ruCni navést, ktera pfikazuje zastavit pohyb vo-
zidel co nejblize pfed touto navésti. Maly Cerveny ter¢ s navésti z odrazek smi
byt za snizené viditelnosti pouZit jen jako pfenosné naveéstidlo ke kryti vozidel.

265. Navést Staj (obéma rukama drzeny Cerveny praporek tak, aby byl rozvi-
nuty ve svislé poloze, pfimo u koleje a kolmo k této koleji [denni navést] nebo
Cervené svétlo drzené zaméstnancem primo u koleje ve vysi ramen [nocni
naveést]) je rucni navésti a prikazuje zastavit pohyb vozidel co nejblize pred
touto navésti.

266. — 277. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICI USTANOVENI

278. Zaméstnanec davajici navést Staj, zastavte vSemi prostredky bézi (je-
de) podle moznosti co nejdale od mista ohrozeni vstfic vlaku nebo posuno-
vému dilu, ktery je nutno zastavit; po zastaveni oznami strojvedoucimu ddvod
davani naveésti. Strojvedouci vlaku nebo posunového dilu na Siré trati musi
rozsvitit ¢ervené svétlo na hnacim vozidle a navést Stuj, zastavte vSemi
prostfedky muZze doplnit o rozsvécovani a zhasinani stfedni reflektorové svi-
tilny.

279. Navést Stuhj, zastavte vSemi prostiedky se podle moznosti a potfeby
dava soucasné jako viditelna a slySitelna, avSak i kazda z nich sama o sobé je
platna.
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280. Navést Sthj prenosného i ruéniho navéstidla, oznacujici misto zastave-
ni vlaku, musi byt davana tak, aby ji strojvedouci mohl co nejdfive zpozoro-
vat. Ruéni navést Sthj je mozné pro zlepSeni viditelnosti davat i vievo od
koleje.

281. Predvésténi ruéni nebo prfenosné navésti Stdj nebo navésti Misto za-
staveni pro strojvedouciho vlaku k bezpe¢nému zastaveni na oznaceném
misté splfiuje:

e davani ruéni navésti Vystraha,

« dovoleni vjezdu navésti, po niz musi strojvedouci oCekavat zastaveni
popf. navést Vystraha samostatné predvésti odjezdového naveéstidla,
 dovoleni vjezdu pisemnym rozkazem nebo telekomunikacnim zafizenim,

« dovoleni jizdy PN nebo RPN,

 zpraveni strojvedouciho o mimoradném zastaveni,

 zastaveni vlaku u nezavislého vjezdového (cestového) naveéstidla,
« pravidelné zastaveni vlaku dle TJR,

* mimofadné zastaveni vlaku na Zadost strojvedouciho.

282. Prenosné navéstidlo s navésti Stuj se pfi poskozeni hlavniho navéstidla
pfipevni na jeho stozar nebo se umisti pfed nim; je-li poSkozené hlavni na-
véstidlo na lavce nebo krakorci, umisti se na navéstidlo, vpravo vedle ného
nebo vpravo pfimo u koleje, pro kterou plati, na vicekolejné Siré trati, pfi
soubéhu dvou nebo vice koleji riiznych trati nebo v zahlavi dopraven se pro
krajni koleje umisti vné.

283. Je-li nutné kryti koleje, pfenosné navéstidio s navésti Staj se umisti
uprostied ni nebo pfimo vpravo vedle ni; na vicekolejné Siré trati, pfi soubé-
hu dvou nebo vice koleji riiznych trati nebo v zahlavi dopraven se pro krajni
koleje umisti uprostied koleje nebo vné.

284. Prenosné naveéstidlo s navésti Stuj kryjici odstavena vozidla zakazuje
najeti na tyto vozidla, uvést je do pohybu, i na né odrazet a spoustét jina
vozidla. Tato navést se muze umistit pfed vozidla uprostfed nebo pfimo
vpravo koleje, na které stoji, €i na vozidla mimo jejich obrys.

285. Pokud je pfenosné navéstidlo s navésti Stilj pouZito jako nahrada za
odstranéné hlavni navéstidlo platné jen pro jizdu vlaku, je nutné, aby znace-
ni naveéstidla oznaCovacim pasem bylo zachovano. V tomto pfipadé pak na-
vést Staj plati jen pro jizdu vlaka.

Strojvedouci vlaku miize jet za Uroven pfenosného navéstidla s navésti
Stuaj, jen pokud bude jizda povolena pisemnym rozkazem, PN, RPN.
Strojvedoucimu posunového dilu PMD dovoli jizdu za pfenosné navésti-
dlo s naveésti Staj pisemnym rozkazem, PN, osobné nebo telekomunikaénim
zafizenim vypravéi; strojvedoucimu posunového dilu PMD pfi jizdé na (z)
vylou€ené koleje jen zaméstnanec pro Fizeni sledu, strojvedoucimu posu-
nového dilu v obvodu dopraven vyhybkar.

Na $iré trati postupuje strojvedouci podle ustanoveni ptedpisu CD D2.

286. — 289. Neobsazeno.
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Kapitola Il
Navésti vystrazné
A. NAVESTI

290. Navest Vystraha (Zluty ter¢ s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem
[denni navést]; Zluté svétlo umisténé na navéstidle s denni navésti [nocni
navést]) se dava prenosnym navéstidlem a predvésti navést Staj, davanou
pfenosnym nebo nepfenosnym navéstidlem.

291. Naveést Vystraha (Zluty, na zakladné postaveny trojuhelnikovy Stit
s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem [denni navést]; Zluté svétlo umisté-
né na navéstidle s denni navésti [noéni navést]) se dava pfenosnym na-
véstidlem tam, kde prljezdny priafez nedovoluje pouzit Zlutého terCe, a
predvésti navést Stlj, davanou prfenosnym nebo nepfenosnym navésti-
dlem.

292. Navest Vystraha (kolmo ke koleji obéma rukama drzeny Zluty prapo-
rek tak, aby byl rozvinuty ve svislé poloze [denni navést] nebo Zluté svétlo
drzené zaméstnancem [nocni navést]) je ruéni navésti a predvésti navést
Stuj.

293. — 303. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

304. Pfenosné naveéstidlo s navésti Vystraha se pfi poSkozeni samostatné
predvésti pfipevni na stozar navéstidla nebo se umisti pfed navéstidlo. Je-li
poskozena samostatna predvést na lavce nebo krakorci, umisti se pfenos-
né navéstidlo s navésti Vystraha na samostatnou pfedvést, vpravo vedle ni
nebo vpravo pfimo u koleje, pro kterou plati, na vicekolejné Siré trati, pfi
soubé&hu dvou nebo vice koleji rliznych trati nebo v zahlavi dopraven se pro
krajni koleje umisti vné.

305. Pfenosné navestidlo s navésti Vystraha se umistuje nejméné
na zabrzdnou vzdalenost pred navésti Staj.

Rugni navést Vystraha davana v pfipadech dle predpisu CD D2 nemusi byt
na zabrzdnou vzdalenost; tato navést nesmi byt nahrazena pfenosnou na-
vésti a v pfipadech vjezdu na obsazenou (kusou) kolej nemusi pfedvéstit
navést Stuj.

306. — 309. Neobsazeno.
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Kapitola Il1lI
Navésti pfi vypraveé viaku
A. NAVESTI

310. Navést Vyzva k pohotovosti (denni vypravka ve vy$i pasu, vodorov-
né kolmo ke koleji, pro kterou plati, obracenou navéstnim znakem k zemi
[denni navést] nebo vodorovné dlouhé pohyby noc¢ni vypravkou se zelenym
svétlem k doprovodu viaku [nocni navést]) je ru€ni navésti a vyzyva Eleny
doprovodu vlaku k oznameni pfipravenosti vlaku k odjezdu.

311. Navést Vyzva k pohotovosti (jeden kratky a jeden dlouhy zvuk pis-
talkou) je slySitelnou navésti a vyzyva ¢leny doprovodu vlaku k oznameni
pfipravenosti vlaku k odjezdu.

312. Navést Pohotovi k odjezdu (kratSi pohyby predloktim vzpazené ruky
[denni navést] nebo rucni svitilnou a bilym svétlem [noc¢ni navést]) davaji
¢lenové doprovodu vlaku a informuje o pfipravenosti vlaku k odjezdu.

313. Navést Souhlas k odjezdu (opakované opisovani pismena " T " ru-
kou [denni navést] nebo ruéni svitilnou s bilym svétlem [nocni navést]) dava
&len doprovodu vlaku, stanoveny predpisem CD D2, a informuje o pfiprave-
nosti vlaku k odjezdu.

314. Naveést Odjezd (vypravci drzi denni vypravku obracenou zelenym ter-
¢em, rozdélenym bilym kiizem, a s bilym okrajem k strojvedoucimu vedou-
ciho hnaciho vozidla a popripadé jim provadi krat$i svislé nebo vodorovné
pohyby [denni navést]; vypravéi pohybuje svisle nocni vypravkou obrace-
nou zelenym svétlem k vedoucimu hnacimu vozidlu [noéni navést]) je roz-
kaz strojvedoucimu k odjezdu vlaku.

315. — 325. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICI USTANOVENI

326. Vypravei dava navést Vyzva k pohotovosti vypravkou, v pfipadé po-
tfeby k upozornéni ¢lend doprovodu vlaku i pistalkou.

Strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla vlaku s pfepravou cestujicich dava
v pfipadé potfeby pistalkou navést Vyzva k pohotovosti a to:

a) pfi vypravé vlaku naveésti hlavniho navéstidla nebo pokynem danym
telekomunikaénim zafizenim nebo pisemnym rozkazem, pokud pi-
semny rozkaz pfedal jiny zaméstnanec nez vypravci;

b) pfed odjezdem vlaku s pfepravou cestujicich ve stanicich s vylukou
dopravni sluzby vyprav&iho nebo pfed odjezdem ze zastavky.

Slysitelnou navést Vyzva k pohotovosti mohou ¢&lenové doprovodu viaku
podle potfeby opakovat.
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327. Slysitelnou navést Vyzva k pohotovosti, navést Pohotovi k odjezdu
nebo navést Souhlas k odjezdu je mozné pouzit i pfed odjezdem vlaku s
pfepravou cestujicich ve stanicich s vylukou dopravni sluzby vypravéiho ne-
bo pfed odjezdem ze zastavky.

328. Vypravci pfi davani navésti Odjezd stoji nebo jde smérem k vedoucimu
hnacimu vozidlu.

329. Vyprav¢i musi mit vypravku u sebe, pokud bude davat strojvedoucimu
ruéni navést Odjezd.

Nedava-li vypravCi navésti pro vypravu vlaku, drzi denni vypravku pod pazi
navéstnim znakem k télu, no¢ni vypravku drZi se zhasnutym zelenym svét-
lem.

330. — 339. Neobsazeno.
Kapitola IV
Rugni jizdni naveésti
A. NAVESTI

340. Navést Rucni privolavaci navést (bily ter¢ s ¢ernym okrajem; [denni
navést]; stfidavé zluté a zelené svétlo rucni svitilny [nocni navést]) dovoluje
jizdu kolem hlavniho navéstidla, které je poSkozeno nebo se pro jizdu vlaku
neobsluhuje; pfedvésti navést Stilj na nasledujicim hlavnim naveéstidle (bez
samostatné predvésti) a pfikazuje strojvedoucimu vlaku jizdu podle rozhle-
dovych pomérd (mimo pfipad davani Ruéni privolavaci navésti u oddilo-
vych navéstidel hradel nebo hlasek).

Je-li u vjezdového (cestového) navéstidla tato navést, strojvedouci vlaku
jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho, zpravené-
ho o vjezdu na obsazenou kolej a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud
nejsou spinény podminky predpisu CD D2 pro projeti viaku.

PFi jizdé vlaku na Ruéni privolavaci navést muaze strojvedouci jet nejvyse
stanovenou rychlosti, pokud v daném misté neni omezena tratovou rychlosti
¢i pomalou jizdou a neni-li strojvedouci zpraven o omezeni rychlosti vlaku.
Pokud je strojvedoucimu nafizeno projeti vlaku, musi po obdrzeni pokynu
dodrzet rychlost jako pfi odjezdu vlaku.

P¥i viezdu nebo odjezdu vlaku jinym nez pfimym smérem musi strojvedouci
vlaku jet na Rucni pfivolavaci navést po kolejich dopravny s kolejovym
rozvétvenim rychlosti nejvyse 40 km.h™.

341. Navést Nekrat'te pravidelnou jizdni dobu (maly, na vrcholu postaveny
Zluty trojuhelnikovy Stit s ¢ernym pismenem " P ", davany k vedoucimu hna-
cimu vozidlu) pfikazuje strojvedoucimu projizdéjiciho vlaku, aby pfi jizdé do
nou jizdni dobu dava strojvedoucimu vypravéi nebo z jeho rozkazu straznik
oddilu.
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342. Naveést Jed'te na sériové spojeni (modra ¢tvercova deska postavena
na vrcholu, uprostfed bilé pismeno " S ", davana strojvedoucim vSech ¢in-
nych elektrickych hnacich vozidel) pfikazuje strojvedoucim projizdéjiciho
vlaku jet s omezenym trakénim vykonem hnaciho vozidla pfi jizdé do nej-
bliz§i stanice. Tuto navést mize dat vypravCi nebo z jeho rozkazu také
straznik oddilu.

343. Naveést Ocekavejte vystrazny ter€ (bily terlik, jehoZ dolni polovina
ma tvar lichobézniku postaveného na kratsi zakladné, na terci je ¢erny ob-
raz kopace nad zelenym lichobéznikem postavenym na kratsi zakladné)
upozorfiuje strojvedouciho (zaméstnance v €ele sunutého) projizdé&jiciho
vlaku na umisténi vystrazného terce v pfilehlém mezistani¢nim Useku.
Navést Ocekavejte vystrazny teré mize davat jen vypravéi uréeny k vy-
pravé vlakl navésti Odjezd.

344. Navést Posun za nameznik (bild ¢tvercova na vrcholu postavena
deska se dvéma éernymi kruhy) informuje strojvedouciho o posunu viaku
za naveéstidlo (misto) ukoncujici vlakovou cestu, jsou-li splnény podminky
predpisu CD D2.

345. Navést Mozno projet (obdélnikova, na delsi strané postavena bila
deska s Cernou Sipkou, davana ve vodorovné poloze kolmo ke koleji, pro
kterou plati) dava vypravéi a upozornuje strojvedouciho projizdéjiciho vlaku
na to, ze porucha tratové Casti vlakového zabezpec€ovace jiz byla ozname-
na, a proto strojvedoucimu odpada povinnost poruchu v sousedni stanici
hlasit.

346. Navest Potirebujeme zastavit (bila, na kratsi strané postavena obdél-
nikova deska, s ¢ernym pismenem "V ", z jedouciho vozidla viaku) dava
zaméstnanec doprovodu vlaku a pfikazuje vyprav€imu zpravit vypravéiho
sousedni stanice o potfeb& mimoradného zastaveni vlaku v jeho stanici.
Vypravéi sousedni stanice musi provést vSechna potfebna opatfeni k za-
staveni viaku.

Dava-li tuto navést strojvedouci, musi v pfisti stanici zastavit.

347. Navést Zména trasy (bila, na kratSi strané postavena obdélnikova
deska, s ¢ernym pismenem " Z ") informuje strojvedouciho o jizdé vlaku po
objizdné trase z této stanice (odbocky).

348. — 356. Neobsazeno.
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B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

357. RPN nesmi byt zneuzita, a proto musi byt ru¢ni pfivolavaci navéstidlo
pod dohledem zaméstnance nebo pod uzavérou.

358. RPN se dava dokud jej nemine vedouci hnaci vozidlo vlaku pfimo pfed
hlavnim navéstidlem, kolem néhoZ se vlaku dovoluje dal8i jizda. U navésti-
del umisténych nad koleji na stavbach drahy se dava RPN pfimo vpravo
od koleje.

RPN dava vyprav¢i, straznik oddilu nebo stani¢ni dozorce na odbocce. Z
rozkazu vypravéiho miaze RPN dat vyhybkaF, stani¢ni dozorce (se zkous-
kou D-03) nebo jiny zaméstnanec, jehoz ur¢i ZDD.

359. Odchylné umisténi RPN je pri jizdé:

a) na vicekolejné Siré trati, pfi soubéhu dvou nebo vice koleji riiz-

nych trati nebo v zahlavi dopraven u navéstidel umisténych:
e pro krajni koleje, kde se RPN dava na vnéjSi strané krajnich koleji;
e pro vnitini koleje, kde se RPN dava pfimo vpravo vedle vnitfnich
koleji; pokud vSak muize dojit k souCasné jizdé po sousedni koleji, a
tim k ohroZeni bezpecnosti zaméstnance davajiciho navést, nesmi se
RPN davat;

b) kolem cestového nebo odjezdového navéstidla, kde se mize dat
RPN tak, aby byla viditelnd z vedouciho hnaciho vozidla pfimo vpravo
vedle dopravni koleje v prostoru od ela vlaku:
¢k hlavnimu navéstidlu, které je umisténé pfimo u koleje
¢k navéstidlu s navésti Konec vlakové cesty, nema-li odjezdova

kolej hlavni navéstidlo nebo neni hlavni navéstidlo umisténo pfimo
u odjezdové koleje;

c) kolem hlavniho navéstidla s navéstnim upozorfiovadlem, kde se
muze RPN dat tak, aby byla viditelna z vedouciho hnaciho vozidla
pfimo u dopravni koleje pfed navéstnim upozorfiovadlem, které je
umisténé vedle pojizdéné koleje.

360. Navésti Nekrat'te pravidelnou jizdni dobu, Ocekavejte vystrazny
teré, Posun za nameznik a Mozno projet se davaji tak dlouho, dokud
strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla nepotvrdi jejich pfijem navésti Po-
zor. Navést Jed'te na sériové spojeni se musi davat tak dlouho, dokud ji
nepotvrdi strojvedouci vSech elektrickych hnacich vozidel, zafazenych
do vlaku.

361. — 368. Neobsazeno.
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Kapitola V
Ruc¢ni specialni navésti

A. NAVESTI

369. Navést Prevzeti pokynu (zvednuti prediokti a dlané ruky [denni na-
vést] nebo s rucni svitilnou s bilym svétlem [no¢ni navést]) informuje o pre-
vzeti pokynu pfi organizovani a provozovani drazni dopravy.

Prevzeti pokynu muize strojvedouci stojiciho hnaciho vozidla potvrdit taktéz
slySitelnou navésti Pozor.

370. Navest Vzdalit (svislé dlouhé pohyby ¢ervenym praporkem [denni na-
vést] nebo ruéni svitilnou s bilym svétlem [noc¢ni navést]; podle potfeby do-
plnéné o jeden dlouhy zvuk pistalky [slySitelna navést]) pfikazuje pohyb vo-
zidel smérem od zaméstnance, ktery tuto navést dava.

Slysitelnou navést smi strojvedouci uposlechnout, jen kdyz je davana sou-
Casné s naveésti viditelnou.

371.Naveést Priblizit (vodorovné dlouhé pohyby ¢&ervenym praporkem
[denni navést] nebo rucni svitilnou s bilym svétlem [nocni navést]; podle
potreby doplnéné o dva dlouhé zvuky pistalky [slySitelna navést]) pfikazuje
pohyb vozidel smérem k zaméstnanci, ktery tuto navést dava.

Slysitelnou navést smi strojvedouci uposlechnout, jen kdyz je davana sou-
Casné s navésti viditelnou.

372. Navest Stlacit (vodorovné kratké pohyby rukama k sobé a od sebe, v
jedné ruce drzi zaméstnanec ¢erveny praporek [denni navést] nebo ruéni
svitilnou s bilym svétlem [nocni navést]; podle potfeby doplnéné o dva krat-
ké zvuky pistalky rychle za sebou [slySitelna navést]) pfikazuje strojvedou-
cimu stlacit vozidla, aby mohla byt svéSena nebo rozvéSena. Pfi vjezdu via-
ku na obsazenou kolej informuje strojvedouciho o moznosti najeti na stojici
vozidla za Ucelem svéSeni bez zastaveni.

373. Navést Popotahnout (svislé kratké pohyby rukama zdviZzenyma vzhi-
ru, v jedné ruce drzi zaméstnanec Cerveny praporek [denni navést] nebo
ruéni svitilnou s bilym svétlem [nocni navést]) prFikazuje strojvedoucimu
kratsi pohyb vozidel.

V pfipadé stojicich vozidel se viditelna navést musi vzdy doplnit slySitelnou
naveésti Vzdalit nebo Priblizit podle pozadovaného sméru pohybu vozidel.
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374. Navést Odraz (volny pohyb shora dolti a pak rychle Sikmo vzhiru Eer-
venym praporkem [denni navést] nebo ruéni svitilnou s bilym svétlem [noc-
ni naveést]; podle potfeby doplnény o jeden dlouhy a jeden kratky zvuk pis-
talky [slySitelna navést]) pfikazuje rychly pohyb vozidel k zaméstnanci da-
vajici tuto navést. SlySitelnou navést smi strojvedouci uposlechnout, jen
kdyZ je davana soucasné s naveésti viditelnou.

375. Navést Pomalu (Sikmo vzhdru ruka s éervenym praporkem [denni na-
vést] nebo rucni svitilnou s bilym svétlem [nocni navést]; podle potfeby do-
plnéné o opakované dlouhy zvuk pistalky [slySitelna navést]) pfikazuje
strojvedoucimu rychlost vozidel nejvyse 5 km.h™" a predvésti rugni specialni
navést Stuj.

Nenasleduje-li bezprostiedné po navésti Pomalu sniZeni rychlosti vozidel,
je zaméstnanec povinen dat neprodlené navést Stuj, zastavte vSemi pro-
stredky.

376. Navést Stuj (kruhové pohyby nataZenou rukou s cervenym praporkem
[denni naveést] nebo ruéni svitiinou s bilym svétlem [nocni navést]; podle
potfeby doplnéné o tii kratké zvuky pistalky [slySitelna navést]) pfFikazuje
strojvedoucimu neprodlené zastavit pohyb vozidel.

377. Navést Souhlas k posunu (opakované opisovani svislé osmicky cer-
venym praporkem [denni navést] nebo rucni svitilnou s bilym svétlem [noc¢-
ni navést]) dava vyhybkar a informuje zameéstnance fidiciho posun
o postavené posunové cesté a dovoluje zahajit posun. Navésti Souhlas
k posunu mGze dale dat zaméstnanec stfezici pfejezd pokyn k jizdé posu-
nového dilu pfes prejezd nebo ¢len doprovodu vlaku pokyn k jizdé vozidel
do (z) dopravny D3.

378. Navést Vlak vjel cely (rukou opakované opisovani pravouhlého troju-
helniku tvoreného pohyby shora dolt, dale kolmo ke koleji, na které stoji
vliak 0 némz je navést davana a pak Sikmo vzhuru [denni navést] nebo ruéni
svitilnou s bilym svétlem [noc¢ni navést]) informuje o tom, Ze stanoveny viak
vjel cely.

379. Navést Vymény jsou prestaveny (dlani nad hlavou zaméstnance
opakované opisovani pismena “V” pooto¢eného o 1 80° [denni navést] nebo
rucni svitilnou s bilym svétlem [noéni navést]) informuje zaméstnance, ktery
naridil pfestaveni vyhybek pro vlakovou cestu, Ze stanovené vyhybky (které
neni nutno uzamykat) jsou pro jizdu vlaku spravné pfestaveny a stfezeny.
380. — 389. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICI USTANOVENI

390. — 399. Neobsazeno.
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Kapitola VI
Navésti slySitelné
A. NAVESTI

400. Navést Pozor (jeden dlouhy zvuk pistalkou nebo lokomotivni houkac-
kou) dava strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla a upozorfiuje osoby na
pohyb vozidel. Touto naveésti strojvedouci potvrzuje pfevzeti stanovenych
navésti. U sunutych vlak(, popf. i u sunutych posunovych dild, dava navést
Pozor nejen strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla, ale i zaméstnanec na
Celnim vozidle, a to pistalkou (tyka se i zaméstnance, ktery jde pfed sunu-
tym posunovym dilem).

401. Navést Zabrzdéte mirné (jeden kratky zvuk lokomotivni houkackou)
dava strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla a pfikazuje strojvedoucim
¢innych hnacich vozidel zafazenych do soupravy vozidel snizit taZznou silu
hnaciho vozidla.

402. Navest Zabrzdéte uplné (tfi kratké zvuky lokomotivni houkackou) da-
va strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla a pfikazuje strojvedoucim ¢in-
nych hnacich vozidel zafazenych do soupravy vozidel zastavit ¢innost hna-
ciho vozidla. Zaméstnanclm obsluhujicim ruéni brzdy pfikazuje tato navést
utaZeni ru€nich brzd k zajisténi stojici soupravy vozidel proti ujeti.

403. Navést Povolte brzdy uplné (jeden dlouhy a dva kratké zvuky loko-
motivni houkackou) dava strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla a pfika-
zuje strojvedoucim €innych hnacich vozidel zafazenych do soupravy vozi-
del zvySit taznou silu hnaciho vozidla. Zaméstnancdm obsluhujicim ruéni
brzdy pfikazuje tato navést uplné povoleni ru€nich brzd. Touto navésti po-
tvrzuje strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla vlaku vjizdéjiciho
do stanice, Ze vzal na védomi navést Odjezd.

404. Navest Stlacit (dva kratké zvuky pistalky rychle za sebou) pfikazuje
strojvedoucimu stladit vozidla, aby mohla byt svéSena nebo rozvésena.

405. Navést Pomalu (opakované dlouhy zvuk pistalky) davana zaméstnan-
cem strojvedoucimu pfikazuje rychlost vozidel nejvySe 5 km.h' a predveésti
ruéni specialni navést Stuj.

Nenasleduje-li bezprostfedné po navésti Pomalu snizeni rychlosti vozidel,
je zaméstnanec povinen dat neprodlené navést Stuj, zastavte vSemi pro-
stiedky.
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406. Navést Vyhybka je uvolnéna (dva kratké zvuky lokomotivni houkac-
kou) dava na zadost vyhybkare strojvedouci a upozoriuje na to, ze vozidla
uvolnila poZzadovanou vyhybku.

407. Navést Uvolnéte vlakovou cestu a zastavte rusSici posun (jeden
dlouhy a dva kratké zvuky Ctyrikrat opakované houkackou) dava vyhybkar a
pfikazuje zaméstnanci opravnénému fidit posun uvolnéni vlakové cesty a
zastaveni ruSiciho posunu.

408. Navést Svolavani vSech zaméstnanct (skupina dlouhého a tfi krat-
kych zvuku, opakovana nejméné po dobu jedné minuty lokomotivni hou-
kackou) pfikazuje zaméstnanciim dostavit se k strojvedoucimu, ktery tuto
navést dava.

409. Navést Pozarni poplach (skupina dlouhého a dvou kratkych zvukd,
opakovana nejméné po dobu jedné minuty lokomotivni houkackou) upozor-
nuje zaméstnance na pozar.

410. Naveést Souhlas k posunu (jeden kratky zvuk houkackou) informuje o
postavené posunové cesté a je souhlasem k posunu. Vyhybkar nesmi sly-
Sitelnou navést Souhlas k posunu pouzit v pfipadé, kdy je v jeho obvodu
vice jak jeden posunovy dil a mohlo by dojit k zdméné.

411. Naveést Stuj (tfi kratké zvuky pistalky) pfikazuje strojvedoucimu nepro-
dlené zastavit pohyb vozidel.

412. — 419. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

420. Naveésti Pozor lokomotivni houkackou strojvedouci potvrdi:

* u jedoucich vlak( — pfevzeti navésti Nekrat'te pravidelnou jizdni do-
bu, Jed'te na sériové spojeni, Ocekavejte vystrazny teré, Posun za
nameznik, Mozno projet, Zména trasy nebo ru¢ni navésti Vystraha;

* u viaku a posunovych dilii — pfevzeti navésti Souhlas k posunu;

* u stojiciho hnaciho vozidla — ptevzeti pokynu.
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421. K varovani osob se navést Pozor dava:

a) pred rozjezdem vlaku s prepravou cestujicich po jeho mimoradném

zastaveni;

b) pred rozjezdem hnaciho vozidla v obvodu depa kolejovych vozidel;

c) zpozoruje-li je strojvedouci v koleji nebo v bezprostfedni blizkosti

koleje, po které pojede nebo jede;

d) pred prejezdy — a to:

» pfed prejezdy s vystraznymi koliky nebo vystraznymi koliky
s doCasnou platnosti pro pfejezdy (pfi zpraveni o platnosti téchto vy-
straznych kolikd) opakované od téchto vystraznych kolikd. Navést Po-
zor nemusi strojvedouci opakovat, jestlize zjistil, ze se k pfejezdu ne-
blizi uzivatel pozemni komunikace.

» pred pfejezdem, ktery je vybaven PZZ okamzité po zpozorovani poru-
chy opakované, zpozoruje-li strojvedouci (zaméstnanec v ele sunuté-
ho vlaku nebo posunového dilu) jeho poruchu, o které nebyl zpraven;

» pred pfejezdy s poruchou PZZ opakované od vzdalenosti alespon
250 m pfed pfejezdem, dokud ¢€elo prvniho jedouciho vozidla neopusti
prejezd, jestlize byl strojvedouci (zaméstnanec v €ele sunutého vlaku
nebo posunového dilu) zpraven o poruse;

» pred prejezdem s prejezdnikem opakované od vzdalenosti alespon
250 m pred pfejezdem, dokud ¢€elo prvniho jedouciho vozidla neopusti
pfejezd, je-li na pfejezdniku navést Otevieny prejezd, popf. nesviti-li
na pfejezdniku Zadné svétlo nebo navésti-li pfejezdnik pochybnou na-
vést;

e) pred pracovnimi misty — a to: s kratkymi pfestavkami od:

* drovné vystrazného terée nebo od urovné vystrazného koliku
s doCasnou platnosti pro pracovni misto (pfi zpraveni o pracovnim
misté);

* mista, které je ur€eno pfi zpraveni o pracovnim misté, které neni kryto
prenosnymi varovnymi navéstidly;

» mista, odkud zpozoruje navést Pracovni misto, piskejte pfenosného
varovného navéstidla se zableskovymi svétly.

Navést Pozor je nutno opakované davat az do urovné navésti, ktera

upozornuje na pracovni misto nebo informuje o konci pracovniho mista.

Pokud nejsou tato navéstidla umisténa, pak az do mista, uréeného pfi

zpraveni o neoznaceném pracovnim misté& pfenosnymi varovnymi na-

vestidly.

f) pFi jizdé podle rozhledovych pomérii za nemozného dorozuméni
s kratkymi prestavkami po celou dobu jizdy od predvésti k vijezdovym
navéstidiim ZST nebo odbogek.

g) v pripadech dle CD D2, CD D3 — podle ustanoveni &lankd téchto pred-
pisa.

422, — 429. Neobsazeno.
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Kapitola VII
Navésti pro zkousku brzdy
A. NAVESTI

430. Naveést Zabrzdéte (sepnuti rukou nad hlavou [denni navést]; nékolike-
ré opisovani pismene "D " rucni svitilnou s bilym svétlem [noéni naveést]) je
ruéni navésti a pfikazuje strojvedoucimu sniZzit tlak v hlavnim potrubi.

431. Navést Zabrzdéte (jedno kruhové bilé svétlo a jedno hvézdicové bilé
svétlo pod nim) je navésti svételného navéstidla pro zkousku brzdy a pfika-
zuje strojvedoucimu snizit tlak v hlavnim potrubi.

432. Navést Odbrzdéte (opakované pilkruhové pohyby ruky nad hlavou
[denni navést] nebo ruéni svitilnou s bilym svétlem [noc¢ni navést]) je ruéni
navesti a pfikazuje strojvedoucimu zvySeni tlaku v hlavnim potrubi.

433. Navést Odbrzdéte (dvé kruhova bila svétla a dvé mala hvézdicova
bila svétla stfidavé pod sebou) je navésti svételného navéstidla pro zkous-
ku brzdy a pfikazuje strojvedoucimu zvySeni tlaku v hlavnim potrubi.

434. Naveést Brzda v poradku (obé vzpaZené ruce svisle vzhiru [denni na-
vést]; ruéni svitilnou s bilym svétlem opakované opisovani vodorovné os-
micky [nocni navést]) je ru€ni navésti a informuje o ukoncéeni a vysledku
zkouSky brzdy.

435. Naveést Brzda v poradku (tfi kruhova bila svétla a tfi mala hvézdicova
bila svétla stfidavé pod sebou) je navésti svételného navéstidla pro zkous-
ku brzdy a informuje o ukonceni a vysledku zkousky brzdy.

436. — 446. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

447. Navesti svételnych naveéstidel pro zkousku brzdy mohou byt umistény
i vlievo a mohou platit pro obé& koleje. Pfi provadéni zkousky brzdy nesmi
byt pouzity sou€asné pro obé koleje.

Ruéni navésti pro zkousdku brzdy se davaji na dohodnuté strané.

448. — 449. Neobsazeno.
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CAST PATA
NAVESTI VSTRICNYCH NAVESTIDEL
VYHYBEK, VYKOLEJEK, KOLEJOVYCH
ZABRAN, TOCEN A PRESUVEN

Kapitola |

Navésti na jednoduchych levostrannych
a pravostrannych vyhybkach

A. NAVESTI

450. Navest Jizda primym smérem (svisly bily obdélnik postaveny
na krat$i strané v ¢erném poli nebo svisla bila Sipka v ¢erném poli smérujici
nahoru) informuje po kontrole spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy
pres vyhybku pfimym smérem proti hrotu i po hrotu.

451. Navést Jizda doprava (bila Sipka v ¢erném poli sméfujici z levého
dolniho rohu Sikmo vzhuru do horniho pravého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku proti hrotu ved-
lejSim smérem doprava.

452. Naveést Jizda doleva (bila Sipka v ¢erném poli smérujici z pravého
dolniho rohu Sikmo vzhdru do horniho levého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku proti hrotu ved-
lejSim smérem doleva.

453. Naveést Jizda zleva (bila Sipka v ¢erném poli smérujici z levého dolni-
ho rohu Sikmo vzhiru do horniho pravého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku po hrotu z ved-
lejSiho levého sméru.

454. Navést Jizda zprava (bila Sipka v ¢erném poli sméfujici z pravého
dolniho rohu $ikmo vzhdru do horniho levého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku po hrotu z ved-
lejSiho pravého sméru.

455. — 465. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

466. Navésti jednoduchych vyhybek levostrannych a pravostrannych se po-
uzivaji jen na vyhybkach, které umoznuji jizdu pfimym a vedlejSim smérem.

467. — 469. Neobsazeno.
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Kapitola Il

Navésti na jednoduchych obloukovych
a oboustrannych vyhybkach

A. NAVESTI

470. Naveést Jizda doprava (bila Sipka v ¢erném poli sméfujici z levého
dolniho rohu Sikmo vzhdru do horniho pravého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku proti hrotu ved-
lejSim smérem doprava.

471. Naveést Jizda doleva (bila Sipka v ¢erném poli sméfujici z pravého
dolniho rohu $ikmo vzhiru do horniho levého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku proti hrotu ved-
lejSim smérem doleva.

472. Navest Jizda zleva (bila Sipka v ¢erném poli smérujici z levého dolni-
ho rohu Sikmo vzhiru do horniho pravého rohu) informuje po kontrole
spravného pfestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku pfi jizdé po hrotu
z vedlejsiho levého sméru.

473. Navest Jizda zprava (bila Sipka v cerném poli sméfujici z pravého
dolniho rohu Sikmo vzhiru do horniho levého rohu) informuje po kontrole
spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku pfi jizdé po hrotu
z vedlejSiho pravého sméru.

474. — 484. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

485. Navesti jednoduchych obloukovych a oboustrannych vyhybek se pou-
Zivaji na téch vyhybkach, které neumoznivuji jizdu pfimym smérem.

486. — 489. Neobsazeno.
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Obr. 21

NévEstl na blchch
se samnvrnmymv%%tamikem

SITEr |2 o
&
mé"',-".r}q(

S M oy
g
Dﬁr@q} SITET
JZol

SVETELNE NAVESTIDLO WHYBKY
SE SAMOVRATHTM PR ES TAVHIKERM

fizh g

Jimda zajBitine

&0 o1



CD D1 - Zména &.2 — Uginnost od 1. 7. 2002

Kapitola Il1lI
Navésti na vyhybkach
se samovratnym prestavnikem

A. NAVESTI

490. Naveést Jizda zajiSténa (bilé zableskové svétlo) svételného navéstidla
vyhybky se samovratnym prfestavnikem informuje o spravném pfestaveni
do pfednostni polohy vyhybky.

491, — 499. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

500. Navésti svételnych navéstidel vyhybek se samovratnym pfestavnikem
navésti jen spravné prestaveni vyhybky do pfednostni polohy pro smér jiz-
dy proti hrotu vyhybky.

501. — 509. Neobsazeno.
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Kapitola IV
Navésti na kifizovatkovych vyhybkach

A. NAVESTI

510. Navést Jizda primym smérem zprava doleva (dva bilé obdélnikové
Sipy v ¢erném poli [hroty k sobé] sméfujici z pravého dolniho rohu Sikmo
vzhiru do levého horniho rohu) informuje u kfizovatkovych vyhybek po
kontrole spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku pfimym
smérem zprava doleva.

511. Navést Jizda primym smérem zleva doprava (dva bilé obdélnikové
Sipy v ¢erném poli [hroty k sob&] sméfiujici z levého dolniho rohu Sikmo
vzhdru do pravého horniho rohu) informuje u kfizovatkovych vyhybek po
kontrole spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku pfimym
smérem zleva doprava.

512. Navést Jizda vedlejSim smérem zleva doleva (dva bilé obdélnikové
Sipy v ¢erném poli [hroty k sobé] tvofici thel mezi levym dolnim rohem,
stfedem a levym hornim rohem) informuje u kfizovatkovych vyhybek po
kontrole spravného prestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku pro
smér zleva doleva.

513. Navést Jizda vedlejSim smérem zprava doprava (dva bilé obdélni-
kové Sipy v ¢erném poli [hroty k sobé] tvofici thel mezi pravym dolnim ro-
hem, stfedem a pravym hornim rohem) informuje u kfizovatkovych vyhybek
po kontrole spravného pFestaveni vyhybky o sméru jizdy pfes vyhybku
pro smér zprava doprava.

514. — 524, Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

525. U kfiZzovatkovych vyhybek s pfestavitelnymi srdcovkami se navésti po-
staveni vymén a postaveni prestavitelnych srdcovek na jednom navéstnim
télese vyhybky, a to stejnym navéstnim znakem jako u vyhybek bez pfesta-
vitelnych srdcovek. Je-li jedno ze zafizeni u kfizovatkovych vyhybek s pre-
stavitelnymi srdcovkami nespravné postaveno, ukazuje navéstidlo kfizovat-
kové vyhybky pochybnou naveést.

526. — 529. Neobsazeno.
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Obr. 22
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Obr. 23
Niivéstl na vilzol
Kolefavjeh Ao e svndch

PREDNIi AZADNI STRANA VSTRICNEHO NAVESTIDLA

denni nawest niofhi nayest

Poyun zalofizfin

BOCNI STRANY WSTRICHEHO NAVESTIDLA

denni navést hotni navest

Jizda pifuoim smérem

&0 D1



CD D1 - Zména &.2 — Uginnost od 1. 7. 2002

Kapitola V
Navésti na vykolejkach,
kolejovych zabranach, toénach, pfresuvnach
A. NAVESTI

530. Navést Posun zakazan (Ctvercova, na vrcholu postavena modréa des-
ka s bilym okrajem [denni navést]; modré svétlo [nocni navést]) zakazuje
posunovat pres takto oznacené misto.

531.Navést Jizda primym smérem (svisly bily obdélnik postaveny
na krat$i strané v ¢erném poli nebo svisla bila Sipka v éerném poli smérujici
nahoru) informuje po kontrole sklopeni vykolejky, odstranéni kolejové za-
brany, pfestaveni to¢ny nebo pfesuvny o jejich poloze.

532. — 535. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

536. Navésti na vykolejkach, kolejovych zabranach, tocnach, pfesuvnach
se umistuji jak vpravo, tak i vlevo od koleje, pro kterou plati.

Navést Posun zakazan muaze byt pro kolejové zabrany, oznaceni konce
kusych koleji nebo vrat umisténa i uprostfed koleje, pro kterou plati.

537.— 539. Neobsazeno.
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CAST SESTA
NAVESTI NEPR!ENOSNYCH NAVESTIDEL
PLATNYCH PRO POSUN
Kapitola |
Navésti svételnych hlavnich navéstidel
platnych pro jizdu viaku i posun

A. NAVESTI

540. Navést Staj (Cervené svétlo) zakazuje posun; ¢elo posunového dilu
musi zastavit jeSté pfed navéstidlem. Kde takové navéstidlo neni pfimo u
koleje, musi €elo posunového dilu zastavit pifed ndmeznikem (hrotem jazy-
ka vyhybky, vykolejkou) na konci pfislusné koleje.

541. Navést Posun dovolen (bilé svétlo) dovoluje posun; je-li na navéstidle
platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cesté aje
souhlasem k posunu. Tato navést jizdu vlaku nedovoluje.

542. Navést Posun dovolen (bilé svétlo v kombinaci s ¢ervenym svétlem)
dovoluje posun; je-li na navéstidle platném jen pro jednu kolej, informuje
o postavené posunové cesté a je souhlasem k posunu. Tato naveést jizdu
vlaku nedovoluje.

543. — 545. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

546. Pro navést Posun dovolen svételného hlavniho navéstidla platného
pro jizdu vlaku i posun plati vSechna ustanoveni o posunovém dilu jako
pro navést Posun dovolen sefadovaciho navéstidla.

547. — 549. Neobsazeno.
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Ohbr. 25
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Kapitola 11
Navésti sefadovacich navéstidel

A. NAVESTI

550. Navést Posun zakazan (modré svétlo) zakazuje posun; ¢elo posuno-
vého dilu musi zastavit jeSté pfed navéstidlem. Kde takové navéstidlo neni
pfimo u koleje, musi ¢elo posunového dilu zastavit pred nameznikem (hro-
tem jazyka vyhybky, vykolejkou) na konci pfisludné koleje.

551. Navést Posun dovolen (bilé svétlo) dovoluje posun; je-li na navéstidle
platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cesté aje
souhlasem k posunu.

552. Navést Posun zakazan (Ctvercova, na vrcholu postavena modra des-
ka s bilym okrajem [denni navést]; modré svétlo [nocni naveést]) zakazuje
posun; €elo posunového dilu musi zastavit jeSté pfed navéstidlem. Kde ta-
kové naveéstidlo neni pfimo u koleje, musi €elo posunového dilu zastavit
pred nameznikem (hrotem jazyka vyhybky, vykolejkou) na konci pfislusné
koleje.

553. Navést Posun dovolen (Ctvercova, do vodorovné polohy sklopena
modra deska s bilym okrajem [denni névést]; bilé svétlo nebo bily kruh
[nocni navést]) dovoluje posun; je-li na navéstidle platném jen pro jednu
kolej, informuje o postavené posunové cesté a je souhlasem k posunu.

554. Navést Posun zakazan (modré pismeno " V " s bilym okrajem) zaka-
zuje posun; Celo posunového dilu musi zastavit je$té pfed navéstidlem. Kde
takové navéstidlo neni pfimo u koleje, musi ¢elo posunového dilu zastavit
pred nameznikem (hrotem jazyka vyhybky, vykolejkou) na konci pfislusné
koleje.

555. Navést Posun dovolen (tfi bila svétla na koncich modrého pismene
"V ") dovoluje posun; je-li na navéstidle platném jen pro jednu kolej, infor-
muje o postavené posunové cesté a je souhlasem k posunu.

556. — 566. Neobsazeno.
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B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

567. Je-li pfed sefadovacim navéstidlem platnym jen pro jednu kolej nékolik
posunovych dild, plati navést Posun dovolen jen pro prvni posunovy dil.
DalSi posunovy dil musi vyckat, az se po navésti Posun zakazan tato zno-
vu zméni na navést Posun dovolen.

568. Pokud je na sefadovacim navéstidle obsluhovaného z pomocného
stavédla navést Posun dovolen, a tento pokyn neni informaci o postavené
posunové cesté a souhlasem k posunu, musi vyhybkar o tomto zpravit za-
méstnance opravnéného fidit posun.

569. Nemuze-li vyhybkar dat navésti Posun dovolen informaci o postavené
posunové cesté a souhlas k posunu, mlZze toto oznamit osobné nebo tele-
komunikaénim zafizenim. Rozhlas m{ize byt pouzit jen tam, kde nemuze
dojit k zaméné pokynu; zameéstnanec opravnény fidit posun nemusi pokyn
souhlas k posunu dany rozhlasem opakovat.

570. Pfi jizdé posunového dilu kolem nepfenosného navéstidla platného
pro posun, které plati jen pro tuto jednu kolej v opaéném sméru jizdy, musi
cely posunovy dil toto navéstidlo minout a pfi zméné sméru jizdy se musi
fidit navéstmi tohoto navéstidla. Pokud nemuze cely posunovy dil toto na-
véstidlo minout, nesmi posunovy dil zménit smér jizdy, dokud na tomto né&-
véstidle neni ndvést Posun dovolen nebo neda-li vyhybkar obsluhujici toto
navéstidlo jinym zplsobem souhlas k posunu.

571.Kde je pro nepfiznivé rozhledové poméry (oblouk, ¢asté sunuti dlou-
hych posunovych dild) tfeba upozornit na navést sefadovaciho navéstidla,
zfizuji se opakovaci svételna sefadovaci navéstidla v potfebném poctu a v
pfiméfené vzdalenosti pfed kmenovym sefadovacim naveéstidlem.

Tato navéstidla jsou zpravidla trpaslici.

572. Pokud na opakovacich svételnych sefadovacich navéstidlech nesviti
zadné svétlo, mdze se posunovat nejdale ke kmenovému sefadovacimu
navéstidlu. Sviti-li bilé svétlo, mize se posunovat az za kmenové svételné
sefadovaci naveéstidlo, na kterém je navést Posun dovolen.

573. Neproménné vyckavaci navéstidlo oznaluje misto, pfed kterym musi
posunovy dil zastavit a za které midze posunovy dil jet, pokud vyhybkar
udélil souhlas k posunu osobné& nebo telekomunikaénim zafizenim. Roz-
hlas maze byt pouzit jen tam, kde nemuze dojit k zaméné pokynu; zamést-
nanec opravnény fidit posun nemusi pokyn souhlas k posunu dany rozhla-
sem opakovat.

574. — 579. Neobsazeno.
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Obr, 26
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Obr. 27
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Kapitola Il1lI
Navésti spadovisStnich navéstidel
A. NAVESTI

580. Navést Sunout zakazano (Cervené svétlo) je zakladni navést kmeno-
vého spadovistniho navéstidla a zakazuje sunuti a pohyb vozidel smérem
k svaznému pahrbku.

581. Navést Sunout zakazano (modré svétlo) je navést samostatného
opakovaciho spadovistniho navéstidla a zakazuje sunuti a pohyb vozidel
smérem k svdznému pahrbku.

582. Navést Sunout pomalu (dvé bila svétla pod sebou) je navést spado-
vistniho navéstidla a pfikazuje rychlost posunu vozidel nejvyse 5 km-h™.

583. Navést Sunout rychleji (jedno bilé svétlo) je navést spadovistniho
navéstidla a pfikazuje rychlost posunu vozidel nejvy$e 30 km-h™.

584. Naveést Zpét (svitici bilé pismeno " Z ") je navést indikatoru na spado-
viStnim navéstidle, zakazuje sunuti a pohyb vozidel smérem k svaznému
pahrbku a pfikazuje strojvedoucimu provést posun od svazného pahrbku.

585. Navést Zpét (Cervené svétlo a svitici bilé pismeno " Z ") je navést
kmenového spadovistniho navéstidla a indikatoru; zakazuje sunuti a pohyb
vozidel smérem k svaznému pahrbku a pfikazuje strojvedoucimu provést
posun od svazného pahrbku.

586. Navést Zpét (modré svétlo a svitici bilé pismeno " Z ") je navést sa-
mostatného opakovaciho spadovistniho navéstidla a indikatoru; zakazuje
sunuti, pohyb vozidel smérem k svaznému pahrbku a pfikazuje strojvedou-
cimu provést posun od svazného pahrbku.

587. Navést Prisun soupravy vozidel ke spadovisti (dvé pomalu preru-
Sovana bila svétla pod sebou) je navést spadovistniho navéstidla, informuje
o postavené pfisunové posunové cesté ke spadovisti a pfikazuje strojve-
doucimu zahdjit pfisun soupravy vozidel ke spadovisti.

588. — 594. Neobsazeno.
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B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

595. Postup pro spousténi vozidel pfi poruse spadovistniho navéstidla se
uvede v SR.

596. Podle potfeby se mohou spadovistni navéstidla doplnit i zvukovym za-
fizenim tak, Ze pred kazdou zménou navésti zazni kratky zvuk houkacky.
PFipadné jiné vyuziti houkacky mize stanovit SR.

597. Samostatna opakovaci spadovistni navéstidla se rozsvécuji jen pro
spadovistni posun (pfi ostatnim posunu nebo za vlakové dopravy jsou
zhasld).

598. V pfipadé poruchy navésti samostatného opakovaciho spadovistniho
navéstidla maze strojvedouci pokracovat dale v sunuti posunového dilu na
svazny pahrbek, pokud vidi navésti dovolujici tento pohyb na nasledujicim
spadovistnim navéstidle.

599. Hlavni navéstidla platna pro jizdu vlak( i posun mohou téz navéstit na-
vésti Sunout pomalu, navést Sunout rychleji nebo navést Pfisun sou-
pravy vozidel ke spadovisti a pfi doplnéni indikatorem navést Na svazny
pahrbek postaveno. Tyto navésti mohou byt téZ na sefadovacim naveésti-
dle.

600. — 619. Neobsazeno.
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Obr, 29
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Kapitola IV

Navésti ostatnich nepfrenosnych navéstidel
platnych pro posun

A. NAVESTI

620. Navést Posun zakazan (bily sloupek s modrou hlavici) zakazuje po-
sunovat za hranici, kterou vytvafi oznacnik; ¢elo posunoveého dilu musi za-
stavit jeSté pred ni.

621. Navést Pohyb vozidel dovolen (dvé cervenobila, Sikmo vzhdru,
vstricné ke stozaru umisténa ramena navestidla na kolejové vaze) dovoluje
pohyb vozidel pfes kolejovou vahu.

622. Navést Pohyb vozidel zakazan (dvé vodorovna, ¢ervenobila, vstricné
ke stozaru umisténa ramena navéstidla na kolejové vaze) zakazuje jakykoli
pohyb vozidel na kolejovou vahu nebo na kolejové vaze.

623. — 633. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICI USTANOVENI

634. Neproménné naveéstidlo oznacnik zakazuje posunovat po koleji, ke
které pfislusi, pfi jizdé ze stanice. Umisténi oznacniku se provede podle
zasad umistovani navésti pro smér jizdy ze stanice nejméné 50 metrl pred
vjezdovym (cestovym) navéstidlem. Je-li to u€elné, muze funkci oznaéniku
plnit svételné sefadovaci navéstidlo nebo svételné hlavni navéstidlo platné
pro jizdu vlaku i posun.

635. — 639. Neobsazeno.
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CAST SEDMA
NAVESTI VAROVNYCH NAVESTIDEL

Kapitola |

Navésti nepfenosnych varovnych navésti-
del

A. NAVESTI

640. Navést Piskejte (kolik se stridave cervenymi a bilymi pruhy,
v Cervenych pruzich bilé odrazky nebo stfidavé Cervené a bilé pruhy z od-
razek) pfikazuje strojvedoucimu (zaméstnanci v ¢ele sunutého vlaku nebo
sunutého posunového dilu) davat navést Pozor.

641. Navést Piskejte (kolik se strfidavé ¢ervenymi a bilymi pruhy, v ¢erve-
nych pruzich bilé odrazky nebo stfidavé Cervené a bilé pruhy z odrazek; na
vrcholu koliku Zluta deska, uprostfed s ¢ernym pismenem " D ") je naveést
vystrazného koliku s doCasnou platnosti pro pracovni mista a pfikazuje
strojvedoucimu (zaméstnanci v ¢ele sunutého vlaku nebo sunutého posu-
nového dilu) davat navést Pozor, jsou-li zpraveni pisemné nebo telekomu-
nikacnim zafizenim (rozkaz Pv se nesepisuje) o pracovnim misté.

642. Navést Konec pracovniho mista (na vrcholu Sedého koliku Zluta des-
ka, uprostfed desky ¢erné pismeno " D ") je navést s doCasnou platnosti
pro pracovni mista, ktera informuje o konci pracovniho mista.

643. Navést Piskejte (kolik se stfidavé ¢ervenymi a bilymi pruhy z odrazek;
na vrcholu koliku Zluta deska, uprostied s ¢ernymi Cisly, které uvadeji kilo-
metrickou polohu prejezdu) je navést vystrazného koliku s docasnou plat-
nosti pro pfejezdy a pfikazuje strojvedoucimu (zaméstnanci v Cele sunutého
vlaku nebo sunutého posunového dilu) davat navést Pozor. Tato navést ma
platnost jen pfi zpraveni pisemnym rozkazem o aktivaci docasné zfizeného
pfejezdu nebo prejezdu trvale opatfeného uzamykatelnou zabranou.

644. — 651. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICI USTANOVENI
652. Vystrazny kolik je mozno v pfipadech stanovenych predpisem CD D2
pouzit i jako pfenosné navéstidlo.

653. Pokud je nutné od vystrazného koliku s do¢asnou platnosti davat opa-
kované navést Pozor pro vice pfejezdl, musi byt tyto pfejezdy uvedeny ki-
lometrickymi polohami na Zluté desce na vrcholu vystrazného koliku.
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Obr, 30
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Obr. 31
Navisti pfenosnyceh varovnyeh ndvistidel
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654. Navést Konec pracovniho mista muze byt umisténa i vlevo na vy-
strazném koliku, na opaéné strané navésti Piskejte pro pracovni misto.

655. Pohyb zaméstnance v pracovnim misté vyznaceném vystraznymi koli-
ky s do€asnou platnosti pro pracovni mista je mozny jen tehdy, pokud se
tento zaméstnanec presvédcil, Zze je pro potfebné Casové obdobi zajisténo
zpravovani strojvedouciho vlaku (posunového dilu) nebo zaméstnance v
Cele sunutého viaku (posunového dilu) o pracovnim misté a davani naveésti
Pozor.

656. Na platnost vystrazného koliku s do¢asnou platnosti musi upozornit
strojvedouciho a zaméstnance v Cele sunuté soupravy pisemnym rozkazem
vypravci podle zasad ustanoveni pfedpisu CD D2.

657. — 659. Neobsazeno.

Kapitola 11
Navésti prenosnych varovnych navéstidel

A. NAVESTI

660. Navést Pracovni misto, piskejte (bily terc, jehoz dolni polovina ma
tvar lichobézZniku postaveného na krat$i zakladné, na terci je ¢erny obraz
kopace nad zelenym lichobéznikem postavenym na kratsi zakladné) upo-
zorfiuje na pracovni misto a pfikazuje strojvedoucimu (zaméstnanci v cele
sunutého vlaku nebo sunutého posunového dilu) davat navést Pozor.

661. Navést Pracovni misto, piskejte (jednotlivé zZluté, oranzové & modré
zableskové svétlo nebo svételna rampa s fadou cyklicky rozsvécovanych
uvedenych zableskovych svétel) upozorfiuje na pracovni misto a pfikazuje
strojvedoucimu (zaméstnanci v €ele sunutého vlaku nebo sunutého posu-
nového dilu) davat navést Pozor.

662. — 672. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

673. Vystrazny ter¢ se smi umistit na Siré trati jen tam, kde pracovni misto
sousedi s ZST, ve které byl vypravéi zpraven o jeho umisténi. Zpraveni vy-
pravéiho o umisténi vystrazného terée musi obsahovat jeho kilometrickou
polohu a pro které tratové koleje je nutné provadét zpraveni strojvedoucich.
Odpovédnost za zpraveni vyprav&ich o umisténi (odstranéni) vystraznych
teré¢( ma vedouci prace.

674. Vystrazny ter€ smi oznacit mezi stanicemi jen jedno pracovni misto.
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675. Na umisténi vystrazného ter€e upozorni strojvedouciho a zaméstnan-
ce v Cele sunuté soupravy pisemnym rozkazem:

a) u vlaku zastavujiciho v posledni stanici pfed pracovnim mistem vy-
pravci této stanice;

b) u vlaku projizdéjiciho v posledni stanici pfed pracovnim mistem vy-
pravCi stanice, kde vlak naposledy zastavuje (pokud je o toto vyprav-
¢im posledni stanice pfed pracovnim mistem pozadan);

c) na zakladé vylukového rozkazu vyprav€i dispozicni (vychozi) stanice;

d) u posunového dilu PMD vypravéi sjednavajici jeho jizdu.

Vypravéi posledni stanice pfed pracovnim mistem muze upozornit strojve-
douciho projizdéjiciho vlaku a zaméstnance v €ele sunutého projizdéjiciho
vlaku na umisténi vystrazného ter€e navésti Ocekavejte vystrazny terc
nebo telekomunikacnim zafizenim (rozkaz Pv se nesepisuje).

676. Navést Pracovni misto, piskejte, ktera je davana zableskovym svét-
lem nebo svételnou rampou s fadou cyklicky rozsvécovanych zableskovych
svétel, se muze umistit jak na Siré trati, tak i v dopravnach. Takto je mozné
oznadit i vice pracovnich mist nebo mist mimoradnych udalosti. Zableskoveé
svétlo mize byt umisténo na Zelezni¢nich vozidlech, na silniénich vozidlech
nebo v kolejisti pfed nebo vedle uvedeného mista. O takto oznaCeném
misté se strojvedouci nezpravuje.

677. — 689. Neobsazeno.
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Obr. 32
Umfsténi pfenosmych varovnych nédvéstidel
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Obr, 33
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Kapitola Il1lI

Navésti varovnych navéstidel pro praci
v kolejisti
A. NAVESTI

690. Navést Vlak se blizi (jeden dlouhy zvuk houkacky s jednim nebo s
dvéma hlasy) ptikazuje zaméstnancum v kolejisti odstranit naradi nebo jiné
predméty, které jsou v prdjezdném priifezu, a vystoupit z koleje na misto
uréené vedoucim prace.

691. Navest Vlak se blizi (zableskové Cervené svétlo na vozidle) pfikazuje
zaméstnancum v kolejisti odstranit narfadi nebo jiné pfedméty, které jsou
v prGjezdném prlfezu, a vystoupit z koleje na misto uréené vedoucim pra-
ce.

692. Navest Vyklid'te pracovisté (dva dlouhé zvuky houkacky s jednim ne-
bo s dvéma hlasy) pfikazuje zaméstnancim v kolejisti urychlené odstranit
naradi nebo jiné pfedméty, které jsou v prljezdném prafezu, a vystoupit z
koleje na misto ur¢ené vedoucim prace.

693. — 703. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

704.V piipadé potfeby musi zajistit davani navésti varovnych navéstidel jak
na Siré trati, tak i v dopravnach, uréeni zaméstnanci odpovédni za bezpec-
nost na pracovnim misté. Pokud tito zaméstnanci pozaduji zpraveni stroj-
vedouciho o povinnosti davani navésti Pozor, musi oznacit pracovni misto
prfenosnym varovnym navéstidlem s navésti Pracovni misto, piskejte.

705. — 709. Neobsazeno.
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CAST OSMA
NAVESTI NA VOZIDLECH
Kapitola |
Navésti na vlacich a na posunovych dilech

A. NAVESTI

710. Navést Zacatek vlaku (na predni strané hnaciho vozidla v Cele viaku
dvé rozsvicena bila svétla ve stejné vysSi nebo dvé bila svétla doplnéna
nad nimi o jedno bilé svétlo do tvaru rovnoramenného trojuhelniku, je-li
timto svétlem vozidlo vybaveno) upozoriiuje zaméstnance na zacatek vla-
ku.

711.Navést Zacatek vlaku jedouciho za nemozného dorozumeéni
(na pfedni strané prvniho vozidla viaku nad pravym naraznikem obdélniko-
va, na krat$i strané postavena deska Zluté barvy) upozorfiuje zameéstnance
na jizdu vlaku podle rozhledovych poméri za nemozného dorozuméni.
Celo vlaku jedouciho za nemoZného dorozuméni musi byt doplnéno o na-
vést Zacatek viaku.

712. Navést Konec vlaku (ve stejné vysi na zadni strané posledniho vozi-
dla viaku dvé ¢ervena svétla nebo dvé obdélnikoveé, na kratsi strané posta-
vené desky, které jsou tvoreny dvéma vstricnymi ¢ervenymi a bilymi troju-
helniky) upozorfiuje zaméstnance na posledni vozidlo vlaku.

713. Navést Konec ¢€asti vlaku (na zadni strané vpravo, posledniho vozidla
Casti vlaku, obdélnikova, na kratsi strané postavena deska Zluté barvy)
upozoriiuje zaméstnance na posledni vozidlo ¢asti vlaku, ktery je odvazen z
trati po ¢astech. Posledni odvazena ¢ast vlaku musi byt oznacena navésti
Konec vlaku.

714. Navést Hnaci vozidlo pri posunu (na pfedni i zadni strané hnaciho
vozidla rozsvicena dvé bila svétla ve stejné vysi) upozorfiuje zameéstnance
na hnaci vozidlo posunového dilu.

715. — 724. Neobsazeno.
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Obr. 34
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B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

725. Je-li prvni vozidlo sunutého vlaku vybaveno na pfedni strané bilymi
svétly, musi byt oznaceno navésti Zacatek vlaku. Za snizené viditelnosti
musi byt elo sunutého vlaku oznaceno navésti Zacatek vlaku vzdy.

726. Za spravnost navésti na vlacich a posunovych dilech odpovidaji:
a) na hnacim vozidle strojvedouci;
b) v éele sunutého vlaku zaméstnanec v Cele vlaku;
c) pfi PMD strojvedouci nebo jim uréeny zaméstnanec;
d) v ostatnich pfipadech zaméstnanec uréeny Technologickymi po-
stupy ukonu stanice.

727. Pii pouziti nezavéSeného postrkového hnaciho vozidla se musi kromé
postrkového hnaciho vozidla oznacit koncovou navésti i posledni tazené
vozidlo vlaku. To plati i pro vlaky s postrkovym hnacim vozidlem, které se
za jizdy odpojuje.

U nezavé$eného postrkového hnaciho vozidla musi za snizené viditelnosti
svitit i pfedni dvé bila svétla ve stejné vysi.

PFfi zméné sméru jizdy na Siré trati nebo ve stanici se musi zménit navésti
na zacatku i konci vlaku podle nového sméru jizdy.

728. — 739. Neobsazeno.
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Kapitola Il
Navésti ke kryti vozidel

A. NAVESTI

740. Navést Vozidla pfipojena k elektrickému predtapécimu stojanu
(Ctvercova, na vrcholu postavena modra deska ¢erné oramovana s bilym
okrajem, uvnitf bily blesk sméfujici doli symetricky a umistény ke svislé
Uhlopri¢ce desky) upozorfiuje na napojeni vozidel na stabilni zdroj elektric-
ké energie a zakazuje manipulovat s elektrickymi topnymi spojkami, uvést
oznacena vozidla do pohybu & na né odrazet a spoustét jina vozidla. Na-
vésti se davaji vedle zacatku i konce vozidla nebo skupiny vozidel, mimo
jejich obrys.

741. Navést Obsazeno osobami (na podéinych stranach vozidla Zluty pra-
porek uprostifed s modrym svislym pruhem [denni navést] nebo Zluté svétio
uprostred s modrym svislym pruhem,[denni i no¢ni navést]) upozoriiuje na
odstavend vozidla obsazena osobami nebo vozidla specialniho vybaveni a
zakazuje je uvést do pohybu &i na né odrazet a spoustét jina vozidla. Od-
stavena vozidla s prenosnou navésti Stlj nemusi mit navést Obsazeno
osobami.

742. Navést Oteviené dveie (na podéiné strané vozidla modry praporek
[denni navést] nebo modré svétlo [denni i nocni navést]) upozorfiuje
na nakladani a vykladani do vozidel nebo na oteviené dvefe vozidla a za-
kazuje takto oznaCena vozidla uvést do pohybu &i na né odrazet a spoustét
jina vozidla.

Vyjimku pro pohyb tvofi vozidla oznacena navésti Oteviené dvere (modré
svétlo), z jejichz dvefi jsou davany potfebné naveésti.

743. Navést Zdvihaci zafizeni v ¢innosti (na podélné strané vozidla modré
pferusované svétlo) upozornuje na vozidla majici zapnuty agregat zdviha-
ciho zafizeni a zakazuje takto oznacena vozidla uvést do pohybu & na né
odrazet a spoustét jina vozidla.

744. Navést Obsazené hnaci vozidlo (Zadné zvlastni oznaceni [denni na-
vést]; na pfedni i zadni strané hnaciho vozidla jedno bilé svétlo [nocni na-
vést]) upozornuje za snizené viditelnosti na odstavené hnaci vozidlo obsa-
zeném strojvedoucim. Na vSechna hnaci vozidla je zakazano odrazet a
spoustét jina vozidla.

745.— 755. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

756. Odpovédnost za kryti vozidel na vSech kolejich mé& ten vedouci prace
nebo zameéstnanec, pro jehoz ¢innost je kryti nutné. Strojvedouci je odpo-
védny za kryti hnacich vozidel.

757.— 759. Neobsazeno.
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{Obr. 35
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CAST DEVATA
NAVESTI PRI ZMENE
STAVEBNE TECHNICKYCH
A PROVOZNIiCH PARAMETRU

Kapitola |

Navésti hlavnich navéstidel umisténych
na nedostate¢nou zabrzdnou vzdalenost

A. NAVESTI

760. Navést Opakovani navésti Vystraha (bilé svétlo a nad nim Zluté
svétlo) predvésti navést Stlj na nasledujicim hlavnim navéstidle umisténé-
ho na nedostate¢nou zabrzdnou vzdalenost.

761. Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 100 km-h™' (bilé
sveétlo a nad nim rychle preruSované zelené svétlo) predveésti rychlost
100 km-h™ od nasledujiciho hlavniho navéstidla umisténého na nedosta-
te€nou zabrzdnou vzdalenost.

762. Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 80 km-h™ (bilé
svetlo a nad nim pomalu pferusované zelené svétlo) predvésti rychlost
80 km-h™ od nasledujiciho hlavniho navéstidla umisténého na nedostatec-
nou zabrzdnou vzdalenost.

763.Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 60 km-h" (bilé
svétlo a nad nim rychle preruSované Zluté svétlo) predveésti rychlost
60 km-h™" od nasledujiciho hlavniho navéstidla umisténého na nedostatec-
nou zabrzdnou vzdalenost.

764.Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 40 km-h™ (bi-
Ié svet/o a nad nim poma/u pferuSované Zluté svétlo) predvésti rychlost
40 km*h™ nebo 30 km-h™ od nasledujiciho hlavniho naveéstidla umisténého
na nedostate¢nou zabrzdnou vzdalenost.

765. Navést Rychlost 40 km-h™ a opakovani navésti Oéekavejte rych-
lost 100 km-h" (Zluté svétlo a nad nim bilé svétlo a rychle pferusované
zelené svétlo) prikazuje strojvedoucimu jet k nasledujicimu hlavnimu na-
véstidlu umlstenemu na nedostateénou zabrzdnou vzdalenost rychlosti nej-
vyde 40 km-h™ a predvésti rychlost 100 km-h™" od tohoto navéstidla.
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766. Navést R1ychlost 40 km-h™ a opakovani navésti Ocekavejte rych-
lost 80 km-h™ (Zluté svétlo a nad nim bilé svétlo a pomalu pferuSované
zelené svétlo) pfikazuje strojvedoucimu jet k nasledujicimu hlavnimu na-
véstidlu umisténému na nedostate¢nou zabrzdnou vzdalenost rychlosti nej-
vyde 40 km-h™ a predvésti rychlost 80 km-h™" od tohoto navéstidla.

767. Navést Rychlost 40 km-h™ a opakovani navésti Oéekavejte rych-
lost 60 km-h™ (Zluté svétlo a nad nim bilé svétlo a rychle pieruované zluté
svétlo) prikazuje strojvedoucimu jet k nasledujicimu hlavnimu navéstidlu
umisténému na nedostateCnou zabrzdnou vzdalenost rychlosti nejvySe
40 km-h™" a predvésti rychlost 60 km-h™" od tohoto navéstidia.

768. Navést R1ychlost 40 km-h™ a opakovani navésti Ocekavejte rych-
lost 40 km-h™ (Zluté svétlo a nad nim bilé svétlo a pomalu pferuSované
Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu jet k nasledujicimu hlavnimu navésti-
dlu umisténému na nedostateénou zabrzdnou vzdalenost rychlosti nejvyse
40 km-h™ a predvésti rychlost 40 km-h™ nebo 30 km-h™ od tohoto navésti-
dla.

769. Navést Rychlost 40 km-h™ a opakovani navésti Vystraha (Z/uté
svétlo a nad nim bilé svétlo a zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu jet k
nasledujicimu hlavnimu navéstidlu umisténému na nedostate¢nou zabrzd-
nou vzdalenost rychlosti nejvyse 40 kmh'a predvésti navést Staj.

770. Navést Rychlost 30 km-h™ a opakovani navésti Vystraha (Zluté
svétlo, pod nim Zluta cCislice " 3 " mezi dvéma Zlutymi svislymi pruhy, nad
nim bilé svétlo a Zluté svétlo) pfikazuje strojvedoucimu jet k nasledujicimu
hlavnimu navéstidlu umisténému na nedostate¢nou zabrzdnou vzdalenost
rychlosti nejvye 30 km-h™" a predvésti navést Stuj.

771. - 780. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICI USTANOVENI
781.Na hlavnim navéstidle mohou svitit sou€asné nejvice tfi navéstni
svétla. Sviti-li souasné tfi navéstni svétla, musi byt prostfedni svétlo bilé.

Pod dolnim svétlem muze svitit jeden nebo dva barevné pruhy, popfipadé
doplnéné barevnou ¢islici.

782. — 789. Neobsazeno.
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Kapitola 11

Navésti samostatnych
opakovacich svételnych pfedvésti

A. NAVESTI

790. Navést Opakovani navésti Volno (bilé svétlo, nad nim zelené svétlo)
predvésti jednosvétlovou navést, mimo navést Staj nebo PFivolavaci na-
vést na nasledujicim hlavnim navéstidle.

791. Navést Opakovani navésti Vystraha (bilé svétlo a nad nim Zluté
svétlo) predvésti navést Staj na nasledujicim hlavnim navéstidle.

792. Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 100 km-h™" (bilé
svétlo a nad nim rychle preruSované zelené svétlo) predvésti rychlost
100 km-h™" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

793. Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 80 km-h" (bilé
svetlo a nad nim pomalu pferuSované zelené svétlo) predvésti rychlost
80 km-h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

794.Navést Opakovani navésti O&ekavejte rychlost 60 km-h™ (bilé
svétlo a nad nim rychle preruSované Zluté svétlo) predvésti rychlost
60 km-h™" na nasledujicim hlavnim navéstidle.

795.Navést Opakovani navésti Oéekavejte rychlost 40 km-h™ (bilé
svetlo a nad nim poma/u pferuSované Zluté svétlo) predvésti rychlost
40 km-h" nebo 30 km-h™ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

796. — 800. Neobsazeno.
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B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

801. Samostatna opakovaci svételna predvést je stejné jako samostatna
svételna predvést zavisla na hlavnim navéstidle a neplni taktéz funkci hlav-
niho navéstidla.

802. Zhasla samostatna opakovaci svételna pfedvést jizdu vlaku nezaka-
zuje, strojvedouci jedouciho vlaku nezastavuje, ale pokracuje v jizdé k
hlavnimu navéstidlu podle navésti na pfedchozi samostatné pfedvésti nebo
navésti pfedchoziho zavislého hlavniho navéstidla.

803. — 809. Neobsazeno.

Kapitola II1

Navésti pro zkracenou vzdalenost
mezi navéstidly

A. NAVESTI
810. Navést Zkracena vzdalenost (svitici dva svislé bilé pruhy) upozornuje

na zkracenou vzdalenost od takto oznadeného navéstidla k nasledujicimu
navéstidlu.

811. Navést Zkracena vzdalenost (Cerna, na delsi strané postavena ob-
délnikova deska s dvéma svislymi bilymi pruhy) upozorfiuje na zkracenou
vzdalenost od takto oznaceného navéstidla k nasledujicimu navéstidlu.

812. — 815. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI
816. — 819. Neobsazeno.
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Obr. 38
Néivisti pro zkrdicenou veddélenost mezl nédvistidly
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Obr. 39/1

Seskmpend mivEstidel pro trat’oven rychlost
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Kapitola IV
Navésti pro tratovou rychlost
A. NAVESTI

820. Naveést Trat'ova rychlost (bila, na del§i strané postavena obdélnikova
deska a na ni ¢erné cislo s bilymi odrazkami) pfikazuje strojvedoucimu ve-
douciho hnaciho vozidla nepfekrocit rychlost udanou &islem od tohoto na-
véstidla — rychlostniku N.

821. Naveést Trat'ova rychlost (bily ter¢ a na ném ¢erné Cislo s bilymi od-
razkami) pfikazuje strojvedoucimu vedouciho hnaciho vozidla neprekrogit
rychlost udanou ¢&islem od tohoto navéstidla — rychlostniku 3, pfi jizdé vla-
ku nebo posunového dilu, ve kterém je zafazeno hnaci vozidlo skupiny pfe-
chodnosti " 3 ".

822. Naveést Trat'ova rychlost (bila, na del§i strané postavena obdélnikova
deska s ¢ernym Cislem a bilymi odrazkami, nad ni Zluté rameno s bilymi
pricnymi pruhy a s ¢ernym okrajem smérfujicim vpravo Sikmo dold, ve Zlu-
tych polich Zluté odrazky) pfikazuje strojvedoucimu nepfekrog€it rychlost
udanou ¢&islem od tohoto navéstidla — rychlostniku R v pfipadech, stano-
venych tabulkou tratovych poméra.

823. Naveést Trat'ova rychlost (bila, na krat$i strané postavena obdélniko-
va deska, na ni Cerné cCislo sestavené s Cernych ¢islic umisténych ve
sloupci) pfikazuje strojvedoucimu vedouciho hnaciho vozidla soupravy
s naklapécimi skfinémi nepfekrocit rychlost udanou ¢islem od tohoto na-
veéstidla — rychlostniku NS.
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824. Navést Ocekavejte tratovou rychlost (Zluty, na vrcholu postaveny
trojuhelnikovy §tit s bilym okrajem, na Stitu cerné cCislo se Zlutymi odrazka-
mi, majici hodnotu desetiny &isla nasledujici tratové rychlosti) predvésti na
navéstidle — predvéstniku N strojvedoucimu snizeni rychlosti od nejblizsi-
ho nasledujiciho rychlostniku N.

825. Navést Ocekavejte tratovou rychlost (Zluty terc, s bilym okrajem, na
terci ¢erné Cislo se Zlutymi odrazkami, majici hodnotu desetiny Cisla nasle-
dujici tratové rychlosti) predvésti na navéstidle — predvéstniku 3 strojve-
doucimu snizeni rychlosti od nejblizSiho nasledujiciho rychlostniku 3.

826. Navést Ocekavejte tratovou rychlost (Zluty, na vrcholu postaveny
trojuhelnikovy Sstit, s bilym okrajem, na $titu ¢erné éislo se Zlutymi odrazka-
mi, majici hodnotu desetiny Cisla nasledujici tratové rychlosti, nad nim Zluté
rameno s bilymi pficnymi pruhy a s ¢ernym okrajem smérujicim vpravo Sik-
mo dold, ve Zlutych polich Zluté odrazky) predvésti na navéstidle — pred-
véstniku R strojvedoucimu snizeni rychlosti od nejbliz§iho nasledujiciho
rychlostniku R.

827. Navést Ocekavejte tratovou rychlost (Zluta, na krat$i strané posta-
vena obdélnikova deska, na ni Cerné Cislo sestavené s Cernych C¢islic
umisténych ve sloupci majici hodnotu desetiny Cisla nasledujici tratové
rychlosti) pfedvésti na navéstidle — predvéstniku NS strojvedoucimu sni-
Zeni rychlosti od nejblizSiho nasledujiciho rychlostniku NS.

828.— 834. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

835. Je-li nad rychlostnikem tabulka s ¢ernym obrazem lokomotivy v bilém
poli, dovoluje rychlostnik strojvedoucimu zvySovat rychlost, jakmile vedouci
hnaci vozidlo (pfi sunuti prvni vozidlo) jej mine.

836. Dovoluje-li rychlostnik vySsi rychlost, nez byla v pfedchozim useku,
smi strojvedouci zvySovat rychlost, az kdyz posledni vozidlo vlaku nebo po-
sunového dilu mine tento rychlostnik (mimo rychlostnik doplnény &ernym
obrazem lokomotivy). Jedna-li se vSak o zvySeni tratové rychlosti pro hnaci
vozidla skupiny pfechodnosti " 3 ", smi se rychlost zvySovat, az kdyz po-
sledni hnaci vozidlo pfechodnosti " 3 " mine rychlostnik 3.

837. Strojvedouci soupravy s naklapécimi skfinémi musi plnit pokyny jen
rychlostnikli NS mimo pfipad, kdy je zpraven o jejich neplatnosti. Pokud
strojvedouci soupravy s naklapécimi skifinémi jede po trati, kde rychlostniky
NS nejsou umistény nebo je zpraven o jejich neplatnosti, musi plnit pokyny
rychlostnikd N.
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Obr. 39/11
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838. Pfi umisténi dvou rychlostnikd N nad sebou, plati navésténa tratova
rychlost horniho rychlostniku N pro jizdu stanovenych vozidel. Predvéstnik N
predvésti nizsi tratovou rychlost dolniho rychlostniku N, pokud rozdil trato-
vych rychlosti neni vétsi nez 10 km.h™. Je-li rozdil tratovych rychlosti vétsi,
musi byt umistény nad sebou dva predvéstniky N. Horni pfedvéstnik N pfed-
vésti v tomto pfipadé rychlost pro pohybu stanovenych vozidel.

839 — 848. Neobsazeno.
Kapitola V
Navésti pro pomalou jizdu
A. NAVESTI

849. Navést Zacatek nepredvésténé pomalé jizdy (Z/uta, na kratsi strané
postavena obdélnikova deska s oranZovym okrajem a s cernym ¢islem majici
hodnotu desetiny Cisla rychlosti pomalé jizdy) pfikazuje strojvedoucimu od to-
hoto navéstidla nepfekrocit rychlost pomalé jizdy.

850. Navést Ocekavejte pomalou jizdu (Zluty trojuhelnikovy §tit s bilym
okrajem s Cernou Ccislici, postaven na zakladné; na stoZaru néavéstidla dvé
Zluté odrazky kruhového tvaru Sikmo pod sebou, leva vySe, pfi nedostatku
mista na zvla$tnim stoZaru vpravo vedle navéstidla) predvésti strojvedoucimu
naveést Zacatek pomalé jizdy a rychlost pomalé jizdy.

Je-li treba nafidit pomalou jizdu nejvyse 5 km.h™", pouzije se zlomku (1/2).

851. Navést Zacatek pomalé jizdy (Zluta, na kratSi strané postavena obdél-
nikova deska s bilym okrajem a s ¢ernym pismenem " Z ") pfikazuje strojve-
doucimu od tohoto navéstidla neprekrocit rychlost pomalé jizdy.

852. Navést Konec pomalé jizdy (bila, na krat$i strané postavena obdélni-
kova deska s ¢ernym pismenem " K ") upozorfiuje strojvedouciho na misto,
kde kon¢i pomala jizda. Strojvedouci smi zvySovat rychlost teprve tehdy, kdyz
posledni vozidlo soupravy mine navést Konec pomalé jizdy.

853. Navést Ocekavejte doc¢asnou pomalou jizdu (havést O¢ekavejte po-
malou jizdu doplnéna nad ni o Zlutou obdélnikovou desku, uprostred
s ¢ernym pismenem "T ") ma €asové vymezenou platnost pisemnym rozka-
zem a predvésti strojvedoucimu navést Zacatek doc¢asné pomalé jizdy a
rychlost do¢asné pomalé jizdy.

854. Navést Zacatek doCasné pomalé jizdy (navést Zacatek pomalé jizdy
doplnéna nad ni o Zlutou obdélnikovou desku, uprostied s ¢ernym pismenem
"T ") ma Casové vymezenou platnost pisemnym rozkazem a pfikazuje stroj-
vedoucimu od tohoto navéstidla neprekrocit rychlost do¢asné pomalé jizdy.

855. Navést Konec do¢asné pomalé jizdy (navést Konec pomalé jizdy do-
plnéna nad ni o Zlutou obdélnikovou desku, uprostied s cernym pismenem
"T") ma Casové vymezenou platnost pisemnym rozkazem a upozoriuje
strojvedouciho na misto, kde kon&i do€asna pomala jizda. Strojvedouci smi
zvySovat rychlost teprve tehdy, kdyZ posledni vozidlo soupravy mine tuto na-
vést.

856. — 863. Neobsazeno.
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B. DOPLNUJICi USTANOVENI

864. Za oznaceni kazdé pomalé jizdy navéstmi pro pomalou jizdu a dodani
podkladd pro zpravovani strojvedouciho odpovida povéfeny a opravnény
zaméstnanec SDC CD.

Pfipadné ¢asové vymezeni platnosti do¢asné pomalé jizdy (od — do hodin)
musi byt strojvedoucimu ozndmena pisemnym rozkazem. Navéstidla pro
docasnou pomalou jizdu jsou neplatna, pokud neni pisemnym rozkazem
platnost této pomalé jizdy oznamena. Pokud je navéstidly pro do€asnou
pomalou jizdu a pisemnym rozkazem nafizeno omezeni tratové rychlosti,
nesmi strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla tuto rychlost pfi jizdé ve vy-
znaCeném Useku prekrocit. DoCasna pomala jizda nesmi byt zfizena tam,
kde by jeji navésti zvySovaly rychlost ndvésténé pomalé jizdy nebo tratové
rychlosti.

865. Vznikla-li pomald jizda tak, Ze ji nebylo mozno jesté oznacit navéstmi
pro pomalou jizdu, uvede se tato okolnost pfed jizdou vlaku nebo PMD
v pisemném rozkaze. Strojvedouci, ktery jiz odjel ze sousedni stanice a kte-
rého neni mozno zpravit telekomunikaénim zafizenim, musi byt zpraven
ustné prostfednictvim straznika traté, straZznika oddilu, zavorafe. Neni-li
mozné zastavit vlak nebo PMD hlavnim navéstidlem, zastavi se navésti
Staj, zastavte vSemi prostiedky.

866. Na Siré jednokolejné trati se mize navést Konec pomalé jizdy umistit
vlevo na vstficném navéstidle pomalé jizdy, kde na opacné strané muize byt
navést Zacatek pomalé jizdy.

867. Navést Konec pomalé jizdy, ktera je doplnéna o Cerny ﬁ'
obraz lokomotivy v bilém poli, upozornuje strojvedouciho na [ _ _ |
misto, kde kon¢i pomala jizda. Strojvedouci smi zvySovat
rychlost, jakmile ¢elo vedouciho hnaciho vozidla (pfi sunuti
prvniho vozidla) mine tuto navést.

868. — 869. Neobsazeno.
Kapitola VI
Navésti pro oznacéeni neplatnosti
navéstidel
A. NAVESTI
870. Navést Neplatné navéstidlo (na navéstidle svitici bily znak X nebo
Cerna deska s bilym znakem X) upozorfiuje na neplatnost navéstidla, na
kterém je umisténa.

871. Navést Neplatné navéstidlo (na navéstidle dvé zkiizené bilé laté
umisténé jako znak X ) upozorfiuje na neplatnost navéstidla, na kterém je
umisténa.

872. — 875. Neobsazeno.
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Obr. 41
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B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

876. Navéstidla pfed uvedenim do Cinnosti nebo navéstidla vzata
z Cinnosti se oznaci bud jako neplatna navéstidla, nebo se zakryji (napf.
vhodnou neprasvitnou félii). Pokud je to ucelné, neplatna navéstidla se
oto&i nebo odstrani. Oto€eni navéstidla je nutno provést tak, aby navéstni
znak nemohl strojvedouci zpozorovat. Pokud je na dvou a vice kolejné trati
néktera kolej odstranéna a hlavni navéstidlo platné pro tuto kolej se timto
stalo naveéstidlem pfimo u koleje provozované, musi se oznagit jako ne-
platné.

877. — 879. Neobsazeno.

Kapitola VII
Pouziti navésti ke kryti nesjizdnych mist
a pracovnich mist ve stanici

880. Odpovédnost za ohlaseni nutnosti kryti nesjizdného mista ma ten za-
méstnanec, ktery nutnost kryti zjistil.

881. Pii pfedpokladané vyluce odpovida za kryti vylou¢eného mista za-
méstnanec ur€eny vylukovym rozkazem. Pfi nepfedpokladané vyluce, nebo
pokud vylukovy rozkaz zaméstnance odpovédného za kryti vyloucené ko-
leje neurCuje, odpovida za kryti vypravci. Vypravéi stanovi, zda kryti zajisti
zaméstnanci ZST nebo zaméstnanci jinych OS.

882. Odpovédnost za kryti pracovniho mista ma vedouci prace. Tento za-
méstnanec odpovida za kryti pracovniho mista a jediné s jeho souhlasem
je mozny jakykoliv pohyb vozidel na pracovisti.

883. Kryti se provadi pfenosnym navéstidlem s navésti Staj ze strany moz-
né jizdy vozidel. Pokud je zabezpe€ovacim zafizenim nebo zajisténim vy-
hybky ¢i vykolejky (kolejové zabrany) znemoznéno nahodné postaveni
vSech moznych jizdnich cest na kryté misto, neni nutné umisténi pfenos-
ného navéstidla s navésti Stdj.
Po dobu pracovni €innosti musi byt kli¢ od pfislusnych zamk( u vedouciho
prace.
Pokud pomine divod kryti, musi zaméstnanci odpovédni za kryti zajistit od-
stranéni pomucek zajistujicich kryti.
884. — 888. Neobsazeno.

Kapitola VIII

Pouziti navésti ke kryti nesjizdnych mist
na Siré trati nebo tratovych koleji

889. Pro pouziti navésti ke kryti nesjizdnych a pracovnich mist na Siré trati

plati ustanoveni pfedchozi kapitoly s odchylkami uvedenych v nasledujicich
¢lancich.
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890. O nahle vzniklé nesjizdnosti mista musi co nejrychleji zpravit zamést-
nanec, ktery toto zjistil, alespori jednoho vypravéiho nékteré sousedni sta-
nice. Pokud zjisti strojvedouci nesjizdné misto na $iré trati, musi davat
strojvedoucimu jedoucimu po sousedni koleji navést Staj, zastavte vSemi
prostredky.

891. Nesjizdna mista na Siré trati, pokud neni tratova kolej vylou€ena, se
musi kryt navéstmi pro zakaz jizdy z obou stran; pfed pfekazkou se postavi
pfenosna naveést Stiij a navést Vystraha.

892. Pfi pfedpokladané nebo nepfedpokladané vyluce tratové koleje se
kryti provadi jen pfenosnym navéstidlem s navésti Stdj, umisténym na za-
hlavi; je-li vylou€ena jen Cast tratové koleje, umisti se pfenosné navéstidlo
s navésti Stadj v misté, vymezujicim tuto cast tratové koleje.
Na elektrizovanych tratich se pfenosné navéstidlo s navésti Stij umistuje
pFed elektrickym délenim smérem z dopravny.

893. — 898. Neobsazeno.

Kapitola IX
Pouziti navésti pfi poruse navéstidel
899. Odpovédnost za ohlaseni poruchy navéstidel ma ten zaméstnanec,
ktery ji zjistil. Pokud opravnény zaméstnanec SDC CD nezajisti provozu-
schopnost, provede kryti. Je-li potfeba kryt navéstidlo pfed prichodem za-
méstnance SDC CD, musi kryti zajistit zaméstnanec obsluhujici toto navés-
tidlo.

900. Pokud je svételné hlavni navéstidlo poskozeno tak, Ze na ném nesviti
navést Stlj, musi se navéstidlo zhasnout. Neni-li mozno navéstidlo zhas-
nout a je nutné provozovani drazni dopravy, musi byt kryto pfenosnym na-
véstidlem s navésti Stdj. U oddilového navéstidla AB a AH neni tohoto
opatfeni tfeba.

901. Poskozené mechanické hlavni navéstidlo se prestavi na navést Staj,
Ize-li tak u€init bez poSkozeni. Neni-li moZno pFestavit navéstidlo na navést
Stdj, nesmi navéstit no¢ni navést dovolujici jizdu.

Pokud je mechanické hlavni navéstidlo podkozeno tak, Ze navésti navést
dovolujici jizdu nebo pochybnou naveést a je nutné provozovani drazni do-
pravy, musi byt kryto pfenosnym navéstidlem s navésti Stiij.

902. Je-li hlavni navéstidlo zni¢eno, umisti se na jeho misté& pfenosné na-
véstidlo s navésti Staj. O této mimoradnosti se musi zpravit strojvedouci
vlaku nebo posunu mezi dopravnami pisemnym rozkazem. Toto se netyka
strojvedouciho posunu mezi dopravnami, je-li znieno oddilové navéstidlo.
Zni¢ené oddilové navéstidlo AB a AH se pfenosnym navéstidlem s navésti
Stuj nenahrazuje.
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903. O poskozeni (zni€eni) hlavniho navéstidla musi byt strojvedouci viaku ne-
bo PMD (zaméstnanec v ¢ele sunuté soupravy) pisemné zpraven. Strojvedouci,
ktery jiz odjel ze sousedni stanice a kterého neni mozno zpravit telekomunikac-
nim zafizenim, mize byt zpraven Ustné prostfednictvim straZnika traté, strazni-
ka oddilu, zavorare. Neni-li mozné zastavit vlak nebo posun mezi dopravnami
hlavnim navéstidlem, zastavi se navésti Staj, zastavte vSemi prostredky.

Za uroven poskozeného (zni¢eného) hlavniho navéstidla mize jet:

— strojvedouci vlaku, jen pokud bude jizda povolena pisemnym rozkazem,
PN, RPN;

— strojvedouci posunového dilu PMD, pokud mu vypravéi dovoli jizdu pi-
semnym rozkazem, PN, osobné nebo telekomunikacnim zafizenim; stroj-
vedouci posunového dilu PMD pifi jizdé na (z) vylou¢ené koleje po Ustnim
svoleni zaméstnance pro fizeni sledu;

— strojvedouci posunového dilu, pokud mu da souhlas k posunu vyhybkar.

904. Je-li poSkozeno mechanické kryci navéstidlo, jehoz zakladni navésti je na-
vést Volno a navésti Stij, strojvedouci vlaku musi byt o tom pisemné zpraven.
Ma-li se prestavit na navést Stdj a nelze-li tak pro poruchu ucinit, postupuje se
stejné jako u mechanického hlavniho navéstidla.

905. Jako do¢asna nahrada za zni€ené hlavni navéstidlo se mize pouzit pre-
nosné naveéstidlo s naveésti Sttij i ve spojeni s navésti PN.

906. Poskozena mechanicka pfedvést se prestavi na navést Vystraha, Ize-li tak
ucinit bez poskozeni. Neni-li mozno pfestavit pfedvést na navést Vystraha, ne-
smi navéstit noéni navést Volno.

Pokud je mechanicka predvést poSkozena tak, ze navésti pouze navést Volno
nebo pochybnou navést a je nutné provozovani drazni dopravy, musi byt stroj-
vedouci pisemné zpraven o jeji poruSe a o povinnosti jednat u ni jako u pfed-
vesti s navésti Vystraha.

907. Poskozena samostatna svételna predvést, pokud nenavésti navést Vy-
straha se musi zhasnout. Neni-li mozné tuto pfedvést zhasnout a je nutné pro-
vozovani drazni dopravy, musi byt strojvedouci pisemné zpraven o jeji poruse a
o povinnosti jednat u ni jako u pfedvésti s navésti Vystraha.

908. Pokud je sefadovaci (spadovistni) navéstidlo poSkozeno a naveésti zakaz
posunu nebo je zhaslé, nekryje se zadnou navésti, ale po zpraveni vSech zu-
Castnénych zaméstnancui na posunu se postupuije jako pfi posunu kolem neob-
sluhovanych nepfenosnych navéstidel platnych pro posun.

Poskozené svételné sefadovaci (spadovistni) navéstidlo s navésti dovolujici po-
sun se musi zhasnout.

Poskozené mechanické sefadovaci navéstidlo se prestavi na navést Posun
zakazan, Ize-li tak ucinit bez poskozeni. Neni-li mozno prestavit toto naveéstidlo
na navést Posun zakazan, nesmi navéstit noéni navést dovolujici posun a musi
byt zneplatnéno.

909. Ve vSech uvedenych pfipadech se pfenosné naveéstidlo s navésti Stuj pfi
jizdé vozidel neotaci ani neodstrariuje.
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CAST DESATA
NAVESTI NAVESTIDEL
AUTOMATICKEHO BLOKU

Kapitola |
Zakladni ustanoveni

910. K trojznakovému a k Ctyfznakovému AB patfi odjezdova navéstidla a
oddilova navéstidla.

911. — 919. Neobsazeno.

Kapitola 11
Navésti
na trojznakovém automatickém bloku
A. NAVESTI

920. Na odjezdovych navéstidlech jsou navésti svételnych hlavnich navés-
tidel.

Oddilova naveéstidla navésti navést Volno, navést Vystraha nebo navést
Stuj. Posledni oddilova navéstidla navésti navic navésti samostatnych
svételnych predveésti.

921. — 925. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

926. Navéstidla trojznakového AB pFedvésti navést nasledujiciho hlavniho
navéstidla, pokud toto navéstidlo nema samostatnou predvést.

927. — 929. Neobsazeno.
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Kapitola Il1lI
Naveésti
na ¢tyfznakovém automatickém bloku

A. NAVESTI

930. Na odjezdovych navéstidlech jsou navésti svételnych hlavnich navés-
tidel.

Oddilova navéstidla navésti navést Volno, navést Vystraha, navést Opa-
kovani navésti Vystraha nebo navést Stuj. Predposledni oddilova naveés-
tidla navésti navic nadvésti samostatnych svételnych pfedvésti, posledni od-
dilova naveéstidla navésti navic navésti samostatnych svételnych opakova-
cich pfedvésti mimo navést Opakovani navésti Volno.

931. — 935. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

936. Na tratich se C&tyfznakovym automatickym blokem jsou oddilova na-
véstidla od sebe umisténa na vzdalenost kratSi nez je zabrzdna vzdalenost,
ale nejméné na polovinu zabrzdné vzdalenosti.

Naveéstidla ¢tyfznakového automatického bloku jsou zavisla.

937. — 939. Neobsazeno.
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CAST JEDENACTA
NAVESTI SPECIALNiIHO URCENI
Kapitola |
Navésti pro elektricky provoz

A. NAVESTI

940. Navést Vypnéte proud (Ctvercova, na vrcholu postavena modra deska
s Cernym oramovéanim a bilym okrajem, uvniti znak v podobé pismena " U "
s preruSenymi svislymi ¢arami) pfikazuje:

a) strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla ukongit odbér trakéni-
ho proudu, vypnout pomocné pohony a elektrické vytapéni vlaku
nejpozdéji v urovni této naveésti;

b) strojvedoucimu motorového hnaciho vozidla vypnout elektrické vy-
tdpéni vlaku na neelektrizované trati.

Na elektrizovanych tratich navést Vypnéte proud neplati pro obsluhu elek-
trického topeni z motorovych hnacich vozidel; Ize vytapét bez omezeni.

941. Navést Zapnéte proud (Ctvercova, na vrcholu postavena modra deska
s Cernym orédmovanim a bilym okrajem, uvniti znak v podobé pismena " U
") dovoluje:

a) strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla zadit odebirat trakéni
proud, zapnout pomocné pohony a zapnout elektrické vytapéni vla-
ku, kdyz elektrické hnaci vozidlo mine tuto navést;

b) strojvedoucimu motorového hnaciho vozidla na neelektrizované
trati zapnout elektrické vytapéni vlaku, kdyz cely vlak minul tuto na-
vést.

Na elektrizovanych tratich navést Zapnéte proud neplati pro obsluhu elek-
trického topeni z motorovych hnacich vozidel; Ize vytapét bez omezeni.
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942. Naveést VSechny koleje bez trakéniho vedeni (Ctvercova, na vrcholu
postavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem, uvniti* bily
Ctverec postaveny na vrcholu s bilym stfedem) upozoriuje bud na to, Ze
dale jsou vSechny koleje bez trakéniho vedeni, nebo Ze nasledujici usek
trakéniho vedeni neni sjizdny a pfikazuje strojvedoucimu elektrického hna-
ciho vozidla jizdu se stazenym sbératem nejpozdéji v Urovni této navesti.
Pfi umisténi této navésti u vyhybky vyjadfuje pro v8echny sméry jizdy
pfes vyhybku koleje bez trakéniho vedeni.

943. Navést Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni (Ctvercova, na
vrcholu postavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem,
uvnit dvé strany bilého Ctverce s vrcholem smérujicim vzhiaru a mezi stra-
nami uprostred bily stfed) upozorfiuje bud na to, Ze v pfimém sméru jsou
koleje bez trakéniho vedeni, nebo Ze nasledujici usek trakéniho vedeni ne-
ni sjizdny a pfikazuje strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla jizdu se
stazenym sbéracem nejpozdéji v urovni této naveésti.

PFi umisténi této navésti u vyhybky vyjadfuje pro pfimy smér jizdy pres vy-
hybku kolej bez trakéniho vedeni.

944. Navést Kolej ve sméru doprava bez trakéniho vedeni (Cfvercova,
na vrcholu postavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem,
uvnitf dvé strany bilého C&tverce s vrcholem smérfujicim doprava a mezi
stranami uprostfed bily stfed) upozoriuje bud na to, ze ve sméru doprava
jsou koleje bez trakéniho vedeni, nebo Ze nasledujici usek trakéniho vedeni
neni sjizdny a pfikazuje strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla jizdu
se stazenym sbératem nejpozdéji v urovni této naveésti.

PFi umisténi této navésti u jednoduché vyhybky vyjadfuje pro smér jizdy
pfes vyhybku vedlejSim smérem doprava kolej bez trakéniho vedeni; u kfi-
zovatkové vyhybky pro smeér jizdy pres vyhybku pfimym smérem zleva do-
prava nebo vedlejSim smérem zprava doprava kolej bez trakéniho vedeni.

945. Navést Kolej ve sméru doleva bez trakéniho vedeni (Ctvercova, na
vrcholu postavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem,
uvnitf dvé strany bilého Ctverce s vrcholem sméfujicim a mezi stranami
uprostred bily stfed) upozornuje bud na to, Zze ve sméru doleva jsou koleje
bez trakéniho vedeni, nebo Ze nasledujici usek trakéniho vedeni neni
sjizdny a pfikazuje strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla jizdu se
stazenym sbéra¢em nejpozdéji v urovni této navésti.

PFi umisténi této navésti u jednoduché vyhybky vyjadfuje pro smér jizdy
pfes vyhybku vedlejSim smérem doleva kolej bez trakéniho vedeni; u kfizo-
vatkové vyhybky pro smér jizdy pres vyhybku pfimym smérem zprava dole-
va nebo vedlejSim smérem zleva doleva kolej bez trakéniho vedeni.
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946. Navést Pripravte se ke stazeni sbérace (Ctvercova, na vrcholu po-
stavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem, uvnitf dva
kratké vodorovné bilé pruhy umisténé symetricky, levy ve spodni a pravy v
horni ¢éasti desky) predvésti strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla
navést Stahnéte sbérac, Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni,
Kolej ve sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva
bez trakéniho vedeni.

947. Navést Stahnéte sbéra¢ (Ctvercova, na vrcholu postavena modra
deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem, uvnitf znak tvofeny vodorov-
nym bilym pruhem v Ghlopficce) pfikazuje strojvedoucimu elektrického hna-
ciho vozidla jizdu se stazenym sbéracem nejpozdéji v Urovni této navesti.

948. Navest Zdvihnéte sbéra€ (Ctvercova, na vrcholu postavena modra
deska s ¢ernym ordmovanim a bilym okrajem, uvniti' znak tvofeny svislym
bilym pruhem v uhlopri¢ce) dovoluje strojvedoucimu jizdu se zdvizenym
sbératem, kdyZz elektrické hnaci vozidlo mine tuto navést.

949. Naveést Zacatek stejnosmérné trakéni proudové soustavy (Ctverco-
va, na vrcholu postavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym
okrajem, uvniti znak tvofeny dvéma vodorovnymi bilymi pruhy symetricky
umisténymi v uhlopficce) pfikazuje strojvedoucimu elektrického hnaciho
vozidla vypnout hnaci vozidlo jiné proudové soustavy nezZ stejnosmérné
trakeni soustavy 3 kV z €innosti, u vicesystémového hnaciho vozidla pre-
pnout na pfisluSnou trakéni soustavu.

950. Navést Zacatek jednofazové trakéni proudové soustavy (Ctvercova,
na vrcholu postavena modra deska s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem,
uvnitf znak tvofeny bilou sinusovkou symetricky umisténou na vodorovné
Uhlopficce) pfikazuje strojvedoucimu elektrického hnaciho vozidla vypnout
hnaci vozidlo jiné proudové soustavy nez proudové soustavy s napétim 25
kV, 50 Hz z &innosti, u vicesystémového hnaciho vozidla pfepnout na pfi-
sluSnou trakéni soustavu.

951. Navést Zacatek jednofazové trakéni proudové soustavy (Ctvercova,
na vrcholu postavena modra deska s cernym oramovanim a bilym okrajem,
uvnitf znak tvoreny bilou sinusovkou symetricky umisténou na vodorovné
Uhlopricce, nad ni bila cislice " 15 ") pfikazuje strojvedoucimu elektrického
hnaciho vozidla vypnout hnaci vozidlo jiné proudové soustavy nez proudo-
vé soustavy s napétim 15 kV, 16 2/3 Hz z &innosti, u vicesystémového hna-
ciho vozidla pfepnout na pfislusnou trakéni soustavu.
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952. Navést Zacatek snizené vysky trolejového dratu (oranzova, na vr-
cholu postavena Ctvercova ¢erné oramovana deska s bilym okrajem, na ni
cerny blesk smérujici dolii symetricky umistény k svislé uhlopricce, nad nim
Je jedna bila odrazka; pod oranZovou deskou je obdélnikova, na del$i stra-
né postavena bila deska s ¢ernym cislem udavajicim skutecnou vy$ku tro-
lejového dratu na nejniz§im misté) upozornuje na zacatek snizené vysky
trolejového dratu a pfikazuje strojvedoucimu specialniho vozidla pro udrzbu
trakéniho vedeni zastavit, je-li izolovana pracovni ploSina obsazena za-
méstnancem; v jizdé smi strojvedouci pokracovat jen se svolenim vedouci-
ho pracovni skupiny.

953. Navést Konec snizené vysky trolejového dratu (bila ¢tvercova ¢erné
oramovana deska s bilym okrajem, postavena na vrcholu) upozornuje na
konec useku se snizenou vyskou trolejového dratu.

954.— 964. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

965. Naveéstidla pro elektricky provoz nové zfizovana nebo opravovana ne-
musi mit jiz Eerné oramovani. ;
Umisténi navésti pro elektricky provoz je v pfiloze 6 k CD D1.

966. Navést Zacatek snizené vysky trolejového dratu ovliviuje
v nékterych pfipadech jizdu s mimorfadnou zasilkou nebo jizdu specialniho
vozidla. Vyzaduji-li mista se snizenou vyskou trolejového dratu néjaka opat-
feni u vlaku s mimoradnou zasilkou, stanovi potfebna opatfeni URMIZA CD
pfi instradovani zasilky. Jsou-li takova opatieni tfeba pfi jizdach specialnich
vozidel, zafidi je zafaditel téchto vozidel.

967. Na jednokolejné Siré trati se navést Zapnéte proud, navést Zdvihnéte
sbérac€ nebo navést Konec snizené vysky trolejového dratu maze umistit
i vlevo vedle koleje, pro kterou plati.

968. Strojvedouci hnacich vozidel motorové trakce musi v Useku zmény
trakéni proudové soustavy vypnout elektrické vytapéni nejpozdéji v urovni
naveésti Stahnéte sbérac, zapnout elektrické vytapéni smi az cela souprava
mine navést Zdvihnéte sbérac.

969. Odpovédnost za spravné umisténi (odstranéni) nebo zneplatnéni na-
véstidel pro elektricky provoz pfi napétové vyluce ma odpovédny zastupce
objednavatele vyluky nebo jim povéfeny zaméstnanec, pokud jiného za-
méstnance nestanovi vylukovy rozkaz.

970. Neobsazeno.
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Kapitola Il
Navésti oznacujici misto na trati

A. NAVESTI

971. Navést Vlak se blizi k samostatné predvésti (bila ctvercova nebo ob-
délnikova, na kratSi strané postavena deska, s ¢ernymi pruhy Sikmo vpravo
vzhuru) upozornuje na vzdalenost k samostatné pfedvésti vjezdového, cesto-
vého, odjezdového navéstidla nebo na vzdalenost k navéstidlu tabulka s kfi-
Zem, ktera nahrazuje samostatnou predvést hlavniho navéstidla.

972. Navést Vlak se blizi k samostatné predvésti (bila ctvercova nebo ob-
délnikova, na krat$i strané postavena deska, s ¢ernymi vodorovnymi pruhy)
upozornuje na vzdalenost k samostatné predvésti oddilového, kryciho navés-
tidla nebo na vzdalenost k navéstidlu tabulka s kfizem, ktera nahrazuje samo-
statnou predvést hlavniho naveéstidla.

973. Navést Vlak se blizi k hlavnimu navéstidlu (Cerna ¢tvercova nebo ob-
délnikova, na krat$i strané postavena deska s bilym okrajem a na ni bilé rov-
nostranné trojuhelniky z odrazek, postavené na zakladné) upozoriiuje
na vzdalenost k hlavnimu navéstidlu v tratovych Usecich s nedostateCnymi
rozhledovymi poméry.

974. Navést Hranice koleje (bily vodorovny tramec s ¢ernymi pruhy pred bi-
lym Sikmym ukonéenim) upozorfiuje na hranici u sbihajicich se nebo kfiZicich
se koleji, pfes kterou nesmi pfesahovat vozidlo stojici na jedné z koleji, aby
nebyla ohrozena jizda vlaku nebo posunového dilu po sousedni koleji.

975. Navést Hranice izolovaného useku (bily sloupek s ¢ervenou hlavici a s
¢ernym vodorovnym pruhem) upozorfiuje na zacatek a konec mista, za které
musi vlak nebo posunovy dil zajet pfi Uvratové jizdé, kde nesmi byt odstave-
na vozidla nebo kde muze dojit k zastaveni jen vyjimec¢né, a to jen na dobu
nezbytné nutnou.

976. Navést Hranice dopravny (bila lichobéZnikova deska s ¢ernym okrajem
a s bilymi odrazkami v rozich postavené na nejdel$i strané) upozorfiuje na
hranici dopravny na trati se zjednodusenym fizenim drazni dopravy.

977. Navést Vlak se blizi k zastavce (bila obdélnikova deska se tremi Sik-
mymi ¢ernymi pruhy postavena na del$i strané) upozoriiuje na umisténi za-
stavky.

978. Navést Konec nastupisté (bila obdélnikova deska s cernym okrajem
postavena na delsi strané) upozornuje na misto, pfed kterym musi co nejblize
zastavit prvni vozidlo s cestujicimi (nebo zavazadly) vlaku, ktery ma
v uréeném misté pobyt.
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Obr, 46/10
Névestl oznatnjici misto na trati
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979. Naveést Vystraha (Zluta Sestiuhelnikova deska, postavena na delSi
strané, s ¢ernym oramovanim a bilym okrajem a na ni Cerny kriz pooto¢eny
0 45°, v uhlech kfize Zluté odrazky) predvésti navést Stj na nasledujicim
hlavnim navéstidle nebo mlze upozorrfiovat na navést Hranice dopravny.

980. Navést Zacatek ozubnice (bila obdélnikova deska, postavena
na del$i strané, s ¢ernym okrajem a uprostied ¢erny obrazek ozubnice)
upozorniuje na ozubnicovych tratich na misto, kde najizdi ozubené kolo
hnaciho vozidla na ozubnici.

981. Navést Konec ozubnice (bila obdélnikova deska, postavena na delsi
strané, s ¢ernym okrajem a uprostfed cerny obdélnik na delsi strané) upo-
zorfiuje na misto, kde ozubené kolo hnaciho vozidla opousti ozubnici.

982. Naveést Vlak se blizi k prejezdniku (bila ¢tvercova nebo na kratsi
strané postavena obdélnikova deska s ¢ernym okrajem a jednim svislym
¢ernym pruhem uprostfed; kryje-li pfejezdnik vice neZ jeden pfejezd, je
v horni ¢asti vzdalenostniho upozorriovadla prejezdniku vyznacen cernou
Cislici s bilymi odrazkami pocet krytych prejezdii) upozorfiuje na vzdalenost
k nepfenosnému prejezdniku, nebo i na pocet prejezda vybavenych PZZ,
jejichz stav prejezdnik navésti, je-li poCet prejezdu vice nez jeden.

983. Navést Konec vlakové cesty (bily vodorovny tramec s ¢ernymi pruhy
pred bilym Sikmym ukoncenim, v jehoZ stfedni casti je predni polovina bilé-
ho obdélniku postaveného na delsi strané, vstficného k zastavujicimu via-
ku, ¢ervena) upozoriuje na hranici u sbihajicich se nebo kfizicich se koleji,
pfes kterou nesmi pfesahovat vozidlo stojici na jedné z koleji, aby nebyla
ohrozena jizda vlaku nebo posunového dilu po sousedni koleji; dale stano-
vuje konec vlakové cesty.

984. Navést Konec vlakové cesty (bily vodorovny tramec, na némz je
predni polovina bilého obdélniku postaveného na delsi strané, vstficného k
zastavujicimu vlaku, ¢ervena) stanovuje konec viakové cesty.
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985. Navest Kilometricka poloha (bila obdélnikova na krat$i strané posta-
vena deska nebo Ctvercova deska s cernym hornim cislem uvadéjicim ki-
lometrickou polohu a pod nim ¢ernym cislem uvadéjicim hektometrickou
polohu) informuje o poloze mista na trati.

986. Navést Stoupani traté (Cerna na kratsi strané postavena obdélnikova
deska, uvnitf které je bily rovnostranny pétiuhelnik postaveny na zakladné a
v ném Cerné Cislo uvadéjici délku useku v metrech a nad nim &ervené cislo
uvadeéjici sklon v promilich) informuje o stoupani v pfilehlém Useku traté.

987. Navést Rovina (Cerna na krat$i strané postavena obdélnikova deska,
uvnitf' v horni ¢asti bily obdélnik a v ném &erné Cislo uvadeéjici délku useku v
metrech) informuje o Useku traté v roviné.

988. Naveést Klesani traté (Cerna na krat$i strané postavena obdélnikova
deska, uvnitf které je bily rovnostranny pétiuhelnik, postaveny na vrcholu a
v ném Cerné Cislo uvadéjici délku useku v metrech a pod nim &ervené cislo
uvadeéjici sklon v promilich) informuje o klesani v pfilehlém Useku traté.

989. Navést Misto zastaveni (bila obdélnikova deska, postavena na del$i
strané, s Cervenym okrajem) pfikazuje strojvedoucimu zastavit pfed touto
navésti Celo zastavujiciho vlaku nebo PMD, vjizdéjiciho do dopravny
s kolejovym rozvétvenim. Navést Misto zastaveni pfikazuje strojvedoucimu
zastavit ¢elo vlaku nebo PMD co nejbliZe pfed touto navésti.

Na Siré trati navést Misto zastaveni pfikazuje strojvedoucimu nezavése-
ného postrku, ukoncujiciho v tomto misté jizdu, nebo strojvedoucimu vlaku
a PMD (zastavujicich v tomto misté) zastaveni pfed touto navésti.

990. — 1000. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

1001. Navést Misto zastaveni ma platnost pro obé koleje mezi kterymi je
davana. Tato navést mlze byt na pfenosném i nepfenosném navéstidle.
V pfipadé potfeby muize byt i na vstficném naveéstidle. V dopravnach D3
plati jen pfi kfizovani vlakti a PMD.

1002. Navésti Hranice koleje, Konec ozubnice, Konec viakové cesty,
Kilometricka poloha, Stoupani traté, Rovina, Hranice izolovaného use-
ku, Konec nastupisté, Misto zastaveni nebo Klesani traté mohou byt
umistény i vlevo pfimo u koleje, pro kterou plati.
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1003. Navést Kilometricka poloha, (staniénik) maze byt STANICNIK
bila obdélnikova i na delSi strané postavena deska
s ¢ernym oramovanim a Cernym Ccislem, které stanovuje
kilometrickou a hektometrickou polohu. 247 O
Je-li stani¢nik Zluta deska, pak jeho navést informuje stroj- d
vedouciho a zaméstnance v Cele sunuté soupravy nejen o
poloze mista na trati, ale i o tom, Ze nejméné na zabrzd-
nou vzdalenost je prejezd s PZZ bez prejezdniku nebo
prejezd, ktery neni kryty hlavnim navéstidlem.

1004. Navést Hranice dopravny, ktera je dopinéna uvniti LICHOBEZNIKOVA
o Cerné Cislo, upozornuje na hranici dopravny na trati se TABULKA
zjednodusenym Fizenim drazni dopravy a Cernym c&islem

oznaceni koleje, na kterou jsou v zakladni poloze pfesta-

veny vyhybky. Neni-li znak navésti tvofen odrazovym ma-

terialem, musi byt ¢erné Cislo dopInéno bilymi odrazkami.

1005. — 1009. Neobsazeno.

Kapitola Il11
Navésti zvlastniho urceni
A. NAVESTI

1010. Navést Prepnéte VZ na kmito€et 50 Hz (Cerna, na krat$i strané
postavenéa obdélnikova deska s bilym okrajem; na desce bila pismena " VZ
"a cCislice "5 ", udavajici kmitocet 50 Hz, doplnéné bilymi odrazkami) pfika-
zuje prepnout prepina¢ kmitoc¢tu do polohy 50 Hz.

1011. Navést Prepnéte VZ na kmitocet 75 Hz (Cerna, na krat$i strané
postavena obdélnikova deska s bilym okrajem; na desce bila pismena " VZ
"a gislice "7 ", udavajici kmitoc¢et 75 Hz, doplnéné bilymi odrazkami) pfika-
zuje pfepnout pfepinac kmitoctu do polohy 75 Hz.

1012. Navést Zacatek prace postrku (bila ¢erné oramovana ctvercova
deska s ¢ernym Sipem smérujicim vzharu) ptikazuje strojvedoucimu postr-
kového a vlozeného hnaciho vozidla zacit vyvijet taznou silu.

1013. Navést Konec prace postrku (bild ¢erné oramovana ctvercova
deska s ¢ernym Sipem smérujicim dolu) pfikazuje strojvedoucimu postrko-
vého a vloZeného hnaciho vozidla ukonéit vyvijeni tazné sily.

1014. Navést Hranice pro navrat vozidel z Siré trati (bild cerné oramo-
vana ctvercova deska se dvéma Cernymi Sipy smérujicimi dolti) pfikazuje
strojvedoucimu hnaciho vozidla, za které misto na Siré trati musi dojet
se vSemi vozidly pro uvolnéni useku ovliviiujiciho zabezpecujici zafizeni.
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1015. Naveést Zastavte praci pluhu (Ctverec stojici na vrcholu s Ghlopfric-
kami; ¢tverec a uhlopric¢ky maji Cerné a bilé pruhy nestejné délky) prikazuje
zastavit praci snéhového pluhu.

1016. Navést Za€néte praci pluhu (frojuhelnik vrcholem dold, s cernymi a
bilymi pruhy nestejné délky) upozorfiuje na usek, ktery nema prekazky pro
praci snéhového pluhu.

1017. Navést Otevieny prejezd (dvé Zluta svétla vedle sebe; Zluta svétla
mohou byt nahrazena Zlutymi odrazkami) je navést prejezdniku nebo opa-
kovaciho prfejezdniku a pfikazuje strojvedoucimu jet k nasledujicimu pfe-
jezdu s PZZ, jako by byl zpraven rozkazem Op, ¢ast A.

1018. Navést Uzavieny prejezd (dvé Zluta svétla vedle sebe a nad nimi
uprostfed bilé svétlo tvofici rovnoramenny trojuhelnik; Zluta svétla mohou
byt nahrazena Zlutymi odrazkami) je navést pfejezdniku nebo opakovaciho
prejezdniku a informuje o spravné ¢innosti PZZ.

1019. Navést Zapnéte Cistici zafizeni (Sedy sloupek s ¢ernou hlavici, pod
kterou je vodorovny Zluty pruh) pfikazuje strojvedoucimu samostatné je-
douciho hnaciho vozidla uvést do €innosti Cistici zafizeni, pokud je timto za-
fizenim vozidlo vybaveno.

1020. Navést Vypnéte Cistici zafizeni (Sedy sloupek s ¢ernou hlavici, pod
kterou je vodorovny bily a ¢erny pruh) dovoluje strojvedoucimu samostatné
jedouciho hnaciho vozidla vypnout z €innosti Cistici zafizeni.

1021. Navést Prepnéte kanalovou skupinu (bila, na delsi strané posta-
vena deska, na ni Cerné Cislo uvadéjici kanalovou skupinu, nad cislem
symbol telefonniho sluchatka) pfikazuje pfepnout vlakovy radiovy systém
na stanovenou kanalovou skupinu. Tato navést je u¢ena pro doprovod vla-
ku v pfipadé moznosti radiového spojeni se zaméstnancem fidicim dopra-
vu.

1022. Navést Otevieny piejezd (z odrazek dva Zluté kruhy vedle sebe,
nad nimi z odrazek Zluta hudebni nota) je navést prejezdniku a pfikazuje
strojvedoucimu jet k nasledujicimu pfejezdu s PZZ, jako by byl zpraven
rozkazem Op, ¢ast A, pokud pfi jizdé do Urovné tohoto naveéstidla neobdrzel
stanoveny slySitelny pokyn telekomunikacnim zafizenim. Charakteristiku
zvuku stanovi pfedpis pro obsluhu telekomunikaéniho zafizeni.
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1023. Navést Ocekavejte otevieny prejezd (Zluty §tit vrcholem dold,
s Cernymi pismeny " Op " umistény na stoZaru hlavniho néavéstidla) infor-
muje strojvedouciho, ktery jede podle ustanoveni predpisu CD D2 za hlavni
navéstidlo zakazujici jizdu a nedostal k této jizdé pokyn od vyprav&iho nebo
straznika oddilu, ze PZZ neni v €innosti a pfikazuje strojvedoucimu jet ke
vSem prfejezdim s PZZ v nasledujicim prostorovém oddilu, jako by byl
zpraven rozkazem Op, Cast A.

1024. Navést Ocekavejte otevieny prejezd (Zluty S§tit vrcholem dold,
s ¢ernymi pismeny " Op " umistény na stozaru hlavniho navéstidla doplné-
ny pod ni o Zlutou obdélnikovou desku popr. desky, postavené na delSi
strané, uprostfed s ¢ernymi Cisly, které uvadéji kilometrické polohy prejez-
du) informuje strojvedouciho, ktery jede podle ustanoveni predpisu CD D2
za hlavni naveéstidlo zakazujici jizdu a nedostal k této jizdé pokyn od vy-
prav€iho nebo straznika oddilu, ze PZZ neni v €innosti a pfikazuje strojve-
doucimu jet k uvedenym pfejezdim s PZZ, jako by byl zpraven rozka-
zem Op, Cast A.

1025. Navést Usekovy délié (Zluta koule — déliénik) piikazuje strojvedou-
cimu elektrického hnaciho vozidla jizdu se stazenym sbéraem pfes pfi-
lehly usekovy déli¢ nebo zakazuje zaméstnanci fidicimu posun nechat stat
vozidla pro nakladku nebo vykladku pod pfilehlym usekovym délicem.

1026.— 1043. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICI USTANOVENI

1044. Navésti zvlastniho uréeni jsou pro specifické potfeby organizovani
dopravy.

1045. Pokud je pfejezdnik neproménné navéstidlo a ukazuje proto jen na-
vést Otevieny prejezd, strojvedoucimu odpada povinnost hlasit poruchu
prejezdniku.

1046. Navést Prepnéte VZ na kmitocet 50 Hz, navést Prepnéte VZ
na kmitoc¢et 75 Hz nebo navést Vypnéte Cistici zafizeni, mohou byt
umistény i vlevo od koleje, pro kterou plati.

1047. Pokud z divodu stavebné technickych parametr( staveb drahy ne-
bo staveb na draze nelze umistit velky prenosny prejezdnik (vzdalenost
Zlutych odrazek 1000 mm nad temenem kolejnice), mlze byt umistén
maly prenosny prejezdnik (vzdalenost horni hrany navéstidla 750 mm
nad temenem kolejnice).

1048. — 1059. Neobsazeno.
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CAST DVANACTA
ODCHYLNE NAVESTI

Kapitola |
Zakladni ustanoveni

1060. Tato Cast obsahuje ustanoveni o navéstidlech, ktera svym uspora-
danim nebo vyznamem navésti jsou bud zcela, nebo z€asti odchylna od
navéstidel uvedenych v pfedchozich ¢astech.

1061 — 1069. Neobsazeno.

Kapitola 11
Navésti pfrivolavaciho naveéstidla

A. NAVESTI
1070. Navést PN (tfi bila svétla seskupena do trojuhelniku postaveného na
zékladné) dovoluje jizdu kolem hlavniho navéstidla s navésti Staj, které je
zhaslé &i ma pochybnou navést nebo dovoluje jizdu kolem pfenosné na-
vésti Stlj; predvésti navést Stlj na nasledujicim hlavnim navéstidle (bez
samostatné pfedveésti) a pfikazuje strojvedoucimu vlaku jizdu podle rozhle-
dovych poméri. PN na oddilovych navéstidlech hradel nebo hlasek jizdu
podle rozhledovych pomérl nepfikazuje.
Je-li na vijezdovém (cestovém) naveéstidle tato naveést, strojvedouci viaku
jedna za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelné zastavujiciho, zpravené-
ho o vjezdu na obsazenou kolej a musi ve stanici s vlakem zastavit, pokud
nejsou spinény podminky piedpisu CD D2 pro projeti vlaku.
Pokud je strojvedoucimu nafizeno projeti vlaku, musi po obdrzeni pokynu
dodrzet rychlost jako pfi odjezdu vlaku.
Pfi jizdé vlaku na navést PN muze strojvedouci jet nejvySe stanovenou
rychlosti, pokud v daném misté neni omezena tratovou rychlosti i pomalou
jizdou a neni-li strojvedouci zpraven o omezeni rychlosti vlaku. Pfi vjezdu
nebo odjezdu vlaku jinym neZ pfimym smérem musi strojvedouci vlaku jet
na PN po dopravnich kolejich stanice (odbogky) rychlosti nejvyse 40 km.h™.

1071. — 1075. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICIi USTANOVENI

1076. PN (tfi bila svétla seskupena do trojuhelniku postaveného na za-
kladné) se nové nezfizuiji.

1077. - 1079. Neobsazeno.
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Kapitola Il11
Navésti viozeného navéstidla

A. NAVESTI
1080. Naveést Kolejisté s vlozenym naveéstidlem (bila obdélnikova na kratsi
strané umisténa deska, ¢erné oramovana a na ni znacka "vykri¢nik") upozor-
fnuje na vloZzené navéstidlo ve stanici.

1081. Navést Sthj (Gervené svétlo) zakazuje jizdu vozidel za navéstidlo. Celo
jedouciho vlaku musi zastavit alespori 10 m (odhadem) pfed hlavnim navésti-
dlem, Celo posunového dilu pfed navéstidiem s touto navésti. Tam, kde hlavni
navéstidlo neni pfimo u koleje, musi ¢elo vlaku zastavit pfed navéstidlem s na-
vésti Konec vlakové cesty nebo pfed navéstnim upozoriiovadlem s navésti
Hlavni navéstidlo je na opac¢né strané, umisténym pfimo u koleje. Celo posu-
nového dilu musi zastavit pfed nameznikem (hrotem jazyka vyhybky, vykolej-
kou) na konci pfislusné koleje. Vzdalenosti 10 m pfed hlavnim navéstidlem je
stanoveno obvyklé misto zastaveni.

1082. Naveést Posun zakazan (modré svétlo) zakazuje posunovat za navésti-
dlo, ¢elo posunového dilu musi zastavit jesté pred navéstidlem. Kde takové na-
véstidlo neni pfimo u koleje, musi &elo posunového dilu zastavit pfed hamezni-
kem (hrotem jazyka vyhybky, vykolejkou) na konci pfislusné koleje.

Navést Posun zakazan zneplatriuje vlozené navéstidlo pro jizdu viaku.

1083. Navést Posun dovolen (bilé svétlo) dovoluje posun; je-li na navéstidle
platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cesté a je souhla-
sem k posunu. Tato navést zakazuje jizdu vlaku.

1084. Navést Posun dovolen (bilé svétlo v kombinaci s ¢ervenym svétlem)
dovoluje posun; je-li na navéstidle platném jen pro jednu kolej, informuje
0 postavené posunové cesté a je souhlasem k posunu. Tato navést zakazuje
jizdu vlaku.

1085. Navést Odjezdové navéstidlo dovoluje jizdu (prerusované bilé svétlo)
dovoluje jizdu vlaku a predveésti navést dovolujici jizdu /mimo Privolavaci na-
vést/ na nasledujicim hlavnim navéstidle.

Pfi odjezdu vlaku pfimym smérem m(iZze strojvedouci jet nejvySe stanovenou
rychlosti (pokud neni nafizena rychlost nizsi).

P¥i odjezdu vlaku jinym nez pfimym smérem musi strojvedouci jet rychlosti nej-
vyse 40 kmh™ (pokud neni nafizena rychlost nizsi), dokud posledni vozidlo via-
ku neopusti obvod vyhybek pfilehlych k odjezdovému navéstidiu.

(Vlozené navestidlo nikdy nenavésti PN.)

1086. Navést Stij (modré svétlo a nad nim cervené svétlo) zakazuije jizdu vo-
zidel za navéstidlo. Celo jedouciho vlaku musi zastavit alespor 10 m (odhadem)
pfed hlavnim navéstidlem, ¢elo posunového dilu pfed navéstidlem s touto né-
vésti. Tam, kde hlavni navéstidlo neni pfimo u koleje, musi ¢elo viaku zastavit
pfed navéstidlem s navésti Konec vlakové cesty nebo pred navéstnim upozor-
novadlem s navésti Hlavni navéstidlo je na opaéné strané, umisténym pfimo
u koleje. Celo posunového dilu musi zastavit pfed nameznikem (hrotem jazyka
vyhybky, vykolejkou) na konci pfislusné koleje. Vzdalenosti 10 m pfed hlavnim
navéstidlem je stanoveno obvyklé misto zastaveni.
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1087 — 1089. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICi USTANOVENI

1090. VloZena navéstidla jsou hlavni navéstidla platna pro jizdu vilaku i po-
sun. V pfipadech stanovenych predpisem CD D2 mohou navésti dovolujici
nebo zakazujici jizdu vlaku dovolovat nebo zakazovat i jizdu vozidel pfi po-
sunu nebo PMD.

1091. Stozarova vlozena navéstidla maji znaeni oznacovacimi Cervenymi
Stitky (pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi napisy a natéry stozart nebo
oznacovacich pasl s ¢ervenymi, modrymi a bilymi pruhy stejné délky. Tr-
pasli¢i vlozena navéstidla maji znaceni jen oznacovacimi Cervenymi Stitky
(pfipadné s bilym oramovanim) s bilymi napisy.

Navéstidla umisténa na stavbach drahy (krakorce, lavky, stfechy nastupist,
apod.) jsou znacena podle zasad platnych pro stozarova navéstidla.

1092. Je-li vlozené naveéstidlo zhaslé, strojvedouci jedna jako u navésti
Stij.

1093. Vlozené navéstidlo patfi mezi nepfenosna navéstidla platna pro po-
sun. Pro navést Posun dovolen viozeného naveéstidla plati vSechna ustano-
veni o posunovém dilu jako pro navést Posun dovolen sefadovaciho na-
véstidla.

1094. Ve stanicich nebo Castech (obvodech) stanic s viozenymi navéstidly
se nesmi pouzit navést Privolavaci navést mimo naveéstidla dovolujici vjezd
do stanice nebo ¢asti (obvodu) stanice.

1095. Pri poskozeni vloZzeného navéstidla se postupuje stejné jako pfi po-
Skozeni hlavniho navéstidla. Je-li poSkozeno odjezdové naveéstidlo spolu s
vloZzenym navéstidlem, mize se davat Ruéni pfivolavaci navést jen u vlo-
Zeného navéstidla a dovoluje strojvedoucimu viaku jizdu kolem obou navés-
tidel.

Prenosné naveéstidlo s navésti Stlij se mize pouzit jako nepfenosné navés-
tidlo pro do¢asnou nahradu za po$Skozené vlozené naveéstidlo.

1096. Navést Odjezdové navéstidlo dovoluje jizdu je pro strojvedouciho
ve pfipadech stanovenych predpisem CD D2 rozkazem k odjezdu.

1097. — 1099. Neobsazeno.
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Kapitola IV
Navésti uzaveéry koleje
A. NAVESTI

1100. Navést Stuj, kolej uzaviena (vodorovny éerny pruh v bilém kruhovém
poli) zakazuje jizdu vozidel. Celo vlaku nebo &elo posunového dilu musi stroj-
vedouci zastavit jeSté pred navéstidlem s touto navésti nebo pred mistem kte-
ré oznacuje.

1101. Navést Uzavieni koleje zruSeno (Cerny pruh v bilém kruhovém poli
smétujici $ikmo vzhtru v Ghlu 45°) stozarového hlavniho navéstidia dovoluje:
a) jizdu vlaku;
b) posun; je-li na navéstidle platném jen pro jednu kolej, informuje
o postavené posunoveé cesté a je souhlasem k posunu.

1102. — 1105. Neobsazeno.
B. DOPLNUJICI USTANOVENI

1106. Navéstidla uzavéry koleji mohou byt umisténa vpravo nebo nad koleji,
pro kterou plati.

1107. Uzavéry koleji jsou hlavni navéstidla platna pro jizdu vlaku i posun.
Stozarova naveéstidla maji znaceni oznaCovacimi bilymi Stitky (pfipadné s
¢ernym oramovanim) s éernymi napisy a natéry stozarl nebo oznacovacich
past s ¢ervenymi, modrymi a bilymi pruhy stejné délky; na stavbach drahy
(krakorce, lavky, stfechy nastupist, apod.) maji znaceni jen oznacovacimi bi-
lymi Stitky (pfipadné s Eernym oramovanim) s ¢ernymi napisy.

1108. P¥i podkozeni uzavéry koleje se postupuje stejné jako pfi poskozeni
hlavniho navéstidla. Je-li poSkozeno odjezdové navéstidlo spolu s uzavérou
koleje, miiZze se davat Ruéni privolavaci navést jen u uzavéry koleje a do-
voluje strojvedoucimu vlaku jizdu kolem obou navéstidel.

1109. Navéstidlo uzavéra patfi mezi nepfenosna navéstidla platna pro po-
sun. Pro navést Uzavieni koleje zruSeno stozarového navéstidla uzavéry
koleje plati vSechna ustanoveni o posunovém dilu jako pro navést Posun do-
volen sefadovaciho navéstidla.

1110. Navést Uzavreni koleje zruseno je pro strojvedouciho ve stanove-
nych ptipadech predpisem CD D2 rozkazem k odjezdu.

PFi odjezdu vlaku pfimym smérem muze strojvedouci jet nejvySe stanovenou
rychlosti, pokud v daném misté neni omezena tratovou rychlosti ¢i pomalou
jizdou a neni-li strojvedouci zpraven o omezeni rychlosti viaku.

PFi odjezdu vlaku jinym nez pfimym smérem musi strojvedouci jet rychlosti
nejvyse 40 km-h™ (pokud neni nafizena rychlost nizsi), dokud posledni vozi-
dlo vlaku neopusti obvod vyhybek pfilehlych k odjezdovému navéstidlu.

1111. — 1119. Neobsazeno.
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Kapitola V

Navésti docasné ponechané v provozu
na jednoduchych levostrannych
a pravostrannych vyhybkach

A. NAVESTI

1120. Navést Jizda proti hrotu doprava (dva bilé obdélniky tvorici bily
Sip v ¢erném poli smérujici vpravo) informuje po kontrole spravného pre-
staveni vyhybky o sméru jizdy proti hrotu pfes vyhybku vedlejSim smérem
doprava.

1121. Navést Jizda proti hrotu doleva (dva bilé obdélniky tvofici bily Sip
v ¢erném poli smérujici vlevo) informuje po kontrole spravného prestaveni
vyhybky o sméru jizdy proti hrotu pfes vyhybku vedlejSim smérem doleva.

1122. Navést Jizda po hrotu zprava i zleva (bily obdélnik na delsi strané
v ¢erném poli) informuje po kontrole spravného prestaveni vyhybky o sméru
jizdy pfes vyhybku po hrotu z vedlejSiho pravého nebo levého sméru.

1123. — 1125. Neobsazeno.

B. DOPLNUJICI USTANOVENI

1126. Navésti na jednoduchych levostrannych a pravostrannych vyhyb-
kach doCasné ponechané v provozu se nové nezfizuji.

1127. - 1129. Neobsazeno.
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CAST TRINACTA
KONECNA USTANOVENI
Kapitola |
Pfrechodna ustanoveni

1130. Do doby nez dojde k vyméné, Upravé nebo odstranéni navéstidel, je
mozné:
e pouzivat navésti doCasné ponechané v provozu na jednoduchych le-
vostrannych a pravostrannych vyhybkach;
e pouzivat navést Posun zakazan, ktera neni na vstficném navéstidle
vykolejek, to¢en nebo presuven;
« pouzivat navést Stij, kolej uzaviena na vykolejkach, to¢nach nebo
pfesuvnach;
» ponechat vzdalenostni upozorfiovadla s ¢ervenym bleskem;
« pouzivat tratové znacky, které vyjadfuji kilometrickou polohu.

1131. — 1139. Neobsazeno.

Kapitola 11
Zavérecéna ustanoveni

1140. Pro povolovani vyjimek z predpisu CD D1 je nutno postupovat podle
predpisu CD M1.

1141. — 1149. Neobsazeno.
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SOUVISEJiIiCi PREDPISY A NORMY

Obecné zavazné pravni predpisy v platném znéni

— Zakon &. 266/1994 Sb., o drédhach
— Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava do-
pravni fad drah

Interni predpisy Ceskych drah

— €D D2 Ptedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

— CD D3 Predpis pro zjednodu$ené fizeni drazni dopravy

— €D M1 Predpis pro tvorbu technickych norem a internich predpisti CD
— €D T100 Provoz zabezpe&ovacich zafizeni

Technické normy

TNZ 34 2605 — Navéstni natéry a bezpeénostni sdé&leni na Zelezni¢nich
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni

TNZ 34 2610 — Zelezniéni svételna navéstidla

TNZ 34 2620 — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
Stani¢ni a tratové zabezpecovaci zafizeni
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KALENDAR PRO POUZIiVANI
NOCNICH NAVESTI

V rozmezi
Mésic Dny (o] JEEEEEREREREREREEeEes do
hodin
1.-15. 16.00 - 16.30 715-745
—— 16. - 31. 16.20 - 16.45 7.00-7.25
Onor |1~ 15. 16.40 - 17.05 6.45-7.10
16. - 29. 17.05 - 17.30 6.20 - 6.45
. 1.-15. 17.30 - 18.00 555-6.20
Rfessl 16. - 31. 18.00 - 18.30 525555
1.-15. 18.30 - 18.55 5.05 - 5.30
I 16. - 30. 18.50 - 19.20 4.35-505
5 1.-15. 19.15-19.40 4.10-4.35
STAET 16. - 31. 19.35 - 20.00 3.50 - 4.15
- 1.-15. 19.50 - 20.15 3.40-4.05
ORI 16. - 30. 20.00 - 20.30 3.35-4.00
- 1.-15. 19.50 - 20.20 3.40-4.05
CERTEE 16. - 31. 19.40 - 20.05 3.55 - 4.20
1.-15. 19.20 - 19.45 4.15-4.40
HITEE) 16. - 31. 18.55 - 19.25 4.40 - 5.05
zari | 1-- 15. 18.25-19.00 510-5.35
16. - 30. 18.00 - 18.30 530 - 5.55
Rijon |1~ 15 17.30 - 18.00 555-6.20
16. - 31. 17.00 - 17.30 6.15 - 6.40
: 1.-15. 16.30 - 17.00 6.35-7.00
B 16. - 30. 16.05 - 16.35 6.55 - 7.25
: 1.-15. 15.55 - 16.20 710-7.35
T 16. - 31. 15.50 - 16.15 7.20-7.45

Poznamky: Casova rozmezi jsou uvedena podle priméru zemépisného
rozlozeni sit¢ CD a pro normalni povétrnostni podminky (&asovy rozdil
asi 25 minut).
Podle mistnich pomérl a pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach (ml-
ha, vanice apod.) se musi zacit s pouzivanim no¢nich navésti dfive, popf.
je ukongit pozdéji.
Uvedené &asové Udaje plati pro stfedoevropsky &as (SEC).
V obdobi platnosti letniho ¢asu nutno €asové udaje zvysit o jednu hodinu
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PRIDEL NAVESTIDEL

pracovni doporuceny pridél
zarazeni
vypravci pistalka, denni vypravka, no¢ni vypravka, €erveny prapo-
rek, Cerveny terCik, Stit "P", deska se dvéma c&ernymi
kruhy, deska "S", maly vystrazny tercik, deska se Sipkou,
ruéni svitiina s bilym svétlem, rucni svitiina s Cervenym
svétlem, Cerveny ter¢ (Cervena deska), koncové naveéstni
desky
vyhybkar pistalka, houkacCka, Cerveny praporek, Zluty praporek,

ruéni svitilna s bilym svétlem, ru¢ni svitilna pro pfivolava-
ci navést, ruéni svitiina s Cervenym svétlem, rucni svitiina
s Zlutym svétlem, Cerveny ter¢ (Cervena deska), Zluty
teré, bily teré

¢len posunové

pistalka, erveny praporek, ru¢ni svitilna s bilym svétlem,

Cety rucni svitilna s Cervenym svétlem

stanicni Pfidél a pocet navéstidel stanovi pfednosta Zelezni¢ni

dozorce stanice podle €innosti, kterou zaméstnanec vykonava.

straznik pistalka, Cerveny praporek, stit "P", deska "S", ru¢ni svi-

oddilu tilna s bilym svétlem, rucni svitilna pro pfivolavaci navést,
Cerveny terC (Cervena deska), Zluty ter¢, bily teré

zavorar pistalka, erveny praporek, ru¢ni svitilna s bilym svétlem,
rucni svitilna s ervenym svétlem

¢len obsluhy pistalka, tabulka "V"

vlaku rucni svitilna s bilym svétlem

strojvedouci pistalka, Cerveny praporek, tabulka "V", ru€ni svitiina s
bilym svétlem, ruéni svitiina s Cervenym svétlem, Zluté
desky z materidlu odraZejiciho svétlo

vedouci pistalka, Cerveny praporek, ru¢ni svitilna s bilym svétlem,

prace; ru¢ni svitilna s Cervenym svétlem

straz.trati; houkacka, pfenosna varovna navéstidla

bezped.hlidka

obchlzkar pistalka, erveny praporek, ru¢ni svitilna s bilym svétlem,

rucni svitilna s Cervenym svétlem
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SEZNAM OBRAZU PREDPISU

Cislo

nazev pro
obrazu stranku
1 Viditelna navéstidla | Zvukova navéstidla 26
2/l |Znaceni navéstidel 27
2/l |Znaceni navéstidel 28
3 Samostatné svételné pred- Navésti svételnych navéstidel| 29
vésti a svételna hlavni navés-
tidla
4/1 | Navésti svételnych navéstidel 30
4/1l | Navésti svételnych navéstidel 31
4/l | Navésti svételnych navéstidel 32
4/IV_|Navésti svételnych navéstidel 33
4/V | Navésti svételnych navéstidel 34
4/Vl |Navésti svételnych navéstidel 35
4/VIl | Navésti svételnych navéstidel 36
5 Navésti samostatnych svételnych pfedvésti 37
6 Navésti tvofené dvéma svétly 38
7/1 | Navésti mechanickych hlavnich navéstidel 39
7/l | Navésti mechanickych hlavnich navéstidel 40
8 Sam. mech. predvésti ]Na’vésti sam. mech.pfedvésti 41
9 Navésti pfedvéstnich upozorfiovadel 42
10 |Navésti navéstnich upozorfiovadel 43
11/l | Navésti indikatort 44
11/1l | Navésti indikator( 45
12 | Navésti zakazujici jizdu 46
13 |Navésti vystrazné 48
14 | Navésti pfi vypraveé vlakl 49
15/1 |Rucni jizdni navésti 50
15/11 | Ruéni jizdni navésti 51
15/lll | Odchylné umisténi ruéni pfivolavaci navésti 52
16/l |Rucni specialni navésti 53
16/1l | Rucni specialni navésti 54
17 | SlySitelné navésti 55
18 |Navésti pro zkousku brzdy 58
19 | Navésti na jednoduch. levostrannych a pravostrannych vyhybkach | 59
20 | Navésti na jednoduchych obloukovych a oboustrannych vyhybkach| 60
21 |Navésti na vyhybkach se samovratnym pfestavnikem 61
22 |Navésti na kfizovatkovych vyhybkach 62
23 | Navésti na vykolejkach, kolej. zabranach, toénach, pfesuvnach 63
24 | Navésti svételnych hlav. navéstidel platnych pro jizdu viaku i posun| 64
25 |Navésti sefadovacich navéstidel 65
26 |Sefadovaci navéstidla 66
27 |Navésti spadovistnich navéstidel 67
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Cislo nazev pro
obrazu stranku
28 |Spadovistni navéstidla 68
29 | Navésti ostatnich nepfenosnych navéstidel platnych pro posun 69
30 |Navésti nepfenosnych varovnych navéstidel 70
31 | Navésti pfenosnych varovnych navéstidel 71
32 |Umisténi pfenosnych varovnych navéstidel 72
33 |Navésti varovnych naveéstidel pro praci v kolejisti 73
34 |Navésti na vlacich a posunovych dilech 74
35 |Navésti ke kryti vozidel 76
36/1 | Navésti hlav. ndvéstidel umisténych na nedostateénou vzdalenost | 77
36/1l | Navésti hlav. navéstidel umisténych na nedostate¢nou vzdalenost | 78
37 |Navésti samostatnych opakovacich predvésti 79
38 |Navésti pro zkracenou vzdalenost mezi navéstidly 80
39/1 | Seskupeni nav.pro trat. rychlost |Navésti pro trat. rychlost 81
39/11 | Navésti pro tratovou rychlost 82
40 |Navésti pro pomalou jizdu 83
41 | Navésti pro oznaceni neplatnosti navéstidel 84
42 | Pouziti navésti ke kryti PouZiti navésti ke kryti 85

nesjizdnych nesjizdnych mist na Siré trati nebo

a pracovnich mist ve stanici | tratovych koleji
43 | Navésti na trojznakovém automatickém bloku 88
44 | Navésti na Ctyfznakovém automatickém bloku 89
45/1 | Navésti pro elektricky provoz 90
45/11 | Navésti pro elektricky provoz 91
45/1ll | Navésti pro elektricky provoz 92
45/IV | Naveésti pro elektricky provoz 93
46/l | Navésti oznalujici misto na trati 94
46/1l | Navésti oznalujici misto na trati 95
46/1ll | Navésti oznalujici misto na trati 96
47/1 |Navésti zvlastniho uréeni 97
47/11 | Navésti zvlastniho uréeni 98
47/l | Navésti zvlastniho uréeni 99
48/l | Odchylné navésti 102
48/1l | Odchylné naveésti 104
48/lll | Odchylné navésti 105
49 | Nalepky pro organizovani a provozovani drazni dopravy 114
50 | Nalepky pro organizovani a provozovani drédzni dopravy 115
51 - |Umisténi navéstidel 116 -
59 117

DrZitel tohoto vytisku je zodpovédny za spravné zafazeni listd s obrazy
k pfislusné strance predpisu CD D1.
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ZASADY PRO NAPISY
NA OZNACOVACICH STIiTCIiCH

napis vyznam
L |vjezdové navéstidlo od zacatku traté
KL |vjezdové navéstidlo od zacatku traté, prvni pismeno uvadi pocatecni pis-
meno nazvu sousedni nebo jiné dopravny na pfislusné trati
1L |na vicekolejné trati vjezdové navéstidlo od zacatku traté, Cislo uvadi Cislo
koleje, pro kterou plati
2KL |na vicekolejné trati vjezdové navéstidlo od zacatku traté, Cislo uvadi Cislo
koleje, pro kterou plati, prvni pismeno za Cislem uvadi pocate¢ni pismeno
nazvu sousedni nebo jiné dopravny na pfisludné trati
L1 |odjezdové navéstidlo od zacatku traté s Cislem koleje, pro kterou plati
(L5a)
L3-1 |skupinové odjezdové navéstidlo od zacatku traté s Cisly krajnich koleji, pro
(L3-2) | které plati
LP |spole€né odjezdové navéstidlo od zacatku traté, druhé pismeno uvadi po-
Cate€ni pismeno nazvu sousedni nebo jiné dopravny na pfislusné trati
LM1 |na vicekolejné trati spolecné odjezdové navéstidlo od zacatku traté, druhé
pismeno uvadi pocatecni pismeno nazvu sousedni nebo jiné dopravny na
pFislusné trati, Cislo uvadi Cislo tratové koleje
Lc1 |cestové navéstidlo od zacatku traté s Cislem koleje, pro kterou plati
Lc4-8 | skupinové cestové navéstidlo od zacatku traté s Cisly krajnich koleji, pro které plati
ILc1 | cestové navéstidlo od zacatku traté s Cislem koleje (na zahlavi), pro kterou
plati, fimské €islo uvadi pofadi od vjezdového navéstidla pfi vice cestovych
naveéstidel u jedné koleje
Lo |oddilové navéstidlo hradla nebo hldsky od zagatku traté
2Lo |na vicekolejné trati oddilové navéstidlo hradla nebo hlasky od zacatku traté
s Cislem koleje, pro kterou plati
1327 | oddilové navéstidlo automatického bloku
2-1327 | na vicekolejné trati oddilové navéstidlo automatického bloku s &islem koleje,
pro kterou plati
Lk |kryci navéstidlo od zaatku traté
2Lk | na vicekolejné trati kryci navéstidlo od zacatku traté s Cislem koleje, pro kterou plati
Lk1 |kryci navéstidlo od zacatku traté v dopravné s kolejovym rozvétvenim
s Cislem koleje, pro kterou plati
Lk1-5 | kryci naveéstidlo od zacatku traté v dopravné s kolejovym rozvétvenim s Cisly
krajnich koleji, pro které plati
LkB |kryci navéstidlo od zacatku traté v dopravné s kolejovym rozvétvenim, po-
sledni pismeno uvadi po¢ate¢ni pismeno nazvu sousedni nebo jiné doprav-
ny na pfisludné trati
VL1 |vloZzené navéstidlo od zacatku traté s Cislem koleje, pro kterou plati
VL5-9 | skupinové vloZzené naveéstidlo od zacatku traté s Cisly krajnich koleji, pro které
plati
IIVL1 |vloZené navéstidlo od zacatku traté s Cislem koleje, pro kterou plati, Fimské
Cislo uvadi poradi od odjezdového nebo cestového navéstidla pfi vice vlo-
Zenych navéstidel u jedné koleje
PrL | samostatna predvést k viezdovému navéstidlu L
PFiL | samostatna pfedvést k vjezdovému navéstidlu 1L
PfL1 | samostatna pfedvést k odjezdovému navéstidlu L1
PiLc1 | samostatna predvést k cestovému navéstidlu Lc1
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napis

vyznam

PiLo

samostatna predvést k oddilovému navéstidlu Lo

PiLo

samostatna pfedvést k oddilovému navéstidlu 1Lo

PiLk

samostatna predveést ke krycimu navéstidlu Lk

Pi2Lk

samostatna predveést ke krycimu navéstidlu 2Lk

OPFL

samostatna opakovaci pfedvést k viezdovému navéstidiu L

OPFL

samostatna opakovaci predvést k vjezdovému navéstidlu 1L

OPiL1

samostatna opakovaci predvést k odjezdovému naveéstidlu L1

OPiLc1

samostatna opakovaci predvést k cestovému navéstidlu Lc1

OPiLo

samostatna opakovaci predvést k oddilovému navéstidlu Lo

OPf1Lo

samostatna opakovaci predvést k oddilovému navéstidlu 1Lo

OPfLk

samostatna opakovaci predvést ke krycimu navéstidlu Lk

OP#2LK

samostatna opakovaci predvést ke krycimu navéstidlu 2Lk

OP#427,

samostatna opakovaci predvést k oddilovému navéstidlu 427

Vjezdova, odjezdova, cestova, kryci a oddilova navéstidla a jejich pfedvésti (kromé
oddilovych navéstidel automatického bloku) od konce traté maji pismeno L v napise
nahrazeno pismenem S

Uz2 |uzavéra koleje, Cislo uvadi poradi navéstidel v dopravné
Se10 |sefadovaci naveéstidlo, Cislo uvadi pofadi sefadovaciho naveéstidla v do-
pravné
MSe1 | sefadovaci navéstidlo, pismeno uvadi oznaceni vlecky, kde je provozovatelem
drahy CD (podobné se postupuje i v ostatnich pfipadech znageni nebo oznadeni)
Se10A | dodate€né vlozené sefadovaci navéstidlo
0Se10| opakovaci sefadovaci navéstidlo kmenového sefadovaciho navéstidla Se10
10Se2 | opakovaci sefadovaci navéstidlo kmenového sefadovaciho navéstidlia Se2,
fimské Cislo uvadi poradi od kmenového sefadovaciho navéstidla pfi vice
opakovacich sefadovacich navéstidlech u jedné koleje
Sp2 |spadovistni navéstidlo, Cislo uvadi poradi pfi vice spadoviStnich navésti-
dlech v dopravné
Sp2A |dodate¢né vlozené spadovistni navéstidlo
0OSp2 | opakovaci spadovistni navéstidlo kmenového spadovistniho navéstidla Sp2
10Sp1 | opakovaci spadovistni navéstidlo kmenového spadovistniho navéstidla Sp1,
fimské Cislo uvadi pofadi od kmenového spadoviStniho navéstidla pfi vice
opakovacich spadovistnich navéstidlech u jedné koleje
Sv2 |svételné navéstidlo vyhybky se samovratnym prestavnikem, Cislo uvadi Cislo vy-
hybky
X60 |prejezdnik
1X60 |pfejezdnik na vicekolejné trati, Cislo pfed pismenem X uvadi ¢islo koleje,
pro kterou plati
0X53 | opakovaci prejezdnik

Cestové navéstidlo nebo vjezdové navéstidlo mize pro nékteré vliakové cesty
plnit funkci odjezdového navéstidla. Vjezdova navéstidla odbocek plni vzdy
funkci odjezdovych navéstidel, pokud nejsou odjezdova naveéstidla umisténa.
Naveéstidla umisténa na stavbach (krakorce, lavky, stfechy nastupist, apod.) jsou
znagena podle zasad platnych pro stozarova navéstidla, neni-li predpisem CD
D1 pro néktera navéstidla stanoveno jinak.
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Ptiloha 5 k CD D1 — Zména &.2 — Uginnost od 1.7.2002

DULEZITE NALEPKY
A JEJICH VYZNAM

NEBEZPECNE ZBOZIi
NEBO zZBOZi VYZADUJICi OPATRNOST

1. Kazdy viz, opatfeny nalepkami podle vzoru 1, vzoru 1.5 nebo vzoru
1.6, jakoz i vozy s velkymi kontejnery, které jsou opatfeny té€mito nalepkami,
musi byt od vozu, opatfenych nalepkami podle vzoru 2.1, vzoru 3, vzoru
4.1, vzoru 4.2, vzoru 4.3, vzoru 5.1 nebo vzoru 5.2 oddéleny dvéma dvou-
napravovymi nebo jednim &ty nebo vicenapravovym ochrannym vozem.

2. Velké kontejnery, které jsou opatfeny nalepkami podle vzoru 1, vzo-
ru 1.5 nebo vzoru 1.6 nesmi byt spolecné nakladany na jeden viz s velkymi
kontejnery nebo nadrzkovymi kontejnery, které jsou opatfeny nalepkami
podle vzoru 2.1, vzoru 3, vzoru 4.1, vzoru 4.2, vzoru 4.3, vzoru 5.1 nebo
vzoru 5.2.

3. Zaochranny vz je povazovano vozidlo, které neni opatfeno nalepkami
podle vzoru 2.1, vzoru 3, vzoru 4.1, vzoru 4.2, vzoru 4.3, vzoru 5.1 nebo
vzoru 5.2.

4. Nalepka s varovnym oznaenim zakazuje vstup osob do téch vozd a
kontejnerti, které jsou touto nalepkou oznaceny. Napis na nalepce
s varovnym oznacenim m(ze byt uveden v némciné, francouzsting, italstiné
nebo anglictiné.
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Obr. 50
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UMISTENiIi NAVESTIDEL
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Obr, 51
Umifisténi mévést pro eleltricky
Provez

pnoud a1gudis,

6 prod ajgudez
N,

K2

@/

kaolgje her trakéni ho vedeni

2% |UIZEE 3y
a5 apaeidild

21398 2RUURS

FEIFOE HIFUYApF

agel

piechod na jinou trakéni proudovou soustasyu

&0 o1



CD D1 -Zména &2 - Udinn est od 1.7 2002

Vyznam & pontit] pojrud

POKYN

(rozkaz, pfikaz, hiaseni, informace, sdéjeni)

- Zakazuje
- dovoluje = Svoleni
- povoluje = Souhlas

- pfikazuje
- infformuje tak, Ze: — stanovuje
- Upozomuje
— predveésti
- sdéluje
| |
pfimo nepiimo
izamésinan cem forostFednichiny
hez prostfednikal il
i
I I I I |
pizemné] | automatickou || autom atide au bechnickym | [zamétnancam MARISE,
cinnosti &in nos zafizenim natérem,
telekomunikad || =zabe zped. nepromen.
zafizeni zafizeni navéaidlem
I I I |
. telek omunikacnim zabe zped orazim technickym
azohne zarizenim Z afize nim i zah zenim
H dstné | | telefonem || nepienosny 2vukovymt
- = navasti navastidh
psemné| || fadiovym idly 4
— £ 2C T opticlymi optickymi
rucnl, a zvukovymi |- | a zvekovymi |
prenosnon pros tiediny prostiediy
frebo
slysitelnon
navésil -l faxem |

&0 o1



CD01-Zménad2- U dinnost od 1.7 2002

Obr. 52
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Obr. 54
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Obr. 58
Umisténi navéstidel
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Obr. 57
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Ptiloha 7 k CD D1 — Uginnost od Uginnost od 1.7.2002
(normativni)

ZASADY PRO UMiISTOVANI NAVESTIDEL

Jednotliva ustanoveni piilohy 7 k CD D1 maiji v rozsahu dplnych znalosti
jen zaméstnanci, ktefi odpovidaji za zfizovani, umistovani, udrzbu nebo
kontrolu dohlednosti nepfenosnych navéstidel.

1. Za spravné umisténi nepfenosnych naveéstidel, jejich znaceni, dohled-
nost a zaruceni Citelnosti navésti a znaCeni navéstidla odpovida opravnény
zaméstnanec SDC CD.

2. Bila obdélnikova deska, ¢erné oramovana s vykricnikem, se umis-
tuje na vjezdové navéstidlo nebo za n&j na zahlavi stanice.

3. Indikatorova tabulka.

Znaceni hlavnich navéstidel indikatorovou tabulkou s €islici 5, smi byt
provedeno jen v pfipadé, ze v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu na-
véstidlu konstrukce v&ech V)'/h%/bek umoziiuje pfi navésténé rychlosti
40 km.h™ jizdu rychlosti 50 km.h™".

Znaceni hlavnich navéstidel indikatorovou tabulkou s €islici 3, musi byt
provedeno v pfipadé, Ze konstrukce i jen jedné vyhybky umoZziuje pfi na-
vésténé rychlosti 40 km.h™" jizdu rychlosti jen 30 km.h™.

Znaceni hlavnich navéstidel indikatorovou tabulkou s Cislici se neprovadi u
svételnych hlavnich navéstidel s navésténim rychlosti 30 km.h™ nebo
50 km.h™ pro pfilehly obvod vyhybek k hlavnimu navéstidlu.

Znaceni indikatorovou tabulkou s Sipkou, smi byt provedeno jen ve vy-
jime€ném pfipadé, ma-li se jednoznacné stanovit platnost navéstidla pfimo
u koleje, pokud jiz umisténé navéstidlo neodpovida zasadam pro umisténi.

4. Lichobéznikova tabulka musi byt doplnéna &ernym Cislem pfed t&émi
dopravnami na trati se zjednodusenym Fizenim drazni dopravy, ve kterych
jsou dovoleny soucasné vjezdy vlaku.

5. Navést Hranice izolovaného useku musi byt umisténa tam, kde je
tfeba uvolnit kolejovy usek, na némz je zavislé pfestavovani vyhybek a vy-
kolejek, vyvolani vystrahy na pfejezdu s PZS nebo rozsviceni navésti do-
volujici jizdu pro jizdu vozidel. Navéstidla s touto navésti se neumistuji tam:
a) kde je umisténo hlavni navéstidlo, sefadovaci navéstidlo, spadovistni
navéstidlo, svételné navéstidlo vyhybky se samovratnym pfestavnikem
nebo vykolejka, jsou-li umistény na hranici kolejového Useku nebo
pred nim;
b) kde je hranice kolejového Useku mezi srdcovkou a nameznikem vy-
hybky nebo nejdéle 4 metry za nameznikem;
c) kde staniéni zabezpec€ovaci zafizeni umozfiuje postavit zabezpecené
posunové cesty
d) kde je hranice kolejového useku do 3 m pfed hrotem krajni vyhybky.
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Ptiloha 7 k CD D1 — Uginnost od Uginnost od 1.7.2002
(normativni)

6. Navést Hranice pro navrat vozidel z Siré trati_ musi byt umisténa
tam, kde dochazi pravidelné k navratu vozidel ze Siré trati a je nutné uvolnit
vzdalovaci usek PZS.

7. Navést Konec vlakové cesty musi byt umisténa ve vSech stanicich
bez odjezdovych navéstidel a ve stanicich se skupinovym navéstidlem, kde
je tfeba stanovit hranici konce vlakové cesty nebo obvod vyhybek pfilehlych
ke skupinovému navéstidlu. Tato navést muze byt umisténa nejdale
v urovni skupinového hlavniho navéstidla. Navést Konec viakové cesty se
nemusi umistit tam, kde je umisténo navéstni upozorfiovadlo s navésti
Hlavni navéstidlo je na opa¢né strané, umisténym pfimo u koleje.

8. Navést Misto zastaveni na Siré trati musi byt za navésti Hranice pro
navrat vozidel z Siré trati umisténa tak, aby po ukonceni €innosti nezavé-
Seného postrku délka Useku zaru€ovala bezpeéné zastaveni nezavéseného
postrku z rychlosti, kterou smi vlak v daném useku jet.

9. Navésti pro elektricky provoz — Navésti Stahnéte sbéraé, VSechny
koleje bez trakéniho vedeni, Kolej v pfimém sméru bez trakéniho ve-
deni, Kolej ve sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru
doleva bez trakéniho vedeni musi byt vzdy umistény v misté, kde je nut-
né, aby zacala jizda elektrickych hnacich vozidel se stazenymi sbéragi.
Navést Zdvihnéte sbéra¢ musi byt vzdy umisténa za navésti s pokynem
ke stazeni sbérace v misté, odkud je mozna jizda elektrickych hnacich vo-
zidel se zdvizenymi sbéradi.

Naveést Pripravte se ke stazeni sbérace (popf.doplnénou o navést Zkra-
cena vzdalenost) musi byt umisténa pfed navésti Stahnéte sbéra¢ vzdy;
pfed navéstmi Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej ve
sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez traké-
niho vedeni tam, kde tyto naveésti pfikazuji strojvedoucimu stazeni sbérace
pfi jizdé v navésténém sméru.

Neni-li mozné umistit navést Pripravte se ke stazeni sbérace
(popf.doplnénou o navést Zkracena vzdalenost), musi byt o tom strojve-
douci vlaku nebo PMD zpraven pisemné.

10. Navést Zkracena vzdalenost se umistuje neni-li dodrzena stanovena
vzdalenost predpisem CD D1 mezi navéstidly vzdy tak, aby byla zajiSténa za-
brzdna vzdalenost nebo vzdalenost potfebna k splnéni pokynu, ktery navést da-
va.

11. Prenosna navéstidla, ktera nemaji stanoven stozar, se musi na stav-
by drah umistovat tak, aby spodni okraj znaku navésti byl nejnize 0,15 m a
nejvySe 4 m nad urovni temene hlavy kolejnice a nejdale 4 m od osy koleje.
Do trakéniho vedeni Ize pfenosna navéstidla umistit jen tehdy, neni-li je
mozno umistit jinde.
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12. Pienosna naveéstidla pro elektricky provoz musi byt vzdy umisténa
pokud napétova vyluka trakéniho vedeni vyzaduje mimoradné jizdu se staze-
nymi sbéraci. Pfedvésténi a stanoveni beznapétového useku musi byt na-
vésténo jen pfenosnymi navéstidly pro elektricky provoz, kombinace s nepre-
nosnymi neni mozna. Pfed pfenosnou naveésti Stahnéte sbéra¢ nebo pred
pfenosnymi navéstmi Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej
ve sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez
trakéniho vedeni musi byt vzdy umisténa na stanovenou vzdalenost pfenos-
na navést Pripravte se ke stazeni sbérace (popf.dopinéna o navést Zkra-
cena vzdalenost)

Neprenosna naveéstidla pro elektricky provoz, ktera napétovou vylukou ztratila
vyznam, musi byt zneplatnéna.

13. Rychlostnik dopinény tabulkou s lokomotivou musi byt umistén za
mistem, pres které je omezeni tratové rychlosti pro nedostate¢né rozhledové
poméry, pro nedostate¢nou délku pfiblizovaciho useku nebo na tom misté,
odkud je mozné zvySovat tratovou rychlost, pokud jej mine Celo vlaku nebo
posunoveho dilu.

14. Svételné navéstidlo vyhybky se samovratnym prestavnikem musi
byt zfizovano u vyhybek na trati se zjednodusenym Fizenim drazni dopravy
pojizdénych vlaky. Toto navéstidlo musi byt umisténo pokud mozno co nejbli-
Ze hrotll jazykd vyhybky se samovratnym prestavnikem.

15. Stani€nik (Zlutéd deska) se umistuje nejméné na zabrzdnou vzdalenost
pfed prejezdy s PZZ. Neni jej nutno umistit pfed prejezdy v dopravnach,
s pfejezdniky nebo pfed nimiz je hlavni navéstidlo oznaceno Stitem Op.

16. Tabule pred zastavkou musi byt umistény nejméné na zabrzdnou
vzdalenost. Pokud stavebné technické parametry staveb drahy nebo staveb
na draze toto neumoznuji, nebot vzdalenost pfi odjezdu ze stanice je kratsi,
umisti se na zahlavi. Je-li vzdalenost mezi dvéma zastdvkami kratSi nez za-
brzdna vzdalenost, umisti se v trovni navésti Konec nastupisté.

Toto navéstidlo je mozné zmensit az v poméru 1:3, pokud volny schidny a
manipulaéni prostor neumoznuje pouzit navéstidla ve velkém provedeni.

17. Vyhybkova navéstidla se musi umistovat na:

a) vSechny ru¢né prestavované vyhybky (pfi provozovani drazni dopravy
podle ptedpisu CD D3 mize feditel OPR CD povolit tato navéstidla ne-
umistovat);

b) vyhybky, u kterych ma obsluhujici zaméstnanec povinnost sledovat ze
svého stanovisté reakci vyhybky po jejim pFestaveni (vyhybky opatfené
mechanickymi prestavniky, vyhybky opatfené elektrickymi prestavniky
bez kontrolnich ty&i a sou€asné bez dvojiho zajisténi rozebiratelnych
spojil apod.). Seznam téchto vyhybek dod4 prednostovi ZST povéieny
zaméstnanec SDC CD.

c) vyhybky, u kterych toto bude poZzadovat feditel OPR CD a konstrukce
vyhybek toto umozZriuje.
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18. Vystrazné terce, svételné rampy s radou cyklicky rozsvécovanych
zableskovych svétel (které nahrazuji vystrazné terce) se umistuji nejméné
400 m a maximalné 700 m pfed pracovnim mistem. Je-li vSak pracovni
misto pobliz stanice, postavi se hned za posledni odjezdovou vyhybku i na
kratSi vzdalenost nez 400 m. PFi umisténi vystrazného terCe nebo svételné
rampy, ktera jej nahrazuje, musi byt pracovni misto vyznaceno navésti Pra-
covni misto, piskejte.

19. Vystrazné koliky
Pokud z dGvodu stavebné technickych parametrii staveb drahy nebo staveb

na draze nelze umistit vystrazny kolik na vzdalenost stanovenou normou
CSN 73 6380, mlize byt umistén pred prejezd na vzdalenost krat$i nez 250
metrd. Vzdalenost se stanovi vypostem podle normy CSN 73 6380 dle tra-
tové rychlosti.

20. Vystrazny kolik s do€asnou platnosti pro pfejezdy se umistuje
podle zasad umistovani vystraznych kolik(i stanovenych normou CSN 73
6380 pred doCasné zfizeny pfejezd nebo pfed aktivovany prejezd trvale
opatfeny uzamykatelnou zabranou.

21. Vystrazny kolik s do€asnou platnosti pro pracovni mista se umistuji
na Siré trati nejméné 400 m a maximalné 700 m pfed mistem, kde neni za-

jistén volny schadny a manipulaéni prostor. Je-li v8ak pracovni misto pobliz
stanice, postavi se hned za posledni odjezdovou vyhybku i na kratSi vzdale-
nost nez 400 m. Umisténi navéstidla musi zarucit, aby zameéstnanci, ktefi
prochazi mistem, kde neni volny schiidny a manipulaéni prostor, se mohli
postarat o svoji bezpe¢nost podle TNP o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, na zakladé davani navésti Pozor.
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