
 42 
 

POHOTOVOSTNÍ NÁLEŽITOSTI V JŘ 2013/14 
 
1) Pohotovostní vozy a soupravy: 

V období platnosti JŘ 2013/14 budou ve vyjmenovaných ŽST (DKV) trvale vystaveny tzv. 
„pohotovostní vozy“ a „pohotovostní soupravy“. Pohotovostní soupravy jsou určeny ke stabilizaci oběhů 
vlaků dálkové dopravy (především R a Ex), nepřenášení a snižování případného zpoždění vlaků 
v případě nepravidelností v provozu. Pohotovostní vozy budou využívány jednotlivě k doplňování do 
vlaků dálkové dopravy, které budou mít závadu v řazení, popř. tyto vozy budou použity pro operativní 
posílení vlaků dálkové dopravy. Pro práci s pohotovostními vozy a soupravami platí následující pravidla: 
 

• pro pohotovostní vozy a pohotovostní soupravy je určen zvláštní turnus, vozy nejsou zapojeny 
do pravidelných oběhů (není-li určeno jinak), tyto vozy jsou nad rámec běžné turnusové 
potřeby, nebo jsou zapracovány do jiného pravidelného oběhu 

 
• DKV, (PJ), u kterých jsou pohotovostní soupravy ustanoveny, mají tyto soupravy trvale 

sestaveny, vyčištěny a připraveny k nasazení do max. 60 min. po oznámení požadavku 
dispečera osobní dopravy (případné odchylky řešeny samostatně), vozy pohotovostní soupravy 
nebudou označeny směrovkami, kurzovými čísly vozu, rezervačními lístky a v zimním období 
nebudou plněny vodou 

 
• DKV, (PJ), u kterých jsou pohotovostní vozy ustanoveny, mají tyto vozy připravené k zařazení 

do libovolného vlaku do max. 60 min. po oznámení požadavku dispečera osobní dopravy 
(případné odchylky řešeny samostatně), vozy nebudou označeny směrovkami, kurzovými čísly 
vozu a v zimním období nebudou plněny vodou (neplatí pro vůz Bc v DKV Praha) 

 
• DKV (PJ), u kterých jsou pohotovostní vozy a soupravy ustanoveny, dbají o to, aby 

pohotovostní soupravy a vozy byly trvale provozuschopné a připraveny k nasazení, zajišťují 
výměnu vozidel v případě potřeby  

 
• jakoukoliv odchylku v řazení pohotovostní soupravy, nebo neúplného počtu pohotovostních 

vozů je nutno ihned (nejpozději po vzniku) hlásit síťovému dispečinku osobní dopravy 
 

• použití pohotovostních souprav, nebo nasazení pohotovostních vozů řídí síťový dispečink 
osobní dopravy, u souprav C a D v ŽST Brno hl.n. regionální dispečer osobní dopravy Brno, 
bez souhlasu těchto pracovišť nesmí být pohotovostní vozy a soupravy jakkoli nasazeny, či 
využity 

 
 
Přehled pohotovostních vozů a souprav: 
 
a) ŽST  Bohumín (DKV Olomouc, PJ Bohumín):  
 

Pohotovostní 
vůz 

Poznámka Pohotovostní souprava Poznámka 

1x A150   - - 
2x B249  - - 
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b) ŽST Brno – uzel (DKV Brno):  
 

Pohotovostní 
vůz 

Poznámka Pohotovostní soupravy Poznámka 

1x A150  - A (R6):  
4xB256 + 1xBDs450 + 1xA150 

Pohotovost pro R 
Bohumín, Brno, Praha 
přes Havlíčkův Brod; 
vystavení do 60 min. 

1x AB350   - B (R5):  
1xA149/AB350+1xBDs450 +1xB256 +2xBd264  

Pouze v W - pohotovost 
pro R směr Jeseník, 
Šumperk, Praha (trs 
Č.Třebová) po vlaku Sp 
1638 (příj. 07:42) do 
19.30 h; vystavení do 60 
min  

2x B256  - C (PSE): 1xBdmtee275 + 3xBdmtee281  
v @-E 6.00-20.00, v F 8.00-20.00 

pro IDS JMK (VO 33050) 

  

D (PSM):  
1xBdmtee275 + 2xBdmtee281 

v W  7.10-19.00, v E a X 7.00-19.00 
v W  HV k dispozici od 4.30  

pro IDS JMK (VO 33053) 

 
 
c) ŽST České Budějovice (DKV Plzeň, PJ Č.Budějovice):  
 
Pohotovostní vůz Poznámka Pohotovostní souprava Poznámka 

- - 1xA149 + 1xBDs449 + 3xBee243  

Pohotovost pro vlaky    
R Plzeň / Brno;  
Č. Budějovice – Praha 
vystavení do 60 min. 

 
 

d) DKV Česká Třebová, PJ Liberec:  
 
Pohotovostní vůz Poznámka Pohotovostní souprava Poznámka 

- - 843 + 2xBtn753  (2x 043) 
V rámci pravidelné zálohy 
pro R směr Pardubice; 
nasazení do 60 min. 

 

 
e) ŽST Plzeň hl.n. (DKV Plzeň):  
 

Pohotovostní 
vůz 

Poznámka Pohotovostní souprava Poznámka 

  B: 1xAB349 + 1xBDs450 + 3xB249 pro R Praha / Plzeň / 
Klatovy a Plzeň - Brno 

 
 
f) DKV Plzeň, PJ Plzeň:  
 

Pohotovostní 
vůz 

Poznámka Pohotovostní souprava Poznámka 

- - A: 843 + Btfn791 (943) 
V rámci pravidelné 
zálohy pro R směr Most; 
nasazení do 60 min. 
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g) Praha - uzel (DKV Praha, PJ Praha ONJ + ŽST Praha-Smíchov, náležitosti včetně jiných DKV):  
 

Pohotovostní 
vůz 

Poznámka Pohotovostní soupravy Poznámka 

1x BDs450 - A: 1xA150 + 1xBDs450 + 5xB256 deponie Praha ONJ;  
vystavení do 45 min.  

1x A151 -   

1x Bc833 84 
více než 60 min.; 

vystavení ve 
spolupráci s JLV 

B: 1xA151+1xB249+2 xBd264+ 2 xB249 

 deponie Praha ONJ 

1x DDm   
 
 
 
h) ŽST Olomouc hl.n.  (DKV Olomouc, PJ Valašské Meziříčí):  
 
Pohotovostní vůz Poznámka Pohotovostní souprava Poznámka 

2x B256 pro R směr  
Přerov – Praha - - 

 

Všechny pohotovostní vozy řady 1x A150,  A151,  1x AB350 jsou vybaveny žlutým plnícím potrubím a Vmax = 140 km/h. 
 


