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Znacky

pouzivané pro oznaceni dni (obdobi), ve kterych vlak nebo viz jede:

® = pracovni dny (zpravidla pondéli az patek)
t = dny pracovniho klidu (nedéle a statem uznané svétky)
® - @ = dny v tydnu (pondéli az nedéle) a to i v pfipadé, Ze na tento den pfipada svatek

Pro sdéleni informace o pohybu vozu po siti zahraniCnich Zeleznic jsou vozy s periodou jizdy v urcité
dny, resp. obdobi, rozepsany pro celou trasu jizdy vlaku; udaje pro pohyb mimo sit CD jsou podtrzené.

Vseobecné

Pomucka obsahuje zakladni Uidaje o vozech osobniho parku CD a vozech cizich Zeleznignich sprav za-
jizdgjicich na sit SZDC. Dale obsahuje fazeni viakii osobni dalkové dopravy, udaje o pravidelné hmot-
nosti tazenych vozidel, zplsobu brzdéni a mistenkovani, schéma usporadani nejéastéji pouzivanych
fad vozU, udaje k rezervacim a zafazeni mistenkovani do jednotlivych systému.

Jednotna hlavicka je pfedtisténa na str. 4, na ostatnich stranach je vyznaceno jen ¢islovani jednotlivych
sloupct.

Vlaky jsou v jednotlivych ¢astech sefazeny v aritmetickém poradi.

Casové Udaje v hlaviéce vlaka plati pro ¢as zavedeny v pFislusném staté bez uvadéni jeho pojmenovani
(VEC, SEC, apod.).

Vysvétlivky k usporadani

Jednotna hlavicka

1 2 3 4 5 6 7 8

Rada vozu | Cislo vozu | Od vlaku Béh vozu Pro vlak Domovska stani- | Cislo Po-
ce / sprava vozu VO /EWP | znamky

Zahlavi jednotlivych vlakd obsahuje tyto Udaje:
1. Druhova zkratka a €islo viaku.

2. Druh vytépéci soustavy. V8echny vozy zafazené ve vlaku museji mit prib&zné vedeni pro elektric-
ké vytapéni a vSechny osobni vozy museji byt zplsobilé pro elektrické vytapéni pfislusnym druhem
proudu a napéti, nebo museji mit individualni vytapéni. Pfipadné odliSnosti u jednotlivych vozl se
oznaci poznamkou, vysvétlenou pod pfislusSnym viakem. Omezeni se pak vztahuje k omezeni jizdy pfi-
sluSného vozu. Jednotliva pismena znadi:

a stfidavy proud 16 2/3 Hz, 1000 V

b stfidavy proud 50 Hz, 1500 V

¢ stejnosmérny proud 1500 V

d stejnosmérny proud 3000 V

e stfidavy proud 50 Hz, 3000 V

L individualni — lokalni

V pami

3. Rychlost, pro jakou musi byt schopné vozy, fazené ve vlaku. U vSech vlak(i mezistatnich a u vnitro-
statnich vlaku Cisel 500 — 599 se uvadi pouze tehdy, je-li vy38i nez 120 km/h.




4. Jméno vlaku.

5. Trasa vlaku. Je vyznacena (s Casovymi Udaji pfijezdu / odjezdu vlaku) vychozi a cilova stanice, po-
hraniCni a Gvratova stanice, stanice, kde dochazi k pfivéSovani / odvéSovani vozu, a stanice, kde se
méni omezeni jizdy viaku. Nazev vychozi a cilové stanice (u mezistatnich vlak( nazev pohraniéni sta-
nice) jsou vytiStény tucné; nazvy stanic,v nichz ma vlak Uvrat, jsou podtrzeny.

6. Omezeni jizdy vlaku. Mohou byt pouzity znacky, které jsou vysvétieny v oddile “Znacky”; data ome-
zeni jsou vztazena na usek po tratich CD (mezi tuéné vytiSténymi stanicemi). U vlaku vedenych pres
pulnoc se omezeni vztahuje k odjezdu z vychozi / pohranicni stanice.

7. Casové udaje pro pfimé vozy, prechazejici ve stanicich na cizim Gzemi na vlak, ktery neni uveden
v této pomdicce.

8. Maximalni hmotnost tazenych vozidel, u motorovych vlaki maximalni hmotnost vozidel pro jeden

vvvvv

linky (bez zapocitani jednorazovych posil). Neni-li hmotnost vozidel v celé trati stejna, jsou nézvy stanic
ohraniujicich useky s rozdilnou hmotnosti soupravy vyznaceny zkratkami dle pfedpisu SR 70.

9. Nejvyssi potiebné brzdici procento vlaku. Uvadi se pro jizdu z vychozi (vstupni pohraniéni pre-
chodové) do cilové (vystupni pohraniéni pfechodoveé) stanice. U vlakl s rychlosti vy$$i nez 120 km/h je
nejvyssi potrebné brzdici procento uvedeno v lomitku. Pro rychlosti 121 km/h a vySSi je potfebné brzdici
procento uvedeno dvéma Cisly; prvni €islo je potfebné brzdici procento pro nejvyssi hodnotu stanovené
rychlosti, druhé Cislo je potfebné brzdici procento pfi rozloZeni zabrzdné drahy do dvou zabrzdnych
vzdalenosti, tj. pro rychlost o 20 km/h nizSi nez je nejvySSi hodnota stanovené rychlosti, nejméné vsak
pro rychlost 120 km/h. U mezistatnich vlaku je potfebné brzdici procento uvadéno tfemi Eisly; Cislo pred
dvojitym lomitkem je potiebné brzdici procento pro celou trasu vlaku, v€etné trati zahranicnich.

9. Udaje o rezimu brzdéni (P, R nebo R+Mg), idaje NBU = pfemosténi zachranné brzdy, CZD = cen-
tralni zavirani dvefi.

10. Udaje o celoroénim propojeni soupravy kabely a potrubim. V sougasné dobé& se pouziva pouze
E a to v pfipadg, je-li spojené a napajené Zluté pnici potrubi a spojen kabel UIC. Uvadi se v pfipadé, ze

je ve vlaku zafazen alespori jeden viz s propojenim. Pokud v nékteré dny jizdy viaku neni fazen ani je-
den viiz s propojenim, je znacka uvedena s poznamkou.

11. Udaje o mistenkovani

R = ve viaku jsou zafazeny mistenkové vozy (v souc¢asné dobé se nepouziva)

(R) = ve vlaku jsou zafazeny mistenkové vozy, rezervovana mista jsou ve vozech oznacena listeCky
El = povinné rezervace mist — nutno zakoupit mistenku

Jednotlivé sloupce:

Sloupec 1: Rada vozu
Udaje se uvadsji pro jednotlivé vozy v pofadi, jak jsou ve viaku zafazeny. Oznaceni fady vozl je uvedeno
tak, jak je obvyklé u viastnické zelezniCni spravy.

Jezdi-li vz jen v urcitych dnech nebo v urcitém obdobi odchyiné od jizdy viaku, nebo jezdi-li jen podle po-

tfeby, je oznaCeni fady podtrzeno a doplnéno poznamkou, ktera je vysvétlena pod tabulkou viaku.

Znacka 61 za oznaCenim fady vozu znamena vozy klimatizované, znacka 62 za oznacenim fady vozu
znamena vozy klimatizované a s moznosti zamény podvozku 1435 mm / 1524 mm, znacka 73 za oznace-

nim fady vozu znamena vozy klimatizované s tlakotésnou skFini.



Sloupec 2: Cislo vozu

V mezistatni pfepravé je uvedeno pofadové Cislo vozu dle EWP, kterym musi byt oznagen i pfislusny viz
ve vlaku.

Ve vnitrostatni pfepravé maji &islo vSechny vozy ve vlaku. U vozu klasické stavby je ¢islo tficiferné, u jed-
notek a motorovych nalezitosti jedno nebo dvojciferné

Soupec 3: Od vlaku

Uvadi se &islo vlaku, od néhoz viiz pro pfislusny vlak prechazi, a to i ve stanicich mimo obvod CD. Je-I
pouzito vozl ze zalohy, je misto Ciselného udaje vodorovna ¢arka ( - ). U motorovych nalezitosti a elektric-
kych a motorovych jednotek Ize pouzit ,ze zalohy* i mimo domovskou stanici vozd. V takovém pfipadé od-
povida za dodrzeni ob&h( vozu strojmistr domovské stanice voz( ve spolupraci se strojmistrem provozni
jednotky, ve které jsou vozy odstaveny.

U vlakl s avrati vedenych motorovymi naleZitostmi nebo ucelenymi jednotkami se v Uvratoveé stanici uvadi
Cislo téhoz vlaku.

Sloupec 4: Béh vozu

Béh vozi je vyjadren jejich vychozi a cilovou stanici. NeleZi-li tyto stanice na trati pojizdéné pfislusSnym
vlakem, jsou uvedeny stanice, v nichZ se viz do viaku zafazuje nebo z ného vyfazuje. Skute¢né vychozi a
cilové stanice jsou v tomto pfipadé uvedeny v zavorce (tzv. pfimé vozy).

Soupec 5: Pro viak

Uvadi se &islo vlaku, na ktery viiz od pislusného vlaku prechazi, a to i ve stanicich mimo obvod CD. Pre-
chézi-li viz do zalohy, je misto Ciselného Udaje vodorovna Carka ( - ). U motorovych naleZitosti a elektric-
kych a motorovych jednotek Ize pouzit ,do zalohy* i mimo domovskou stanici vozd. V takovém pfipadé od-
povida za dodrzeni ob&hl vozu strojmistr domovské stanice voz( ve spolupraci se strojmistrem provozni
jednotky, ve které jsou vozy odstaveny.

U vlakl s avrati vedenych motorovymi naleZitostmi nebo ucelenymi jednotkami se v Uvratoveé stanici uvadi
Cislo téhoz vlaku.

Sloupec 6: Domovska stanice / sprava vozu )

Uvadi se zkratka nazvu domovskeé stanice, resp. provozni jednotky DKV, jde-li o vozy CD (seznam zkra-
tek dle predpisu SR 70), nebo znacka vlastnické Zeleznice, jde-li 0 vz cizi Zelezniéni spravy nebo spo-
leCnosti.

Sloupec 7: Cislo obéhu

Uvadi se €islo obéhu EWP (Europaischer Wagenbeistellungsplan), €islo obéhu VO (vozovy obéh — vni-
trostatni doprava, vozy klasické stavby) nebo Cislo TS (turnusova skupina — vnitrostatni doprava, moto-
rové naleZitosti nebo jednotky). Cislo ob&hu VO nebo TS se uvadi pouze &iseln&, u obéhti EWP se pred
Cislo ob&hu uvadi zkratka ,E“.

Sloupec 8: Poznamky

D = vz vyhrazeny pro cestujici s détmi do 10 let

Z = vuz vybaven pfipojkou 230 V

B = ve voze vyhrazena mista pro jizdni kola. Pokud je za oznagenim B uvedena Cislovka, tato vyjadfuje
celkovou kapacitu vozu pro jizdni kola; nemusi odpovidat poCtu rezervovanych mist pro jizdni kola

F = WiFi

A = pfeprava automobil(

eis = elektronicky zobrazovaci informacni systém

zkratka spole¢nosti, ktera zajiStuje ve voze WL, Bc nebo WR servis

Poznamky pod tabulkou
D = oddil vyhrazeny pro cestujici s détmi do 10 let



Vydavani a distribuce

Tisténa verze

Sluzebni pomucka Vlaky osobni dopravy, ¢ast 1 je v tisténé verzi distribuovana ze Zasobovaciho centra
na zakladé objednavky uplatnéné u Zasobovaciho centra. Informaci o poctu kusu, které bude pfislusna
vykonna jednotka objednavat, zasle pfislugna vykonna jednotka na O 16 GR (pi Haskova) na zakladé
EDPS vydané odpovédnym zaméstnancem O 16 GR CD vzdy v fijnu pfislu$ného roku. V terminu zmé-
ny JR osobni dopravy je automaticky vytistén shodny poget vytiskd, ktery vykonna jednotka nahlasila
k zahéjeni JR. | zmény je nutno objednat u Zasobovaciho centra. V pfipadé jakychkoliv zmén nahlase-
nych Udajii nebo zaloZeni nové objednavky je nutné kontaktovat odpovédného zaméstnance O 16 GR
CD - pi. Helena Haskova, tel. 972 233 318 / 602 466 358, email: Haskova@gr.cd.cz.

Elektronicka verze

Platna elektronicka verze sluzebni pomucky Vlaky osobni dopravy, &ast 1 (Razeni vlakd) a ¢ast 2 (Gra-
fické obéhy vlak( dalkové dopravy) je umisténa na serveru http:/provoz.szdc.cz. V pfipadé trvalych
zmén sluzebni pomlicky provadénych mimo oficialni termin zmény JR osobni dopravy je elektronicka
verze sluzebni pomdcky aktualizovana nejpozdgji k datu pfislusné trvalé zmény. Tyto zmény jsou rov-
néz vydavany formou dalnopisnych zprav Oznadeni soubordi VOD, &ast 1 v platném JR: k zaatku plat-
nosti JR véechny soubory zaginaji oznagenim ,0, ke zméné viechny soubory zacinaji oznagenim ,1%.
Cislice za vlastnim oznacenim souboru znamena &islo zmény po za&atku platnosti JR / zmény JR.
Soubor k zagatku platnosti JR / ke zméné JR bez &isla verze. Na konci souboru zadatek platnosti.
V kazdeé dalSi verzi jsou pfedchozi zmény zapracovany jako ,pfijata revize®,

Oznadeni soubor(l VOD, &ast 2 v platném JR: k zagatku platnosti JR &islo VO (u ob&hi EWP pred &is-
lem obé&hu oznaceni ,E*). V pfipadé oprav obéhli Eislo verze a datum, odkdy obéh plati.

Pfiprava JR 2014/15

Pracovni verze sluzebni pomuicky Vlaky osobni dopravy, ¢ast 1 a 2 pro JR 2014/15 je umisténa na ser-
veru http://provoz.szdc.cz. Aktualizace souborl bude probihat k témto terminim:

13.5.2014 (mimo vlaky vedené motorovymi nalezitostmi a jednotkami)

10.6.2014

15.7.2014 (mimo vlaky vedené motorovymi naleZitostmi a jednotkami)

16.9.2014

24.10.2014.

Pfipadné odchylky v terminech zvefejiovani budou zi¢astnénym sdéleny emailem.

Pokyny k registraci na portél http://provoz.szdc.cz jsou uvedeny na Gvodni strdnce v zalozce ,Napové-
da“. Uzivatelska prava k pfistupu do zalozky ,Pfiprava GVD 2014-2015 / Vlaky osobni dopravy” udéluje
0 16/3 GR CD.




