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Rozdélovnik

NRP — naméstek generalniho feditele SZDC pro Fizeni provozu

Reditelé utvaru GR:

018 — odbor systému bezpecénosti provozovatele drahy

016 — odbor jizdniho fadu

012 — odbor zakladniho fizeni provozu

O11 — odbor operativniho fizeni provozu

Reditelé OJ:

OR Brno, Hradec Kralové, Olomouc, Ostrava, Plzefi, Praha, Usti nad Labem
CDP Praha, Pferov

HZS Praha

Prednostové PO:

BeneSov u Prahy, Beroun, Brno, Breclav, Ceska Tfebova, Ceské Budgjovice, Cesky Tésin, Dé&&in,
Havlickav Brod, Hradec Kralové, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolin, Kralupy nad Vlitavou, Liberec,
Louny, Lovosice, Most, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzef, Praha hl. n., Praha Liben,
Prerov, Strakonice, Tabor, Trutnov, Turnov, Usti nad Labem, Vala$ské Mezifigi

Na védomi:
€D, a.s.
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Pouzité zkratky

CDP Centralni dispecerské pracovisté

¢D Ceské drahy, a.s.

DKV Depo kolejovych vozidel

Dopravce Provozovatel drazni dopravy

GVD Grafikon vlakové dopravy

HV Hnaci vozidlo

IDS Integrovany dopravni systém

IS Informacni systém

ISOR Informacni systém operativniho Fizeni
JR Jizdni Fad

KCOD Krajské centrum osobni dopravy

KJR Knizni jizdni Fad

MJ Motorova jednotka

ND Nahradni doprava

o11 Odbor operativniho fizeni provozu

oJ Organizacni jednotka

OR Oblastni feditelstvi

012 Odbor zakladniho fizeni provozu

PD Provozni dispecer CDP

pk Postrk

PO Provozni obvod

RD Regionalni dispe€er osobni dopravy
RCVD Regionalni centrum vlakového doprovodu
SD Sitovy dispecer osobni dopravy
SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
vDOD Vlakovy doprovod osobni dopravy
ZST Zelezniéni stanice
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Uvod

Provadéci nafizeni ke Smérnici pro fizeni provozu na tratich SZDC, statni organizace, D7, éast C Zasady
fizeni provozu na vybranych tratich stanovuje nékteré postupy pro operativni Ffizeni dopravy na vybranych
tratich a obsahuje Opatfeni dopravcl na operativni Fizeni (dale jen opatfeni).

Vzhledem k pozadavku na zafrazeni dalSich informaci souvisejicich s fizenim provozu a organizovanim drazni
dopravy, které se pfimo netykaji dopravce Ceské drahy, a.s., je toto ,Opatieni* nové koncipovano predevsim
jako vzajemna dohoda smluvnich stran o obsahu a umisténi pozadovanych informaci. Konkrétni pokyny k ¢asti
A, B a C, ur€ené pro provozni zaméstnance zabyvajici se fizenim provozu a organizovanim drazni dopravy
a zaméstnance dopravce, které se pfimo tykaji jejich €innosti, budou uvadény pouze v Provadécim nafizeni
ke Smérnici pro Fizeni provozu na tratich SZDC, D7, &ast C.

Dle tohoto Opatreni jsou vydavany pokyny v élenéni:
Cast A — Opatieni dopravce k operativnimu Fizeni

Cast A je zavazna pro vechny zaméstnance zabyvaijici se fizenim provozu a organizovanim drazni dopravy
SZDC, v$echny zaméstnance KCOD, RCVD a DKV CD. Cinnosti zde uvedené se vykonavaji pfi splnéni
uvedenych podminek automaticky bez dalSiho souhlasu dispecera dopravce i PD (neni-li uvedeno jinak);
oznamovaci povinnost zlstava nezménéna. Vlakova Ceta v pfipadé mimofadnych zastaveni si ovéfuje u SD
¢i RD, zda neni povoleno odlisné odbaveni cestujicich. Konkrétni pokyny jsou po vzajemném prokazatelném
odsouhlaseni na drovni KCOD a OR uvadény pouze v Provadécim nafizeni ke Smérnici pro fizeni provozu na
tratich SZDC, D7, &ast C, které nové obsahuje rovnéz pokyny tykajici se ostatnich dopravct, popfF. provozovateli
drah na styku. Cast A je strukturovana dle &isel trati uvadénych na nékresnych jizdnich fadech.

Cast B — Opatreni pro vystup cestujicich u viak( del$ich nez je délka nastupisté

Cast B obsahuje seznam stanic a zastavek, kde je délka nastupisté kratsi, nez délka vybranych vlak(. Cast B je
strukturovana dle Cisel trati uvadénych na nakresnych jizdnich Ffadech a konkrétni pokyny jsou uvadény
v Provadécim nafizeni ke Smérnici pro Fizeni provozu na tratich SZDC, D7, ¢ast C. RCVD zajisti prokazatelné
informovani vlakovych &et. Tam, kde je instalovan odpovidajici informaéni systém, SZDC zajisti informovani
cestujicich. Toto plati pouze pro pfipady, kdy jsou v &asti B uvedena opatfeni pro konkrétni viak a dny, kdy je
vlak del§i nez nastupisteé.

Cast C — Opatreni pro operativni Fizeni pfi mimoradnostech pro dispeéink osobni dopravy

Cast C je uréena pro dispegink osobni dopravy. Pokyny v této pomucce jsou uréeny pro dispedink osobni
dopravy a slouzi pro zkraceni reakce a sjednoceni postupu dispecCinku osobni dopravy pfi vybranych
nepravidelnostech v provozu. Zavedeni téchto opatfeni iniciuje vzdy dispelink osobni dopravy vzhledem
k aktualni situaci a podminkam. KCOD, RCVD a DKV CD jsou povinna se seznamit s obsahem téchto opatfeni
a vytvofit podminky pro jejich realizaci. Pro zaméstnance SZDC je tato &ast informativni. Céast C je strukturovana
dle Cisel trati uvadénych na nakresnych jizdnich fadech.

Zpracovatel a kontaktni osoba za dopravce CD, a.s. — Luka$ Landsinger
Tel.: 972 233 687 Mobilni telefon: 602 466 359 E-mail: landsinger@gr.cd.cz
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Cast A - Opatieni dopravce k operativnimu fizeni

VeSkeré zmény Casovych poloh, kategorii vlakl, fazeni, druhu trakce, omezeni jizdy, zastavovani,
vychozich a cilovych stanic, relacni naplné vlakl, véetné zavedeni nebo zruseni vlakl jsou zfejmé z vydanych
pomUicek GVD a v konkrétnich ustanovenich pro jednotlivé traté jiz na né neni upozorfiovano!

Tolerovani zpoZdéni plati pouze pro vlaky (vzajemnou jizdu) dopravce €D

301
Cadca — Bohumin — (Ostrava-Svinov)

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Trinec: }

PFi mimoradném zpozdéni viakd Ex 152 az Ex 140 takovém, Ze by tyto vilaky mély predjet v ZST Tfinec vlaky Os
2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946 a 2950, pak tyto osobni vlaky nepfedjiZzdéjte, pokud svou jizdou pied
vlakem Ex do C. Té8ina tyto nezpozdi dalkovy viak o vice neZ 3 minuty.

PFipojovou vazbu a pfestup mezi vilaky Os 2900 a IC 540 organizujte u stejného nastupisté dle pfisludnych
sluzebnich pomicek.

ZST Mosty u Jablunkova
PFi mimoradném zpozdéni viaki Os 2927, 2931, 2935, 2939, 2945, 2949 a 2953 takovém, Ze by tyto vlaky mély

vlakem EC do Mostl u Jablunkova tyto nezpozdi dalkovy vlak o vice nez 3 minuty.

Prestupy na zastavce Chotébuz:

Na zastavce Chotébuz se zajiStuje pfipoj mezi viaky ze sméru Havifov na vlaky ve sméru Karvina hl.n. a opa¢né.
Pripoj zabezpeéi vilakovy doprovod vlaku, na ktery bude realizovan prestup za predpokladu, ze pfipojny
vlak pfijede nejpozdéji v dobé pobytu tohoto vlaku na zastavce. Timto je stanovena Cekaci doba 2 minuty,
tedy pfestupni doba.

Strojvedouci vlaku, na ktery je prestup realizovan, oznami vypravéimu v pfedni stanici diivod zpozdéni na
pfijezdu - pfestup cestujicich.

ZST Détmarovice:

PFipojovou vazbu a prestup mezi vlaky Os 2923 a Os 3021 organizujte u stejného nastupisté dle pfislusnych
sluzebnich pomucek.

301a+307
Ostrava-Svinov — Opava vychod; Hlué¢in — Opava vychod;
Chuchelna —Kravare ve Slezsku; Opava vychod — Hradec nad Moravici;
Odb Moravice — Svobodné Hermanice

PFi zpozdéni viaka 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 3403 ze ZST Opava vychod o vice jak 5 minut,
zpravi vypravéi-opavsky dispeder ZST Ostrava-Svinov prostfednictvim TRS strojvedouciho vlaku, éekajiciho na
kfizovani v ZST Déhylov, o zméné stanice kfizovani a jizdé vlaku s naskokem.

Toto opatfeni se vztahuje na vlaky 3402, 3408, 3412, 3416, 3420, 3424, 3428, 3432.
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Opatieni se muze uplatnit pouze za bezporuchové ¢innosti zabezpecovaciho zafizeni dalkové
obsluhované trati Ostrava-Svinov - Opava vychod.

Casy vlaku, jedoucich s naskokem :
Déhylov odj. xx.54°

JileSovice pfij. xx.57°, odj. xx.58
Haj ve Slezsku pfij. xx.01.

Dale vlak pojede podle svého tabelarniho jizdniho fadu, nebo dispozic vyprav&iho-opavského dispecera.

; 302
Cesky Tésin — Frydek-Mistek
Frydlant nad Ostravici — Ostravice

Opatreni pro trat Cesky Té$in — Frydek-Mistek v osobni dopravé

V ZST Hnojnik - pfi nemoznosti zaji§téni pravidelného kfizovani vlakii osobni dopravy (porucha
zabezpelovaciho zafizeni, porucha napéjeni, mimoradné nepriznivé klimatické podminky — pii vyhlaseni
aktivace OR do doby nasazeni zaméstnanct ST /cizich prévnich subjektd/ v ZST Hnojnik), které vyvolava
opakované vyrazné naruSeni GVD, pouZijte mimoradné vzajemny prestup cestujicich mezi soupravami
vlaki opaénych sméri. Toto opatfeni je na trati Frydek-Mistek — Cesky Té$in podminéno nasazenim
souprav bez nutnosti objizdéni (tj. zpravidla jednotek 814 Regionova) a miZe byt pouZito pouze kratkodobé
(do doby nutnosti vymény souprav z obéhovych divodi — dozbrojeni HV, apod.). Vypravéi ZST Hnojnik v tomto
pfipadé odpovidé za vyrozuméni o aktivaci tohoto opatfeni (mimofédnych prestupech v ZST Hnojnik) CD, a.s.:
DA 016, DKV a vypravéi ZST: Frydek-Mistek, Dobra u Frydku-Mistku a Cesky Tésin a jeho pouZiti pouze na
nezbytné nutnou dobu.

305
Bohumin os. n. — Prerov prednadrazi

Tolerance zpozdéni viaku Ex a R pfi jizdé ve sledu za viakem Os.

OdchyIné od predpisu SZDC D1, &l. 2214 tolerujte zpozdéni (navySeni zpozdéni) do 3 minut u vlaki Ex a R pfi
jizdé za vlakem kategorie Os v Useku Bohumin — Pferov a opacné. Vlak Ex a R smi byt naruSen timto opatfenim
v useku Bohumin — Pferov a opacné pouze jednou (vysledné opozdén pouze o 3 minuty).

Mimoradné opatfeni u viaku Os 3314:

Tento vlak ma v ZST Ostrava-Svinov uréenu omezenou &ekaci dobu na pipojné vlaky v rozsahu 6 minut proto,
aby mohl odjet pfed vlakem R 832 (pravidelny odjezd ve 14.47). Odchylné od ustanoveni pfedchoziho odstavce
vedte vlak Os 3314 pfed vlakem R 832 az do Suchdolu nad Odrou, pfipadné pokud nebude narusen viak IC
1012 dopravce Regiodet,a.s., tak az do Polomu, kde ma byt pfedjet dle GVD. Toto opatfeni realizujte i za
predpokladu, Ze by vlak R 832 byl pfedjet vlakem IC 1012 jiz ve Studénce, odkud pak vlak R 832 vedte ve sledu
vlaku IC 1012. | pfi této zméné stanice predjizdéni by zpozdéni vlaku R 832 ze Suchdolu n.O. nemélo byt vySsi
nez 3 minuty a pfipoj na odbocné traté by byl od néj navazan v ramci ¢ekacich dob.

Opatreni pro jednotlivé dopravny:

ZST Ostrava-Svinov:
PFipojovou vazbu a pfestup mezi vilaky Os 3305 a Sp 1605 organizujte u stejného nastupisté dle pravidelného
planu obsazeni stani¢nich koleji.
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Lipnik nad Beévou
V pfipadé zpozdéni vlaku Os 3827 a rozvazani pfipoje mezi Os 3827 a Os 4205 mimofadné zastavte ve dnech
Skolniho vyu€ovani R 823 ve stanici Lipnik n B. pro vystup cestujicich.

306
Studénka — Verovice

Nemoznost objizdéni v ZST Vefovice

e V pfipadé nemoznosti objizdéni (nepfiznivych snéhovych podminek) v ZST Vefovice, znemozfiujicich
objizdéni privésného vozu, vezte po dobu nezbytné nutnou vSechny vlaky (turnusové fazeni 810, Btax780
nebo BDtax782) v Useku Stramberk - Vefovice a zpét bez privésného vozu. Zpozdéni vlaka v ZST Stramberk
z diivodu dobirani tohoto vozu pfi cesté zpét do 5 minut tolerujte a neprojednavejte.

v309
Prerov — Ceska Trebova

Predjizdéni vlaku osobni dopravy

e V Useku Dluhonice — Olomouc hl. n. dodrZujte z Dluhonic pfi zpozdéni vlaku z Pferova do 5 minut pravidelny
sled vlak. Odchylng od pfedpisu SZDC D1, &l. 2214, tolerujte zpozdéni (navySeni zpozdéni) vlakl vy$si
kategorie.

e ZvySenou pozornost vénujte vedeni vlaku Os 3302 v useku Pferov — Olomouc, sledu a vedeni naslednych
vlaku vysSi kategorie v Useku Grygov — Olomouc.

e V pfipadé zpozdéni vlaku Os 3827 a rozvazani pfipoje mezi Os 3827 a Os 4205 mimoradné zastavte R 823
ve stanici Lipnik n B. pro vystup cestujicich (8kolni frekvence).

Vystavba a modernizace Zeleznicni stanice Olomouc hl.n.
V souvislosti s planovanou realizaci pfestavby uzlu Olomouc hl.n. mohou byt odchylna opatfeni pro pfipad
¢ekani vlaku na pfipojné vlaky a v délce prestupnich dob upraveny zvefrejnénim ve vylukovém rozkazu.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Zabteh na Moravé
PFipojovou vazbu a prestup mezi vlaky Os 13019 a 3731 organizujte u stejného nastupisté dle pravidelného
planu obsazeni stani¢nich koleji — Os 3731 kolej Cis.5a, Os 13019 kolej &is.5b.

7ZST Olomouc hl.n. a Zabieh na Moravé

Opatieni pfi neuskuteénéni pfipoje mezi vlaky série 801-811a sérii 901-913 v Olomouci hl.n.

V zasadé plati zakladni ¢ekaci doba pro vlaky smér Jesenik. V pfipadé nezajisténi pfipojové vazby v Olomouci
hl.n. (vylukova ¢innost, vySe zpozdéni viaku relace Brno - Olomouc), kdy hlavnim faktorem bude vySe zpozdéni
pFijezdového vlaku ze sméru Brno, vedte vlak smér Sumperk véas a organizujte nahradni spojeni s ohledem na
v€asnost vlakll uvedenych ve sl."2" nize uvedené tabulky. Cestujici ze zpozdéného vlaku série 801-811 pak
pouzZiji z Olomouce nasledny viak do Zabfehu na Moravé, kde bude s pfihlédnutim na zpozdéni pfFijezdového
vlaku proveden mimoradny pfestup na zpozdény vlak R nebo Sp smér HanuSovice a Jesenik.

V pfipadé rozvazani pfipoje ve stanici Olomouc hl.n. zaijisti dispozi¢ni vypravéi stanice Olomouc hl.n.:
- informaci o v€asnosti nahradniho spoje (viz sloupec 2);
- informovani pracovisté CDP Prerov, vypravCiho Zabfeh na Moravé (tel. 9727 34 678) o nahradni
prepravé cestujicich a mimofadném prestupu do zpozdéného viaku v Zabfehu na Moraveé;
- informovani cestujicich hlaSenim rozhlasovym zafizenim dle vzoru uvedeného nize;
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- v pfipadé zpozdéni vlaku nahradniho spojeni (Ex ze sméru Ostrava) nad 5 minut neprovadéjte zadna
opatfeni a u R smér Sumperk je prodlouZena &ekaci doba na 10 minut.

1. 2. 3.
Pravidelné spojeni Nahradni spojeni v pfipadé Mimofadné opatfeni
rozvazani pripoje v Olomouci ve stanici Zabfeh na Moravé

801/901 /1701 pouziji IC 540 1701 vycka max.13 minut
803 /905 / 1405 pouziji L 152 1405 vycka max.12 minut
805 /907 / 1407 pouziji &€ 150 1407 vy&ka max.12 minut

807 /909 PRl / 1703 pouziji £ 148 1703 vycka max.13 minut
809 /911 /1411 pouZiji &€ 146 1411 vy&ka max.12 minut
811/913 /1413 pouziji L 144 1413 vycka max.12 minut
Vzor hlaseni:

,Vazeni cestujici, prosim pozor.

Z duvodu rozvazani pfipoje ve stanici Olomouc hl.n. pouZiji cestujici do stanice Ruda nad Moravou,
HanuSovice, Branna, Ostruzna, Ramzova, Lipova Lazné a Jesenik viak XY (viz tabulka), pravidelny odjezd
v HH.MM do Zabrehu na Moravé, kde bude proveden mimoradny pfipoj na viak R (Sp)XY smér HanuSovice a
Jesenik. Za vzniklé komplikace se cestujicim omlouvame.*

ZST Rudoltice v C. a Tiebovice v C.

Vlaky Os 12704, Os 12708, Os 12712, Os 12714 vedte pfi zpozdéni do 5 min na odjezdu ze ZST Rudoltice
v Cechach a ZST Tiebovice v Cechach vzdy pred pfislusnym vlakem kategorie Ex v ZST Trebovice v Cechach
dodrzte sled s cilem zachovani pfipojové vazby v ZST Ceska Tiebova. Jedna se o tyto vazby: Os 12704 pied Ex
518, Os 12708 pfed Ex 550, Os 12712 pfed Ex 540, Os 12714 pfed Ex 512.

311
Zabreh na Moravé — Sumperk

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Zabteh na Moravé

PFipojovou vazbu a prestup mezi vlaky Os 13019 a 3731 organizujte u stejného nastupisté dle pravidelného
planu obsazeni stani¢nich koleji — Os 3731 kolej Cis.5a, Os 13019 kolej &is.5b.

312
Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku

Osobni doprava
Z duvodu zafazeni posilového vozu F.Btax ve stanici Velka Kras$ tolerujte zpozdéni do 5 minut u vlaku Os 13623 v

+.

314
Lanskroun — Rudoltice v Cechach (- Ceska Trebova)
Chornice — Skalice nad Svitavou
Chornice — Trebovice v Cechach (— Ceska Trebova)

Opatreni pro jednotlivé dopravny
ZST Ceska Trebova, Rudoltice v Cechach a Tiebovice v Cechach
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e Vlaky Os 12704, Os 12708, Os 12712, Os 12714 vedte pfi zpozdéni do 5 min na odjezdu ze ZST Rudoltice
v Cechach a ZST Trebovice v Cechach vzdy pred pfislusnym viakem kategorie Ex v ZST Trebovice v
Cechach dodrzte sled s cilem zachovani pripojové vazby v ZST Ceska Trebova. Jedna se o tyto vazby: Os
12704 pred Ex 518, Os 12708 pied Ex 550, Os 12712 pred Ex 540, Os 12714 pfed Ex 512.

309a+305a/315/318a
Olomouc hlavni nadrazi — Nezamyslice
Prerov os. n. — Brno hl. n.
Holubice — Brno hl. n.

Jizda objizdnou trasou pfi zpozdéni vlaku R 902
s V pfipadé zpozdéni vlaku R 902 na odjezdu ze ZST Rousinov o 8 minut a vice, vedte tento vlak objizdnou
trasou pres Blazovice do Brna hlavni nadrazi.

Opatreni pro ZST Vézky a Chropyné

s V ZST Vé&zky je v KJR 300 ve sméru Brno — Pierov zvefejnén pouze &as pijezdu a v SJR u véech Os viaki
zadan ukon ,odjezd v €ase pfijezdu“,aby byl umoznén odjezd s naskokem (pfelozeni kfizovani s R Bohumin —
Brno).

e V ZST Chropyné je v KJR 300 ve sméru Pferov — Brno zvefejnén pouze &as piijezdu a v SJR u v8ech Os
vlaktl zadan ukon ,odjezd v ¢ase pfijezdu”,aby byl umoznén odjezd s naskokem (pfeloZeni kfizovani s R Brno
— Bohumin).

Opatreni pro ZST Nezamyslice
e V pfipadé rozvazani pfipoje na vlak R ve sméru Brno, pfi zjisténi frekvence do stanic VySkov na Moravé
a Brno hlavni nadrazi zajisti SD mimofadné zastaveni vlaku R Bohumin — Brno.

305b/316
Prerov os. n. — Breclav os. n.
Hodonin - Holi¢ nad Moravou
Vizovice — Otrokovice

Opatreni pro jednotlivé dopravny
ZST Moravska Nové Ves:
e Z dudvodu uzaméeného vychodu z podchodu vedte pravidelné zastavujici vlaky Os v nasledujicich ¢asech
vzdy po sudé skupiné stanicnich koleji:
Po: 0:00-4:35, 19.30-24:00
Ut-Pa: 0:00-05:00, 19:30-24:00
So: 0:00-07:15, 20:30-24:00
Ne: 0:00-07:15, 18:55-24:00
Pfipadné zpozdéni vlaku vzniklé jizdou vlaku do odboclky tolerujte a neprojednavejte. Zmény ve stanovené
oteviraci dobé podchodu operativné nahlasi pfednosta OS Veseli nad Moravou na CDP Prerov.

ZST Bieclav: opatfeni pfi zpozdéni vlak(i osobni dopravy

Vlak &islo Opatfeni
1771 zastavi v HruSkach zastavce, Moravské Nové Vsi a Luzicich, jede-li za vlakem Os 4223
1773 zastavi v HruSkach zastavce, Moravské Nové Vsi a Luzicich, jede-li za vlakem Os 4227
1775 zastavi v HruSkach zastavce, Moravské Nové Vsi a Luzicich, jede-li za vlakem Os 4229
1777 zastavi v HruSkach zastavce, Moravské Nové Vsi a Luzicich, jede-li za vlakem Os 4209
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317
Vlarsky prusmyk — Staré Mésto u Uherského Hradisté
Luhaéovice — Ujezdec u Luhaéovic
Kunovice — Veseli nad Moravou
Vrbovce — Rohatec

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Veseli nad Moravou: opatfeni pfi zpozdéni vlakd osobni dopravy

Vlak éislo Opatreni

V pfipadé ztraty pfipoje od vlakli Sp 1733 a Sp 1734 odkazte cestujici do Velké nad
2723 Velickou a Javorniku nad Velickou zastavky na autobus linky 930 s odjezdem ve 21:04 h
ze zastavky Veseli nad Moravou, Zel. st.

320
Kuaty — Brno hlavni nadrazi
Brno-Horni Herspice modrické zhlavi — Brno-Malomérice
Hustopeée u Brna — Sakvice

Tolerance zpozdéni viakii Ex a R pfi jizdé ve sledu za viakem Os

OdchyIné od piedpisu SZDC D1, &l. 2214, tolerujte zpozdéni (navyseni zpozdéni) do 2 minut u vlakd Ex a R
pfi jizdé ve sledu za vlakem kategorie Os v Useku Bfeclav os. n. — Brno hl. n. a opacné. Vlak Ex a R smi byt
naruSen timto opatfenim v Useku Brno — Bfeclav a opa¢né pouze jednou (vysledné opozdén pouze o 2
minuty).

Odpovédnost za dopravni tkony u viaka Os 4651 a Os 4900

Vlakovy doprovod vlakii Os 4651 a Os 4900 v® a t je vcelé trase tvoren strojvedoucim DKV Brno
a vlakvedoucim RCVD Brno. Od okamziku zastaveni vlaku Os 4651 na svém pfijezdu do ZST Sakvice
ve sméru od Brna do okamziku zastaveni vlaku Os 4900 na svém pfijezdu do ZST Sakvice ve sméru
od Hustopeci u Brna je vSak vlakvedouci odpovédny pouze za komeréni odbaveni cestujicich. V této dobé
odpovida za v8echny dopravni ukony pouze strojvedouci.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Brno hl. n.

Pripadné zpozdéni vlaku Ex 79 v + kromé 22. — 29.XIl., 20.IV., 1., 8.V., 29.Vl. — 24.VIII., 26.X., 16.XI. do
3 minut vzniklé z divodu odvéSovani posilovych vozu tolerujte a neprojednaveijte.

Ptipadné zpozdéni vlaku Ex 177 v a 26.XIl., 8.V., 28.X., 17.XI. kromé 27., 31.XIl., 2., 9.V. do 3 minut vzniklé
z davodu odvésovani posilovych voz( tolerujte a neprojednavejte.

Ptipadné zpozdéni vlaku Os 4615 v ®) od 19.1V. do 27.1X. a 1. a 8.V. do 3 minut vzniklé z divodu odvéSovani
vozu fady Ds" tolerujte a neprojednaveijte.

Pripadné zpozdéni viaku Os 4909 v ® a 1 od 19.1V. do 28.I1X. do 3 minut vzniklé z diivodu odvéSovani vozu
fady Ds%* tolerujte a neprojednaveijte.

ZST Vranovice

Pfipadné zpozdéni viaku Os 4654 do 10 minut vzniklé z ddvodu mimofadného nasazeni odliSné soupravy a
pfipadnym objizdénim hnaciho vozidla tolerujte a neprojednavejte.

ZST Sakvice

Pripadné zpoZdéni vlaku Os 4666 v B a 23.XIl., 30.1IV., 7.V., 27.X. do 5 minut z divodu pfivéSovani
motorového vozu tolerujte a neprojednavejte
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e V pripadé ptedpokladaného zpozdéni viaku Os 4635 na pfijezdu do Sakvic v &) a 23., 30.XIl., 30.IV., 7.V,
27.X., 0 15 minut a vice vedte vlak Os 4665 motorovym vozem fady 809 s odjezdem z ZST Sakvice dle GVD,
mimoradné bez odbaveni cestujicich jizdnimi doklady. Souprava viaku Os 4635 pojede z ZST Sakvice,
po souhlasu dispederskych aparatd dopravce a SZDC, v samostatné trase jako nasled kmenového viaku
Os 4665.

e V pripadé predpokladaného zpozdéni viaku Os 4666 na pfijezdu do Sakvic v &) a 23.XIl., 30.IV., 7.V., 27. X. o
10 minut a vice vedte soupravu pro viak Os 4658 v Useku Sakvice — Vranovice jako Os 4666 s odjezdem
z ZST Sakvice dle GVD. Motorovy viiz od Os 4666 vedte v Useku Sakvice — Vranovice, po souhlasu
dispederskych aparatti dopravce a SZDC, v samostatné trase jako nasled kmenového viaku Os 4666,
mimofradné bez odbaveni cestujicich jizdnimi doklady.

ZST Breclav
e Pripadné zpozdéni viaku Ex 177 v & od 20.XIl. do 28.1Il. kromé& 27.Xll. do 3 minut vzniklé z divodu
odvésovani posilového vozu tolerujte a neprojednavejte.

322
Retz OBB - Znojmo — OkFisky
Moravské Budéjovice — Jemnice
Brno hl. n. — Jihlava

Tolerance zpoZdéni viaku R 621
e Je-li vlak Os 4865 opozdén do 10 minut, pojede vlak R 621 do ZST Ttebié ve sledu za nim.

Opatreni pro vlak Os 4879
e V pfipadé zpozdéni Os 4879 musi byt tento vlak upfednostnén pfed vlakem Os 4812.

Opatreni pro viak Sp 1869

Bude-li vlak Sp 1869 predpokladané na odjezdu ze Studence opozdén o 20 a vice minut, vedte nalezitosti pro
vlak Os 4829 v trase Namést nad Oslavou — Brno hl. n. jako Sp 1869, odjezd v 6.44 hod. Nalezitosti od
zpozdéného vlaku Sp 1869 vedte v trase Namést nad Oslavou — Brno hl. n. jako Os 4829. Podminkou je rg jizda
vlakvedouciho RCVD Brno od Os 4802 na Os 4829 viakem Os 4801. V pfipadé Ze vlakvedouci v ZST Okfisky
nestihl od Os 4802 pfejit na Os 4801 a jede az Sp 1869, nelze uvedené opatfeni provést.

Opatreni pro rizeni sledu viaki v tseku Namést nad Oslavou — Brno hlavni nadrazi pfi zpozdéni R
Jede-li vlak R ze sméru Jihlava opozdén tak, Ze kfizuje se sudym vlakem R v ZST Namést nad Oslavou a je tedy
o cca 15 aZ 25 minut opozdén, plati pro fizeni sledu vlaku nasledujici pravidlo:
e lichy vlak R jede ve sledu pfed vychozim vlakem Os z Namésté n. Osl., kfizuje se sudym Os (pfi jeho
véasné jizdé do zpozdéni 5 minut) v ZST Rapotice;
e lichy vlak Os vychozi ze ZST Namést n. Osl. jede zpozdény ve sledu za lichym viakem R, se sudymi
vlaky Os kfizuje v ZST Rapotice a v ZST Tetgice.

Opatreni pro jednotlive dopravny
ZST Brno hl. n. a Brno-Horni Her$pice*: opatfeni pfi zpoZdéni vlakll osobni dopravy
Vlak Cislo Opatreni

4402 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4824

4404 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4826

4406 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4828

4408 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4812

4410 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4834

4412 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4840

4414 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4848
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Vlak éislo Opatreni
4416 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4850
4418 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4852
4422 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4822
4424 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4808
4426 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4810
4428 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4854
4430 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4856
4442 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4806
4444 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4808
4446 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4810
4448 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4814
4450 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4816
4452 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4844
4832 zastavi v Brné-Hornich Herspicich a Troubsku, jede-li pfed viakem Os 4448
4836 zastavi v Brné-Hornich Herspicich a Troubsku, jede-li pfed viakem Os 4410
4838 zastavi v Brné-Hornich Herspicich a Troubsku, jede-li pfed vlakem Os 4450
4842 zastavi v Brné-Hornich Herspicich a Troubsku, jede-li pfed viakem Os 4412
4846 zastavi v Brné-Hornich Herspicich a Troubsku, jede-li pfed viakem Os 4452

* Zpraveni vlaku o mimoradném zastaveni provede vypravci, ktery zménil sled vlaku.

ZST Strelice: opatieni pfi zpozdéni vlak(i osobni dopravy
Vlak &islo Opatfeni

1921 zastavi v Troubsku, jede-li pfed vlakem Os 4801
4405 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4831
4421 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4821
4423 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4825
4425 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4801
4427 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4807
4429 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4809
4431 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4811
4443 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4829
4445 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4807
4447 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4809
4449 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4811
4451 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4813
4453 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4815
4455 zastavi v Troubsku, jede-li za vlakem Os 4817
4801 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4425
4807 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4427 nebo pfed vlakem Os 4445
4809 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4429 nebo pfed vlakem Os 4447
4811 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4431 nebo pfed viakem Os 4449
4813 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4451
4815 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4453
4817 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4455
4821 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vilakem Os 4421
4823 zastavi ve Strelicich a Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4401
4825 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4423
4827 zastavi ve Strelicich a Strelicich dolni, jede-li pfed viakem Os 4403
4829 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4443
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Vlak éislo Opatreni

4831 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pred vlakem Os 4405
4833 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4407
4835 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pred vlakem Os 4409
4837 zastavi ve Strelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4411
4839 zastavi v Troubsku, jede-li pfed vlakem Os 4813

4841 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4413
4845 zastavi v Troubsku, jede-li pfed vlakem Os 4815

4847 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4415
4849 zastavi ve Stfelicich dolni, jede-li pfed vlakem Os 4417

ZST Zastavka u Brna: opatfeni pfi zpozdéni vlakd osobni dopravy
Vlak Cislo Opatreni
1869 zastavi ve Strelicich a Brné-Hornich HerSpicich, jede-li pfed viakem Sp 1921

ZST Rapotice: opatfeni pfi zpozdéni vlakl osobni dopravy
Vlak Cislo Opatreni
1869 zastavi ve Vysokych Popovicich, jede-li za vlakem Os 4829

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Okfisky:

e Je-li vlak R 621 opozdén o 10 minut a vice, vy¢ka vlak Os 4865 v ZST Okfisky max. 10 minut na pijezd viaku
Os 24802.

323
Stielice— HruSovany nad Jevisovkou
Moravské Branice — Oslavany
HrusSovany nad JeviSovkou — Hevlin
Breclav prednadrazi — Znojmo
Bofi les — Lednice

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Moravské Branice

e V pfipadé predpokladaného zpozdéni jednoho z pfipojnych vlaku, které jsou v Useku Moravské Branice —
Brno hl. n. pravidelné vedeny jako dvouskupinové, nad rdmec Cekacich dob, rozhodne o dalSim postupu
(napf. samostatna jizda) operativnhé dispecCersky aparat dopravce ve spolupraci s dispeCerskym aparatem
SzZDC.

ZST Hru$ovany nad JeviSovkou

e V pfipadé predpokladaného zpozdéni viaku Os 4524 na pfijezdu do HruSovan nad JeviSovkou v 1+ kromé
20.1V., 5.VIl., 16.XI. o vice jak 20 minut, vedte vlak Os 4524 v useku HruSovany nad JeviSovkou — Znojmo
motorovou jednotkou fady 814 v asech dle GVD, mimofadné bez odbaveni cestujicich jizdnimi doklady.
Nalezitosti od vlaku Os 4524 Bieclav — HruSovany nad JeviSovkou pokracuji, po souhlasu dispecerskych
aparatll dopravce a SZDC, do Znojma jako nasled kmenového viaku Os 4524, zpét do HruSovan
nad JeviSovkou jako vlak Sv.
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324
Brno hl. n. — Kutna Hora hl. n.

Opatreni pro fizeni sledu vlakd v dseku Vikov u TiSnova — Kfizanov pri zpoZdéni Os
e Viaky Os 4604, 4916 vedte pfi zpozdéni do 15 minut vzdy pfed pfisluSnym vlakem kategorie R s cilem
zachovani pfestupnich vazeb v ZST Kfizanov.

Opatfeni pro Ffizeni sledu viaki v useku Krizanov — Zdar nad Sézavou pfi zpozdéni Os
e Vlaky Os ze sméru Brno vedte pfi zpoZdéni do 10 minut vzdy pfed pfisluSnym viakem kategorie R s cilem
zachovani pfestupnich vazeb v ZST Zd'ar nad Sazavou.

Opatfeni pro fizeni sledu viakil v useku Sazava u Zdaru — Zdar nad Sézavou pii zpoZdéni Os
e Vlaky Os ze sméru Havlick(v Brod vedte pfi zpozdéni do 10 minut vzdy pfed pfisluSnym vlakem kategorie R
s cilem zachovani prestupnich vazeb v ZST Zd'ar nad Sazavou.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Zd'ar nad Sazavou:

e U vlaki Os 4605, 4903 a 4913 v R pFipadné zpozdéni do 3 minut z diivodu objizdéni hnaciho vozidla v ZST
Zd4ar nad Sazavou tolerujte.

ZST Svétla nad Sazavou:
e U vlaku Os 5910 v t, kromé 22. — 29.XII., 20.1v., 1., 8.V., 5.VIl,, 26.X., 16.XI. pfipadné zpozdéni do 2 minut
z divodu odvésSeni motorového vozu 841 v ZST Svétla nad Sazavou tolerujte.

ZST Brno hlavni nadrazi

e Pfi odjezdu zZST Brno hlavni nadraZzi v pfipadé naruseni GVD &ekanim vlak(i na pfipojné vlaky
nezohledriujete kategorie vlak( a vlaky vypravuijte v pofadi daném GVD.

e Pripadné zpozdéni vlaku Os 4620 v (D a 22.1V., 29.X., 18.XI. kromé 23. — 30.XIl., 21.IV., 7.VIIl. — 25.VIII,,
27.X., 17.XI. do 2 minut vzniklé z divodu odvéSovani posilového vozu tolerujte a neprojednavejte

e Pripadné zpozdéni viaku Os 4630 vt od 21.IV. do 28.IX. kromé& 5.VIl. do 3 minut vzniklé z divodu
odvésSovani vozu fady Ds™ tolerujte a neprojednavejte.

ZST Brno hl. n., ZST Brno-Maloméfice a ZST Brno-Kralovo Pole: Zastaveni vlaku do a ze sluzby

Za Ugelem vystupu a nastupu zaméstnanc(i Ceskych drah, a.s. — DKV Brno povoluji zastavovani dale uvedenych

osobnich vlaki v ZST Brno-Maloméfice za téchto podminek:

e objednavatelem zastavovani jsou Ceské drahy, a.s. — DKV Brno;

e zaméstnanci uplatfujici mimofadné zastaveni pozadaji o zastaveni v€as pro kazdy pfipad zvlast vypravéiho
pfisludné dopravny;

e zaméstnanci se prepravuji vyhradné v prvnim voze soupravy, vystup musi byt provadén vyhradné prvnimi
dvefmi soupravy;

e za bezpeény vystup a nastup zaméstnance v misté mimofadného zastaveni zodpovida ta organiza¢ni slozka,
o jejihoz zaméstnance se jedn3;

e strojvedouci po zpraveni o mimofadném zastaveni vlaku je povinen zastavit tak, aby prvni dvefe soupravy
umoznovaly vyuziti k t&émto ucelim zfizeni vystupniho a nastupniho prostoru.

Vlak islo | Cas odjezdu Obdobi, v kterém je mozné o mimoradné zastaveni pozadat
4920 05:30 X, nejede 31. XII.
4964 05:42 K, nejede 23.XI1. — 3.1., 30.VI. — 29.VIII.
4600 05:59 ®, T a23.XIl. - 3.1., 30.VI. — 29.VIII.
4626 17:30 K, nejede 31. XII.
4916 17:59 ®, 1 a 31. XIl.
4923 05:44 K, nejede 23. — 31.XII.
4601 05:59 ®, T a23.-31.XIl.
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Vlak &islo | Cas odjezdu Obdobi, v kterém je mozné o mimoradné zastaveni pozadat
4621 14:29 X, nejede 31. XII.
4629 17:29 K, nejede 31. XII.
4913 17:59 ®, T a 31. XIl.

Odb Brno-Zidenice z: povinna vyprava vlak(i vypravéim

e Pro umoznéni pfestupu cestujicich ze sméru Skalice nad Svitavou a Nesovice na vlaky smér TiSnov
na zastavce Odb Brno-Zidenice z je u dale vyjmenovanych vlakl osobni dopravy nafizena seSitovym jizdnim
fadem povinna vyprava vlakd vypravéim Odb Brno-Zidenice z. denni (noéni) navésti ,Odjezd" (vypravkou).
V tabelarnich jizdnich fadech je pfisluSné upozornéni zapracovano, vlaky s povinnou vypravou jsou oznaceny

CtvereCkem (M) pfed Udajem odjezdu viaku.

Vlak gislo | Cas odjezdu Obdobi jizdy viaku
4600 05:57 denné
4612 06:57 denné
4906 07:57 denné
4618 08:57 denné
4908 09:57 denné
4620 10:57 denné
4910 11:57 denné
4622 12:57 denné
4912 13:57 denné
4602 14:57 denné
4914 15:57 denné
4938 16:14 jede v, nejede 23.XIl. — 3.1., 30.VI. — 29.VIII.
4604 16:57 denné
4940 17:14 jede v, nejede 23.XIl. — 3.1., 30.VI. — 29.VIII.
4916 17:57 denné
4630 18:57 denné
4918 19:57 nejede 24 .XII.
4632 20:58 nejede 24.XII.
4944 21:57 nejede 24., 25., 31.XII.
4946 23:05 nejede 24., 25., 31.XII.

Vlaky mohou z Odb Brno-Zidenice z odjet az po Fadné vypravé vlaku denni (noéni) navésti ,Odjezd“ (vypravkou)

dané vypravéim. Vénujte tomuto opatfeni ze strany ¢len doprovodu vlaku nalezZitou pozornost.

ZST Tisnov: opatfeni pfi zpozdéni vlakd osobni dopravy

Vlak Cislo Opatreni

1637 |zastavi v Hrad&anech, Cebin&, Ceské a Brn&-Reckovicich, jede-li za vlakem Os 4913

ZST Caslav:

e Pfi zpozdéni vlaku Os 15924 vycka Os 5915 do 7 minut. V pfipadé vétSiho zpozdéni Os 15924 viak Os 5915
neceka, cestujici do nacestnych stanic dopravte R 987, ktery mimoradné zastavi dle prestupujici frekvence.

Zasady fizeni provozu na vybranych tratich
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326/501a
Odb Brno-Zidenice z — Ceska Trebova
Odb Zadulka — Ceska Trebova vjezdova skupina
Odb Zadulka — Odb Les

Tolerance zpozdéni viakti Ex a R pfi jizdé ve sledu za viakem Os

OdchyIné od piedpisu SZDC D1, &l. 2214, tolerujte zpozdéni (navyseni zpozdéni) do 2 minut u viaki Ex a R
pfi jizdé ve sledu za vlakem kategorie Os v Useku Letovice — Brno hl. n. a opaéné. Vlak Ex a R smi byt
naruSen timto opatfenim v useku Brno — Letovice a opacné pouze jednou (vysledné opozdén pouze o 2
minuty).

Zakaz predjizdéni viakil Sp a R viaky Ex

Po odjezdu vlaku R 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873 a Sp 1977 z ZST Blansko jiZ tento vlak nepredjizdéjte
vlakem Ex.
Po odjezdu vlaku Sp 1971, 1973 z ZST Adamov jiZ tento vlak nepredjizdéjte viakem Ex.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Brno hlavni nadrazi

PFi odjezdu z ZST Brno hl. n. v pfipadé naru$eni GVD &ekanim vlaki na pfipojné vlaky nezohlediujete
kategorie vlakl a vlaky vypravujte v pofadi daném GVD.

Pripadné zpozdéni pfijezdu vlaku Os 4717 v (@ a 22.IV., 29.X., 18.XI. kromé 23. — 30.XIl,, 21.IV., 7.VII. -
25.VIIl., 27.X., 17.XI. do 2 minut vzniklé z ddvodu odvéSovani posilového vozu u vilaku Os 4620 tolerujte a
neprojednavejte.

Ptipadné zpozdéni viaku Os 4733 v + od 21.1V. do 28.IX. kromé 5.VIl.do 2 minut vzniklé z dlivodu odvéSovani
vozu fady Ds*? u vlaku 4630 tolerujte a neprojednavejte.

Odb Brno-Zidenice z: povinna vyprava vlakil vypravéim

Pro umoznéni prestupu cestujicich ze sméru TiSnov na vlaky smér Skalice nad Svitavou na zastavce
Odb Brno-Zidenice z je u dale vyjmenovanych vlakii osobni dopravy nafizena se$itovym jizdnim Fadem
povinna vyprava vlakd vypravéim Odb Brno-Zidenice z denni (no&ni) navésti ,Odjezd“ (vypravkou).
V tabelarnich jizdnich fadech je pfislusné upozornéni zapracovano, vlaky s povinnou vypravou jsou oznaceny
CtvereCkem (M) pfed udajem odjezdu viaku.

Vlak &islo | Cas odjezdu Obdobi jizdy viaku |

4704 06:06 denné

4706 07:06 denné

4708 08:06 denné

4710 09:06 denné

4712 10:06 denné

4714 11:06 denné

4716 12:06 denné

4718 13:06 denné

4720 14:06 denné

4722 15:06 denné

4724 16:06 denné

4726 17:06 denné

4728 18:06 denné

4730 19:06 denné

4732 20:06 nejede 24 .XII.

4734 21:06 nejede 24., 25., 31.XII.
4736 22:06 nejede 24., 25., 31.XII.
4738 23:08 nejede 24., 25., 31.XII.
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Vlaky mohou z Odb Brno-Zidenice z odjet az po Fadné vypravé vlaku denni (noéni) navésti ,Odjezd“ (vypravkou)
dané vypravcim. Vénujte tomuto opatfeni ze strany ¢lent doprovodu vlaku nalezZitou pozornost.

ZST Rajec-Jestiebi

V pfipadé zpozdéni vlaku Os 4775 o 12 minut a vice pokracuje motorova jednotka fady 814, po souhlasu
dispecerskych aparatli dopravce a SZDC, ze ZST Rajec-Jestfebi do ZST Brno-Maloméfice v samostatné
trase jako nasled vlaku Sv 21981.

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté (dle ¢1.4006 predpisu SZDC D1)

Trat’ Dopravna Vlak Poznamka

326 Odbocka Zadulka | 15360, 15361, 15363, 15371, 1971, 1973, 4761, | Zaméstnanci jedouci

4763, do a ze sluzby

15300, 15368, 15370, 1974, 1976, 4760, 4762,
4764, 4766, 4768

501
Ceska Trebova — Praha Liben — (Praha)

Tolerance zpozdéni viakt Ex a R pfi jizdé ve sledu za viakem Os

Odchylné& od predpisu SZDC D1, &l. 2214 tolerujte zpozdéni (navy$eni zpozdéni) do 2 minut u viaki Ex a R
pfi jizdé ve sledu za vlakem kategorie Os v Useku Kolin — Pofi¢any a opacné. Vlak EC, IC, Ex a R smi byt
naruSen timto opatfenim v Useku Kolin — Pofi¢any a opacné pouze jednou (vysledné opozdén pouze
0 2 minuty).

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Chocefi, Brandys nad Orlici, Usti nad Orlici a Dlouha Tfebova

Vlaky Sp 1977, Os 4761, Os 5005, Os 5007, Os 5009, Os 5013, Os 5025, Os 5027 vedte pfi zpozdéni do 5
min na odjezdu ze ZST Usti nad Orlici vzdy pred pFislusnym vlakem kategorie Ex, R a v ZST Dlouha Trebova
dodrzte sled s cilem zachovani pfipojové vazby v ZST Ceska Trebova. Jedna se o tyto vazby: Os 5005 pred
R 863, Ex 145, Os 5025 pfed R 865, Ex 147, Os 5007 pfed R 867, Ex 149, Sp 1977 pfed R 891, Os 5009
pred R 869, Ex 151, Os 4761 pfed R 893, Os 5027 pfed R 871, Ex 153, Os 5013 pfed R 873, Ex 541.

V zajmu minimalizace dopad( naruseni v€asnosti jizd vlak( dalkové dopravy zakazuji vzajemné predjizdéni
lichych vlaki kategorie R a Ex v ZST Chocefi, pokud oba viaky dle GVD projizdi ZST Chocef i ZST Usti nad
Orlici. Vlaky vedte beze zmény sledu az do ZST Ceskéa Trebova.

V kniznim JR je u v8ech lichych vlakd kategorie Os uvadén u ZST Dlouha Trebova pro cestujici daj pFijezdu
vlaku — u téchto vlakl Ize tedy umoznit odjezd ihned po ukonéeni nastupu a vystupu cestujicich (obdobné
jako u znacky 1 ).

Jede-li vlak R 875 pred Os 5055, zastavi vlak R 877 v ZST Brandys nad Orlici, ale pouze tehdy, aby nevzniklo
zpozdéni R 875 vétsi jak 5 minut.

P¥i rozvazani pripoje v ZST Chocefi mezi Sp ze sméru Tyniété n.O. a R ve sméru Brno, provéfi vlakova éeta
frekvenci do stanice Brno hl.n. a SD dle zjisténé frekvence zajisti zastaveni EC ¢&i Ex ve sméru Brno.

ZST Moravany a Kosténice

Vlaky Sp 1650, Sp 1652, Sp 1654, Sp 1626, Os 5002, Os 5004, Os 5010 vedte pfi zpozdéni do 4 min na
odjezdu ze ZST Moravany a ZST Kosténice vzdy pfed pfislusnym vlakem kategorie Ex, R s cilem zachovani
pripojové vazby v ZST Pardubice hl.n. Jedna se o tyto vazby: Os 5002 pied R 876, Os 5004 pfed Ex 176, Sp
1650 pred Ex 516, Sp 1652 pfed Ex 514, Os 5010 pfed Ex 70, Sp 1654 pfed Ex 72, Sp 1626 pfed Ex 140.

V ptipadé, kdy vlak Os 5003 a Os 5004 nedojede v ramci éekaci doby a neni pfipoj v ZST Moravany na vlak
Os 25338, zavedte z ZST Moravany pro odvoz frekvence vlak Os 25334 zpozdény. Motorovy viz 810 (TS
856 -1.t.d.) od vlaku Os 25338 piejde v dopravné Holice na postrk vlaku Os 25339. V ZST Moravany prejde
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motorovy vz 810 od postrku vlaku Os 25339 na vlak Os 23334 zpozdény. V dopravné Holice prejde
motorovy vz 810 z vlaku Os 25334na viak Os 25341.

ZST Pardubice hl n. a Pieloug

e Vlaky Os 5003, Os 5005, Os 5007, Os 5009, Os 5013, Os 5069, Os 8651, Os 8663, Os 8665, Os 9317, Os
9351 vedte pfi zpozdéni do 4 min na odjezdu ze ZST Prelou¢ vzdy pred pfislusnym vliakem kategorie Ex, R
s cilem zachovani pfipojové vazby v ZST Pardubice hl.n. Jedna se o tyto vazby: Os 8651 pfed Ex 141, Os
5003 pied Ex 501, Os 5069 pfed R 861, Os 5005 pfed Ex 503, Os 9317 pfed Ex 505, Os 5007 pfed Ex 507,
Os 5009 pfed Ex 509, Os 8663 pfed Ex 511, Os 8665 pfed Ex 513, Os 9351 pfed Ex 519.

e Vlaky Os 5004, Os 5006, Os 5082 vedte pfi zpozdé&ni do 3 min na odjezdu ze ZST Pardubice hl.n. vzdy pred
prislusnym vlakem kategorie Ex. Jedna se o tyto sledy: Os 5004 pfed Ex 516, Os 5006 pifed Ex 508, Os 5082
pfed Ex 500.

e Jede-li vlak Ex 141 pied Os 8651, zastavi vlak Ex 141 v ZST Pfelous.

e Neni-li v ZST Pardubice-Rosice nad Labem uskutednén predpokladany prestup z vlaku ze sméru Chrudim na
vlak do ZST Pardubice hl.n. ze sméru Hradec Kralové, tak pFipojné viaky v ZST Pardubice hl.n. na oba tyto
vlaky &ekaji. Jedna se o prestupni vazby vlakd v ZST Pardubice-Rosice nad Labem: 5330 na 6223, 5332 na
6225, 5336 na 6227, 5300 na 1261, 5338 na 1843, 5342 na 1263, 5304 na 6233, 5368 na 1269, 5346 na
6245, 5348 na 6249, 5356 na 1273, 5376 na 1275.

ZST Zabofi nad Labem

e V Useku Zabofi nad Labem — Kolin dodrzujte ze Zabofi nad Labem pfi zpozdéni Os vilakl ze Zabofi
nad Labem do 5 minut pravidelny sled vlakd. Odchylné od predpisu SZDC D1, &l. 2214, tolerujte zpozdéni
(navySeni zpozdéni) vlakl vyssi kategorie.

ZST Velim
e V ZST Velim v lichém sméru nepfedjizdéjte Os vlaky rychliky, pokud R vlak zastavuje v Kolin& (za pFedjizdéni
se nepovazuje soubé&zna jizda po rlznych tratovych kolejich).

ZST Praha-Béchovice:

e V ZST Praha-Béchovice v sudém sméru nepredjizdéjte Sp a Os vlaky, (za predjizdéni se nepovazuje
soubézna jizda po rtiznych tratovych kolejich).

e Bude-li u Os 9903, 9905, 9909, 9913, 9917, 9921, 9925, 9943, 9945, 9947, 9949, 9951, 9953, 9955, 9957
predpokladané zpozdéni pii odjezdu ze ZST Praha-Bé&chovice vétsi nez 15 minut, odfeknéte tento viak
v Useku Praha-Béchovice — Uvaly a zpét (Os 8812, 8814, 8816, 8818, 8820, 8822, 8824, 8844, 8846, 8848,
8850, 8852, 8854, 8856, 8858) a cestujici odkazte v Praze-Bé&chovicich, Klanovicich a Uvalech na dal$i vlak.
Vyprav¢i ukonéi jizdu vlaku, neprodlené informuje PD. PD informuje RD, ktery zajisti zpraveni vlakové Cety.
Vénujte zvySenou pozornost informovani cestujicich. (Ve vhodnych pfipadech zajisti RD Praha za odfeknuté
vlaky mimoradné zastaveni vlak(i Sp &i R, pfipadné prestup do vlakd smér C. Brod).

502
Kutna Hora — Kolin — Nymburk — Lysa nad Labem

Opatreni pro jednotlivé dopravny ZST Kolin:

e V pfipadé ztraty (rozvazani) pfipoje na Os ve sméru Caslav (osobni vlak se nedockal pFipoje) je mozné
po souhlasu SD zastaveni nasledného rychliku ve stanicich a zastavkach, do kterych byli pfipadni cestujici,
na které pfipoj nevyckal (plati i pro trat 324). Toto opatfeni neplati tehdy, jede-li do 90 minut po odjezdu
tohoto rychliku dal$i osobni viak.

ZST Podébrady:

e Pfi zpozdéni rychliku smér Praha vétSim jak 20 minut vyCka pfed nim jedouci osobni viak do ¢asu
pravidelného odjezdu rychliku (X:54 hod.). Vyprav¢i pfed odjezdem tohoto zpozdéného Os upozorni cestujici
na zpozdéni viaku R.

ZST Kostomlaty nad Labem:
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e Vuseku Kostomlaty nad Labem — Nymburk hl. n. dodrZujte z Kostomlat nad Labem pfi zpozdéni Os vlaku
z Kostomlat nad Labem do 5 minut pravidelny sled vlakd. Odchylné od predpisu SZDC D1, &l. 2214, tolerujte
zpozdéni (navySeni zpozdéni) vlaku vysSi kategorie.

ZST Lysé nad Labem:
e Jede-li R ze sméru Hradec Kralové zpozdény ve sledu az za Os vlakem vycka Os vlak ve sméru Usti nad
Labem na pfipoj od Os viaku ze sméru Nymburk. Netyka se Os 6402.

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté

Trat’ Dopravna Viak Poznamka

502 |Odb Babin 5801, 2500, 5833, 5835, 9107, 5804, 5834, | Zaméstnanci jedouci do a ze
5836 sluzby
®at 5800, 5802,

503
Lysa n. Labem — Usti nad Labem zapad
Usti nad Labem Strekov — Décin hl. n.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Vsetaty:

e V pfipadé, Ze se v patek a v sobotu v ZST V&etaty ve vlaku Os 9538 nebude v &ase jeho pravidelného
odjezdu nachazet zadny cestujici, vlaky Os 9538/Sv 9599 v Useku VSetaty — Mélnik — VSetaty odfeknéte
bez nahrady a nalezitosti ukoné&i vykon v ZST Vsetaty.

504
Usti nad Lanem hl.n. os.n.. — Kadan-Prunéiov; Odb Ceské Zlatniky — Obrnice; Usti nad
Labem zapad vjezdové n. — Bilina; Most — Most nové n. St.7; Most nové n. St.1 —
Trebusice, Jirkov nz — Odb Dolni Rybnik

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté

Trat’ Dopravna Viak Poznamka
504 Odbocka Ceské Zlatniky | 6802, 6805, 6818, 6826, 6829 Zaméstnanci jedouci
do a ze sluzby
504 ZST Kyjice 6805, 6807, 7002, 7016, 7048, 7063, Zaméstnanci jedouci
do a ze sluzby
504 Odbocka Dubina 7002, 7014, 7063 7071(®.,1),17604 (X), | Zaméstnanci jedouci
17611(X), 17616(X) do a ze sluzby

Vystup a nastup zaméstnanct se uskutecniuje vzdy prvnimi dvefmi elektrickych nebo motorovych jednotek a
motorovych vozll, u klasickych souprav prvnimi dvefmi prvniho vozu uréeného pro piepravu cestujicich.
Motorové jednotky a motorové vozy neumozniuji otevrit pouze jedny dvere, obsluha vlaku zamezi dle moznosti
vystupovani ostatnich cestujicich z vlaku. Pro elektrické jednotky F.440 byl zpracovan Pokyn pfednosty PJ Dé&c&in
€.8/2013.
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505
Chocen — Tynisté nad Orlici — Velky Osek
Pardubice hl. n. — Jaromér

Opatreni pro Fizeni sledu viaku

e Pfi zpozdéni vlakd R 921, 923, 925, 927, 929, 931 a Sp 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794 a
1768 do 10 minut v€etné (na odjezdu z Hradce Kralové hl. n.) zachovejte kfizovani na trati 505 dle GVD!

e Pfi zpozdéni vlak( Sp 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853 a 1855 do 6 minut v€etné (na odjezdu ze Smific)
zachovejte kfizovani s protijedoucimi rychliky linky Pardubice — Liberec v Hradci Kralové hl. n.

e Vlaky Sp 1780 az 1796 maji z hlediska Fizeni provozu stejnou prioritu jako R 1260-1277

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Pardubice hl. n.

e Neni-li v ZST Pardubice-Rosice nad Labem uskutednén predpokladany prestup z vlaku ze sméru Chrudim na
vlak do ZST Pardubice hl.n. ze sméru Hradec Kralové, tak pfipojné vlaky v ZST Pardubice hl.n. na oba tyto
vlaky &ekaji. Jedna se o prestupni vazby vlak v ZST Pardubice-Rosice nad Labem: 5330 na 6223, 5332 na
6225, 5336 na 6227, 5300 na 1261, 5338 na 1843, 5342 na 1263, 5304 na 6233, 5368 na 1269, 5346 na
6245, 5348 na 6249, 5356 na 1273, 5376 na 1275.

ZST Hradec Kralové hl. n. a Smifice:

e Neni-li v ZST Hradec Kralové hl. n. pfipoj mezi viaky R 953 a Os 6202, zastavi R 1260 mimoradné v ZST
Smifice.

ZST Stéblova

e U vlakl osobni dopravy vedenych soupravou s centralné ovladanymi dvefmi, které maji v ZST Stéblova pobyt
z dopravnich divodu, smi strojvedouci odblokovat dvefe pro nastup a vystup cestujicich jen se souhlasem
vypravéiho ZST Stéblova.

e Oznameni, Ze vlak dojel cely provede doprovod vlaku ze sluzebniho oddilu &i stanovisté strojvedouciho.

Vlaky uréené pro piepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté (dle ¢1.4006 piedpisu SZDC D1)

Trat’ Dopravna Vliak Poznamka

505 | ZST Ujezd u Chocné 1867 (R) gsr;“";:”jggyyedo“c'

506
Tynisté nad Orlici — Mezimésti
Mezimésti — Broumov
Vaclavice — Starko¢

Opatreni pro viaky

e Je-livlak 15767 opozdén na odjezdu z AdrSpachu o vice nez 15 minut, odjede vlak 1794 z Teplic nad Metuji
v€as bez pfimych voz( od vlaku 15767. Motorovy viz od viaku 15767 pojede v useku Teplice n.M. —
Mezimésti jako Sp 1.nsl 1794 v samostatné trase.

e Je-li vlak 1794 opozdén na odjezdu z Police nad Metuji o vice nez 12 minut, odjede motorovy viz od vlaku
15767 do Mezimésti jako Sp 1.nsl 1794 v samostatné trase.

507
Havlickuv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Opatreni pro jizdu vSech viaku v iseku Havlickiv Brod — Rozsochatec
e PFi jizdé vlak( z ZST Havlickiv Brod do ZST Rozsochatec a opacné po koleji 90N tolerujte a dale
neprojednaveijte zpozdéni do 2 minut.
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Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Havligkav Brod:

e Snizeni rychlosti na 30 km/hod na navést omezujici rychlost na 40 km/hod plati pouze pro vlaky jedouci z
ZST Rozsochatec do ZST Havligkiv Brod po koleji 90S (stara spojka) a opaéné.

ZST Chotébof:
e U vlaku Os 5300 v ® a t, kromé& 25., 26.XIl., 1.I. pfipadné zpozdéni do 2 minut z diivodu odvéseni
motorového vozu 841 v ZST Chotébofr tolerujte.

ZST Chrudim aZ Pradubice hl.n.

e V pfipadé zpozdéni vliaku Os 5302 v Useku Hlinsko v Cechach - Chrudim vy$$im nez 15 min, zavedte v, v
useku Chrudim - Pardubice hl.n. vlak Os 1.nsl 5302 s pfepravou cestujicich. Vlak Os 105302 vedte
nalezitostmi v TS 852 4 t.d.

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté (dle ¢1.4006 predpisu SZDC D1)

Trat’ Dopravna Vlak Poznamka
507 Zv Rana 5301, 5331, 5336, 5300 Zamestnanf_n jedouci
do a ze sluzby

508
Jaromér — Liberec

Opatreni pro jednotlive dopravny

ZST Zelezny Brod, Turnov:

e Vlak 5406 vedte pfi zpozdéni do 12 minut ze ZST Zelezny Brod do Turnova vzdy pfed viakem R 1143.

Vlak 5414 vedte pii zpozdéni do 12 minut ze ZST Zelezny Brod do Turnova vzdy pfed viakem R 1149.

Vlak 5416 vedte pfi zpozdéni do 12 minut ze ZST Zelezny Brod do Turnova vZzdy pfed viakem R 1151.

V pfipadé zpozdéni vlaku 1140 na pfijezdu do ZS:I' Turnov 10 — 20 minut (pokud pfijede vlak 5415 do ZST
Turnov dfive), vedte vlak 5428 v Useku Turnov - Zelezny Brod v obraceném fazeni (tanvaldska ¢ast fazena
na konci vlaku).

e Razeni vlaku 1147 v Useku Zelezny Brod — Turnov dodrzte (nalezZitosti R 1147 vzdy na konci viaku).

e Je-li vlak Os 5484 na piijezdu do ZST Zelezny Brod opozdén o 14 minut a vice, vypravte kmenovy viak R
1147 v&as. Vypravéi ZST Zelezny Brod pozada o zavedeni vlaku v Useku Zelezny Brod — Turnov (nélezitosti
vlaku 5484) PD CDP. V ZST Turnov zajistéte pfestup na vlak R 1147.

e Je-li viak R 1140 na pfijezdu do ZST Turnov opozdén vice jak 20 minut, vypravte naleZitosti viaku Os 5415
véas. Vypravéi ZST Turnov pozada o zavedeni vliaku v useku Turnov — Zelezny Brod PD CDP. NaleZitosti
vlaku R 1140 vedte jako kmenovy vlak 5428. VV ZST Zelezny Brod zajistéte piestup na vlak Os 5485.

e Je-li viak Os 5402 na predpokladaném pfijezdu do ZST Zelezny Brod v X opozdén o 8 minut a vice, pozada
vypravéi ZST Zelezny Brod o zavedeni viaku v Gseku Zelezny Brod — Turnov (naleZitosti viaku 26263) PD
CDP. Nélezitosti vlaku 26263 vypravte véas (v trase Os 5402). Vypravéi ZST Turnov upravi viezdovou kolej
pro vlak 5552 / 5503, vzhledem k neruSenému nastupu motorového vozu na pfipojné vozy R 1141 pfi ¢ekani
vlaku 5503 na opozdény vliak 5402.

ZST Mala Skala:
e Zpozdéné vlaky nizsi kategorie Os 5406, 5414 a 5416 v ZST Mala Skala nepredjizdéijte vlaky vy$si kategorie
R 1143, 1149 a 1151.

ZST Turnov a Mala Skéla:
e V pfipadé zpozdéni vlaku 1148 (jede-li z Turnova za vlakem 5405) v pfipadé frekvence do zastavek Dolanky
a LiSny mimofadné zastavi R 1148 na téchto zastavkach.
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e V pfipadé zpozdéni vlaku 1146 (jede-li z Turnova za vlakem 5407) v pfipadé frekvence do zastavek Dolanky
a LiSny mimofadné zastavi R 1146 na téchto zastavkach.

e V pfipadé zpozdéni vlaku 1144 (jede-li z Turnova za vlakem 5411) v pfipadé frekvence do zastavek Dolanky
a LiSny mimofadné zastavi R 1144 na téchto zastavkach.

e V pfipadé zpozdéni vlaku 1142 (jede-li z Turnova za vlakem 5413) v pfipadé frekvence do zastavek Dolanky
a LiSny mimoradné zastavi R 1142 na téchto zastavkach.

509
Jaromér —Trutnov hl. n.
Teplice nad Metuji — Trutnov stred

ZST Malé Svatoriovice a Cerveny Kostelec:

e P¥i zpozdéni viaku 1784, 1786, 1788, 1790 a 1792 o 10 minut a vice (na odjezdu ze Starkoce) a v€asné jizdé
protijedouciho sp&sného (osobniho) vlaku prelozte kfizovani z Malych Svatoriovic do Cerveného Kostelce.
V pfipadé zpozdéni obou vlakl zajistéte prelozeni kfizovani, je-li rozdil zpozdéni 10 minut a vice
v neprospéch viaku sudého sméru.

510
Trutnov hl. n. — Chlumec nad Cidlinou
Martinice v Krkonosich — Rokytnice nad Jizerou
Kuné€ice nad Labem - Vrchlabi

Opatreni pro jednotlive dopravny

ZST Martinice v KrkonoSich:

e Prfipoje mezi vlaky a autobusy linky 941 jsou zajiStovany dle dohody koordinatora regionalni dopravy,
spoleénosti KORIDLK s.r.o. a SZDC s.o. V dohodé jsou uvedena opatieni a povinnosti pfi zpozdéni.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Stara Paka:

e Sp 1802 Ceka na vlak 1263 10 minut, na viak 5460 5 minut. V pfipadé vétdiho zpozdéni nékterého
z pfipojnych vlakd odjede Sp 1802 po prestupu od ostatnich vlakl a pro cestujici do Nové Paky zavedte vlaky
Os 1.nsl 5702 Stara Paka - Nova Paka a Os 1.nsl 5703 Nova Paka - Stara Paka. Os 105702 ¢eka na
opozdény pfipoj nejvyse 25 minut. NaleZitosti jsou od vlaku 5460 pro viak 5465.

Opatreni pro vlaky:

e Pripadné zpozdéni Sp vlaki v Useku Martinice v Krkono$ich — Trutnov hl.n. v & a T z davodu obsluhy
zastavek do 3 minut tolerujte

e Zpozdéni vlaku na trati 044 z divodu odbavovani zakaznikd do 2 minut tolerujte.

e Zpozdéni vlaka 5712 a 5713 v & z duvodu prekroceného normativu do 3 minut tolerujte.

511
Hradec Kralové hl.n. — Turnov

Opatfeni pro jednotlivé dopravny

ZST Turnov, Rovensko pod Troskami:

e Opatreni pro vlak Os 5553 (pfimy vUz Praha-VrSovice — Rovensko pod Troskami jede v (6) od 3. V. do 27.IX.
od postrku vlaku R 1146: Je-li viak R 1146 na pfijezdu do ZST Turnov opozdén o 9 — 15 minut, viak Os 5553
odreknéte. Pfimy vz od postrku R 1146 (m.v. fady 854) vedte z Turnova do Rovenska pod Troskami na
pfipfezi vlaku Os 5509. V Rovensku pod Troskami pfejde motorovy viiz 854 na postrk viaku Os 5506.
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V pfipadé zpozdéni vlaku R 1146 na pfijezdu do ZST Turnov 15 a vice minut, vlak Os 5553 odfeknéte.
Cestujici od R 1146 odkaZte na vlak Os 5509.

e U vlaku Os 5504 pfipadné zpozdéni do 5 minut ve stanici Rovensko pod Troskami v i od 2. do 27.VI.
z duvodu pridani motorové jednotky 814 na pfipfez tolerujte.

e U vlaku Os 5506 pfipadné zpozdéni do 5 minut ve stanici Rovensko pod Troskami v ® od 3.V. do 27.IX.
z diivodu pfidani motorového vozu fady 854 na pfipfez tolerujte.

513
Letohrad — Tynisté nad Orlici
Doudleby nad Orlici — Rokytnice v Orlickych horach
Castolovice — Solnice

Zpozdéni vlak( na trati 023 z dvodu odbavovani zakaznik( do 3 minut tolerujte.

517
Herfrmanuv Méstec — Chrudim mésto
Chrudim — Borohradek
Prachovice — Prelou¢
Chocen - Litomysi

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Moravany a Holice

e V pfipadé, kdy viak Os 5003 a Os 5004 nedojede v ramci éekaci doby a neni pFipoj v ZST Moravany na vlak
Os 25338, zavedte z ZST Moravany pro odvoz frekvence vliak Os 25334 zpozdé&ny. Motorovy viiz 810 (TS
856 -1.t.d.) od vlaku Os 25338 piejde v dopravné Holice na postrk viaku Os 25339. V ZST Moravany prejde
motorovy viz 810 od postrku vlaku Os 25339 na vlak Os 23334 zpozdény. V dopravné Holice prejde
motorovy vz 810 z vlaku Os 25334na viak Os 25341.

519
Benesov u Prahy — Praha VrSovice — (Praha)

Vlakem Sp 1830 zakazuji v Useku Ri¢any — Praha hl. n. predjizdét Os vlaky!

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Cer&any a Senohraby:

e V Useku Senohraby — BeneSov u Prahy dodrzujte pravidelny sled vlakid R za opozdénym Os. Odchylné
od pFedpisu SZDC D1, &l. 2214 , tolerujte zpozdéni (navySeni zpozdéni) vlakd vyssi kategorie, ustanoveni se
nevztahuje na vlaky Os &ekajici na pFipoj ve stanici Ceréany (za predjizdéni se nepovaZzuje soub&zné jizda
po rtznych tratovych kolejich).

ZST Strangice:

e V pfipadé, Ze mimofadné nejede ze ZST Strangice Os 9104, 9106, 9108, 9112, zastavte v ZST Strandice
pro nastup cestujicich mimofadné R 658, Sp 1830, R 656, R 654, pokud nejedou vyse uvedené Os vlaky ani
z ZST Ri&any, zastavte vy$e uvedené rychliky pro nastup cestujicich i v Riéanech (tyka se i Os 9116 a R
652). Tyto mimoradné zastavené vlaky odjedou ihned po ukon&eni nastupu cestujicich.
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ZST Rigany:

e Pokud ma Os 9101, 9103, 9105, 9107, 9109, 9111, 9113, 9127, 9129, 9131, 9133, 9135, 9137, 9139, 9141,
9143 zpozdéni pfi odjezdu ze ZST Praha-Uhiinéves vétsi nez 15 minut, odfeknéte tento vlak v Useku Rigany
— Strancice a zpét (Os 9102, 9104, 9106, 9108, 9110, 9112, 9114, 9126, 9128, 9130, 9132, 9134, 9136,
9138, 9140, 9142) a cestujici odkazte v Ri¢anech, Svéticich a Strangicich na dalsi vlak. Vypravéi ukonéi jizdu
vlaku, neprodlené informuje PD. PD informuje RD, ktery zajisti zpraveni vlakové Cety. Vénujte zvySenou
pozornost informovani cestujicich.

ZST Praha-HostivaF a zast. Praha-Strasnice z. a Praha-Vr3ovice :

e U vlakti Sp 1832 a Os 9206 v ZST Praha-Hostivar a v zast. Praha-Strasnice z. je doplnéna poznamka : ,Vlak
zastavuje jen pro vystup®. Do téchto vlak({l neni zakazano nastupovat, ale je povolena vyprava téchto vlak
pred ¢asem pravidelného pfijezdu.

e V ZST Praha-Hostivaf a Praha-Vr$ovice v sudém sméru nepfedjizdgéjte Os vlaky, (za pFedjizdéni se
nepovazuje soubézna jizda po rliznych tratovych kolejich).

Nemoznost spojeni viakt
Nelze-li spojit viak Os 2510 pojede kazda jednotka samostatné, druha jako nasled kmenového viaku.

520
Rudna u Prahy — Odb Jenecek - (Hostivice)
Odb Jenecek St.1 — Odb Jenecek vyh. €. 7
(Praha) — P. Smichov — Rudna u P. — Beroun Zavodi — (Beroun)
Rakovnik — Beroun

Vznikne-li v pracovni dny u vlaku zpozdéni vétsi jak 10 minut, vypravCéi upozorni na tuto skuteénost
prostfednictvim PD pfislusného RD, aby ten mohl pfijmout opatfeni, které zamezi pfenaseni zpozdéni na dalSi
vlaky (odfekne vhodné viaky).

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Rudna u Prahy:

e Pokud v sobotu, nedéli nebo svatek pfijede vlak Os 25812, 25814, 25846, 25816, 25850, 25818, 25864,
25828 a 25868 (v obdobi RL) do ZST Rudn& u Prahy o 7 nebo vice minut opozdén, vy¢ka v Rudné
na kfiZovani s protijedoucim osobnim vlakem lichého sméru.

521
Praha VrSovice ser. n. — Praha Radotin
(Praha) — Praha Smichov — Beroun

Nemoznost spojeni viakt
Nelze-li spojit vlaky Os 8811, 8815, 8848 a 8852 pojede kazda jednotka samostatné, druha jako nasled
kmenového viaku. Nasled vlaku 8811 a 8815 ukondi jizdu v ZST Praha - Smichov a pokracuje dale dle obéhu.

Opatfeni pro jednotlivé dopravny

ZST Prahahl. n.:

e Nelze-li rozpojit jednotky Os vlaku z Berouna, jede cely viak do ZST Revnice mimoradné 2x471 a vypravéi
neprodlené informuje RD.

e Nelze-li spojit jednotky Os vlaku do Berouna, jede prvni jednotka jako Os viak do ZST Beroun, pokud je
mozné, tak druhou jednotku odstavi na vhodnou kolej a uzamkne strojvedouci v ZST Praha hl. n. a pokraduje
dle turnusu, dispozice na dalSi nasazeni jednotky da RD Praha.

ZST Praha-Smichov:
e V ZST Praha-Smichov v lichém sméru nepfedjizd&jte Os vlaky.
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Pokud by Sv 9992, 9996 mél odjet ze ZST Praha-Smichov se zpozdé&nim vice nez 10 minut, Sv 9990, 9998
se zpozdénim vice nez 20 minut, odfeknéte tento vlak v useku Praha Smichov — Praha Radotin a pfislusny
obrat Os vlaku v Useku Praha Radotin — Praha Smichov (Os 9905, 9907, 9915). Ze ZST Praha-Smichov bude
vychozi Os 9905 (obrat od Sv 9990), Os 9907 (obrat od Sv 9992), Os 9923 (obrat od Sv 9998).

V pfipadé jakékoliv mimoradnosti jako je zastaveni provozu &i nepfedpoklddana vyluka jedné koleje v trati
Praha-Smichov — Beroun pfed stavénim odjezdové vlakové cesty pro vlaky R 1240 az 1254 si vypravdi
vyzada od PD pokyny, zda bude vlak veden odklonem pfes Rudnou u Prahy &i bude v Useku Praha-Smichov
— Beroun odfeknut a nahrazen jinym viakem.

ZST Praha-Radotin:

V ZST Praha-Radotin v lichém sméru nepredjizdéjte Os viaky.

V pfipadé odfeknuti nebo zpozdéni 10 a vice minut u vlaki Os 8805, 8809, 8813, 8815, 8817, 8821, 8823,
8825, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8841, 8843, 8845, 8849, 8851, 8853, 8857, 8859, 8861, 8863, 8865,
9905, 9911, 9919, 9923, 9927, 9941, 9943, 9945, 9949, 9951, 9953, 9957, 9959, 9961, 9965 v ZST Praha-
Radotin mimofadné zastavte pro nastup cestujicich rychlik, jedouci pfed nebo za timto Os (pokud mezitim
nejel jiny vlak pro pfepravu cestujicich). Jedna se o R 751 za Os 8805 nebo 9905, R 771 za Os 8809 nebo
9911, R 753 za Os 8813 nebo 9919, R 1241 za Os 8815 nebo 9923, R 773 za Os 8817 nebo 9927, R 755 za
Os 8821, R 1243 za Os 8823, Ex 351 za Os 8825, R 757 za Os 8829, R 775 za Os 8831, R 759 za Os 8833
nebo 9941, R 1245 za Os 8835 nebo 9943, Ex 353 za Os 8837 nebo 9945, R 761 za Os 8841 nebo 9949, R
1247 za Os 8843 nebo 9951, R 777 za Os 8845 nebo 9953, R 763 za Os 8849 nebo 9957, R 1249 za Os
8851 nebo 9959, Ex 355 za Os 8853 nebo 9961, R 765 za Os 8857 nebo 9965, R 1251 za Os 8859, R 779 za
Os 8861, R 767 za Os 8863, Ex 357 za Os 8865. Tyto rychliky (expresy) vypravte ihned po ukon¢eni nastupu
cestujicich, necekejte do pravidelného odjezdu odfeknutého Os vlaku.

Bude-li R 771, 753, 1241 o 5 a vice minut nebo R 773, 1245, Ex 511 0 10 a vice minut opozdén, pojede ze
ZST Praha-Radotin ve sledu za vychozim Os.

Opatfeni pro pfechod Sv 9994 / Os 9911 uvedeno u traté 523.

ZST Dobfichovice:

Je-li osobni vlak ve sméru do Prahy opozdén a za nim jedouci rychlik ma projet stanici za 5 a vice minut
po odjezdu osobniho vlaku, nepfedjizdéjte osobni vlak rychlikem (pro vlaky R 1241 az 1251 plati ustanoveni
nize)!

V pfipadé, Ze rychlik do Prahy jede se zpozdénim 10 minut a vétS§im, rozhodne o sledu vlakd provozni
dispecer.

nejede-li mimoradné vlak Os 9913, 9921 a 9925 v useku Dobfichovice — Praha-Radotin, mimoradné zastavi R
771 (za vlak 9913), R 753 (za vlak 9921) a R 1241 (za vlak 9925) v ZST Dobfichovice, toto opatfeni se
neuplatriuje, pokud mezi ¢asem pravidelného odjezdu odfeknutého Os a prljezdu R nejel jiny Os stejného
sméru.

ZST Revnice a Dobfichovice:

Vlaky R 1241 az 1251 nepfedjizdéjte Os vlaky.

Bude-li R 771, 753, 761, 777, Ex 515, R763, Ex 355 a R 765 o 10 a vice minut opozdén, pojede ze ZST
Revnice do ZST Praha hl. n. ve sledu za vychozim Os z Revnic.

Bude-li u Os 9900, 9902, 9904, 9906, 9928, 9930, 9932, 9934, 9936, 9938, 9940, 9942 predpokladané
zpozdéni pfi odjezdu ze ZST Dobfichovice vétsi nez 15 minut, odfeknéte tento vlak v iseku Dobfichovice —
Revnice a zpét (9913, 9917, 9921, 9925, 9951, 9953, 9955, 9957, 9959, 9961, 9963, 9965) a cestujici
odkazte na dalsi vlak. Vypravéi ukonéi jizdu vlaku, neprodlené informuje PD. PD informuje RD, ktery zajisti
zpraveni vlakové Cety. Vénujte zvySenou pozornost informovani cestujicich. Toto opatfeni neplati, pokud
nasledujici vlak nejede, nebo ma v odpoledni dopravé zpozdéni vétsi nez 10 minut.

V pfipadé, Zze dotéeny osobni vlak 9900-9942 ma zpozdéni niZ8i nez 5 minut, dojede osobni vlak zasadné az
do Revnic, vzniklé zpozdéni za nim ve sledu jedouciho rychliku v tomto pFipadé tolerujte.

V pfipadé odfeknuti viakt Os 9913, 9921 a 9925 v ZST Revnice mimoradné zastavte pro nastup cestujicich
rychlik, jedouci pfed nebo za timto Os (pokud mezitim nejel jiny vlak pro pfepravu cestujicich). Jedna se o R
771 za Os 9913, R 753 za Os 9921 a R 1241 za Os 9925. Tyto rychliky vypravte ihned po ukonéeni nastupu
cestujicich, nedéekejte do pravidelného odjezdu odieknutého Os vlaku, cestujici z Revnic odbavte jako
ve spésném vlaku.

Pokud se ve stanici sejdou z divodi mimoradnosti pfipraveny k odjezdu smér Praha dva osobni vlaky,
vypravte jako prvni ten, ktery ma vétsi kapacitu, tj. 2 jednotky.
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ZST Zadni Trebari:

e Pokud neni zajistén pfipoj od Lochovic na osobni vlak smér Praha (Cekaci doba Os smér Praha je 3 minuty),
zastavi mimoradné v ZST Zadni Ttebari nasledny rychlik / expres (kromé komeréni kategorie SC) smér Praha
(pokud jede pred dal$im osobnim vlakem). ZST Zadni Trebari informuje cestujici z osobniho vlaku ze sméru
Lochovice o tom, Ze mohou do stanic Praha-Smichov a Praha hl. n. pouzit mimofadné zastavuijici rychlik /
expres.

ZST Karlstejn:
e V ZST Karl$tejn v sudém sméru nepredjizdéjte Os vlaky (neplati pro mimoradnosti, jako jsou vyluky).

ZST Beroun:

e V pfipadé jakékoliv mimofadnosti jako je zastaveni provozu &i nepfedpokladana vyluka jedné koleje v trati
Praha-Smichov — Beroun pfed stavénim odjezdové vlakové cesty pro vlaky R 1241 az 1251 si vyZzada od PD
pokyny, zda bude vlak veden odklonem pfes Rudnou u Prahy &i bude v useku Praha-Smichov — Beroun
odfeknut a nahrazen jinym vlakem.

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté

Trat’ Dopravna Viak Poznamka

521 [Hr. Tetin 8808,8810 Zaméstnanci jedouci do a ze
8848,8850 sluzby

Trat’ 522
Rakovnik — Kralovice u Rakovnika — Mladotice

Opatreni pro pfijezd a odjezd viakii v dopravné D3 Cista a zajisténi pfipojti od autobusové linky &. 440 800 Plzeri

— Kralovice — Cistéa a &. 460 832 Kralovice — BfeZany — Cisté:

e Pro zajisténi pripoji mezi autobusy a vlaky v dopravné D3 Cista je s organizatorem vefejné dopravy
Plzerského kraje dohodnut nasledujici postup:

e V pfipadé zpozdéni navazného autobusu do pfestupni stanice ohlasi fidi¢ autobusu dirigujicimu dispecerovi
do Rakovnika (telefon 972 251 895, 724 630 484) prfedpokladany €as pfijezdu. Vlak vycka vzdy pfijezdu
navazného autobusu 5 min. Pokud by ¢ekanim na pfestup z autobusu nepfekro€ilo zpozdéni vlaku 5 minut,
rozhodne o zachovani pfestupni vazby dirigujici dispe€er sam. V pfipadech, kdy by zpozdéni vlaku bylo vy&si,
rozhodne o zachovani pfipoje po dohodé s regionalnim dispeCinkem OD. O svém rozhodnuti zpravi vzdy
doprovod vlaku i fidi¢e autobusu. Uvedeny postup plati pro nasleduijici vliaky:

a) V pracovnich dnech:
Vy&ka Os 17715 (odj. 18:27) na bus s pfijezdem v 18:26 hod.
Autobus ¢eka na tyto vlaky Os 17110 (bus jede jen ve dnech Skolniho vyu€ovani) a Os 17716.
b) Soboty, nedéle a svatky:
Na autobusy linky 440 800 ¢ekaiji vlaky Os 17705, 17707, 17711, 17713, 17715 a 17717.
Autobus ¢eka na tyto vlaky Os 17706, 17708, 17712 a 17716.

¢ Nedojede-li vlak do pfestupni stanice v&as, zjiStuje zpozdéni vlaku u dispecera v Rakovniku (telefon 972 251
895, 724 630 484) fidi€ autobusu. Dle vySe zpozdéni vlaku rozhodne o zachovani pfipoje autobusového spoje
na zpozdény vlak a vysledek sdéli dirigujicimu dispecerovi, ktery informuje doprovod dotéeného vlaku. Je-li
zpozdéni vlaku do 5 min, ¢eka autobus vzdy.

Zasady fizeni provozu na vybranych tratich Strana 27/93



_ 523
Praha — Ceréany / Dobfis

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Praha-Vr$ovice:

e Pokud Sv 9994 neodjede do 5:57, tento Sv a navazny Os 9911 odreknéte. Vyprav€i Sv vlak nevypravi,
neprodlené informuje PD. PD informuje RD, ktery zajisti zavedeni Sv jizdy z Prahy-VrSovic do Prahy hl. n.
(pro R 943).

524
Milovice — Lysa nad Labem — Praha Vysoc¢any — (Praha)

Opatreni pro fizeni sledu viaku

e V celé trati, vyjma ZST Lysa nad Labem, v sudém sméru nepredjizdéjte Os vlaky (neplati pro mimoradnosti,
jako jsou vyluky).

e V pfipadé mimoradnosti v Useku Praha-Lysa nad Labem upfednostnéte jizdu lichého Os vilaku série 94xx,
aby byl zajistén pfes rychly obrat v Milovicich pfipoj v Lysé nad Labem smér Praha

e Nelze-li spojit vlaky Os 5829, 5831, 5833 a 9404 pojede kazda jednotka samostatné, druha jako nasled
kmenového viaku.

Opatfeni pro jednotlivé dopravny

ZST Lyséa nad Labem:

e V pfipadé, Ze lichy vlak Os 94xx jede se zpozdénim vétSim nez 20 minut a za nim jedouci vlak 58xx jede
vCas, odreknéte tento zpozdény vlak 94xx v useku Lysa nad Labem — Milovice véetné obratového sudého
vlaku 256xx a tento zpozdény lichy vlak 94xx pfejde v Lysé nad Labem na lichy vlak 256xx (dal§i vlak
do Milovic, pfipoj od v€as jedouciho 58xx).

e V pfipadé zpozdéni Os 5857 o vice nez 10 minut, vedte Os 25649 v&as a po pfijezdu Os 25648 do Lysé nad
Labem operativné zavedte mimofadny osobni vlak do Milovic pro odvoz cestujicich ze zpoZzdéného Os 5857
a mimoradny Sv vlak zpét do Lysé nad Labem. O zavedeni mimofadného vlaku pozadejte RD, ktery zajisti
zavedeni mimofadného viaku. Obdobné opatfeni provedte u Os 5872 ve dnech, kdy jede z Kolina do Milovic
a Os 5859 je opozdén o 20 a vice minut. Ve dnech, kdy jede vlak Os 5872 pouze v Useku Lysa - Milovice
stanovuji ¢ekaci dobu Os 5872 na vlak Os 5859 na 35 minut (mimofadny os. vlak zavedte pouze v pfipadé,
Ze by v Case pravidelného odjezdu bylo v Lysé vice jak 10 cestujicich).

ZST Celékovice a Mstétice:
e V ZST Celakovice a Mstétice v lichém sméru nepfedjizdéjte Os vlaky (neplati pro mimofadnosti, jako jsou
vyluky).

525+526
Prazské spojky

Osobni doprava

e V pfipadé jizdy vlaku dalkové dopravy, ktery koné&i v ZST Praha-Smichov nebo Vr$ovice a svou jizdou
by narusil jizdu osobniho vlaku smér Praha-Smichov nebo Vr3ovice, upfednostnéte na odjezdu z Prahy hl. n.
vzdy jizdu osobniho vlaku. Pfipadné zpozdéni dotéenych viakd dalkové dopravy toleru;i.

e P¥i fizeni vlakové dopravy disledné vyuzivejte ustanoveni tabulky 3 SJR, umoziuijici vypraveni vlak(i osobni
prepravy s naskokem (odjezd nejdfive v Case pfijezdu).

e Vtratovém useku Praha Mas. n. — Praha-Bubny povaZzujete vlaky R, Sp a Os za vlaky stejné kategorie.
Z davodu rozsahlé vylukové Cinnosti na trati Praha — Kralupy nad Vitavou upfednostnéte jizdu vlaka smér
Kralupy nad Vltavou pfed vlaky smér Kladno.

e V pracovni dny v éase od 14:00 do 19:30 pfi nepravidelnostech upfednostnéte jizdu vlak(i v ZST Praha-Bubny
(na zastavce Praha-HoleSovice zastavka) ve sméru Kralupy nad Vlitavou pfed vlaky opa&ného sméru.
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527
Praha-Bubeneé — Décin hl. n.

Predjizdéni viakem Sp 1711

Vlakem Sp 1711 zakazuji predjizdét Os vlaky! (za predjizdéni se nepovazZuje soubézna jizda po rGznych
tratovych kolejich)

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Praha-Bubenet:

V ZST Praha-Bubeneé v lichém sméru nepredjizdéjte Sp a Os vlaky (za ptedjizdéni se nepovazuje soub&zna
jizda po rtiznych tratovych kolejich).

Ma-li za osobnim viakem ve sméru Kralupy nad Vlavou, neplati pro Os vlaky ukon&ené v ZST Roztoky
u Prahy, projizdét R ¢i Ex za 4 a vice minut po odjezdu osobniho vlaku, nepfedjizdéjte osobni vlak vlakem R
¢i Ex! (za predjizdéni se nepovazZuje soubézna jizda po rliznych tratovych kolejich).

ZST Roztoky u Prahy:

Osobni vlaky v ® Os 9603, 9625, 6901, 9627, 9629, 6903 nepredjizdéjte rychlikem (za predjizdéni
se nepovazuje soubézna jizda po riznych tratovych kolejich), pokud nebylo uplatnéno opatfeni pro R 671,
673, 601 a 675 v ZST Lib&ice n. VIt. (pokud bylo uplatnéno opatfeni pro R 671, 673, 601 a 675 v ZST Libgice
n. VIt. bude Os vlak vlakem R pfedjet).

Ma-li za osobnim vlakem ve sméru Kralupy nad Vlavou projizdét R ¢i Ex za 4 a vice minut po odjezdu
osobniho vlaku, nepfedjizdséjte osobni vlak rychlikem ¢&i viakem EC (EN)! Odjede-li osobni viak ze ZST
Roztoky u Prahy se zpozdénim nejvySe 9 minut, nepfedjiZzdéjte ho nasledujicim R vlakem, ktery zastavuje
v Kralupech nad Vlitavou a je pfipojem Os vlaku.

ZST Libgice nad Vltavou:

V ZST Libgice nad Vltavou v sudém sméru nepredijizdéjte Os vlaky jinymi vlaky, které zastavuiji v ZST Kralupy
nad Vltavou (za pfedjizdéni se nepovazuje soubézna jizda po raznych tratovych kolejich).

Ma-li v X R 671, 673, 601 a 675 projet stanici za 4 a vice minut po pravidelném (pfedpokladaném) odjezdu
pfedchoziho osobniho vlaku, nepfedjiZzdéjte osobni vlak rychlikem! (za predjizdéni se nepovazuje soubé&zna
jizda po rtznych tratovych kolejich).

ZST Kralupy nad Vitavou:

Jede-li vlak Sp 1711 se zpozdénim vétSim nez 6 minut, mimofadné zastavte vlak R 601 pro nastup
cestujicich! Pfi zpozdénim vlaku Sp 1711 vétSim jak 11 minut jede ve sledu za Os 9627.

Bude-li vlak 9631 odfeknut, mimofadné zastavte v ZST Kralupy nad Vitavou vlak R 619 pro nastup
cestujicich!

Je-liv a Os 6903 zpozdén tak, Zze pojede z Kralup ve sledu za vlakem R 603, mimofadné zastavte v ZST
Kralupy nad Vltavou viak R 619 pro nastup cestujicich.

Je-liv a Os 6905 zpozdén tak, Zze pojede z Kralup ve sledu za vlakem R 605, mimofadné zastavte v ZST
Kralupy nad Vltavou viak R 611 pro nastup cestujicich.

Je-li Os 6907 zpozdén tak, Ze pojede z Kralup ve sledu za vlakem R 607, mimofadné zastavte v ZST Kralupy
nad Vitavou vlak R 613 pro nastup cestujicich.

Je-li Os 6909 zpozdén tak, Ze pojede z Kralup ve sledu za vlakem R 609, mimoiadné zastavte v ZST Kralupy
nad Vitavou vlak R 615 pro nastup cestujicich.

Je-li Os 6913 zpozdén tak, Ze pojede z Kralup ve sledu za vilakem R 611, mimotadné zastavte v ZST Kralupy
nad Vitavou vlak R 617 pro nastup cestujicich.

Je-li Os 6917 zpozdén tak, Ze pojede z Kralup ve sledu za vilakem R 613, mimotadné zastavte v ZST Kralupy
nad Vltavou vlak R 609 pro nastup cestujicich.

Nelze-li spojit jednotky Os 6921, tak pojedou obé jednotky samostatné, druha jako Sv 106921

(zakazuje se jizda s naskokem). V pfipadé vyskytu frekvence cestujicich do stanic pravidelného zastaveni
téchto vlakl, bude umoznéna preprava cestujicich v téchto vilacich bez dal$iho projednani.

ZST Nelahozeves
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e V Useku Nelahozeves — Kralupy nad Vitavou dodrzujte z Nelahozevsi pfi zpozdéni Os vlaku pravidelny sled
vlaku, tak aby vlak R odjizdél ze stanice Kralupy nad Vitavou opozdén nejvySe o 4 minuty. Odchyiné
od pfedpisu SZDC D1, ¢&l. 2214 , tolerujte zpozdéni vlakd R do 4 minut.

ZST Hrobce:
e Pfi zpozdéni vlaku Os 9603 do 15 minut vcetné, vedte R 671 za vlakem 9603 do stanice Roudnice
nad Labem z divodu zajisténi pfestupu cestujicich.

ZST Usti nad Labem hl. n., Prackovice nad Labem a Lovosice:

e Pfi zpozdéni vlaku Os 6943 do 8 minut véetné, vedte R 673 za vlakem Os 6943 do stanice Lovosice z divodu
zajisténi prestupu cestujicich.

e Pfi zpoZzdéni vlaku Os 6943 vice jak 9 minut v€etné, zastavi mimoradné R 601 (jede-li pfed R 675) ve stanici
Lovosice pro prestup cestujicich z viaku Os 6943.

ZST Usti nad Labem hl. n.:
e P¥i zpozdéni vlaku Ex 477 o 4 a vice minut, odjede vlak Os 6953 z Usti n. L. hl. n. véas.

ZST D&g&in hl. n.:
e PFi zpozdéni R 672 vétSim jak 4 minuty, informuje operatorka US nejpozdéji v dobé jeho pravidelného
pfijezdu dispeCera DP mésta D&Cin a BusLine o vy3i zpozdéni.

Nemoznost spojeni viakt .
Nelze-li spojit vlak Os 6921 v ZST Kralupy nad Vltavou pojede kazda jednotka samostatné&, druhd jako 1. nasled
kmenového vlaku (Sv 106921).

528
(Praha) — Praha Smichov spol. n. — Hostivice
(Praha) — P.Bubny — Rakovnik
Luzna u Rak. — Zatec (Zatec zapad)
Krupa — KoleSovice

Zpozdéni vlakl osobni dopravy vysSi kategorie vzniklé jizdou vlaku osobni dopravy nizsi kategorie do doby
3 minut tolerujte. V odivodnénych pfipadech je mozno tuto dobu zvysit, pokud zpozdénim vlaku vysSi kategorie
nedojde k naruseni jizdy ostatnich vlaku, resp. pfipojovych vazeb.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Kladno:

e Ma-li spésny vlak od Rakovnika Sp 1883 zpozdéni 10 minut a vice, vedte z Kladna jako Sp 1883 soupravu od
Os 19803 v¢as bez pfipoje od Rakovnika. Nalezitosti od zpozdéného Sp 1883 pokracuji do Prahy na postrku
Os 9853. Timto opatfenim vzniklé zpozdéni obratového Sp 1878 z Prahy tolerujte.

e Prijede-li v pracovni dny sp&sny viak od Ostrovce Sp 1887 nebo 1897 dfive neZ osobni vlak od Zehrovic
Os 19707 nebo 19717, fadte spéSny viak dale do Prahy v opaéném poradi, tedy prvni MJ F. 814 od Ostrovce
a jako druha jednotka od Rakovnika.

e Prijede-li v pracovni dny spéSny vlak od Prahy Sp 1880 nebo 1898 v opalném Fazeni, tedy jednotka pro Os
do Rakovnika je prvni a jednotka pokradujici na Ostrovec je druhd, vypravte nejdfive osobni vlak do Zehrovic,
spésny vlak dale do Ostrovce vedte jako zpozdény az po odjezdu prvni jednotky, takto vzniklé zpozdéni Sp
do Ostrovce toleruji. V tomto pfipadé pojede v &) na viaku Os 19714 jednotka od Os 19825 na pfipfezi, misto
na postrku.

e Prijede-li v pracovni dny spésny vilak od Ostrovce Sp 1887, 1893 nebo 1897 na Kladno v X:19 hod a pozdéji,
pokraduje jako sp&$ny vlak dale do Prahy jednotka od osobniho viaku od Zehrovic Os 19707, 19713 nebo
19717 v fazeni pouze 1x MJ . 814 bez pfipoje od Ostrovce, nalezitosti od Ostrovce po pfijezdu vyckaji na
Kladné svého dal3iho obratu.

e Pfijede-li v pracovni dny spésny vlak od Ostrovce Sp 1895 na Kladno v X:19 hod a pozd8ji, pokracuje jako
spésny vlak dale do Prahy jednotka od osobniho vliaku od Zehrovic Os 19715 pouze s jednotkou od Os 19817
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v fazeni pouze 2x MJ . 814 bez pfipoje od Ostrovce, nalezitosti od Ostrovce po pFijezdu vyCkaji na Kladné
svého dalSiho obratu.

Pfijede-li v pracovni dny osobni vlak od Zehrovic Os 19707, 19713 nebo 19717 na Kladno v X:19 hod a
pozdéji, tak po dohodé s RD (kvali zajisténi strojvedouciho) pokracuje jako spésny viak dale do Prahy
jednotka od spésného viaku od Ostrovce Sp 1887, 1893 nebo 1897 v fazeni pouze 1x MJ ¥. 814 bez pfipoje
od Zehrovic, naleZitosti od Rakovnika po pfijezdu vy&kaji na Kladné svého dal$iho obratu.

Pfijede-li v pracovni dny osobni viak od Zehrovic Os 19715 na Kladno v X:19 hod a pozdéii, tak po dohodé
s RD (kvuli zajisténi strojvedouciho) pokracuje jako spésny vlak dale do Prahy jednotka od spé3sného vlaku od
Ostrovce Sp 1895 pouze s jednotkou od Os 19817 v fazeni pouze 2x MJ . 814 bez pfipoje od Zehrovic,
nalezitosti od Rakovnika po pfijezdu vyckaji na Kladné svého dalSiho obratu.

Opatieni pro ZST Praha Masarykovo n. + ZST Kladno:

Je-li v pracovni dny spésny vlak od Kladna Sp 1893 o 11 minut a vice opozdén, vedte jako obratovy spésny
vlak Sp 1888 na Kladno soupravu pro Sp 1890 (714 + 3x Btx) v pravidelném cCase odjezdu Sp 1888 z Prahy
Mas. n., tuto nahradni soupravu vedte dale z Kladna jako Os 19710 az do Rakovnika. Soupravu od Sp 1893
vCetné postrkové jednotky od Os 9853 (3x 814) vedte az jako Sp 1890 v jeho pravidelné trase, z Kladna
pokracuje prvni jednotka jako Os 19872 do Kladna-Ostrovce, zadni dvé jednotky pokracuji dale jako Sp 1890.
V tomto pfipadé jednotka od Sv 19887 piejde na Kladné na Sp 1888 do Kladna-Ostrovce. Z Ostrovce jsou
na Os 9873 jednotky fazeny v opacném poradi, tedy se navzajem prohodi v obézich.

Je-li v pracovni dny rychlik od Rakovnika R 1229 o 11 minut a vice opoZdén, vedte jako obratovy rychlik
R 1224 do Rakovnika soupravu pro Sp 1892 (714 + 3x Btx) v pravidelném &ase odjezdu rychliku z Prahy
Mas. n., tuto nahradni soupravu vedte za rychlik v Useku Praha Mas. n. — Kladno, v useku Kladno — Kladno-
Ostrovec bude pokraCovat az ve své pravidelné trase z Kladna. Soupravu od rychliku (750.7 + 2x054 + 954)
vedte az jako spéSny vlak na Kladno Sp 1892 v jeho pravidelné trase, z Kladna souprava pokracuje jako
zpozdény R 1224,

Je-li v pracovni dny spésny vilak od Kladna Sp 1895 o 11 minut a vice opozdén, vedte jako obratovy spésny
vlak Sp 1894 na Kladno soupravu pro Sp 1896 (714 + 3x Btx) v pravidelném &ase odjezdu Sp 1894 z Prahy
Mas. n., tuto nahradni soupravu vedte az do Kladna-Ostrovce, kde pfejde na Sv 19893. Soupravu od Sp 1895
(3x 814) vedte az jako Sp 1896 v jeho pravidelné trase, z Kladna pokraduje prvni jednotka dale jako Sp 1896
do Kladna-Ostrovce, kde piejde na Os 9877, druha a tfeti jednotka pokraduje jako zpozdény Os 19712.

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnanci do a ze sluzby na stanovisté

Trat’ Dopravna Viak Poznamka
528 | HIl.Merkovka 19710,19703,19715 Zaméstnanci jedouci do a ze
X a ® 19700 sluzby
T 9802
529

Kralupy nad Vitavou — Most

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté

Trat’ Dopravna Viak Poznamka

529 [ HI. Strojirna 9700, 9702 Zaméstnanci jedouci do a ze
K 9701, 9707 sluzby
®at 9711,9735
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531
Louny - Postoloprty; Louny predmeésti - Rakovnik; Odb Bazantnice - Odb Vrbka; Zatec
zapad - Obrnice; Zatec zapad - Odb Velichov; Zatec - Chomutov; Drouzkovice - Odb

Dubina
Vlaky uréené pro prepravu zaméstnanci do a ze sluzby na stanovisté
Trat’ Dopravna Vlak Poznamka

6700 (X), 6701, 6702 (X), 6715, 6716, Zameéstnanci jedouci

531 ZST Louny predmésti 6744 (X), do a ze sluzby
ZST Louny predmésti Zaméstnanci jedouci

531 (pomocné nastupisté 6101(®.1) do a ze sluzby

u St.l)

Zaméstnanci jedouci

531 Odbocka Vrbka 6502, 6503, 6520, 6521 do a ze sluzby
Zaméstnanci jedouci

531 Odbocka Velichov 1798 (X), 1673 (X), do a ze sluzby

Vystup a nastup zaméstnancl se uskutecniuje vzdy prvnimi dvefmi elektrickych nebo motorovych jednotek a
motorovych voz(, u klasickych souprav prvnimi dvefmi prvniho vozu uréeného pro pFepravu cestujicich.
Motorové jednotky a motorové vozy neumozniuji otevrit pouze jedny dvere, obsluha vlaku zamezi dle moznosti
vystupovani ostatnich cestujicich z vlaku. Pro elektrické jednotky F.440 byl zpracovan Pokyn pfednosty PJ Décin
¢.8/2013.

533+536a
Kadan - Prunérov — Cheb; Dalovice — Merklin

Opatreni pro viaky

e Pfi zpoZzdéni vlaku R 440 vétsi nez 15 minut v X vedte vlak 7072 véas a R 440 mimoradné
zastavi ve stanicich (zastavkach) v useku Klasterec nad Ohfi — Karlovy Vary dle pfipadné vystupni
frekvence (nahlési vlakova eta RD Plzen a ten zajisti mimoradné zastaveni R).

e PFi zpozdéni vlaku R 608 vétSi nez 15 minut vedte vlaky 7074 ( 7004) v€as a R 608 mimoradné zastavi
ve stanicich (zastavkach) v useku Klasterec nad Ohii — Karlovy Vary dle pfipadné vystupni frekvence
(nahlasi vlakova Ceta RD Plzef a ten zajisti mimofadné zastaveni R).

e P¥i nasazeni jednotky 844 (PESA) u vlaku 7024 ( v ® od 4.VII. do 22.VIIl. ) vlakova ¢eta u tohoto vlaku
zneplatni 1. vozovou tfidu uréenym zpUsobem.

536
Marianské Lazné — Johanngeorgenstadt; Chodov — Nova Role;
Krasny Jez — Nové Sedlo u Lokte

Opatfeni pro viaky

e Vlak Os 17156 v Useku Karlovy Vary — Nejdek v ® a 1 s postrkem MJ 814+914 od Os 7035 pro Os 17159.
PFi zpozdéni vlaku Os 7035 vétSim jak 10 minut vedte Os 17156 v€as bez postrku (navoz lidi na no¢ni sménu
do Nejdku). MJ 814+914 pro vlak Os 17157 vedte vhodné jako nasled viaku 17156.

ZST Chodov:
e Prizpozdéni vlakl R 440, R 607 vétsi nez 20 minut vedte vlak 27122 z Chodova v¢as. Pro pfipadnou frekvenci
zavedte v useku Loket — Chodov ( N.Sedlo) a zpét M 810.
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e Prizpozdeéni vlakl R 609, R 612 vétSi nez 20 minut vedte vlak 27124 z Chodova v€as. Pro pfipadnou frekvenci
zavedte v Useku Loket — Chodov ( N.Sedlo) a zpét M 810.

e V pfipadé, Ze vlaky Os 27122, 27124 nepoberou v Chodové frekvenci (letni obdobi — vodéci), zavede RD Plzen ve
spolupraci s PD CDP Praha mimofadny vlak v trati Chodov - Loket .

PFipadnou pfestupni frekvenci nahlasi viakové ¢eta RD Plzen a ten zajisti zavedeni vlaku.

537
Praha Vysoéany — Turnov

Opatfeni pro jednotlivé dopravny

ZST Praha-Vyso&any — Odb Skaly:

e V pfipadé, Ze vlaky 1941+9400, 1943+9402, 1141+9404, 1143+9408, 1145+9416, 1147+9420, 1149+9424 a
1151+9428 jedou ze Skal do Vysocan soubézné (Ci s rozdilem prujezdd na Odb Skaly mensim nez 2 minuty),
vedte vlak od H.Pocernic po koleji 1 nebo 3 a vlak od Satalic po koleji 2 nebo 4. Na odjezdu z Prahy-Vysocan
pak upfednostnéte ten vlak, ktery vjel do stanice jako prvni.

ZST Praha-Satalice:

e Pokud by mél Os 9503, 9525, 9527, 9529, 9531, 9533, 9535 odjet ze ZST Praha-Satalice se zpozdénim 5
minut a vice, vy&ka v Praze-Satalicich na kfiZzovani s protijedoucim sudym Os vlakem (jede-li sudy Os v¢as).
Jede-li sudy Os se zpozdénim, nesmi byt jeho jizda narusena.

e Pokud by mél Os 9502, 9522, 9504, 9506, 9510, 9512, 9514, 9516 odjet ze ZST Praha-Satalice
se zpozdénim 10 minut a vice, vytka v Praze-Satalicich na kfizovani s protijedoucim lichym rychlikem &i Sp
vlakem (jede-li lichy R/Sp v¢as).

e Je-li Os 9527, 9529, 9531, 9533, 9535 na odjezdu z ZST Prahy-Cakovic zpoZdén o méné& nez 10 minut, deka
sudy Os v Praze-Satalicich na jeho pfijezd, pfi zpoZdéni 10 minut a vice (a sudy Os jede v€as nebo
se zpozdénim do 3 minut véetné&) kfizujte v Praze-Cakovicich!

ZST Praha-Cakovice:

e Je-li Os 9502, 9522, 9504, 9506, 9510, 9512, 9514, 9516 na odjezdu z ZST Prahy-Satalice zpozdén o méné
nez 10 minut, éeka lichy R/Sp v Praze-Cakovicich na jeho pfijezd, pfi zpozdéni 10 minut a vice (a R/Sp jede
v€as) kfizuje s lichym R/Sp v Praze-Satalicich!

e Pokud by mél Os 9527, 9529, 9531, 9533, 9535 odjet z ZST Praha-Cakovice se zpozd&nim vétsim nez 10
minut, vy&ka v Praze-Cakovicich na kfizovani s protijedoucim sudym Os vlakem! (Jede-li sudy Os vlak v&as
nebo se zpozdénim do 3 minut v€etné).

e Pokud by mél Os 9507, 9509, 9511, 9513, 9533, 9515, 9517 odjet ze ZST Mé&Sice u Prahy se zpozd&nim 5
minut a vice, vycka v MéSicich na kfizovani s protijedoucim sudym R/Sp vlakem (jede-li sudy R/Sp v€as nebo
se zpozdénim do 3 minut vCetné).

ZST Mésice u Prahy:

e Pokud by mél Os 9500, 9502, 9522 odjet ze ZST Mé&Sice u Prahy se zpozd&nim 6 minut a vice, vy&ka
v MéSicich na kfizovani s protijedoucim lichym Os viakem (jede-li lichy Os v€as nebo se zpozdénim do 3
minut vCetné).

e Pokud by mél Os 9507, 9509, 9511, 9513, 9533, 9515, 9517 odjet ze ZST Mé&Sice u Prahy se zpozdénim 5
minut a vice, vycka v MéSicich na kfizovani s protijedoucim sudym R/Sp vlakem (jede-li sudy R/Sp v€as nebo
se zpozdénim do 3 minut vCetné).

e Pokud by mél R 1145, 1147, 1149, 1151 odjet ze ZST Mé&Sice u Prahy se zpozdé&nim 10 minut a vice, vy&ka
v Mé&Sicich na kfizovani s protijedoucim sudym Os vlakem (jede-li sudy Os v€as nebo se zpozdénim do 3
minut v€etng).

ZST Neratovice:

e Jede-li sudy vlak osobni dopravy od MéSic se zpozdénim a lichy vlak ,do Mésic* stoji na 2. koleji u nastupiste,
odjedte s lichym vlakem v dobé jeho pravidelného odjezdu cestou posunu k odjezdovému navéstidlu S2, aby
mohl po vjezdu sudého vlaku ihned po postaveni vlakové cesty odjizdét (aby v jeho vlakové cesté nebyli
cestujici).
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Pokud by mé&l Os 9500, 9502, 9522 odjet ze ZST Mé&Sice u Prahy se zpozdénim 6 minut a vice, vycka
v MéSicich na kfizovani s protijedoucim lichym Os vlakem (jede-li lichy Os v€as nebo se zpozdénim do 3
minut véetng).

ZST Vsetaty:

Pokud by mél R 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151 odjet ze ZST V&etaty se zpozd&nim 7 minut a vice,
vycka ve Vsetatech u odjezdového navéstidla na kfizovani s protijedoucim sudym R/Sp vlakem (jede-li sudy
R/Sp v€as nebo se zpozdénim do 3 minut v€etné).

Pokud by mé&l Os 9528 odjet ze ZST VSetaty az za vlakem R 1144, potom vlak Os 9528 v Useku Vetaty —
Bysice odieknéte (souprava otoli na 9531) a cestujici z vlaku 9528 do Bysic pfepravte vilakem R 1144, ktery
v BySicich mimoradné zastavte. Vliak Os 9531 z BySic do VSetat potom odifeknéte bez nahrady

Pokud by mél Os 9530 na pfijezdu do VSetat zpozdéni vétsi neZ 15 minut, vlak 9530 v Useku V3etaty - Mélnik
odfeknéte, cestujici do Malého Ujezda, Mélnika odkazte na R 786, ktery v Malém Ujezdé mimofadné zastavte
pro vystup cestujicich. Obratovy vlak Os 9533 v useku Mélnik - VSetaty odreknéte bez nahrady

Pokud by mé&l Os 9532 odjet ze ZST VSetaty az za vlakem R 1140, potom vlak Os 9532 v Useku Vetaty —
Bysice odieknéte (souprava otoci na 9535) a cestujici z vlaku 9532 do Bysic prepravte vilakem R 1140, ktery
v BySicich mimoradné zastavte. Vliak Os 9535 z BySic do VSetat potom odieknéte bez nahrady

ZST Chotétov:

Pokud by mé&l Os 9504, 9510, 9512 a 9514 odjet ze ZST Chotétov se zpozd&nim 11 minut a vice, vytka
v Chotétoveé na kfizovani s protijedoucim lichym R/Sp vlakem (jede-li lichy R/Sp v&as).

ZST Mlada Boleslav hl.n.

U sudych rychlikd (dvojice 1110+1148, 1108+1146, 1106+1144, 1104+1142, 1102+1140, 1100+1940)
postupujte takto: Vlak, ktery vjel do stanice jako prvni, vedte jako prvni i v iuseku Mlada Boleslav hl. n. - Bakov
nad Jizerou, s prvnim vlakem necekejte v Mladé Boleslavi hl. n. na Zadné pfipoje. Vlak, ktery vjel jako druhy,
¢eka na pfipoj z Mladé Boleslavi mésta (a M8ena) a z Mladé Boleslavi hl. n. odjede nejdfive ve 38. minutu.
Blizi-li se ke stanici Mlada Boleslav hl. n. oba vlaky sou¢asné, uprednostnéte vjezd vlaku od Chotétova (kvuli
v€asnému postaveni odjezdové vlakové cesty pro vlak do Chotétova). NavySeni zpozdéni viaku 110X, 111X
0 max. 4 minuty tolerujte a neprojednavejte.

PFi zpozdéni vlaku R 1101 od Bélé p. B. vétSim nez 5 minut a vlak( 1103-1111 vétSim nez 10 minut jedou
cestujici jedouci ze sméru Béla pod Bezdézem do Prahy a VSetat bez doplatku jizdného oklikou pres
Nymburk hl. n., vlak 1141 na zpozdény pfijezd vlaku R 1101 nepoc¢ka, na tuto skutecnost upozorni rozhlasem
v ZST Mlada Boleslav hl. n. v dobé pfijezdu R ze sméru Béla pod Bezdézem. Vlakova Seta zpozdéného vlaku
R 1101 v¢as aktivné informuje cestujici pfi kontrole jizdnich dokladll. Pouze pfipadné cestujici jedouci do
Neratovic oznami doprovod zpozdéného vlaku ihned (nejpozdéji na odjezdu vlaku z Bélé pod Bezdézem)
sitovému dispeCerovi SD, ktery dle vySe zpozdéni rozhodne o (ne)cekani vlaku R 114X, 1151 v Mladé
Boleslavi hl. n.

PFi poruse nalezitosti od vlaku 6007 (pro 6008) vypravte vlak 9570 v€as a opravené nalezitosti nebo nahradni
soupravu vypravte z Mladé Boleslavi hl. n. do Bakova nad Jizerou jako novy vlak. O zavedeni vlaku vcas
pozada vypravéi ZST Mlada Boleslav hl.n. RD, ktery zajisti zavedeni vlaku (pfi poruSe kmenové soupravy
vlaku 9570 analogicky).

Pfi zpozdéni vlaku 1941 na odjezdu z Mnichova Hradist¢ 10 minut a vice vypravte viak 1941 z Mladé
Boleslavi hl.n. v€as naleZitostmi pfipravenymi pro vlak 9503. ZpoZzdény vlak 1941 od Bakova poté pfejde
v Mladé Boleslavi hl.n. do vlaku 9503.

ZST Bakov nad Jizerou:

U sudych rychlikd (dvojice 1110+1148, 1108+1146, 1106+1144, 1104+1142, 1102+1140, 1100+1940)
postupujte takto: Dostane-li vypravéi zpravu mimo dispederského aparatu (SZDC i CD) i od vlakového
doprovodu druhého vlaku, dispecera ¢&i vlakového doprovodu druhého viaku 11XX, Ze druhy vlak neveze
cestujici na pfestup, prvni vlak na zpozdény pfijezd druhého vlaku nepocka (viz opatfeni u trati 541).

Pfi pfedpokladaném zpozdéni vlaku 6015 na pfijezdu do Bakova o 10 a vice minut vypravte vlak 9577 v&as
a zpozdény 6015 vypravte z Bakova nad Jizerou jako novy viak do Mladé Boleslavi hl. n. O zavedeni vlaku
v&as pozada vypravéi ZST Bakov nad Jizerou RD, ktery zajisti zavedeni viaku.
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e Pfi pfedpokladaném zpozdéni vlaku 9577 na pfijezdu do Bakova o 10 a vice minut vypravte viak 6015
v pravidelné trase vlaku 9577 v€as a vlak 9577 vypravte z Bakova jako novy vlak do Mladé Boleslavi hl. n.
O zavedeni vlaku v&as pozadat RD, ktery zajisti zavedeni vlaku.

539
Ceska Lipa hl. n. - Louny; Cizkovice — Obrnice;
Lovosice — Retenice; Zalhostice — Velké Zernoseky

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Lovosice:

e V pfipadé rozvazani pfipoje mezi vlaky R 675 a Os 6143, zajisti vypravéi ZST Lovosice zastaveni viaku Os
6571 na zastavce Lovosice zavod pro vystup cestujicich.

ZST Cizkovice:
e Bude-li vlak Os 6114 opozdén a vlak Os 6149 v¢as, pfelozte kfizovani tak, aby nebyl vlak Os 6149 zpozdén
(pFestup cestujicich v Lovosicich na R 441).

V zimé:

ZST Blizevedly:

e Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach, kdy neni mozné prestavit vyhybky, je mozno pfi kfizovani vlakd
6100 a 6121 v pracovni dny nebo 6102 a 6123 v sobotu a v nedéli provést mimoradny pfestup cestujicich a
motorové jednotky otocCit na vlaky opacného sméru.

Opatreni pro trat 097:

Vlakvedouci autobusu ND od Radej¢ina ohlasi pfijezd do Lovosic vyprav€imu bud osobné nebo telefonicky na
Cislo 972 058 184.

U prvniho autobusu ND Bus 1, ktery jede bez vlakové Cety, ohlasi pfijezd autobusu Fidic.

Prestupni doba v Lovosicich ze stanovisté ND na 3. nastupisté je 4 minuty.

V pfipadé zpozdéni autobusu ND od 5 do 10 minut ohlasi vlakvedouci po odjezdu ze zastavky Oparno
vypravéimu do Lovosic pfipadnou frekvenci na pfipojné vlaky. Vypravéi v Lovosicich postupuje podle pomucky
PFipoje mezi vlaky osobni dopravy (Cekaci doby). V pFipadé zpozdéni vlaku z diivodu &ekani na NAD, zapise
vyprav¢éi jako ddvod éekani na autobus.

V pfipadé vétsiho zpozdéni autobusu ND postupuje vlakvedouci podle ustanoveni pfedpisu KC 1 &1.631.

Souhlas k odjezdu autobusu ND z Lovosic dava vypravéi.

540
Liberec — Décin hl.n.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Jablonné v Podjestédi, Brnisté:

e Je-li predpokladané zpozdéni vlaku Os 6600 ze ZST Jablonné v Podjestédi 12 minut, dodrzte kfizovani
s vlakem Sp 1997 v ZST Brnisté.

ZST Mimori, Brnisté:

e Pfi zpozdéni vlaku Os 6604 do 12 minut zachovejte kfizovani s vlakem Os 6605 v ZST Mimo.
e P¥i zpozdéni vlaku Os 6606 do 12 minut zachovejte kfizovani s vilakem Os 6607 v ZST Mimo#.
e P¥i zpozdéni viaku Os 6608 do 12 minut zachovejte kfizovani s vilakem Os 6609 v ZST Mimo#.
e P¥i zpozdéni vlaku Os 6610 do 12 minut zachovejte kfizovani s viakem Os 6611 v ZST Mimo#.
e P¥i zpozdéni viaku Os 6612 do 12 minut zachovejte kfizovani s viakem Os 6613 v ZST Mimo#.
e P¥i zpozdéni viaku Os 6614 do 12 minut zachovejte kfizovani s viakem Os 6615 v ZST Mimo#.
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ZST Jablonné v Podjestédi:

Pfipoje mezi vlaky a autobusy linky 540086 jsou zajistovany dle dohody koordintora regionalni dopravy,
spoleénosti KORIDLK s.r.o. a SZDC s.o. V dohodé jsou uvedena opatfeni a povinnosti pi zpozdéni.

541
Nymburk hl. n. — Mlada Boleslav hl. n.

Opatfeni pro RCVD a ZST Mladé Boleslav hl. n., Bakov nad Jizerou a Nymburk hl. n.

Odjizdi-li R 11XX z Nymburka hl. n. zpozdény o vice jak 3 minuty, projde ¢len vlakového doprovodu ihned
po odjezdu z Nymburka hl. n. soupravu a zjisti, zda ve vlaku jsou cestujici pfestupujici v Bakové n. J. na vlaky
R resp. Sp smér Turnov a Tanvald a v M. Boleslavi hl. n. na Os ve sméru VSetaty. Informaci o pfestupni
frekvenci neprodlené telefonicky sdéli RD a to vZdy i kdyZ se ve vlaku Zadna frekvence na pfestup nenachazi,
aby rozvazal ¢i dle aktudlni situace prodlouzil ¢ekaci dobu. RD vzdy kdyz dostane informaci, ze ve vlaku
se nenachazi zadna frekvence na pfestup, zajisti prostfednictvim PD rozvazani pfipoje (tedy nedodrzeni
Cekaci doby) a to i v pfipadé pfipoje mezi R v Bakové nad Jizerou. RD informuje SD, v pfipadé pfestupni
frekvence a nutnosti prodlouzit ¢ekaci dobu R rozhodne SD o jejim prodlouzeni. SD pak informuje viakovou
Cetu o tom, zda pfipoj bude zaijistén.

Odjizdi-li R 11XX ze ZST Mlada Boleslav hl. n. zpozdény o vice jak 7 minuty, projde &len vlakového
doprovodu ihned po odjezdu ze ZST M. Boleslav hl. n. soupravu a zjisti, zda ve vlaku jsou cestujici
prestupujici v Nymburce na vlaky R smér Hradec Kralové. Informaci o prestupni frekvenci neprodlené
telefonicky sdéli SD a to vzdy, i kdyz se ve vlaku Zadna frekvence na prestup nenachazi, aby rozvazal di
dle aktualni situace prodlouzil ¢ekaci dobu. SD vzdy, kdyz dostane informaci, Ze ve vlaku se nenachazi zadna
frekvence na prestup, zajisti prostfednictvim PD rozvazani pfipoje (tedy nedodrzeni ¢ekaci doby).

541, 542
Mélnik — Mlada Boleslav hl. n. — Mlada Boleslav mésto — Stara Paka
Chlumec nad Cidlinou — Kfinec

Opatreni pro viaky

Jede-li vlak Os 16401 v pracovni den z Mladé Boleslavi mimofadné veden jen jednim vozidlem, vozidlo
pouzijte v Mladéjové pro viak Os 16426 a pokracovani vlaku Os 16401 (a dale vlak Os 16404) feSte
nahradnim zplsobem (ND, vozidlo od vlaku Os 16464...).

Jede-li vlak Os 16427 z Mladé Boleslavi mimofddné veden jen jednim vozidlem, jede vozidlo az
do Mladéjova, vlak Os 9574 feSte nahradnim zplsobem (ND, vozidlem vliaku 25806 a vlak 25806 nahradte
ND ¢&i odfeknéte).

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Mlada Boleslav hl. n.:

PFi pfedpokladaném zpozdéni vlaku Os 16401 na pfijezdu do Mladé Boleslavi hl. n. o vice nez 10 minut
vypravte v jeho pravidelné trase vozidlo od viaku Os 6038 do ZST Mlada Boleslav mésto. Tento novy viak
vedte v sestavé 814+914 (pro 16426). V ZST Mlada Boleslav mésto vy¢ka na pFijezd zpozdé&ného Os 16401,
jehoz vozidlo piejde na Os 16401pk. O zavedeni vlaku mezi ZST Mlada Boleslav hl. n. a ZST Mlad4 Boleslav
mésto v&as pozada vypravéi ZST Mlada Boleslav hl. n. RD Praha, ktery zajisti zavedeni viaku.

Pfi zpozdéni vlaku Os 6038 nebo Os 9550 na pfijezdu do Mladé Boleslavi hl. n. o vice neZ 10 minut vypravte
v pravidelné trase vlaku Os 16401 novy vlak do ZST Mlada Boleslav mésto. Tento novy vlak vedte v sestavé
810 (vozidlo od Os 16401 ze MSena). V ZST Mlada Boleslav mésto vyéka na prijezd zpozdéného 16401
(814+914), ktery prejde na Os 16401pk. O zavedeni vlaku mezi ZST Mlada Boleslav hl. n. a Mlada Boleslav
mésto véas pozada vypravéi ZST M. Boleslav hl. n. RD Praha, ktery zajisti zavedeni viaku.

Jede-li vlak 16404 opozdén o vice nez 10 minut nebo nejede-li (MU, neschopnost HV...), vedte vlak 16404 v
useku Mlada Boleslav mésto — Mlada Boleslav hl. n. v€as nalezitostmi od vlaku 26403. Nalezitosti
zpozdéného viaku 16404 po pfijezdu do ZST Mlada Boleslav mésto pfejdou na viak 16450, v pfipadé
neschopnosti vozidla vlaku 16404 pfed Mladou Boleslavi mésto pouzijte na vlak 16450 nalezitosti od vlaku
9563 (z MB hl.n. do MB mésta jako postrk vlaku 16407), které po vlaku 16450 prejdou na ,svij* viak 9568 dle
obéhu.
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PFi zpozdéni vlaku Os 6052 na pfijezdu do Mladé Boleslavi hl. n. o vice nez 10 minut vlak v iseku MB hl.n. —
MB mésto odfeknéte a cestujici odkazte do viaku Os 16429. Os 16412 z MB mésta pak vedte jen samotnym
motorovym vozem 810 (motor od 26407).

Vlaky uréené pro prepravu zaméstnancu do a ze sluzby na stanovisté (dle ¢1.4006 predpisu SZDC D1)

Trat’ Dopravna Vliak Poznamka
541 Odbocka Obora 15802 (X), 15804 (®,T ), 15820 (R ®.T ). Zaméstnanci jedouci
15821 ((®), ),15823 (R ), 15803 (R ),15805 (®,1 ), do a ze sluzby
546

Benesov nad Plouénici - Rumburk — Dolni Poustevna; Rumburk — Ebersbach (Sachs);

Mikulasovice dolni n. - Rumburk; Pansky — Krasna Lipa

ZST Rumburk:

PFi zpozdéni vlaku 2616 vétSim jak 6 minut, informuje vypravéi nejpozdéji v dobé jeho pravidelného pfijezdu
dispeCera BusLine o vySi zpozdéni.

547
Liberec — Zawid6w; Bily Potok pod Smrkem nz — Raspenava;
Frydlant v Cechach - Jindfichovice pod Smrkem; Liberec — Zittau;
Grossschonau/S. — Seifhennersdorf; Varnsdorf — Rybnisté

Opatfeni pfi zpoZdéni viaku na odjezdu ze ZST Liberec

P¥i predpokladaném zpozdéni viaki 6300, 6304, 6314, 6316, 6320, 6322 a 6326 na odjezdu ze ZST Liberec
o vice nez 10 minut, oznami tuto skutednost vypravéi ZST Liberec provoznimu dispederovi a Fidi se jeho
pokyny.

V pfipadé predpokladaného zpozdéni vliaku 6350 ze ZST Liberec 10 minut a vice odfeknéte vlaky 6350
a 6351 v Useku Liberec — Frydlant v Cechach a zpét. NaleZitosti od vlaku 6351 v ZST Frydlant v Cechach
prejdou na vlak 6350 do Nového Mésta pod Smrkem.

V pfipadé predpokladaného zpozdéni viaku 6352 ze ZST Liberec 10 minut a vice odfeknéte vlaky 6352
a 6353 v useku Liberec — Frydlant v Cechach a zpét. NalezZitosti od vlaku 6353 v ZST Frydlant v Cechach
prejdou na vlak 6352 do Nového Mésta pod Smrkem.

V pfipadé predpokladaného zpozdéni vlaku 6356 ze ZST Liberec 10 minut a vice odfeknéte viaky 6356
a 6357 v Useku Liberec — Frydlant v Cechach a zpét. NaleZitosti od vlaku 6357 v ZST Frydlant v Cechach
prejdou na vlak 6356 do Nového Mésta pod Smrkem.

Opatfeni pfi zpoZdéni viaku na pfijezdu do ZST Frydlant v Cechéch

V pFipadé piedpokladaného zpozdéni viaku Os 6351 na pfijezdu do ZST Frydlant v Cechach, 15 minut a vice
odjede vlak Os 6351 ze ZST Frydlant v Cechach v&as nalezitostmi od vliaku Os 6350. NalezZitosti od vlaku Os
6351 v ZST Frydlant v Cechach prejdou na vliak Os 6350 zpozdény. U vlaku Os 6350 se v ZST Frydlant
v Cechéach uskuteéni mimoradny prestup. Cestujici od opozdé&ného viaku Os 6351 odkazte na vlak Os 6305.
V pfipadé predpokladaného zpozdéni viaku Os 6353 na pfijezdu do ZST Frydlant v Cechach, 15 minut a vice,
odjede vlak Os 6353 ze ZST Frydlant v Cechach véas nalezitostmi od vlaku Os 6352. NaleZitosti od vlaku Os
6353 v ZST Frydlant v Cechach prejdou na viak Os 6352 zpozdény. U vliaku Os 6352 se v ZST Frydlant
v Cechéach uskutedni mimoradny prestup. Cestujici od opozdéného viaku Os 6353 odkazte na vlak Os 6307.
V pFipadé predpokladaného zpozdéni viaku Os 6357 na pfijezdu do ZST Frydlant v Cechach, 15 minut a vice,
vlak Os 6357 odfeknéte v Useku Frydlant v Cechach — Liberec. NalezZitosti prejdou na postrk viaku Os 6309.
P¥i naruseni jizdniho Fadu o vice nez 6 minut u vlakd 6365 nebo 6367, vlaky v iseku Frydlant v Cechach —
Liberec odfeknéte a cestujici odkazte na nasledujici vlaky 6321 nebo 6323.

PFi narudeni jizdniho Fadu o vice nez 10 minut u vlakd 6371 nebo 6373, vlaky v Useku Frydlant v Cechach —
Liberec odieknéte a cestujici odkazte na nasledujici viaky 6327 nebo 6329.
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e Vpfipadé odreknuti viaku 6365, 6367, 6371 a 6373 v useku Frydlant v Cechach — Liberec dispozice
na soupravy od téchto odfeknutych vlaki do ZST Liberec da RD Praha.

Opatreni pro ZST Frydlant v Cechach a Raspenava

e Pfi naruseni jizdniho Fadu o vice nez 6 minut u vlaku 6356 prelozte kfizovani s vlakem 6357 ze ZST Frydlant
v Cechach do ZST Raspenava.

e U vlaku Os 6330 pripadné zpozdéni do 5 minut ve stanici Raspenava a Frydlant v Cechachv @ a 1.1, 21.IV.,
28.X., 17.XI., kromé 22 - 29.XIl., 20.1V., 26.X., 16.XI. z dlvodu pfivéSeni a odvéSeni pfipfezniho motorového
vozu fady 840 tolerujte.

e Zaméstnaci CD a.s. (osobni pokladni) uplatfiujici z diivodu pfepravy do zaméstnani mimoradné zastaveni
vlaku Sv 16397 v nz Hejnice pozadaji o mimoradné zastaveni vypravéiho ZST Frydlant v Cechach (jede-li
zaméstnanec z této stanice) nebo ZST Raspenava (jede-li zaméstnanec z této stanice) a to pro kazdy pfipad
zvlast.

Vypravéi ZST Frydlant v Cechéach (jede-li zaméstnanec z této stanice) nebo ZST Raspenava (jede-li
zaméstnanec z této stanice) zajisti zpraveni doprovodu viaku Sv 16397 o mimofadném zastaveni v nz
Hejnice. Z tohoto dlvodu zakazuiji jizdu vlaku Sv 16397 s naskokem.

Viaky bez viakové Cety
e Vlak Sp 5256 jede v useku Hradek nad Nisou — Zittau bez vlakové Cety.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Liberec:

e ZdGvodu navazné autobusové dopravy v ZST Raspenava a Frydlant v Cechach &ekaji viaky Os 6344 a Os
6334 v ZST Liberec na zpozdéné piipojné viaky maximalné 5 minut.

ZST Frydlant v Cechach a Visfova:

e Vlak Os 6334: v pfipadé, Ze na odjezdu ze ZST Frydlant v Cechach (nebo Vi$iiova) nebude ve viaku zadna
frekvence, tento vlak ve zbytku trasy odfeknéte (a odfeknéte i odpovidajici ¢ast trasy protijedouciho Sv 6391).
V pfipadé ukonéeni jizdy na zastavce Filipovka si pfed navratem z trati strojvedouci Sv 6391 vyZada souhlas
od vypravéiho ZST Vishova. V pripadé nemoznosti spojeni strojvedouciho a vypravéiho viak jede dle GVD
do cilové stanice.

ZST Frydlant v Cechach, Raspenava, Nové Mésto pod Smrkem:
e Pfipoje mezi vlaky a autobusy jsou zajistovany dle dohody koordinatora regionalni dopravy, spole¢nosti
KORIDLK s.r.0. a SZDC s.o. V dohodé& jsou uvedena opatfeni a povinnosti pfi zpozdéni.

548
Szklarska Poreba Gérna — Tanvald — Liberec; Zelezny Brod — Tanvald;
Smrzovka - Joseflv Dil nz

Opatrfeni pro zpozdéni viakt

ZST Liberec:

e V pfipadé predpokladaného zpozdéni lichého vlaku (jedouciho ve 40 minutovém intervalu) ze ZST Liberec
vice jak 20 minut, vypravci informuje o této skute€nosti RD prostfednictvi PD a ten zajisti odfeknuti vlaku (viz
¢ast C).

ZST Tanvald:
e V pfipadé zpozdéni vice jak 20 minut u vychoziho sudého vlaku ze ZST Tanvald, vypravéi informuje o této
skute€nosti RD prostfednictvi PD a ten zajisti odifeknuti vlaku (viz ¢ast C).

ZST Harrachov a ZST Kofenov:

e V pfipadé vétsiho zpozdéni vlaku jedouciho z Harrachova (Kofenova) do Tanvaldu (na odjezdu z Tanvaldu
by byl opozdén vice jak 20 minut) vyprav¢i informuje o této skute¢nosti RD prostfednictvim PD a ten zajisti
opatfeni pro vychozi vliak (viz ¢ast C).

Opatreni pro jednotlivé dopravny
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ZST Liberec a Vesec u Liberce:

e V pfipadé zpozdéni sudého vlaku (16202 az 16242, kromé vlakl 16214, 16222, 5252) z Jablonce nad Nisou
(pFi predpokladaném prijezdu v ZST Vesec u L.) do Liberce 7 a vice minut, vypravte lichy vlak z Liberce véas
na kfizovani do Vesce u Liberce.

e V pFipadé zpozdéni vlaku 16214 z Jablonce nad Nisou (pfi pfedpokladaném prijezdu v ZST Vesec u L.)
do Liberce 12 a vice minut, vypravte vlak 16213 (5251) z Liberce v€as na kfiZzovani do Vesce u Liberce.

ZST Tanvald:

e Viaky Os 16237 a 16247: v pfipad&, Ze na odjezdu ze ZST Tanvald (Desna) nebude ve vlaku Zadna
frekvence, tento viak v useku Tanvald (Desna) — Desna-Riedlova vila odfeknéte (a odfeknéte v daném Useku
i pfislusny protijedouci Sv 26294, 26296).

ZST Smrzovka:

e Vlak Os 26344: v pfipadé, Ze na odjezdu ze zastavky Jifetin pod Bukovou nebude ve vlaku Zadna frekvence,
tento viak ve zbytku trasy odfeknéte (a odfeknéte i odpovidajici €ast trasy protijedouciho Sv 26347).
Pred navratem z trati si strojvedouci Sv 26347 vyzada souhlas od vyprav€iho. V pfipadé nemoznosti spojeni
strojvedouciho a vypravciho vlak jede dle GVD do cilové dopravny.

e Vlak Os 26346: v pfipadé, Ze na odjezdu ze zastavky Jifetin pod Bukovou nebude ve vlaku zadna frekvence,
tento vlak ve zbytku trasy odfeknéte (a odfeknéte i odpovidajici ¢ast trasy protijedouciho Sv 16292).
Pfed navratem z trati si strojvedouci Sv 16292 vyzada souhlas od vyprav¢iho. V pfipadé nemoznosti spojeni
strojvedouciho a vypravciho vlak jede dle GVD do cilové dopravny.

ZST Harrachov, Kofenov:
e Prfipoje mezi vlaky a autobusy jsou zajiStovany dle dohody koordinatora regionalni dopravy, spole¢nosti
KORIDLK s.r.0. a SZDC s.o. V dohodé jsou uvedena opatfeni a povinnosti pfi zpozdéni.

701
Veseli nad Luznici - HavlickGv Brod; Dobronin - Polna nz

Opatreni pro tratovy tsek Veseli nad Luznici — Po&atky-Zirovnice
* Na trati bude ode dne vyhlaseni zaveden specificky zptsob odbaveni cestujicich. Pfedpoklad nasazeni vozidel je od
Cervnové zmény JR 2013/14. Do té doby budou vSechny vlaky obsazeny doprovodem vlaku.

704
BenesSov u Prahy — Tabor

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Benesov u Prahy:

e V pfipadé ztraty pfipoje z traté 519 (221) na Os 8287 a Os 26153 (osobni vlak se nedockal pfipoje) zajistéte
zastaveni nasledného rychliku ve stanicich a zastavkach, do kterych byly pfipadni cestujicich, na které pfipoj
nevyckal. Cestujici odbavte jako ve spéSném vlaku.

706
Summerau — Ceské Budéjovice os. n.; Rybnik — Lipno nad Vitavou

Opatreni pro tratovy usek Ceské Budéjovice — Véelné resp. Borsov n. V.
e VSechny vlaky pravidelné osobni dopravy R, Os povaZzujte za vlaky stejné kategorie.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

e ZST Ceské Budsjovice:

e PFi zpozdéni viaku Os 8110, resp. Os 8118 o vice jak 20 minut informuje doprovod vlaku SD o pfestupni
frekvenci na vlak R 1543, resp. R 1545. Cestujici informuje doprovod vlaku o nutnosti vystupu na
zastavce Ceské Budéjovice jizni zastavka a o zaji$téni pfipoje mimorfadnym zastavenim viaku R 1543,
resp. R 1545. SD zajisti prostfednictvim provozniho dispeCera mimoradné zastaveni vlaku R 1543, resp.

Zasady fizeni provozu na vybranych tratich Strana 39/93



R 1545 na zastavce Ceské Budé&jovice jizni zastavka. Vypravéi ZST Ceské Budé&jovice zpravi
strojvedouciho pfisluéného viaku pisemnym rozkazem o mimofadném zastaveni na zastavce Ceské
Budé&jovice jizni zastavka pro nastup cestujicich. Operatorka Zelezniéni dopravy ZST Ceské Budé&jovice
informuje cestujici na zastavce Ceské Budé&jovice jizni zastavka o mimoradném zastaveni vliaku R 1543,
resp. R 1545 stani¢nim rozhlasem.

707
Volary - Ceské Budéjovice os.n.; Cerny Kiiz - Nové Udoli; Strakonice — Volary

Opatreni pro tratovy tGsek Ceské Budéjovice — Véelna resp. Borsov n.V.

VSechny vlaky pravidelné osobni dopravy R, Os povaZzujte za vlaky stejné kategorie.

Opatreni pro tratovy usek Strakonice — Vimperk:

Pro ZST Strakonice byla stanovena u vlakd Os 18102, 18104, 18106, 18108, 18110 a 18112 &ekaci
doba 15 minut, u vlaku Os 18114 25 minut. Pokud bude tato ¢ekaci doba dodrzena, je doporu¢eno
dirigujicimu dispederovi prelozeni kfizovani vlaki do dopravny Ckyng, u viaku Os 18102 také do
dopravny Strunkovice nad Volyfikou.

Pokud bude c¢ekaci doba kratSi, povazujte vlak do Strakonic (tzn. liché vlaky) jako pFednostni.
Doporuéeni pro dirigujiciho dispe€era — i pfi zpoZzdéni sudého vlaku méné nez 15 minut a v€asné jizdé
vlaku lichého prelozit kiizovani do dopravny Ckyné.

Opatreni pro jednotlivé dopravny

ZST Ceské Budgjovice:

PFi zpozdéni viaki Os 8110, resp. Os 8118 o vice jak 20 minut informuje doprovod viaku SD o pfestupni
frekvenci na vlak R 1543, resp. R 1545. Cestujici informuje doprovod vlaku o nutnosti vystupu na
zastavce Ceské Budgjovice jizni zastavka a o zaji$téni piipoje mimoradnym zastavenim viaku R 1543,
resp. 1545. SD zajisti prostfednictvim provozniho dispeera mimofadné zastaveni viaku R 1543, resp. R
1545 na zastavce Ceské Budg&jovice jizni zastavka. Vypravéi ZST Ceské Budgjovice zpravi
strojvedouciho ptislusného viaku pisemnym rozkazem o mimofadném zastaveni na zastavce Ceské
Budéjovice jizni zastavka pro nastup cestujicich.

Operatorka Zelezni¢ni dopravy ZST Ceské Budé&jovice informuje cestujici na zastavce Ceské Budgjovice
jizni zastavka o mimoradném zastaveni vlaku R 1543, resp. R 1545 stani¢nim rozhlasem.

708
Ciéenice — Volary, Ciéenice - Tyn nad Vltavou, Netolice — Divéice

Opatieni pro tratovy usek Ci¢enice — Bavorov — Prachatice:

Pro ZST Cigenice byla stanovena u vlak(i Os 18002, 18004, 18006 denné&, 18008 a 18010 v pracovni
dny mimo 8kolu a v (6) a + ¢ekaci doba 20 minut, u viaku Os 18014 25 minut. Pokud bude tato ¢ekaci
doba dodrzena, je doporuceno dirigujicimu dispecerovi preloZeni kfizovani vlak do dopravny Vodnany.
Pokud bude &ekaci doba kratsi povazuijte viak do Cigenic (tzn. liché vlaky) jako prednostni. Doporudeni
pro dirigujiciho dispecera — i pfi zpozdéni sudého vlaku méné nez 20 minut a v€asné jizdé vlaku lichého
preloZit kfiZovani do dopravny Vodfany.

709
Ceské Budéjovice sef. n. — Plzen hl. n. os. n.

Opatieni pro RCVD/DKV Plzer:

e P¥i zpozdéni jakéhokoli viaku Plzefské linky (Os 7230-7246) na odjezdu ze ZST Plzefi hl. n. o 10 minut a vice
i pfi jeho dosaZeni pfi jizdé ve sméru Blovice informuje doprovod vlaku dispecera regionalni dopravy v Plzni
(972 524 064).

Opatreni pro jednotlivé dopravny
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ZST Nezvéstice:

e V pfipadé predpokladaného zpozdéni lichych vlakl ,Plzenské linky“ (Os 7233 az Os 7245, vyjma Os 7239)
na odjezdu z Nezvéstic vétSim nez 10 minut bude operativné rozhodnuto RD OD o odfeknuti vlaku v Useku
v ZST Nezvéstice — Blovice a zpét. Pro cestujici do Zdemyslic a Blovic se RD pokusi zajistit ND, pfipadné se
odkazou na nasledujici vlak. Cestujici z Blovic a Zdemyslic smér Plzen se odkazou na nasledujici vlak.

e V pfipadé zpozdéni Os 7239 vétsim nez 8 minut na odjezdu z Nezvéstic ukoné&i jizdu v ZST Nezvéstice
a otoCi na obratovy vlak v€as. Vlak v€etné obratu odfeknéte v Useku Nezvéstice — Blovice a zpét. Cestujici
do Zdemyslic a Blovic pfepravi Sp 1967. RD bude informovat provozniho dispecera, ktery zaijisti
prostfednictvim vypravéiho ZST Nezvéstice zpraveni strojvedouciho Sp 1967 pisemnym rozkazem o
mimoradném zastaveni na zastavce Zdemyslice pro vystup a nastup cestujicich. Cestujici z Blovic
a Zdemyslic smér Plzen pouziji Os 8914.

ZST Horazdovice predmésti:

e Bude-li vlak R 667 (669, 625 a 627) opozdén a vlak R 668 (666, 664 a 662) bude mit stejné nebo vysSi
zpozdeéni (tzn. pfedpokladané kfizovani obou vlakl zustava v Katovicich anebo je pfesunuto do jiné stanice
smér C. Budé&jovice) a pokud zaroveri bude je$té mozno &ekat s Os 17510 (17514, 17518 a 17520) na pFipoj
od R 668 (666, 664 a 662) zpozdéného, zachova se i pfipoj mezi vlaky R 667 (669, 625 a 627) a 17580
(17582, 17586 a 17588). Cestujici hodlajici pouzit zpozdény vlak Os 17581 (17583, 17587 a 17589)
z Horazdovic informujte o zachovani pfipoje na vlak R 668 (666, 664 a 662) v Horazdovicich pfedmésti.

ZST Razice

e Je-li rozvazan pfipoj od rychlikd R 623, R 661, R 665 v (5), R 667, R 669, R 625, R 627 na osobni vlak ve
sméru Pisek, informujte cestujici v dobé pfijezdu zpozdéného rychliku o moznosti vyuzit pro spojeni do Pisku
nahradniho spojeni pres stanici Protivin na vlaky R 1241, R 1243, R 1245 v (5), R 1247, R 1249, R 1251 v
(+), Os 7957 v X, (6), R 1253. Vlakova &eta obou vlak{l uzna jizdni doklady bez doplatku.

711
Plzen hl. n. — Zelezna Ruda AlZbétin

Opatreni pro jednotlivé dopravny

Dopravna D3 Spicak:

Z divodu nasledné jizdy vlaku Os 7503 je nutno v dopravné D3 Spi¢ak prestavovat soupravu vlaku Os 5395 v
(X) neprodlené po pfijezdu formou posunu na kolej ¢.1. Vlak Os 5395 uvolni vjezdovou kolej a ukonéi posun na
koleji &. 1 nejpozdé&ji v 18:26 hod, aby vlak Os 7503 mohl odjet z dopravny D3 Zelezna Ruda mésto véas.

712
Plzen hl. n. — Domazlice — Furth im Wald
Priovany — Bezdruzice

Chrast u Plzné - Radnice
Tolerance zpoZdéni viaki Ex
o P¥i kfizovani i pfedjizdéni osobnich vlaku je tolerovano zpozdéni Ex vlaku na této trati maximalné do 5 minut.

ZST Plzeni hl.n. - vicejazyéné hléseni staniénim rozhlasem

V pfipadé vyluky na trati 712 v Useku Plzen hl.n. — Domazlice jezdi mezinarodni Ex vlaky odklonem pfes Klatovy
dle JR zvl.vlakl. Do ZST Plzefi hl.n. dojizdé&ji pozdsiji zpravidla s pfestupem na nasledujici rychlik smér Praha
hl.n. (viz pfislusny ROV). S ohledem na mezinarodni pfestupni frekvenci cestujicich pozadujeme v ramci
z&kladni informace zajistit staniéni hlaSeni o pfijezdu a odjezdu navazujiciho rychliku smér Praha hl.n. i
v némeckém jazyce.

Pripoje v dopravné D3 Bezdruzice na viaky autobusové spoje linky ¢. 460 127
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e Pro zajisténi pripoju mezi autobusy a vlaky v této pfestupni stanici je dohodnut nasledujici postup. V pfipadé
zpozdéni navazného autobusu do prestupni stanice ohlasi fidi¢ autobusu dirigujicimu dispecerovi do Priovan
(telefon 972 527 505, 972 527 507) predpokladany Cas pfijezdu. Dirigujici dispeCer s ohledem na aktualni
provozni situaci sam nebo po dohodé s regionalnim dispeCinkem OD rozhodne, zda na zpozdény autobus
vlak v pfestupni stanici vycka, zpravi o tom strojvedouciho vlaku i fidi¢e autobusu.

e Nedojede-li vlak do pfestupni stanice v&as, zjiStuje jeho zpoZdéni u dirigujiciho dispe€era v Provanech
(telefon 972 527 505, 972 527 507) fidi€ autobusu. Dle vySe zpozdéni vlaku rozhodne o zachovani pfipoje
autobusového spoje na zpozdény vlak a vysledek sdéli dirigujicimu dispeCerovi, ktery informuje
strojvedouciho dotéeného viaku.

Dopravna D3 Radnice — opatfeni pro DKV Plzeri

e Viak Os 17808 uvolni ve dnech, kdy jede dle pravidelného omezeni, v dopravné D3 Radnice vjezdovou kolej
a ukon¢i posun na manipulaéni koleji a dopravni sluzbu nejpozdéji v 18:00 hod, aby viak Os 7870 mohl odjet
z dopravny D3 Stupno véas.

713
Beroun — Plzen — Cheb

Opatreni pro jednotlivé dopravny

Rokycany — Plzefi hl.n.:

V mezistaniénim Useku Chrast u Plzné — Rokycany je JR konstruovan na jednokolejny provoz. Ve dnech, kdy
nebude mozné vyuzit obé tratové koleje, dodrzuijte pfi jizdé vlakd dle JR stanovené &ekaci doby a opatfeni ROV.
V pfipadé zpozdéni vlak(, postupujte operativné dle vzniklé provozni situace.

714

Rokycany - Nezvéstice
Opatfeni pro RCVD a SZDC
PFi zpozdéni viakd Os 27841,27843 a 27889 zjistuje vlakova &eta prestupni frekvenci za ZST Plzef hl.n. a hlasi ji
vypravéimu ZST Rokycany, ktery rozhodne o zachovani prestupni vazby dle opatfeni uvedeného v pomtcce
,Cekaci doby* .

719
Plzen — Blatno u Jesenice — (Zatec)

Opatfeni pro RCVD/ZST Blatno u Jesenice

Pfi odbaveni pfestupujicich cestujicich z nize uvedenych autobusovych linek ve stanicich Blatno u Jesenice,
Zihle, Mladotice a Plasy postupuijte dle sluzebniho predpisu CD - KC 1, &ast &tvrta, &l. 205 a pfislusnych &lankd
TR 10.

Jizdni doklady CD jsou uznavany na téchto autobusovych linkach.

e Nallince €. 460 790 v useku Kralovice u Rakovnika — Mladotice.

e Nallince &. 460 810 v Useku Zihle — Blatno u Jesenice.

e Nallince €. 460 334 v useku Plasy — Blatno u Jesenice.

Pripoje v ZST Blatno u Jesenice, Zihle, Miladotice a Plasy na viaky autobusové spoje linky & 460 334, é&.

460 790, ¢. 460 810 a 460 181

Pro maximalni zajisténi pFipoji mezi autobusy a vlaky v téchto prestupnich stanicich je dohodnut nasledujici

postup.

e V pfipadé zpozdéni navazného autobusu do pfestupni stanice ohlasi fidi¢ autobusu vyprav€imu ¢&. 2 do
Blatna u Jesenice (telefon 972 527 329, pfipadné 972 527 335, 724 220 712) predpokladany €as pfijezdu.
Pokud by ¢ekanim na prestup z autobusu nepfekrocilo zpozdéni vlaku 5 minut, rozhodne o zachovani
prestupni vazby vypravéi sam. V pfipadech, kdy by zpozdéni vlaku bylo vyssi, rozhodne o zachovani pfipoje
vypravcéi po dohodé s RD. O svém rozhodnuti zpravi vzdy doprovod vlaku i fidi¢e autobusu.
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¢ Nedojede-li vlak do prestupni stanice vcas, zjiStuje jeho zpozdéni u vyprav¢iho ¢. 2 v Blatné u Jesenice
(telefon 972 527 329, pfipadné 972 52 335, 724 220 712) fidi¢ autobusu. Dle vySe zpozdéni vlaku rozhodne
0 zachovani pfipoje autobusového spoje na zpozdény vlak a vysledek sdéli vypravéimu €. 2, ktery informuje
doprovod dotéeného viaku.

e Vlak vy€ka na zpozdény autobus 5 minut.
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Cast B - Opatfeni pro vystup cestujicich u vliaka delSich nez je
délka nastupisté

V této &asti opatieni jsou dle jednotlivych trati uvedeny stanice a zastavky, v kterych nevyhovuji délky nastupist
délce vlakové soupravy. V navaznosti na znéni sluzebniho predpisu KC 1, ¢lanek 491, zajisti doprovod vlaku
bezpecnost cestujicich pfi vystupu (nastupu) v tarifnich bodech, kde délka nastupisté nevyhovuje délce vlakové
soupravy:

Mimofadné délky souprav

Obsluha vlaku informuje a usmérni nastup a vystup cestujicich ve stanicich a na zastavkach s ohledem
na bezpec&nost cestujicich vzdy v pfipadé mimoradné spojenych nebo prodlouzenych souprav, kdy ¢ast soupravy
zastavi mimo nastupisteé.

Odpovédny zaméstnanec fizeni provozu zajisti v ZST , kde je nainstalovan odpovidajici informaéni systém a kde
je tak ulozeno timto opatfenim, informovani cestujicich o usmérnéném nastupu.

317 (KJR 341) Vlarsky prasmyk - Staré Mésto u
Uherského Hradisté Luhaéovice - Ujezdec u
Luhacovic Kunovice - Veseli nad Moravou Vrbovce
- Rohatec

Stanice/zastavka Délka nastupisté (m) Bezpeény nastup a vystup
Bojkovice mésto 80 Nastup a vystup u prvnich 3 vozu

ZST Uherské Hradisté

Pro bezpeény vystup cestujicich v ZST Uherské Hradisté informuje obsluha viakt Os 4101, 4107, 4111, 4113, 4115, 4117,
4119 (ve sloZeni soupravy 854+054+954.2), Z?e posledni vlz zastavi mimo nastupi$t€ a aby cestujici nevystupovali
z poslednich dvefi soupravy.

322 (KJR 240)
Brno hl. n. — Jihlava

Opatfeni pro vlaky Os 4801 a Os 4816:
Vzhledem k nedostatecné délce nastupisté v zastavce Piimélkov (82 m) upozorni obsluha viaku Os 4801 a 4816
v R cestujici, Ze posledni viiz zastavi mimo nastupisté.

323 (KJR 244, 246, 247)
Stirelice — HruSovany nad JeviSovkou
Moravské Branice — Oslavany
Hrusovany nad JeviSovkou — Hevlin
Breclav prednadrazi — Znojmo
Bofi les — Lednice

. . Délka Délka soupravy . - . .
Stanice / zastavka néstupiéts (m) osobnich vozii (m) Pocet vozli mimo nastupisté
. i Vlaky vedeny na 2. SK,
Oslavany ; Eg::!j 128 gjggg gjgg; 12‘71 24560, 24561 — posledni viz
- KO- : ' 24564, 24565 — posledni viiz
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lvancice 1. kolej: 106 24560, 24561: 137 24560, 24561 — posledni dva vozy
2. kolej: 110 24562, 24563: 112 24562, 24563 — posledni viiz
1925: 185 1925 — posledni Ctyfi vozy
Valtice mesto 132 24530: 212 24530 a 24535 — posledni tfi vozy
24535: 212 (pouze 14.1X.)
Novosedly Y Eg:g o 1925: 185 1925 — posledni viiz
Bofi les 185 1924/5: 185 1924/5 — posledni/prvni viz
1924: 185 1924 — poslednich Sest vozu
Postorna 76 1927: 121 1927 — posledni tfi vozy
24520-24529*: 80 24520-24529* — posledni viz
Charvatska Nova Ves 57 24520-24529*: 80 Posledni dva vozy
Lednice rybniky 65 24520-24529*: 80 Posledni viz
1924: 185 1924 — poslednich Sest vozu
Lednice 78 1927: 121 1927 — posledni tfi vozy
24520 — 24529*: 80 24520 — 24529* — posledni viiz

* jede-li parni vlak

320 (KJR 250, 254)
Kuaty — Brno hlavni nadrazi

Brno-Horni HerSpice modrické zhlavi — Brno-Malomérice
Hustopece u Brna — Sakvice

. . Délka Délka soupravy . - . .
Stanice / zastavka néstupists (m) osobnich vozii (m) Pocet vozli mimo nastupisteé
. 24531: 212 .
Rajhrad 160 24534: 212 24531 a 24534 — posledni dva vozy
1. kolej: 217
“ 2. kolej: 219 24531: 212 S
Hrudovany u Brna 4. kolej: 190 24534 212 24531 a 24534 — posledni viz u 4.SK
5. kolej: 217

Pro bezpecny vystup cestujicich v nasledujicich stanicich a zastavkach informuje obsluha viakd dle tabulky,

Ze zastavi mimo nastupisté.

cislo

viaku 8T

vz ¢is. (vozy Cis.)
mimo nastupisté

omezeni

476 |Brno hl. n. hl.n.

378

pp v @ od 16.VI. do 15.IX.

324 (KJR 250)

Brno hl. n. — Kutna Hora hl. n.

Pro bezpeény vystup cestujicich v nasledujicich stanicich a zastavkach informuje obsluha viaku dle tabulky,

Ze zastavi mimo nastupisté.

Cislo Z8T vuz Cis. (vozy Cis.) omezeni
vlaku mimo nastupiste

960 | Gol&hv Jenikov mésto 372 R kromé 23.XI1.-31.XII.

961 | Gol¢hv Jenikov mésto 364, 365 R kromé 23.XI1.-31.XII.

962 | Goléav Jenikov mésto 370,372 R kromé 23.XI1.-31.XI.
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963 | Gol&iv Jenikov mésto 364, 365 D@ a @), kromé 22.XI1.-31.XI1., 20.IV.,30.IV.,7.V.,27.X.,16.XI.

974 | Golcuv Jenikov mésto 369, 370 @ a1..,21.IV.,28.X.,17.XI., kromé 22.XI1.-29.XI1.,20.1V.,26.X.,16.X.
@ a1.l.,21.V.28.X.,17.XI., kromé 22.XI1.-29.XI1.,20.IV_,6.VII.-

974 | Goléav Jenikov mésto 372 24 VII1.,26.X.,16.XI.

978 | Golchv Jenikov mésto 370, 372 1, kromé 22.X11.-29.XI1.,20.IV.,5.VII., 16 XI.

979 | Goléav Jenikov mésto 365 ® a30.V.,7.V., kromé 27 XII.,2.V.9.V.

979 | Gol&hv Jenikov mésto 365 @ a29.V.6.V., kromé 26.XI1., 1.V.8.V. 3.VII.-28.VIII.

980 | Golehv Jenikov mésto 372 ® a30.V.,7.V., kromé 27.XII.,2.V.9.V.

980 | Golélv Jenikov mésto 372 @ a1..,21.IV.,28.X.,17.XI., krom& 22.XI1.-29.XI1.,20.1V.,26.X.,16.X.

981 | Golelv Jenikov mésto 364, 365 ® a30.V.7.V., kromé 27 XII.,2.V.9.V.

981 | Gol¢hv Jenikov mésto 363 ® a 30.IV.,7.V., kromé 27.XII., 2.V.,9.V. 4.VII.-22.VIII.
@ a1.l.,21.V.,28.X.,17.XI., kromé 22.XI1.-29.XI1.,20.IV..6.VII.-

982 | Golclv Jenikov mésto 372 24 VIII.,26.X.,16.XI.

983 | Golav Jenikov mésto 365 ® a30.IV.,7.V., kromé 27.XI1..2.V..9.V.

985 | Golélv Jenikov mésto 364, 365 ® a30.IV.,7.V., 27.X., kromé 27.XII.

985 | Goliav Jenikov mésto 365 g \7||1|:!§fzs.1>'<|.\,/1'62.§<'|>.("1m" kromé& 22.X11.-29.XI1.,20.IV.,6.VII.-

986 | Golcuv Jenikov mésto 372 @ a29.V.6.V., kromé 26.XII., 1.V., 8.V.,3.VII.-28.VIII.

987 | Gol¢av Jenikov mésto 365 ® a30.IV.,7.V., kromé 27.XI1.,2.V.,9.V.

988 | Golcuv Jenikov mésto 372 @ a2.1.22.V.29.X.,18.XI., kromé 23.XI1.-30.XI..21.IV. 27 X 17 XI.

960 |Svétla nad Sazavou 372 R kromé 23.XI1.-31.XI.

961 | Svétla nad Sazavou 364 R kromé 23.X11.-31.XII.

962 | Svétla nad Sazavou 372 R, kromé 23.X11.-31.XII.

963 | Svétla nad Sazavou 364 @@ a @), kromé 22.XI1.-31.XI1., 20.1V.,30.IV.,7.V.,27 X., 16 XI.

974 | Svétla nad Sazavou 370 @ a1..,21.IV.,28.X.,17.XI., krom& 22.XI1.-29.XI1.,20.1V.,26.X.,16.X.

‘s \ a1.,21.IV.,28.X.,17 XI., kromé& 22.XI1.-29.XI1.,20.IV.,6.VII.-

974 | Svétla nad Sazavou 372 g?.vnl.,zs.x.,m.XI.

978 | Svétla nad Sazavou 372 +, kromé 22.X11.-29.XI1.,20.IV.,5.VII.,16.XI.

981 | Svétla nad Sazavou 364 ® a30.IV.,7.V., kromé 27.X11.,2.V..9.V.

981 | Svétla nad Sazavou 363 ® a30.V.7.V., kromé 27.XII., 2.V.,9.V. 4.VII.-22.VIII.

985 | Svétla nad Sazavou 364 ® a30.IV.,7.V.,27.X., kromé 27.XII.

981 |Kfizanov 363 ® a30.V.7.V., kromé 27.XII., 2.V.,9.V. 4.VII.-22.VIII.

974 | Kizanov 379 g \7||1|:!§fzs.1>'<|.\,/1'62.§<'|>.("1m" kromé& 22.X11.-29.XI1.,20.IV.,6.VII.-

974 | Pribyslav 379 g? 3||1|Ifé§.1>'<'.,v1'§.§'|).("1m" kromé& 22.X11.-29.XI1.,20.IV.,6.VII.-

981 | Pribyslav 363 ® a30.IV.7.V., kromé 27 XII., 2.V.,9.V. 4.VII.-22 VIII.

) 501 (KJR 010, 011)
Ceska Trebova — Praha Liben — Praha hl. n.

ZST Kolin
Pro bezpecny vystup cestujicich ve stanici Kolin informuje obsluha vlak( dle tabulky, Ze zastavi mimo nastupisteé.
960 |Kolin 370, 372 X, kromé 23 .XI11.-31.XII.
962 | Kolin 370, 372 K, kromé 23.XI1.-31.XII.
974 | Kolin 369, 370, 372 | @ a1..21.V.28.X.17.X.., krom 22.XI1.-29.XI1.20.IV., .VIL.-24.VIIl., 26.X.,16.XI.
974 | Kolin 370, 372 @ 6.VII.-24 VIII.
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978 | Kolin 370, 372 +, kromé 22.XI1.-29.XI1.,20.1V.,5.VII.,16.XI.

980 |Kolin 372 ®), @ a1..,21.V.30.V.7.V.28.X., 17.XI., kromé 22.XI1.-29.XI. 20.IV., 2.V. 9.V. 26 X, 16.XI.

982 |Kolin 372 @ a1..21.V.,28.X.,17.X1., kromé 22.XI1.-29.XIl.,20.IV.,6.VII.-24.VIII., 26.X.,16.X.

986 | Kolin 372 @ a29.V.6.V., kromé 26.XI1.,1.V., 8.V.,3.VII.-28.VII.

988 |Kolin 372 Ma2l.,221V.,29.X.,18.XI., kromé 23.XII.-30.XII.,21.1V.,27 X, 17 XI.
ZST Praha hl.n.

570 |Praha hl.n. 372 ®) a30.IV.,7.V., kromé 27.XII.,2.,9.V.

572 |Praha hl.n. 372, 371 21.XI.,6.1.,22.IV.,5.V.,12.V.,28 VI.,1.IX., 29.X.,18 XI.

573 |Praha hl.n. 364 ®) a30.IV.,7.V., kromé 27.XII.,2.,9.V.

573 |Praha hl.n. 362 +, kromé 22.-29.XI1.,20.1V.,1.V.,.8.V. 5.VIl., 26.X.,16.XI.

573 | Praha hl.n. 360, 361 30.IV.,7.V.

673 |Praha hl.n. 372 M a2l.,22.IV.,29.X.,18.XI., kromé 23.-30.XII.,21.IV.,27.X.,17 XI.

675 |Praha hl.n. 372 M a2.l.,22.1V.,29.X.,18.XI., kromé 23.-30.XII.,21.IV.,27.X.,17 XI.

852 |Praha hl.n. 372 M a2l.,22.V.,29.X.,18.XI., kromé 23.-30.XII.,21.IV.,27.X.,17 XI.

503 (KJR 073)

Usti nad Labem - Stiekov — Dééin hl. n.

Vlakovy doprovod postupuje dle pfedpisu CD KC 1, &lanku 491 v zastavce Svadov v pfipadé, Ze jede vlak 6451
mimofadné po 2. tratové koleji.

505 (KJR 020, 021, 031)
Chocen — Tynisté nad Orlici — Velky Osek
Pardubice hl. n. — Jaromér

Pro bezpec¢ny vystup cestujicich ve stanici Chlumec nad Cidlinou informuje obsluha vlakt dle tabulky, ze zastavi
mimo nastupisté. Na uvedenou skute€nost upozornéte nastupujici cestujici stani€nim rozhlasem.

Viak viz omezeni

931 364 X, kromé 23.-31.XII.

949 364 ®), kromé 3.1.,2.V.-29.VIII.
508 (KJR 030)

Jaromér — Liberec

Vzhledem k délce nastupisté na zastavce Dolanky upozorni viakova &eta vlakl 5402, 5404, 5425, 5428 cestujici
v zadni ¢asti vlaku, aby v uvedené zastavce vystupovali z prvnich dvou vozu.

509 (KJR 032)
Jaromér — Trutnov hl. n.
Teplice nad Metuji — Trutnov stred

Stanice/zastavka Délka nastupisté (m) Bezpec€ny nastup a vystup
Rtyné v Podkrkonosi Nastup a vystup u prvnich 5 vozl
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Je-li fazena souprava rychliku v sile 6 voz(, upozorni obsluha vlaku cestujici na zastavce Rtyné
v Podkrkono$i, ze posledni viiz na této zastavce zastavi mimo nastupisté.

512 (KJR 024)
Hanusovice — Usti nad Orlici

Pro bezpecny vystup na zastavce Vermérovice, Mladkov upozorni obsluha vlaku Sp 1915 cestujici, ze posledni
vlz v této zastavce zastavi mimo nastupisté.

516 (KJR 212)
Svétla nad Sazavou — Cercany

Opatreni pro viaky Sp 1832, Os 9206 a Os 9207:

Vzhledem k nedostateéné délce nastupist v zastavkach Mrzkovice (40 m), Smréna (40 m) a BudCice (45 m)
obsluha vlaku Os 9206 a 9207 v (?) od 27.IV. do 28.IX. a 21.1V. upozorni cestujici, aby v uvedenych zastavkach
vystupovali pouze z prvniho vozu.

Vzhledem k nedostateéné délce nastupist’ v zastavkach Stvofidla (60 m), Vilémovice (60 m), Horni Lede¢ (60 m),
Chfenovice-Podhradi (70 m), Horka nad Sazavou (75 m), Stfechov nad Sazavou (69 m), Sobé&Sin (58 m) a
Malovidy (75 m) upozorni obsluha vliaku Sp 1832, Os 9206 a 9207 v (@ od 20.1V. do 28.I1X. a 21.IV. a u Os 9207
jesté v ® od 17.V. do 27.1X. a 19., 26.IV., 1., 8.V. pouze pro zastavky Malovidy (75 m), Sobésin (58 m) a
Stfechov nad Sazavou (69 m) cestujici, Ze posledni viiz zastavi mimo nastupisté.

527 (KJR 090, 091)
Praha-Bubenec¢ — Décin hl. n.

ZST Usti nad Labem hl. n.

Z diivodu kratké délky nastupisté ve stanici Usti nad Labem hl. n. informuje viakova &eta cestujici viakl 440 a
441, Ze v této stanici je vystup mozny pouze z poslednich 6 voza soupravy. Vlaky 440 a 441 zastavuji v ZST Usti
nad Labem hl. n. u navésti ,Misto zastaveni“ dle TTP. V pfipadé pfijezdu vlaku osobni dopravy, ktery je sestaven
ze sedmi a vice vozu k nastupisti €. 2, vyzve obsluha viaku (privodce Iizkovych a lehatkovych vozu) cestujici do
Usti nad Labem hl. n., aby pfed vystupovanim presli u vlak(i smé&r Praha — Chomutov a opa¢né do zadni &asti
vlaku (prvni az Sesty viiz od konce vlaku). U vlaki Praha — Dé&cCin a opacné, ktery je sestaven ze sedmi a vice
vozU a jede mimoradné k nastupisti €. 2, vyzve obsluha vlaku (prdvodce l0zkovych a lehatkovych voz() na pokyn
vypravéiho US sever cestujici do Usti nad Labem hl. n., aby pfed vystupem presli do pfedni &asti vlaku
(do prvnich Sesti vozu), viz TTP.

V pfipadé zastaveni vlakll vedenych s vice nez 5 klasickymi vozy je mozny vystup na zastavkach (vyjma
Dobkovic) z prvnich péti voza.

531 (KJR 114, 123, 124, 126) ;
Louny — Postoloprty, Louny predmeésti — Rakovnik, OdbBazantnice — OdbVrbka, Zatec —
Chomutov, Drouzkovice — OdbDubina

Vlakovy doprovod postupuje podle pfedpisu KC 1 ¢lanku 491 ve stanici Domousice pfi jizdé na 1. kolej u vlak
v fadéni 2 x 814+914.
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534a (KJR 137)
Chomutov - Vejprty
Vlakovy doprovod postupuje podle pfedpisu KC 1 ¢lanku 491 v dopravné Rusova pfi jizdé na 1. kolej u vlaku
v fadéni VT 642.

534 (KJR 143)
Kadan - Prunérov — Kastice; Vilémov u Kadané — Kadansky Rohozec;
Chomutov - Vejprty

Vlakovy doprovod postupuje podle predpisu KC 1 ¢lanku 491 na zastavce Kadarn predmésti u vlakl v fadéni
jiném nez soélo 810 nebo 814+914.

} ; 539 (KJR 087, 097, 114) } ]
Ceska Lipa — Lovosice, Cizkovice — Oprnice, Lovosice — Retenice, Zalhostice — Velké
Zernoseky

Na trati 097: Vlakovy doprovod postupuje podle predpisu KC 1 &lanku 491 na zastavce Zalany zastavka u viakd
v fadéni 2 x 814+914 a ve stanici Chotimér pfi jizdé vlakl v Fadéni 2 x 814+914 na 3.kole;.

Na trati 114: Vlakovy doprovod postupuje podle predpisu KC 1 ¢lanku 491 v dopravné Chotésov p.H. pfi jizdé na
2. kolej, v dopravné Libochovice pfi jizdé na 3.kolej, v dopravné Kostice n.O. pfi jizdé na 1.kolej a na zastavce
Slatina p.H. u vlak( v fadéni 2 x 814+914.

543 (KJR 148)
Cheb - A$

U vlaka 17200, 17205, 17212 a 17219 ( fazeni 2 x 844 — PESA) je ve stanici Hazlov a na zastavce Vojtanov
obec mozny nastup a vystup jen u prvni motorové jednotky. Vlakovy doprovod postupuje dle predpisu CD KC 1,
¢lanek 491.

544 (KJR 098)
Décin vychod dolni n. — Décin-Prostredni Zleb; Décin hl. n. nakl. n. - Bad Schandau

Vlakovy doprovod postupuije dle pfedpisu CD KC 1, &lanku 491 v zastavce D&gin-Pripef u vlakl v fadéni VT 642,
dale v Dolnim Zlebu, D&giné-Prostfednim Zlebu (pfi jizd& po koleji 6.), D&&ing-Certové Vod&, Dolnim Zlebu
zastavce u vlaku v fadéni 2x VT 642.

546 (KJR 081, 083, 084)
Benesov nad Plouénici - Rumburk — Dolni Poustevna; Rumburk — Ebersbach (Sachs);
Mikulasovice dolni n. - Rumburk; Pansky — Krasna Lipa

Vlakovy doprovod postupuje podle pfedpisu KC 1 ¢lanku 491 ve stanicich a na zastavkach:
e Velky Senov zastavka - u vlakl v fadéni 854+954, 844 a 642

e Lipova u Sluknova - u vlak(l v fadéni 854+954, VT 642 a 844

e Vilémov u Sluknova - u vlak(i v fadéni 854+954, VT 642 a 844
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Horni Poustevna - u vlakl v fadéni 854+954

Dolni Poustevna - u vlakt v fadéni 854+954

Velky Senov - u v8ech vlak

Rybnisté - pfi jizdé vlaku v fadéni 854+954, VT 642 a 844 na 3. kolej

Krasna Lipa mésto - pfi zastaveni vlaku v fadéni 2 x VT 642 nebo 2 x 814+914, 2x844

547 (KJR 037)
Liberec — Zawidow; Bily Potok pod Smrkem nz — Raspenava;
Frydlant v Cechach - Jindfichovice pod Smrkem; Liberec — Zittau;
Grossschonau/S. — Seifhennersdorf; Varnsdorf — Rybnisté

Vzhledem k délce nastupit na zastavkach Minkovice, Filipovka a Cernousy na trati 037 u vlaku 6300,

u ostatnich vlaki vpﬂ})adé mimorfadné vedenych delSi soupravou nez 1x840 (MJ F. 814.2, 2x840, nebo
soupravou 843 + Bftn 91) upozorni vlakova Ceta cestujici v zadni &asti vlaku , aby v uvedenych zastavkach
vystupovali z pfedni ¢asti vlaku (motorové jednotky).

548 (KJR 034, 035, 036)
Szklarska Poreba Gérna — Tanvald — Liberec; Zelezny Brod — Tanvald;
Smrzovka - Joseflv Dl nz

Vzhledem k délce nastupisté na zastavce Desna-Riedlova vila na trati 036 u vlaku delSich nez 36 m (vedenych 2
pfip. 3 motorovymi vozy F. 840, pfip. jinou soupravou, ktera je delSi nez délka nastupisté) upozorni viakovéa Ceta
cestujici v zadni ¢asti vlaku, aby v uvedené zastavce vystupovali z prvniho vozu.

Opatreni pro viak Os 5425:
Vzhledem k délce nastupidté na zastavce Velké Hamry mésto a Plavy upozorni viakova Ceta vlaku 5425 cestujici
v zadni ¢asti vlaku, aby v uvedené zastavce vystupovali z prvnich tfi voz(.

Opatieni pro viak Os 16211:

V pfipadé, kdy je vlak veden ve sloZzeni 3x840 (v® a T od 21.XIl. do 28.X., kromé 4., 5.1., 22.lll. — 21.1V.),
informuje obsluha vlaku cestujici a usmérni jejich nastup a vystup v zastavkach Dolni Polubny a Desna
Pustinska do/z prvnich dvou vozU.

Opatieni pro vlak Os 26267 (pfimé vozy k vliaku 5404):
Obsluha vlaku 26267 informuje cestujici jedouci na zastavku Dolanky na nutnost pfestupu v ZST Zelezny Brod
do predni ¢asti vlaku 5404 (do prvnich dvou vozu).

Stanice/zastavka Délka nastupisté (m) Bezpecny nastup a vystup
Desna-Riedlova vila 36 Nastup a vystup u prvniho vozu
Velké Hamry mésto 90 Nastup a vystup u prvnich 3 vozl
Velké Hamry 79 (1. kolej) Nastup a vystup u prvnich 3 vozl

(sudy smér, Zelezny Brod — Tanvald)
Nastup a vystup u poslednich 3 vozu
(lichy smér, Tanvald — Zelezny Brod)
Plavy 91 Nastup a vystup u prvnich 3 vozl

Velké Hamry 79 (1. kolej)
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Pro bezpecény vystup cestujicich v nasledujicich stanicich a zastavkach informuje obsluha viakd dle tabulky,
ze zastavi mimo nastupisté.

1144 | Plavy 365 @a1.1,21.V,,28.X.,17.XI., kromé 22.XI1.-29.XI1.,20.V.,26.X.,16.XI.
1144 | Plavy 366 @ 20.IV.-28.1X. a 21.IV.

1144 | Velké Hamry 365 @a1.1,21.V,,28.X.17.XI., kromé 22.XI1.-29.XI1.,20.V.,26.X.,16.XI.
1144 | Velke Hamry 366 @ 20.IV.-28.1X. a 21.IV.

1148 | Plavy 365 ®a1\V.,8.V.

1148 | Plavy 366 ® 19.V.-27.1X. a1.V. 8.V.

1149 | Velké Hamry 365 ®a1V.8.V.

1149 | Velké Hamry 366 ® 19.V.-27.1X. a 1.V, 8.V.

1149 | Plavy 369 ®a1Vv.8.V.

1149 | Plavy 368 ® 19.IV.-27.1X. a2 1.V.,8.V.

1151 | Velké Hamry 365 @a1.1,21.V.,28.X.,17.XI., kromé 22.XI1.-29.XII.,20.IV.,26.X.,16.XI.
1151 | Velké Hamry 366 @ 20.IV.-28.1X. a 21.IV.

1151 | Plavy 369 @a 11,211V, 28.X.17.XI., kromé 22.XI1.-29.X1.,20.IV.,26.X.,16.XI.
1151 | Plavy 368 @ 20.IV.-28.1X. a 21.IV.

702 (KJR 202)
Tabor - Pisek; Tabor — Bechyné

Bezpecny nastup a vystup
Nastup a vystup u prvnich 2 vozU

Stanice/zastavka
Bechyné

Délka nastupisté (m)
2. kolej — 33

704 (KJR 220)
Benesov u Prahy - Tabor
Opatieni pro vlaky Sp 1830 a 1833:
Vzhledem k nedostateéné délce nastupisté v zastavce Tomice (90 m) obsluha vlaku upozorni v pracovni dny
cestujici, aby v této zastavce vystupovali pouze z prvnich tfech vozu.

3 706 (KJR 195)
Summerau — Ceské Budéjovice os. n.; Rybnik — Lipno nad Vitavou

Stanice/zastavka

Délka nastupisté (m)

Bezpelny nastup a vystup

Rozmberk nad Vitavou 50 V obdobi od 5.1V. do 28.X. vystup z prvnich
2 vozU soupravy
Herbertov 54 V obdobi od 5.1V. do 28.X. vystup z prvnich

2 vozl soupravy

] 707 (KQR 194, 197,198)
Volary — Ceské Budéjovice os. n.; Cerny Kfiz — Nové Udoli; Strakonice — Volary

Stanice/zastavka

Délka nastupisté (m)

Bezpecny nastup a vystup

Polecnice 1. kolej

50 V obdobi od 19.IV. do 14.IX. vystup
z prvnich 2 vozu soupravy — plati pro vlaky
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vedené soupravou Ds*™? + 2Bdmteeo®
nebo 842 + 057 + 057 + 842.

V obdobi od 19.IV. do 14.IX. vystup
z prvnich 2 vozl soupravy — plati pro vlaky
vedené soupravou Ds*? + 2Bdmteeo®™
nebo 842 + 057 + 057 + 842.

V obdobi od 19.IV. do 14.1X. vystup
z prvnich 2 vozll soupravy — plati pro viaky
vedené soupravou Ds**? + 2Bdmteeo®
nebo 842 + 057 + 057 + 842.

MezipotoCi 56

Stozec 60

Dobra na Sumavé 30 V obdobi od 19.IV. do 14.1X. vystup
z prvnich 2 voz{l soupravy — plati pro viaky
vedené soupravou Ds**? + 2Bdmteeo®

nebo 842 + 057 + 057 + 842.

NiSovice 40 U vlaku Os 18111 v (5) do 18.IV. a od

15.1X. vystup z prvnich 2 voz(

} ) 708 (KJR 197)
Ci€enice — Volary; Cic¢enice — Tyn nad Vltavou; Netolice — Divéice

Stanice/zastavka Délka nastupisté (m) Bezpelny nastup a vystup

Bavorov 41 U vlakl vedenych soupravou 814+914 +
814+914 nevystupovat z poslednich dvefi
soupravy

Strunkovice n. B. kolej €.3 45 -

Husinec kolej €. 1 42 -,

Rohanov 45 -

Chroboly 46 -

SkFinéfov 40 -,

Zbytiny 1. kolej - 45 -

2. kolej - 42

Spalenec 25 U vlakd vedenych soupravou 814+914 +

814+914 vystupovat z prvniho vozu
709 (KJR 190)

Ceské Budéjovice sef. n. — Plzeii hl. n.

Stanice/zastavka Délka rzz]s)tuplste Bezpecny nastup a vystup
Kov¢€in kolej €. 1 154 Nastup a vystup u prvnich 6 vozl
Kov€in kolej €. 2 150 Nastup a vystup u prvnich 5 vozl
Jetenovice kolej €. 1 133 Nastup a vystup u prvnich 5 vozu
Jetenovice kolej €. 2 131 Nastup a vystup u prvnich 5 vozi
Velky Bor kolej €. 2 165 Nastup a vystup u prvnich 6 vozl
Srby 165 Nastup a vystup u prvnich 6 vozi
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ZST Ceské Budgjovice o
Pro bezpeény nastup cestujicich v ZST Ceské Budéjovice informuje obsluha vlak( dle tabulky o pfistaveni
prvniho vozu mimo nastupisteé:

1247 | Ceské Budgjovice — 3. kolej 50

@, 1., 21.IV., 28.X., 17.XI., kromé 22.-29.XIL., 20.IV.,
26.X., 16.XI. — nastup neni mozny do 1. vozu

) @, 1.1, 21.IV,, 27.VI., 4.VII., 28.X., 17.XI., kromé 22.-
1249 | Ceské Budéjovice - 3. kolej 50 |29.XIL., 20.IV., 26.X., 16.XI. - nastup neni mozny do 1.
vozu

1253 Ceské BUdéjOVice -3 k0|ej 50 @ od 18.IV. do 26|X, 30|V, 7V, kromé 27.VI.-4.VII. -
' nastup neni mozny do 1. vozu

_ 711+714 (KJR 183, 175)
Plzen hl. n. os. n. — Zelezna Ruda-Alzbétin; Rokycany — Nezvéstice

Stanice/zastavka Délka nastupisté Bezpeény nastup a vystup
(m)

Plzen-Valcha 170 Nastup a vystup u prvnich 6 vozl
Dobfany 170 Nastup a vystup u prvnich 6 vozl
Prestice 170 Nastup a vystup u prvnich 6 vozu
Svihov u Klatov 170 Nastup a vystup u prvnich 6 vozl
Chlum¢any u Dobfan
- u koleji €. 1a) a 1c) 150 Nastup a vystup u prvnich 5 vozu
—u koleje ¢ 3c¢) 170 Nastup a vystup u prvnich 6 vozi
Tocnik 150 Nastup a vystup u prvnich 5 vozi
Bezdékov u Klatov 136 Nastup a vystup u prvnich 5 vozl
Janovice n/Uhlavou 172 Nastup a vystup u prvnich 6 vozu
Petrovice n/U 112 Nastup a vystup u prvnich 4 vozi
Desenice 157 Nastup a vystup u prvnich 6 vozi

712+714a (KJR 180, 181,176, 177)
Plzen-Jizni predmésti — Furth im Wald; Nyrany — Hefrmanova Hut’;
Chrast u Plzné — Radnice; Pnovany — Bezdruzice

Stanice/zastavka Délka nastupisté (m) Bezpecény nastup a vystup
Dolni Kamenice 170 Nastup a vystup u prvnich 6 vozl

Zasady fizeni provozu na vybranych tratich Strana 53/93



715 (KJR 201)
Tabor — Pisek, Zdice — Protivin, Putim - Razice
Stanice/zastavka Délka nastupisté (m) Bezpecny nastup a vystup
Putim 2. kolej - 50 U vliaku Os 7951 vystup z prvnich dvou
vozu
U viaku Os 8401 nevystupovat
z posledniho vozu
Cizova 2. kolej 73 Pokud bude fazeni vlaku BDs + 3 x Bdt,
nevystupovat  z posledniho vozu a
poslednich dvefi pfedposledniho vozu,
pokud bude fazeni 854 + 054 + 057,
nevystupovat z poslednich dvefi soupravy
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Cast C - Opatieni pro operativni Fizeni pfi mimoradnostech pro
dispecink osobni dopravy, CD, a.s.

301 (KJR 321)

v v

Cesky Tésin — Ostrava-Svinov

Opatreni pro nepfedpokladanou ND

PFi nutnosti vedeni nahradni dopravy mezi ZST Havifov a ZST Ostrava-Kungice dochazi pfi jizdé pres Senov a
Ostravu-Bartovice minimalné k dvojnasobné dobé jizdy autobusu, nez pokud by jely pfimo z Havifova do
Ostravy-Kuncic. Pfitom u vétSiny viak( je frekvence cestujicich v daném uUseku v porovnani s frekvenci
prijezdnou nizka az nulova. S ohledem na tuto skute¢nost vedte prvni spoje NAD po zahajeni tohoto provozu
bez obsluhy Senova a Ostravy-Bartovic. Tyto zastavky obsluZte aZ v ptipadé dostatku autobusti NAD. Postizené
cestujici na uvedenych zastavkach feste formou kompenzace.

305 (KJR 270)
Bohumin os. n. — Prerov prednadrazi

Opatreni pro nepfedpokladanou ND

Po zahdjeni provozu na ostravské Casti dalnice D 1 dochazi k nutnym upravam jizdy ND napf. pfi zastaveni
provozu. Zatimco v useku Ostrava - Svinov - Studénka pfi obsluze Jistebniku (pfipadné vcetné pfeneseni
zastavky v Polance na trasu busu z Ostravy - Svinova) je nutno uvazovat s ¢asem cca 40 minut, pak pfima trasa
do Studénky po dalnici se da pocitat na cca 20 minut. Jako vhodné se rysuje rozdélit obsluhu na pfimou rychlymi
autobusy a na obsluhu se zastavkou v Jistebniku bez dalSich navaznosti. Podobné je na tom také obsluha
zastavky Hladké Zivotice. Bud pfimé spojeni bez obsluhy zastavky s pouzitim dalnice, nebo s obsluhou zastéavky,
ale pak po okresnich silnicich s podstatné delSi dobou jizdy.

314 (KJR 262)
Lanskroun — Rudoltice v Cechach (- Ceska Trebova)
Chornice — Skalice nad Svitavou
Chornice — Trebovice v Cechach (- Ceska Tiebova)

Moznost vyuziti autobusd linek IDS JMK

Z diivodU ostrych obratti viakd (zejména v ZST Boskovice) neni vhodné piekracovat ¢ekaci doby v ZST Skalice
nad Svitavou. V pfipadé ztraty pfipoje budou cestujici odkazani na autobusové linky IDS JMK, na kterych
regionalni dispe€er pozada CED o uznavani jizdnich dokladu.

309a+305a/315/318a (KJR 300)
Olomouc hlavni nadrazi — Nezamyslice
Prerov os. n. — Brno hlavni nadrazi
Holubice — Brno hlavni nadrazi

OdFikani vlakt a moZnost vyuZiti autobusd linek IDS JMK

V pfipadé kratkodobého mimofadného snizeni kapacity traté, kratkodobé nesjizdnosti traté nebo vétsiho
zpozdéni vlaku regionalni dispecer posoudi moznost odfeknuti viaku v ¢asti traté, je-li to s ohledem na obrat
vlaku z provozniho hlediska ucelné. Cestujici ve sméru do Brna budou v tomto pfipadé odkazani ve stanici
Sokolnice-Telnice na autobusovou linku 40 a ve stanici Brno-Chrlice na autobusovou linku 59.
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317 (KJR 343)

Vlarsky prusmyk — Staré Mésto u Uherského Hradisté
Luhaéovice — Ujezdec u Luhaéovic
Kunovice — Veseli nad Moravou
Vrbovce — Rohatec

OdFikani vlakt a moZnost vyuZiti autobusd linek IDS JMK

V pfipadé kratkodobého mimofadného snizeni kapacity traté, kratkodobé nesjizdnosti traté nebo vétsiho
zpozdéni vlaku regionalni dispecer posoudi moznost odfeknuti vlaku v ¢asti traté, je-li to s ohledem na obrat
vlaku z provozniho hlediska ucelné. Cestujici budou vtomto pfipadé odkazani na autobusové linky 911
do Hodonina, 930 do Javornika nad Velickou a 932 do Blatnice pod Svatym Antoninkem, na kterych regionaini
dispecer pozada CED o uznavani jizdnich dokladu.

320 (KJR 250)
Kuaty — Brno hlavni nadrazi
Brno-Horni Herspice modrické zhlavi — Brno-Maloméfrice
Hustopeée u Brna — Sakvice

VCasna jizda viaku R 804, 806, 808, 810a Sp 1770, 1772, 1774, 1776

PFi rozhodovani o pfipadném prekroceni ¢ekacich dob nebo mimofadném zastaveni viak(i R 804, 806, 808, 810
a Sp 1770, 1772, 1774, 1776 ve vychozi stanici a nacestnych stanicich je nutné brat v Gvahu fakt, ze v tyto
vlaky ve stanici Brno hl. n. ostfe obraci na vlaky opacného sméru (€as na obrat ve stanici Brno hl. n. je 12 minut).
V rannich hodinach je u vlakd linky R5 jedoucich smérem do Brna dilezité provadét pfipoje od napajecich
vlakovych i autobusovych linek (pfijatelné je zpozdéni cca 5 minut). V odpolednich hodinach je naopak prioritou
v€asna jizda (minimalni zpozdéni) vlak( ve sméru z Brna.

Cekaci doby }
Osobni vlaky ve sméru HustopeCe u Brna maji v Sakvicich pfipoje vlaki R a Sp ze sméru Brno i ze sméru

Bfeclav. Cekaci doba na vlaky ze sméru Bfeclav je v8ak omezena kvili predpokladané nizsi frekvenci
cestujicich. V odlvodnénych pfipadech (vétsi skupiny cestujicich) mize byt ¢ekaci doba na viaky ze sméru
Bfeclav zvySena, pfipadné Ize pro odvoz cestujicich vyuzit autobusové spoje linky 541. V pfipadé vyuziti
autobusové linky IDS JMK regionalni dispeCer pozada CED o uznavani jizdnich dokladu na této lince.

Ve vyjimeénych piipadech je, pfi dodrZeni ustanoveni piedpisu SZDC D3, akceptovatelné i navraceni
motorového vozu zpét do stanice Sakvice.

322 (KJR 240)
Retz OBB - Znojmo — OkFisky
Moravské Budéjovice — Jemnice
Brno hlavni nadrazi — Jihlava

Opatreni pro zpozdéné viaky kategorie R

Lze-li zajistit v ZST Brno hl. n. pro obratovy vlak soupravu véetn& HV postupujte nasledovné u R 623:

Opatieni plati denné od 29. lil. do 28. X., viX do 28. Ill. a od 29. X.

Je-li vlak R 623 na odjezdu z OkriSek opozdén o 15 az 30 minut, vedte nalezitosti pro vlak Os 4833 v trase
Namést nad Oslavou - Brno hl. n. jako R 623 bez zastaveni, odjezd v 9:46 hod. Nalezitosti od zpozdéného vlaku
R 623 vedte v trase Namést nad Oslavou - Brno hl. n. jako Os 4833.

Lze-li zajistit v ZST Brno hl. n. pro obratovy vlak soupravu véetn& HV postupujte nasledovné u R 661:
Opatieni plati denné od 29. lll. do 28. X., vX do 28. IIl. a od 29. X.
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Je-li vlak R 661 na odjezdu z OkriSek opozdén o 15 az 30 minut, vedte nalezitosti pro vlak Os 4835 v trase
Namést nad Oslavou - Brno jako R 661 bez zastaveni, odjezd v 11:46 hod. Nalezitosti od zpozdéného vlaku
R 661 vedte v trase Namést nad Oslavou - Brno hl. n. jako Os 4835.

Lze-li zajistit v ZST Brno hl. n. pro obratovy vlak soupravu véetn& HV postupujte nasledovné u R 663:

Opatieni plati v® a T od 29. Ill. do 28. X.

Je-li vlak R 663 na odjezdu z Okfidek opozdén o 15 az 30 minut, vedte naleZitosti pro vlak Os 4837 v trase
Namést nad Oslavou - Brno jako R 663 bez zastaveni, odjezd v 13:46 hod. NaleZitosti od zpoZzdéného vlaku
R 663 vedte v trase Namést nad Oslavou - Brno hl. n. jako Os 4837.

Lze-li zajistit v ZST Brno hl. n. pro obratovy vlak soupravu véetné& HV postupujte nasledovné u R 665:

Opatieni plati denné od 29. lll. do 28. X., vX do 28. IIl. a od 29. X.

Je-li vlak R 665 na odjezdu z Okfisek opozdén o 15 az 30 minut, vedte nalezitosti pro vlak Os 4841 v trase
Namést nad Oslavou - Brno jako R 665 bez zastaveni, odjezd v 15:46 hod. Nalezitosti od zpozdéného vlaku
R 665 vedte v trase Namést nad Oslavou - Brno hl. n. jako Os 4841.

Lze-li zajistit v ZST Brno hl. n. pro obratovy vlak soupravu véetn& HV postupujte nasledovné u R 667:

Opatieni plati denné od 29. lil. do 28. X., vX do 28. lll. a od 29. X.

Je-li vlak R 667 na odjezdu z Okfisek opozdén o 15 az 30 minut, vedte nalezitosti pro vilak Os 4847 v trase
Namést nad Oslavou - Brno jako R 667 bez zastaveni, odjezd v 17:46 hod. Nalezitosti od zpozdéného vlaku
R 663 vedte v trase Namést nad Oslavou - Brno hl. n. jako Os 4847.

519 (KJR 221)
Benesov u Prahy — Praha

Odfrikani viakd

Pokud jede Os vlak ve sméru BeneSov u Prahy o 15 minut a vice opozdén a za vlakem i obratovym vlakem jede
dal$i Os véas v intervalu 30 minut, vlak odieknéte v useku Ceréany — Bene$ov u Prahy a zpét. Dle potieby
zastavte R vlaky v ZST Cercany.

527 (KJR 090 a 091)
Praha Mas. n. — Décin hl. n. (plati pro usek Praha Mas. n. — Praha-HoleSovice)

V pfipadé mimoradnosti na trati 091 Praha — Vrafiany a 090 Praha — Déc¢in RD Praha1 dba, aby byl zajistén
provoz v8ech vlakl véas dle JR v Useku Praha — Kralupy n. V. Pfi neschopnosti vozidel, &i zavadé na trati
v useku Kralupy n. V. — Dé¢in tak, ze nejsou zajiStény nalezitosti na vlak z Kralup n. V., vyuzije pohotovostni
jednotky a neni-li tato k dispozici, vyuzije jednotky 451 od ML (,Méstské linky), nahradi s ni pravidelny vlak Praha
— Kralupy n. V. a vlak ML odfekne!

Nahrady Os v useku Praha — Kralupy nad Vitavou
e Vlaky Praha — Kralupy nad Vitavou: Je-li zfejmé, Ze na odjezdu z Prahy TGM neni vozidlo (nebo Ze pojede
se zpozdénim vétSim nez 20 minut) pro osobni vilak Os 69XX nebo Os 96XX smér Kralupy vyuzije

do Prahy Masarykovo n., kde ukon¢i jizdu, cestujici z dot€eného vlaku ML odkaZzte do vlaku linky S1 a vozidlo
od vlaku linky ML pouZijte na vedeni vlaku linky S4 do Kralup nad Vltavou.

e Viaky Kralupy nad VItavou — Praha: neni-li k dispozici jednotka pro vlak Os ve sméru Praha, zavede ve
spolupréaci s PD Sv vlak od Os ML do ZST Libgice nad Vltavou (v pfipadé Os z Kralup, ktery jede ve sledu za
R ze sméru D&¢&in) jinak do ZST Kralupy n.V.

Obraty Os v Prackovicich nad Labem pfi zpoZdéni Os
* Os 6942 — jede-li v X Os 6942 opozdén 20 minut a vice a za nim jedouci Os 6944 a R 601 jede se
zpozdénim 5 minut a mensim, vlak ukonéi jizdu v ZST Prackovice n. L. a v Useku Prackovice n. L. — Usti
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n. L. a zpét vlaky Os 6942 a obrat Os 6903 odieknéte, ve sméru Usti nad Labem cestujici odkazte
na nasledujici Os 6944 a v opaéném sméru vlak R 601 mimoradné zastavte v ZST Prackovice n. L.
pro pfestup cestujici do Os 6903, ktery pojede zpozdény z Prackovic nad Labem ve sledu za R 605.
Stfidani personalu provedte vlakem R 605 a Os 6902.

= Os 6904, 6906, 6908, 6910, 6912, 6916, 6918 v K, 6920 a 6922 v X - jede-li Os 6904 (plati i pro Os
6906, 6908, 6910, 6912, 6916 - 6922) opozdén 20 minut a vice, tak ze by doSlo k predjeti za nim
jedoucim R 692 (resp. R 690, 688, 686, 684, 680 a 678) a protijedouci EC resp. R & EN 457 (EC 171,
173, 175, 177, 379 a R 615) jede se zpozdénim 5 minut a mensim, vlak ukoné&i jizdu v ZST Prackovice n.
L. a v useku Prackovice n. L. — Usti n. L. a zpét jejich obrat Os 6905 (Os 6907, 6909, 6913, 6917, 6919,
6949 a 6921), ve sméru Usti nad Labem cestujici odkaZte na mimoradné zastavujici v ZST Prackovice n.
L. R 692 (resp. R 690, 688, 686, 684, 680 a 678) a v opatném smeéru vlak EC resp. R & EN 457 (EC
171, 173, 175, 177, 379 a R 615) mimoradné zastavte v ZST Prackovice n. L. pro prestup cestujici do Os
ve smeéru Lovosice, ktery pojede zpozdény z Prackovic nad Labem ve sledu za mimofadné zastavenym
EC, resp. R ¢i EN. Stfidani personalu provedte vlakem R a EC vlaky.

528 (KJR 120 a 124)
Praha hl. n. — Praha Smichov spol. n. — Hostivice
Praha Mas. n. — Praha Bubny — Rakovnik
Luzna u Rak. — Zatec (Zatec zapad)

Opatfeni pro ZST Praha Masarykovo n. + ZST Kladno:

o Maeél-li byt obratovy vlak v odpoledni Spi¢ce pracovniho dne opozdén o 10 minut a vice, vyuzijte k jeho vedeni
souprav deponovanych v ZST Praha Mas.n. na odpoledni Sp vlaky a kmenovou soupravu vedte aZ v trase
Sp, z kterého byla vyuzita souprava.

e V pfipadé odieknuti vlaku v odpoledni Spi€ce pracovniho dne ze sméru Kladno, zajistéte soupravou pro Sp
vlaky pfedevsim vlaky R a Sp s odjezdem z Prahy Mas.n. ve 02. A Sp vlak v 17 minutu odfeknéte.

548 (KJR 034, 035 a 036)
Szklarska Poreba Gérna — Tanvald - Liberec; Zelezny Brod — Tanvald;
Smrzovka — Joseftliv DUl nz

Opatreni pro zpozdéni viaku:

Zpozdéni ze ZST Liberec

V pFipadé predpokladaného zpozdéni lichého viaku (jedouciho ve 40 minutovém intervalu) ze ZST Liberec vice
jak 20 minut, vlak odfeknéte v useku Liberec — Tanvald. Vyprav¢i informuje RD prostfednictvim PD o této
skute€nosti a ten zajisti odfeknuti sudého vlaku, ktery ma odjet ze stanice Tanvald po pfijezdu odifeknutého
vlaku. Tento vilak odieknéte v Useku Tanvald — Smrzovka. Nalezitosti odfeknutého lichého vlaku vedte na postrku
nasledujiciho lichého vlaku v Useku Liberec — SmrZovka, pro sudy vlak, ktery je odfeknut v useku Tanvald —
SmrzZovka. Sudy vlak jedouci od Harrachova oto&i v Tanvaldu na lichy vlak, ktery je do Tanvaldu odfeknut. Toto
opatfeni nelze uskutecnit v pfipadé, kdy nasledujici vlak v tento den nejede (napf. je sobota a nasledujici vlak
jezdi v pracovni dny) nebo nasledujicim vlakem je spésny vlak Dresden - Tanvald.

ZpoZdéni ze ZST Tanvald

V pfipadé& zpozdéni vice jak 20 minut u vychoziho sudého vlaku ze ZST Tanvald vlak odfeknéte v trase Tanvald
— Liberec. Nalezitosti vedte do Liberce na nasledujicim sudém vlaku. Toto opatfeni se netyka pfipadu,
kdy nasledujici vlak vtento den nejede (napf. je sobota a nasledujici vlak jezdi v pracovni dny) nebo
nasledujicim vlakem je spésny vlak Tanvald — Dresden.

ZpoZdéni ze ZST Harrachov a Kofenov
V pfipadé vétSiho zpozdéni vlaku jedouciho z Harrachova (Kofenova) do Tanvaldu (na odjezdu z Tanvaldu
by byl opozdén vice jak 20 minut) vypravte tento vlak z Tanvaldu v€as nalezitostmi lichého vlaku, ktery ma jet
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do Harrachova. Nalezitosti od opozdéného vlaku od Harrachova oto¢i zpét do Harrachova. Cestujici, ktefi
pfijedou od Harrachova, odkazte na nasledujici spoj do Liberce. PFiklad: vlak 16228 bude opozdén na pfijezdu
do Tanvaldu tak, ze zpozdéni na odjezdu z Tanvaldu by bylo vétsi nez 20 minut. Vlak 16228 odjede z Tanvaldu
vCas nalezitostmi od vlaku 16221. Nalezitosti od vlaku 16228 otoc¢i v Tanvaldu na vlak 16221 zpozdény.

Opatreni v dopravné D3 Kofenov pii nemoZnosti kfizovani z duvodu zhorSenych povétrnostnich podminek:
VSechny kfiZovani provedte s vjezdem na kolej obsazenou vozidly s mimofadnym pfestupem cestujicich.
Zmény v obratech souprav pfi jizdé sezénnich viaku:

16209 / 16218

25452 (GWTR) / 16209 (nalezitosti GWTR, dopravce GWTR)

16220 (nalezitosti GWTR, dopravce GWTR) / 25453

16211pk / 16220

26290/ 16213

16213 / 26290

16215/ 16222

16222 / 16215

V pFipadé mimoradného prestupu z vlaku dopravce CD do viaku GWTR pozada dirigujici dispeer PD SZDC o
odfeknuti viaka 16209, 16220 a o zavedeni novych vlak(i pro dopravce GWTR v t&chto trasach viakd. PD SZDC
o této skute¢nosti informuje RD CD. Souhlas GWTR s mimoradnym prestupem dan.

Kfizovani viak( v dopravné D3 Korenov budou probihat standartné s vyuzitim 1. a 2. koleje.

Souprava od vlaku 16211 vy¢ka v dopravné D3 Harrachov pfijezdu vlaku 16213, po spojeni pojede na zavésu
vlaku 16222 do Kofenova. V dopravné D3 Kofenov se zaveés vlaku 16222 odvési a odjede jako vliak 26290.

Vlak 26290 bude v trati Harrachov - Kofenov odieknut.

Opatreni v dopravné D3 Desna pri nemoznosti kfizovani z divodu zhorSenych povétrnostnich podminek:
KFizovani vlak(i 26290 / 16215 prelozte do ZST Tanvald, jizdu vlaku 26290 organizujte v Desné s odjezdem s
naskokem do Tanvaldu. Pfedpokladané zpozdéni viaku 16215 z ZST Tanvald je cca 7 minut.

702 (KJR 201 a 202)
Tabor - Pisek; Tabor - Bechyné

Opatreni pro obrat Os

PFi zpozdéni vlaku sudého sméru o vice jak 15 minut posoudi regionalni dispe€er vzhledem k velmi kratkému
&asu na obrat soupravy v ZST Bechyn& moznost odfeknuti vlaku v &asti traté, véetn& mozného zajisténi nahradni
autobusové dopravy, tak aby nebyla narusena jizda vlaku ve sméru Tébora . Pak je nutné v &asti traté odifeknout
i vlak opa&ného sméru.

5 707 (K.!Ifl 194, 197,198)
Volary — Ceské Budéjovice os. n.; Cerny Kfiz — Nové Udoli; Strakonice — Volary

Opatfeni pro zaji$téni pfipoje od autobusd spoleénosti RBO v dopravné Nové Udoli:
Pro zaji$téni prestupnich navaznosti mezi vlaky dopravce CD, a.s. a autobusy spole¢nosti RBO, které navazuji
v ZST Waldkirchen na viaky spole¢nosti liztalbahn je stanoveno opatieni:

1) zpoZdéni viaku ITB a autobusu RBO:

Vlakovy doprovod pfipojnych vlakd vychozich z Nového Udoli bude vizualné sledovat, zda autobus RBO prijel a
zda probé&hl prestup do viaku CD. V pfipadé nedojeti autobusu do 5 minut po &asu pravidelného odjezdu
pfipojného vlaku, zavola vlakovy doprovod z hovorny v Novém Udoli (8patny mobilni signal) regionalnimu
dispeserovi CD 011 Plzen (tel. 972 524 064). Dispeder vyda pokyny dle standardnich postup.
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V pfipadé zpozdéni autobusu RBO do Nového Udoli a v pfipadé, Ze existuje prestupni frekvence, zavola osoba,
uréena dopravcem liztalbahn regionalnimu dispecerovi CD 011 Plzefi (+420 725 547 693) a oznami své
pozadavky. Regionalni dispecer rozhodne o dalSim postupu.

Nebude-li mit regionalni dispecer 011 Plzen informaci od dopravce liztalbahn a bude-li obsluha vlaku pozadovat
rozhodnuti, doporucuje KCOD jiz na bus necekat (kromé posledniho vlaku). Kone¢né rozhodnuti je vSak vzdy na
uvaze regionalniho dispec€era 011 s pfihlédnutim ke konkrétni provozni situaci.

Regionalni dispeder 011 Plzert CD oznami informaci o &ekani, & ujeti pfipojného vlaku uréenému zaméstnanci
dopravce llztalbahn, ktery bude informovat fidi€e autobusu a cestujici.

2) Zpozdéni viaku CD

V pfipadé zpozdéni vlaku CD, ktery ma v Novém Udoli ptipoj na autobus RBO, a v pfipadé prestupni frekvence
do SRN, oznami obsluha vlaku tuto skute¢nost mobilnim telefonem regionalnimu dispecerovi 011 Plzer.
Regionalni dispeCer o011 Plzefi oznami informaci o zpoZdéni a pfestupni frekvenci uréenému zaméstnanci
dopravce llztalbahn (tel. +49 8581 98 97 132, e-mail: bahnhof@ilztalbahn.eu).

Uréeny zaméstnanec dopravce liztalbahn dohodne €ekani €i ujeti pfipojného autobusu s fidi€em dopravce RBO.
Uréeny zaméstnanec dopravce llztalbahn oznami informaci o ¢ekani, i ujeti pfipojného vlaku regionalnimu
dispe&erovi CD, ktery bude informovat obsluhu dotéeného viaku CD.

Toto opatfeni vejde v platnost ode dne vyhlaseni.
Opatreni pro linky dalkové dopravy

Opatreni pro Ex viaky Dé&in - Praha — Bfeclav

e V pfipadé zpozdéni vlakl EC z DB o 40 az 90 minut vedte v trase EC vlaku soupravu od nasledujiciho EC, IC
resp. Ex vlaku vychoziho ze ZST Praha hl. n., tak aby byl zachovan takt v useku Praha — Brno pfipadné
Bfeclav 60 minut.

e Pfi zpozdéni o vice jak 90 minut zvaZzit jiné mozZnosti pro zachovani taktu v useku Praha — Brno 60 minut
(vyuziti souprav i pro vlaky R).

Opatreni pro R viaky Praha — Plzeli — Cheb/Klatovy/DomaZlice

e V pfipadé zpozdéni vlaki R resp. Ex (vyjma poslednich vlakil) na odjezdu ze ZST Plana u ML o 40 a vice
minut, resp. Domazlice a Klatovy o 30 minut a vice vystavte v ZST Plzefi hl. n. nahradni soupravu pro usek
Plzen — Praha (pro vlaky Cheb — Praha nutné zajistit HV planované pro nasledujici R od Klatov resp.
Domazlic). Zpozdény vlak v ZST Plzef hl. n. ukond&ete a cestujici odkazte na nasledujici viak.

e V opacném sméru vlaky ve sméru Cheb pfi zpozdéni vétSim jak 60 minut, zvazi vystaveni nahradni soupravy
ve sméru Cheb z PIzné v€as, s ohledem na pocet cestujicich ve sméru Cheb a mozZnosti zajisténi nahradni
dopravy cestujicich.

e Vlaky Praha — Klatovy pfi zpoZdéni z Hofovic vétSim jak 30 minut zajisti vystaveni ndhradni soupravy a jizdu
vlaku z Plzné v¢as, zpozdény vlak z Prahy ukonéi a cestujici odkaze na nasledujici Os (pozor o vikendu
nékteré Os nejedou!).

Opatreni pro R vlaky Praha — Hradec Kralové - Trutnov

e V pfipadé zpozdéni vlaku R ze sméru Prahy o 30 a vice minut postupujte nasledovné:

e SD informuje DKV (starsi vozmistr ZST HK) o potfebé& vystaveni nahradni soupravy pro vlak Hradec Kralové
hl. n. — Trutnov hl. n.

e nahradni souprava odjede z Hradce Kralové hl. n. v€as (pFip. po pfestupu od ostatnich spoji dle ¢ekacich
dob)

e Zpozdény rychlik ze sméru Praha bude v Hradci Kralové hl. n. ukonéen, vlakova Ceta nejpozdéji na odjezdu
ze ZST Chlumec n. C. informuje cestujici o této skutecnosti a moznosti dal$iho spojeni smér Trutnov
spésnymi vlaky, pfipadné& osobnimi vlaky.

e Obrat ndhradni soupravy v ZST Trutnov hl. n. dle platnych pomtcek na vlak sudého &isla, u kterého bude
v ZST Hradec Kralové hl. n. mimoradny prestup do kmenové soupravy

Opatfeni pro R viaky Praha — C.Trebové / H. Brod - Brno — Olomouc/Ostrava
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 V pfipadé zpozdéni vlaku R (vyjma poslednich vlaku) o 30 a vice minut, ze sméru Ceska Trebova o 20 minut
a vice, se SD snazi zajistit v ZST Brno hl. n. nahradni soupravu a HV pro vychozi vlak na ktery prechazi
souprava od zpozdéného vlaku.

Opatfeni pro kratké obraty v ZST Sumperk

e P¥i zpozdéni R o0 20 minut a vice vlak v Useku Zabfeh na Moravé — Sumperk odieknéte a cestujici odkazte na
nasledujici Os vlak. Obratové vlaky zajistéte nalezZitosti pro Os vlak, ktery jede ze Sumperka o 15 minut dfive,
tedy obratovy vlak odfeknéte a Os vlaky vedte ze Sumperka opozdény v éase odjezdu R vlaku. V Zabiehu dle
aktualni situace zvazte zaijisténi pfipoje na Ex smér Ostrava.

Opatfeni pro R viaky Brno/H. Brod — Ceské Budéjovice — Plzef

e V pFipadé zpozdéni vlakd R o 60 a vice minut, SD zajisti v ZST Ceské Budgjovice nahradni soupravu a
vypravi vlak ze ZST Ceské Budgjovice véas. Zpozdény viak z Plzné & Brna ukondi a cestujici odkaze na
nasledujici R, pfipadné zajisti ND, pfi vylukach vétsinou stadi pro tranzit pfes CB pouze jeden BUS a tedy Ize
vystavit ve sméru Plzef nahradni soupravu uz pfi zpozdéni 30 minut a zajisténi ND do stanic, kam bude
frekvence od ukonéeného viaku z Brna.

Opatreni pro R viaky Praha — Ceské Budéjovice

e V pfipadé zpozdéni vlakli R o 20 az 35 minut, je mozné pro eliminaci zpozdéni obratového viaku vyuzit pfi
jizd& z HostivaFe vyuzit objizdnou trasu a v Praze bez objizdéni pokradovat do CB v obraceném fazeni.

e V pfipadé zpozdéni vétSiho zpozdéni jak 35 minut je mozné vyuzit pohotovostni jednotku 451 a obrat
uskute&nit dle moznosti v ZST Praha-HostivaF, Uhfinéves.

e V pfipadé zpozdéni vlaki R ze sméru Rybnik na pFijezdu do stanice Ceské Budé&jovice vétsim jak 25 minut,
bude vlak ukonéen v ZST C.Budéjovice a na vlak vystavena nahradni souprava s odjezdem véas dle GVD.

ZST Bohumin

PFi mimoradnostech, které s sebou nesou vétSinou i zastaveni provozu a nasledné vyssi zpozdéni viakt EC 141
az 153 v trati Praha az Bohumin, pfistupuje sitovy dispegink CD GR O 11 k rozhodnuti vést viak EC z Bohumina
v nahradni soupravé na Slovensko v€as dle jizdniho fadu. Pro vyznamnou frekvenci ze stanic Ostrava-Svinov a
Ostrava hl.n. zajistéte prepravu cestujicich do Bohumina vhodnym vlakem, aby stihli vlak EC v nové soupravé
nebo zabezpedéte jejich pfepravu v pracovni dny Sp vlakem linky R1 z O.-Svinova pres Havifov do C. Té&Sina,
kde na né& vlak EC smér Zilina vyéka. Uznavani jizdnich dokladii pres Havifov dojednejte s viakovym
doprovodem Sp vlaku. (Dle GVD odjizdi vlak EC z O.-Svinova v lichou 40, sp&sny vlak v lichou 50. Z C. Té&$ina
odjizdi expres v sudou 39, spéSny vlak zde dojizdi v sudou 43).

Opatfeni pro mimofadné udalosti v uzlovych stanicich

Uzel Praha:

Zastaveni provozu v ZST Praha hl. n.(porucha zab..zar. hla$eni o uloZzeni bomby apod.):

Dalkova doprava

e V3Sechny koncici vlaky kategorie Ex a R ze sméru Pardubice vést do stanic Praha-HoleSovice (pfednostné
vlaky SC).

e Kongici vlaky Ec a R ze sméru D&gin, Usti nad Labem v uzlu Praha ukongi svoji jizdu ve stanici Praha-
HoleSovice a dale operativné jako Sv do ONJ nebo se provede obrat ve stanici Praha-HoleSovice.

e Vlaky ze sméru Brno a Havlickiv Brod ukonéi svoji jizdu ve stanici Praha-Liberi (Praha-HoleSovice)
a v pfipadé pfedpokladu dlouhodobéjSiho zastaveni provozu provadéjte obrat souprav a lokomotiv v&etné
personalu ve stanici Praha-Liberi (Praha-HoleSovice). Cestujici odkazte na prostfedky MHD.

e Vlaky ze sméru Plzef ukond&i svoji jizdu ve stanici Praha-Smichov a v pfipadé prfedpokladu dlouhodobgjsiho
zastaveni provozu provadéjte obrat souprav a lokomotiv v€etné& personalu ve stanici Praha-Smichov.
Cestujici odkazte na prostfedky MHD.
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e Vlaky ze sméru Turnov, Neratovice ukonci svoji jizdu ve stanici Praha-Vyso&any popf. pokracuji do Prahy-
VrSovic odklonem pres Prahu-MaleSice. Viaky ve sméru Neratovice — Turnov vedte z Prahy-VrSovic odklonem
pfes Prahu-MaleSice a Prahu Liben do stanice Praha-Vysoc&any.

e Vlaky ze sméru Hradec Kralové a Lysa nad Labem svoji jizdu ve stanici Praha-Vyso&any, popf. Praha-Libef
a provadéjte obrat souprav a lokomotiv v€etné personalu ve stanici Praha-Vyso€any (popf. Praha-Liber).
Cestujici odkazte na prostfedky MHD.

e Vlaky ze sméru Ceské Budé&jovice a Tabor ukongi svoji jizdu ve stanici Praha-Smichov a provadéjte obrat
souprav a lokomotiv v€etné personalu ve stanici Praha-Smichov. Cestujici odkazte na prostfedky MHD.

Regionalni doprava

e V3Sechny kongici vlaky kategorie Os ze sméru Kolin vedte odklonem do ZST Praha Masarykovo nadrazi.

e Vlaky Uvaly — Beroun vedte odklonem z Prahy-Libn& do ZST Praha Masarykovo nadraZi a provozujte v Useku
Praha Masarykovo nadrazi — Uvaly a zpét. Vlaky ze sméru Beroun ukonéi jizdu v ZST Praha-Smichov
a budou provozovany v Gseku Praha-Smichov — Beroun resp. Revnice a zpét. Vyjma poslednich spoji véas
dle pravidelného JR. Cestujici odkazte na prosttedky MHD.

e V3Sechny osobni a spé&sné vlaky ze sméru BeneSov u Prahy ukonCete v Praze-VrSovicich, cestujici odkazte
na MHD. Soupravy po vystupu cestujicich obrati zpét, popfipadé do ONJ.

e Viaky ze sméru VSetaty ukonéi svoji jizdu ve stanici Praha-Vyso€any popf. pokracuji do Prahy-VrSovic
odklonem pfes Prahu-MaleSice (pfi nutnosti jizdy do DKV PJ VrSovice). Vlaky ve sméru V3etaty vedte
z Prahy-VrSovic odklonem pfes Prahu-MaleSice a Prahu Libef do stanice Praha-Vysoc€any.

Zastaveni provozu v ZST Praha-Hole$ovice(porucha zab..zal. hld$eni o uloZeni bomby apod.):

e VSechny tranzitujici vlaky kategorie Ex a R vést v Useku Praha-Bubenec€ — Praha-Liben odklonem pfes Prahu-
Bubny a Praha Mas. n. St. 4 se zastavenim pro vystup a nastup cestujicich ve stanici Praha-Liben. Pfeprah,
vyménu lokomotivniho personalu provadéjte ve stanicich Praha-Liben. Cestujici z Prahy hl. n. do Prahy-Libné
vedte vhodnym vlakem déalkové dopravy (upravte &as odjezdu ze ZST Praha hl. n.)

e Kongici vlaky ze sméru D&&in hl. n. - Usti nad Labem ukon&i svoji jizdu ve stanici Praha Masarykovo nadr.
popf. Praha-Bubny ( Praha-Hole3ovice zast.) a v pfipadé pfedpokladu dlouhodobéjSiho zastaveni provozu
provadéjte obrat souprav a lokomotiv v€etné personalu ve stanici Masarykovo nadr. popf. Praha-Bubny
(Praha-HoleSovice zast.). Vlaky, které maji pokracovat jako Sv do ONJ, vedte do Prahy ONJ. Cestujici
odkaZte na prostfedky MHD.

e Vlaky Méstské linky vedte odklonem ptes ZST Praha-Bubny do stanice Praha-Liben. Viaky zastavi pro vystup
cestujicich na zastavce Praha-HoleSovice zastavka. Pfipadné vlaky odieknéte v celé trase.

Zastaveni provozu v ZST Praha Masarykovo nadr. (porucha zab.,zar. hlaseni o uloZeni bomby apod. opatfeni

uplatnéte i pri pferuseni provozu na 30minut a déle ):

e Vlaky ze sméru Kladno ukon¢i svoji jizdu ve stanici Praha-Bubny a v pfipadé pfedpokladu dlouhodobgjsiho
zastaveni provozu provadéjte obrat souprav a lokomotiv v€éetné persondlu ve stanici Praha-Bubny. Obratové
vlaky pojedou vé&as dle JR (vyjma poslednich spojd). Cestujici odkazte na prostfedky MHD.

e Os vlaky ze sméru Kralupy nad Vitavou a Kolin resp. Cesky Brod jedou odklonem do stanice Praha-
HoleSovice. Obratové vlaky jedou v dobé intervalu 30 minut v€as (v Case odjedu ze zastavky Praha-
HoleSovice zastavka, v dobé intervalu 60 minut odjedou o 15 minut opozdény. Cestujici odkazte
na prostfedky MHD.

e Sp vlaky ze sméru Kolin ukoné&i jizdu v ZST Praha-Liberi.

Zastaveni provozu v ZST Praha-Smichov (porucha zab. zaf., hlaseni o uloZeni bomby, zamrzlé vyhybky apod.):

e VSechny vlaky R a Ex z/do sméru Plzen vedte po objizdné trase pres Prahu Kr¢ a Praha-VrSovice do/z Praha
hl. n. Ve spolupraci s RD Praha organizujte zastaveni vlakd dalkové osobni dopravy ve stanici Praha-Radotin
pfip. na zast. Praha-Velka Chuchle (omezena délka nastupisté pro vystup a nastup cestujicich jedoucich
do/z stanice Praha hl. n. a vlakovy doprovod o platnosti jizdnich dokladd PID. Os vlaky vedte oddélen& Uvaly
— Praha hl. n. a Praha hl. n. — Beroun, vlaky Praha — Beroun vzdy po objizdné trase pfes Prahu-Kr¢ (vhodné
odfikejte Os Praha-VrSovice — Praha-Kré — vlaky smér Vrané n.V.), vlaky Praha — Revnice ve $pitkach
pracovnich dnli odfeknéte a vlaky Praha — Beroun vedte vzdy v soupravé 2x471.

e Vlaky R Praha — Pisek — CB ukond&ete a obracejte v ZST Praha-Radotin a cestujici odkazte na ostatni vlaky.

e Je-li mozna jizda vlakli pres Prahu-Smichov spol. n. zajistéte vedeni vlaki ve sméru Plzen pfes Prahu
Smichov spol. n. Ve spolupraci s ZST .Praha-Smichov organizujte nastup cestujicich do vlaki smér Plzef
v prostoru Praha-Smichov severni nastupisté (velmi omezena délka nastupisté).
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Vlaky ze sméru Rudna u Prahy vyckaji_obnoveni provozu, v pfipadé pfedpokladaneho zastaveni provozu
del$iho nez 1 hodina zajistéte ND Praha Reporyje — Praha Smichov.

Zastaveni provozu v ZST Praha-Vr$ovice (porucha zab.,zar hléseni o uloZeni bomby apod.):

VSechny konc€ici vlaky kategorie Ex a R v Praze hl. n., které pokraluji ze stanice Praha hl. n. do ONJ ze
sméru Kolin vedte odklonem do stanice Praha-HoleSovice, popf. Praha-Smichov (Praha-Liberi) a v pfipadé
pfedpokladu dlouhodobéj$iho zastaveni provozu provadéjte obrat souprav a lokomotiv v€éetné personalu ve
stanici Praha-HoleSovice. Cestujici odkazte na prostiedky MHD.

Vlaky R ze resp. do sméru Ceské Budé&jovice a Tabor vedte po objizdné trase pres Praha-Malesice.

Os posilové vlaky Praha — Strancice odfeknéte. Vlaky Os Praha — BeneSov u Prahy vedte dle kapacity trati
po objizdné trase pfes Prahu- MaleSice.

Vlaky z/do sméru Turnov ukoné&i svoji jizdu ve stanici Praha-Vyso&any, pfipadné ve stanici Praha hl. n.
Cestujici odkazte na ostatni vlaky a prostfedky MHD.

Zastaveni provozu v ZST Praha-Libef(porucha zab.,zar. hlé$eni o uloZeni bomby apod.):

VSechny tranzitujici vlaky kategorie Ex (Dé&cin — Praha — Bfeclav a opacné a Ex otacejici v Praze hl. n.) vést
v useku Praha-Béchovice — Praha hl. n. po objizdné trase pfes Prahu-MaleSice.

Ostatni vlaky dalkové dopravy vést odklonem TRS Lysa n. L. se zastavenim Praha-Vysoc¢any.

Os Praha — Cesky Brod resp. Kolin vlaky vést odklonem pies Prahu-MaleSice do ZST Praha hl. n.
(pfi omezené kapacité hl. n. odfikat VrSovice — hl. n. Os smér Vrané n. V., pfipadné Os ze sméru VSetaty)

Os Uvaly — Beroun odfeknout v iseku Praha hl. n. — Uvaly a zpét.

Uzel Kolin:
Zastaveni provozu v ZST Kolin (porucha zab. zari.. hlageni o ulozeni bomby, zavaté &i zamrzlé vyhybky apod.):

VSechny tranzitni vlaky kategorie Ex v€etné Ex Pendolino vedte odklonem mimo uzel Kolin pfes Chlumec nad
Cidlinou s moznosti pfepravy cestujicich bez rezervacniho pfiplatku s ohledem na aktualni obsazenost viaku
a bez garance mista k sezeni.

VSechny tranzitni no¢ni vlaky kategorie Ex a R vedte odklonem mimo uzel Kolin pfes Chlumec nad Cidlinou
s moznosti prepravy cestujicich bez rezervacniho pfiplatku s ohledem na aktualni obsazenost vlaku
a bez garance mista k sezeni.

Vlaky kategorie R na lince Praha — Havli¢kdv Brod — Brno v Useku Praha — Kolin odfeknéte a provozujte
pouze v Useku Kutna Hora hl. n. — Brno hl. n. a pokud to bude mozné v useku Kolin — Kutna Hora hl. n.
zavedte ND.

Vlaky kategorie R na lince Praha — Ceska Trebova — Brno v Useku Praha — Kolin odfeknéte a provozuijte
pouze v useku Prelou¢ — Brno hl. n. a pokud to bude mozné v useku Kolin — Pfelou¢ zavedte ND.

Vlaky kategorie R na lince Praha — Olomouc — Vsetin/LuhaCovice v Useku Praha — Kolin odfeknéte
a provozujte pouze v useku Pardubice hl. n. — Vsetin/Luhacovice.

Kon¢ici a vychozi vlaky z/do sméru Nymburk ukong¢i/zahaji svoji jizdu ve stanici Velky Osek ¢i Podébrady
popi. Nymburk hl. n. a v pfipadé predpokladu dlouhodobégjSiho zastaveni provozu provadéjte obrat souprav
a lokomotiv v€etné personalu v téchto stanicich. V useku Kolin — Velky Osek zavedte ND.

Os vlaky ze vSech sméru obracet v nejblizSich vhodnych stanicich pres stanici Kolin.

Uzel Ostrava:

Zastaveni provozu v ZST Ostrava hl. n.(porucha zab.,zar, hlé$eni o uloZeni bomby apod.):

V&echny tranzitni vlaky z/do sméru Cadca kategorie Ex a R vedte odklonem pfes Havifov z/do Ostravy-
Svinov se zastavenim ve stanici Ostrava-Vitkovice a Ostrava-Kuncice pro vystup a nastup cestujicich.

Kon¢ici vlaky prepravni kategorie SC ukonCi svoji jizdu ve stanici Ostrava-Svinov a zpét jsou vychozi
z Ostravy-Svinova. Vlaky SC s cilovou stanici Karvina hl.n. jedou odklonem pfes Havifov. Cestujici odkazte
na prostfedky MHD, pokud neni zavedena ND v&etné doprovodu vlakovym personalem.

Koncici a vychozi vlaky z/do sméru Studénka které pravidelné ukon&i/zahdji svoji jizdu ve stanici Bohumin
a v pfipadé pfedpokladu dlouhodobéjSiho zastaveni provozu provadéjte obrat souprav a lokomotiv v&etné
personalu ve stanici Ostrava-Svinov véetné obratu viaki smér. Cestujici odkazte na prostfedky MHD.

Koncici a vychozi vlaky z/do sméru Karvina, Bohumin a PKP ukonci/zahaji svoji jizdu ve stanici Bohumin
a v pfipadé pfedpokladu dlouhodobéjSiho zastaveni provozu provadéjte obrat souprav a lokomotiv véetné
personalu ve stanici Bohumin.
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Tranzitni vlaky z/na PKP vyCkaji ve vhodnych stanicich ukondeni zastaveni provozu, je-li pfedpoklad,
Ze v dobé zastaveni v sousedni stanici potrva zastaveni provozu ve stanici Ostrava hl. n déle nez 120 min
vedte vlaky odklonem pies Cesky T&Sin.

Regionalni sp&sné vlaky z/do Ceského Té&sina (Opavy vychod) vedte odklonem pfes ZST Ostrava-Vitkovice
s mimofadnym zastavenim v této stanici

PFi nesjizdnosti tratové koleje mezi ZST Ostrava-Svinov a Odbogka Odra vedte vlaky uvrati pres Vyhybnu
v Polance nad Odrou. Pokud by tato Uvrat nebyla provozné vhodna, Ize realizovat vedeni vlaku pfes Ostravu
hl.n. (uhelné) a pfes Ostravu stfed do Ostravy-Kungice s nahradnim zastavenim v Ostravé hl.n. a v Ostravé
stfed.

Opatreni pro reSeni mimoradnosti v zelezniénim uzlu Brno

Pro pfipady mimofadnosti v uzlu Brno majici zasadni vliv na Zelezni¢ni osobni dopravu (pfehled je uveden
v tabulce) je sestaven soubor opatfeni, které jsou rozdéleny na:

spole€nou €ast ... prvni ukony pfi pfechodu z normélniho stavu do mimofadného stavu a posledni ukony pro
pfechod z mimofadného stavu do normalniho stavu; tyto kroky je potfeba provést vzdy a jsou jednotné pro
v8echny modelové situace;

vzorové rfesSeni mimoradnosti ... doporu¢eni modelu Zelezni¢ni osobni dopravy na zakladé propoctené
propustnosti rozhodujicich tisek( postizené dopravni cesty v kontextu s prioritami dopravce CD.

1. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Maloméfice — Adamov
2. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Maloméfice — Brno-Kralovo Pole
3. | Provozuschopné pouze 1. TK Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice — Brno-Kralovo Pole
4. | Provozuschopna pouze jedna TK Odb Brno-Zidenice — Brno-MaloméFice (smé&r Adamov)
5. | Provozuschopna pouze jedna TK Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice (smér Brno-Kralovo Pole)
6. | Provozuschopnéa pouze jedna TK Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice
7. | Nesjizdna TK Odb Brno-Cernovice — Brno hl. n.
8. | Nesjizdna TK Brno-Chrlice — Brno hl. n.
9. | Nesjizdné vSechny koleje Brno-Horni HerSpice — Brno hl. n.
10. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Horni HerSpice — Brno hl. n. (1. TK)
11. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Horni HerSpice — Brno hl. n. (2. TK)
12. | Provozuschopné pouze dvé TK Brno-Horni HerSpice — Brno hl. n. (1. nebo 2. TK a 3. TK)
13. | Provozuschopna pouze jedna TK Modfice — Brno-Horni HerSpice
14. | Provozuschopna pouze jedna TK HruSovany u Brna — Modfice
15. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Horni HerSpice — Strelice
16. | Porucha TZZ Brno-Horni HerSpice — Stielice
17. | Brno hl. n. bez 1 prachozi koleje
18. | Brno hl. n. bez 2 prichozich koleji
19. | Brno hl. n. bez 4 prichozich koleji
20. | Brno hl. n. bez kusych koleji 5k — 13k
21. | Brno hl. n. bez napétiv TV
22. | Brno hl. n. pada snih
23. | Brno hl. n. neprdjezdny viadukt Kfenova & obé& TK v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice
24. | Brno hl. n. neprijezdné mezi St. 4 a St. 5
25. | Brno hl. n. porucha SZZ St. 6 (cely obvod, vyhybky to€ené klikou)
26. | Brno hl. n. porucha SZZ St. 5 (cely obvod, vyhybky to€ené klikou)
27. | Brno hl. n. porucha SZZ St. 4 (cely obvod, vyhybky to€ené klikou)
28. | Odb Brno-Zidenice porucha SZZ (cela odbogéka, vyhybky togené klikou)
29. | Odb Brno-Cernovice porucha SZZ (celd odbocka, vyhybky toené klikou)
30. | Brno-Horni HerSpice porucha SZZ (cela stanice, vyhybky to&ené klikou)
31 Brno hl. n. porucha SZZ St. 6 (vyhybky zhlavi 1. a 2. SK — odvratné vyhybky pro jizdu po 1. TK na 3. az
" | 6. staniéni kolej)
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32. | Brno hl. n. porucha SZZ St. 5 (porucha i jen €asti vyhybek, majici stejné nasledky jako v situaci €. 23)

33. | Brno hl. n. upIné uzavreni (napf. NVS)

34. | Casteény nebo uplny vypadek napajeni SZZ v Brné hl. n.

4

Spolecna Cast

Nize uvedené postupy jsou nad ramec povinnosti vypravéiho mimoradnosti dotéené lokality a
sménového dozoréiho PO Brno v problematice ohlaSsovani mimoradnych udalosti a naruseni GVD,
pfiéemz je nezbavuji povinnosti stanovenymi predpisy SZDC D1 a Dp17.

Po vzniku mimofadnosti uvedené v pfehledu je nutné vzdy provést nasledujici ukony:

1. Vypravci v dotéené lokalité co nejdfive ziska prvotni dostupné informace o udalosti a postoupi je sménovému
dozor€imu v Brné hl. n.

2. Sménovy dozoréi v Brné hl. n. navrhne regionalnimu dispeéerovi CD vzorové feseni uvedené v &asti ,Vzorové
feSeni mimofadnosti“, navrzené feSeni si vzajemné odsouhlasi.

3. Sménovy dozordi v Brné hl. n. ihned poté svola a Fidi konferenéni hovor. U&astnici konferenéniho hovoru:

e regionalni dispecer CD, v prvni fazi jmenovité navrhne odfeknuti & pretrasovani prvni skupiny vlak
[pfedevsim téch viaku, které vyZaduji manipulaci (odstaveni) se soupravou v poruchou dotéeném obvodu
uzlu], v opacném pripadé se zahlti informacni systémy pro cestujici a nastane zmatek mezi cestujicimi;

e provozni dispecefi CDP Pferov 4 a 5: jsou informovani o pfijatém vzorovém feSeni, pfijeti Feseni
odsouhlasi a dale u€ini opatfeni dle bodu 4.;

e sitovy dispeéer CD: je informovan o pfijatém vzorovém Fedeni, pfijeti FeSeni potvrdi;

e dispecCer CED: pouze na pfiposlechu, pfijaté feSeni potvrdi a dale u€ini opatfeni dle bodu 6.;

e strojmistr DKV — PJ Brno-Maloméfice a komandujici RCVD Brno: pouze na pfiposlechu, pfijaté feSeni
potvrdi a dale ucini opatfeni dle bodu 5.;

o dispeler DPMB: pouze na pfiposlechu, pfijaté feSeni potvrdi a dale u€ini opatfeni dle bodu 6.

4. Provozni dispecefi CDP neprodlené informuji vypravéi o pfechodu na konkrétni vzor feSeni mimoradnosti a
aktualnich zménach sménového planu. Provozni dispecefi CDP v této chvili organizuji dle dispozic dopravce
zadrzeni vlak( ve vhodnych ZST jesté pfed uzlem, v opaéném piipadé se v uzlu Brno vlaky nahromadi a
doprava zkolabuje.

5. Strojmistr DKV a komandujici RCVD ihned za¢nou operativné podle pfedem vypracovanych plan obsazovat
vlaky s védomim, Ze v ZST Brno hlavni nadrazi neni mozné &ekat na lokomotivu &i doprovod vlaku.

6. DispeCer CED a DPMB zahaji operativni zajiSténi posileni vybranych linek MHD, nahradni autobusové
dopravy a zajisti vydani pokynu pro prepravni kontrolu o bezplatné prepravé cestujicich CD v linkach MHD,
pfipadné v dalSich autobusovych linkach IDS JMK.

7. Regionalni dispe€er v dalSim prdbéhu mimofadnosti dba na rychlé a pfesné informovani sménového
dozorciho o pribéhu zajistovani nahradni dopravy (linkami MHD, nahradni autobusova doprava); velmi nutné
predevsim pro informovani cestujicich v Brné hl. n. Cestujici musi dostat co nejdfive jasnou informaci (na
tabuli v odjezdovém vestibulu, rozhlasem), ktery vlak pojede, ktery bude nahrazen nahradni dopravou (a
jakou) nebo ktery spoj nepojede vibec. Odfeknuty vlak je pro cestujici lepSi varianta nez nejistota.

Po ukonéeni mimoradnosti uvedené v prehledu je nutné vzdy provést nasledujici ukony:
1. Vypravci v dotCené lokalité pfedava pribézné informace o pfedpokladaném &ase ukonceni mimoradnosti,
ukon&eni mimofradnosti ihned postoupi je sménovému dozoréimu v Brné hl. n..

2. Sménovy dozor&i v Brné hl. n. ihned informuje regionalniho dispedera CD o &ase ukon&eni mimoradnosti,
pfipadné o dalSim diléim omezeni provozu. Pozn.: pokud se jedna o modifikaci mimoradnosti (napr. na
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dvojkolejném mezistani¢nim useku se zastaveny provoz v obou TK zméni na jednokolejny provoz), pfechazi

regionalni dispeéer do bodu 3. v &asti ,Po vzniku mimoradnosti...*.

. Sménovy dozor&i v Brné hl. n. ihned poté svola a fidi konferenéni hovor. Ugastnici konferenéniho hovoru:

e regionalni dispe¢er CD, oznami opatfeni pfi ukon&eni mimoradnosti (odfeknuté viaky, zavedené vlaky,
obraty souprav apod.);

e provozni dispeCefi CDP 4 a 5: jsou informovani o pfijatych opatfenich, pfijeti odsouhlasi a dale ucini
opatfeni dle bodu 4.;

e sitovy dispeéer CD: je informovan o pfijatych opatfenich, pfijeti potvrdi;

e dispecCer CED: pouze na pfiposlechu, pfijaté opatfeni potvrdi a dale ucini opatfeni dle bodu 6.;

e strojmistr DKV — PJ Brno-Maloméfice a komandujici RCVD Brno: pouze na pfiposlechu, pfijaté opatfeni
potvrdi a dale ucini opatfeni dle bodu 5.;

o dispeCer DPMB: pouze na pfiposlechu, pfijaté opatfeni potvrdi a dale u€ini opatfeni dle bodu 6.;

. Provozni dispecefi CDP neprodlené informuji vypravéi o pfijatych opatfenich pfi pfechodu do normalniho

stavu a aktualnich zmé&nach sménového planu.

. Strojmistr DKV a komandujici RCVD ihned za&nou uvadét obéhy vliakovych nalezitosti do normalniho stavu

v duchu pfijatych opatfeni.

. Dispe¢er CED a DPMB ukonéi dle opatteni regionalniho dispe¢era CD posileni vybranych linek MHD,

nahradni autobusové dopravy a zajisti vydani pokynu pro pfepravni kontrolu o ukonceni bezplatné pfepravy

cestujicich CD v linkach MHD, pfipadné v dalSich autobusovych linkach IDS JMK.

. Regionalni dispecer v dalSim pribéhu pfechodu z mimofadnosti na normalni stav dba na rychlé a presné

informovani sménového dozoréiho o prabéhu tohoto pfechodu zejména z dlvodu co nejpfesnéjSiho

informovani cestujicich v Brné hl. n.

Vzorové reseni mimoradnosti

1. |Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Malomérice — Adamov
S2 | Doplrikovy 30min. takt Os v useku Brno hl. n. — Adamov odfeknéte.
Doplnikovy 15min. takt Os v useku Brno hl. n. — Blansko — Rajec-Jestfebi odfeknéte.
ND Brno hl. n. — Brno-Zidenice, nadrazi — Bilovice n. Sv., Zel. st. — Babice n. Sv. (u lavky pres feku) —
Adamov, Zel. st. v prac. dny v ¢asech doplfikového 30min. taktu.
R2 |Sp a R v useku Brno hl. n. — Blansko odfeknéte (pouze v pfipadé zajisténi NAD a zajisténi nalezitosti na
pokracovani vlaku smér Olomouc).
ND Brno hl. n. — Blansko (stan. bud.).
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Adamov, Blansko, Brno-Zidenice.
Posileni MHD: linka 75 Zidenice, Stara osada — Bilovice n. Sv., vé. zajizdéni do Zidenic, nadrazi.
Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Zidenice, nadrazi — Bilovice n. Sv.
2. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Malomérice — Brno-Kralovo Pole
S1 | Os Brno-Kralovo Pole — Brno-Slatina odfeknéte.
S3 | Dopliikovy 15min. takt Os v Useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte.
R3 |R ve $pic¢kach pracovnich dnl odfeknéte v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole.
ND Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole, nadrazi. (pouze v pripadé zajisténi NAD a zajisténi nalezitosti na
pokragovani vlaku smér Bohumin)
Pozn. | Informator KCOD, VDOD (jen v pfipadé odfeknuti R): Brno hl. n., Brno-Kralovo Pole
3. Provozuschopna pouze 1. TK Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice — Brno-Kralovo Pole
S1 |Os v Useku Brno-Kralovo Pole — Brno-Slatina odreknéte.
S3 | Doplrikovy 15min. takt Os v Useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte.
R3 |R ve $pickach pracovnich dnu odfeknéte v iseku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole.

ND Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole, nadrazi. (pouze v pfipadé zajisténi NAD a zajiSténi nalezitosti na
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pokracovani vlaku smér Bohumin)

Pozn.

Informator KCOD, VDOD (jen v pfipadé odfeknuti R): Brno hl. n., Brno-Kralovo Pole

4. Provozuschopna pouze jedna TK Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice (smér Adamov)
S2 | Os vedte v seku Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice St. 6 objizdnou trasou pfes ZST Brno-
Maloméfice bez dalSich opatieni. Zpozdéni cca 3—5 minut.
R2 |Sp aR vedte v tseku Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice St. 6 objizdnou trasou pfes ZST Brno-
Maloméfice bez dalSich opatfeni. Zpozdéni cca 3—5 minut.
Ex |Ex vedte v useku Odb Brno-Zidenice — Brno-Malomé&fice St. 6 objizdnou trasou ptes ZST Brno-
Maloméfice bez dalSich opatieni. Zpozdéni cca 3—5 minut.
Pozn.
5. |Provozuschopna pouze jedna TK Odb Brno-Zidenice — Brno-Maloméfice (smér Brno-
Kralovo Pole)
S1 | Os vedte v iseku Odb Brno-Zidenice — Brno-Malomé&fice St. 3 objizdnou trasou pfes ZST Brno-
S3 Maloméfice bez dalSich opatfeni. Zpozdéni cca 3—5 minut.
R3 |Sp aR vedte v useku Odb Brno-Zidenice — Brno-MaloméFice St. 3 objizdnou trasou pfes ZST Brno-
Malomérice bez dalSich opatieni. Zpozdéni cca 3-5 minut.
Pozn.
6. | Provozuschopna pouze jedna TK Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice
S2 |Zakladni 60min. a dopliikovy 30min. takt Os ve Spi¢kach pracovnich dnl v useku Brno hl. n. — Odb Brno-
Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv. Vlaky
sudého sméru vedte na Odb Brno-Zidenice na kolej T6.
Doplnkovy 15min. takt Os odfeknéte.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.
S3 | Doplrikovy 15min. takt Os v Useku Brno hl. n. — TiSnov odfeknéte.
R2 |R a Sp zastavte pro nastup/vystup v Brné-Zidenicich (pfestup S2).
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice.
Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadraZi — Zidenice, Stara osada.
Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadraZi — Kuldova.
7. |Nesjizdna TK Odb Brno-Cernovice — Brno hl. n.
S6 | Os vedte v tseku Odb Brno-Cernovice — Brno hl. n. objizdnou trasou pfes Odb Brno-Zidenice. Nahradni
misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich a Brné hl. n.
R6 |Sp vedte v tseku Odb Brno-Cernovice — Brno hl. n. objizdnou trasou pfes Odb Brno-Zidenice.
Pozn. | Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova.
8. |Nesjizdna TK Brno-Chrlice — Brno hl. n.
S2 | Os v useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. odfeknéte.
ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlak( v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu cca 15 min.
R2 |Sp a R vedte v useku Holubice — Brno hl. n. objizdnou trasou pfes Blazovice bez dalSich opatfeni.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Chrlice.
Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice, nadrazi.
9. Nesjizdné vS§echny TK Brno-Horni HerSpice — Brno hl. n.
S3 |Zakladni 60min a dopliikovy 30min. takt Os vedte v Useku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb

Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes Brno dol. n.
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Doplrikovy 15min. takt Os v Useku HruSovany u Brna —Brno hl. n. odfeknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim vlak&m.

ND Brno-Horni Her$pice (stan. bud.) — Ustfedni hibitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresné jednim
mikrobusem.

S4 | Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Stfelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spic¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (60, 61) — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.
adresna v pracovni dny 4-19 h.

S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Strelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Strelice, ObU —
Strelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spicka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (spoleéna s linkou S4).

R4 |R v useku Brno hl. n. — Nameést n. Osl. (v pfipadé nedostatku vozidel NAD Zastavka u Brna) odfeknéte.

ND v trase Brno hl. n. — Namést n. Osl. (stan. bud.), resp. Brno hl. n. — Zastavka u Brna, zel. st.

Sp viz opatfeni u linky S4.

R5 |Sp a R v useku Modfice — Brno hl. n. odfeknéte. Nahradni doprava do Brna hl. n. vyuzitim vlak( Os z/do
Brno-Zidenice a pfestupem na NAD nebo MHD.

Ex |Ex vedte v useku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes
Brno dol. n. Zastaveni pro nastup/vystup Odb Brno-Zidenice.

ND Brno hl. n. — Brno Zidenice (pfed stan. bud.).

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Modfice, Stfelice, Brno-Horni Her$pice, Namést n.
Osl.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadraZi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Ustfedni
hibitov/Prazakova — Modfice, smycka.

10. |Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Horni Herspice — Brno hl. n. (1. TK)
S3 | Dopliikovy 30min. a 15min. takt Os vedte v Useku Brno-Horni HerSpice modfické zhlavi — Odb Brno-
Zidenice objizdnou trasou pfes Brno dol. n.
Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.
S4 | Doplriikovy 30min. takt Os odfeknéte.
ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — StFelice dolni, Zel. st — Stfelice (stan. bud.) — Tetgice,
Zel. st. — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice.
Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.
Pouziti MHD s jizdnimi doklady €D: Hlavni nadrazi — Kuldova.
11. |Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Horni Herspice — Brno hl. n. (2. TK)
S3 | Doplrikovy 15min. takt Os vedte v Gseku Brno-Horni Herpice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pfes Brno dol. n.
S4 | Os v Useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Strelice, ObU —
Strelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spicka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Usttedni hibitov (60, 61) — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.
adresna v pracovni dny 4-19 h.

S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odifeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Stfelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spic¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (spoleéna s linkou S4).
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R4 |R v useku Brno hl. n. — Namést n. Osl. (v pfipadé nedostatku vozidel NAD Zastavka u Brna) odieknéte.
ND v trase Brno hl. n. — Namést n. Osl. (stan. bud.), resp. Brno hl. n. — Zastavka u Brna, zel. st.
Sp viz opatfeni u linky S4.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Stfelice, Namést n. Osl.
Pouziti MHD s jizdnimi doklady €D: Hlavni nadrazi — Ustfedni hibitov/Bohunicka/Prazakova.
12. |Provozuschopné pouze dvé TK Brno-Horni HerSpice — Brno hl. n. (1. nebo 2. TK a 3. TK)
S3 | Doplrikovy 15min. takt Os vedte v Gseku Brno-Horni Her3pice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pfes Brno dol. n.
Pozn.
13. |Provozuschopna pouze jedna TK Modrice — Brno-Horni Herspice
S3 |V pfipadé neobsazeni Brno jih doplfikovy 15min. takt Os v Useku HruSovany u Brna — Brno hl. n.
odfeknéte.
Pozn.
14. | Provozuschopna pouze jedna TK Hrusovany u Brna — Modfice
S3 |Zakladni 60min. takt Os v Useku HruSovany u Brna — Modfice odfeknéte.
ND v lichém sméru Modfice, Zel. st. — Popovice, Zel. st. — Rajhrad, Zel. st. — Vojkovice — HruSovany u
Brna, zZel. st., v sudém sméru HruSovany u Brna, zel. st. — Vojkovice — Rajhrad, zel. st. — Popovice, zel.
st. — Modfice, TyrSova — Brno hl. n. (sudy Os odjizdi z Modfic bez vy&kani na NAD).
Doplrikovy 15min. takt Os v useku HruSovany u Brna — Brno hl. n. odfeknéte.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Modfice, HruSovany u Brna, Brno hl. n..
Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — ModFice, smy&ka/ModFice Zel. st.
15. |Provozuschopna pouze jedna TK Brno-Horni HerSpice — Strelice
S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Strelice odfeknéte.
ND v trase Brno hl. n. — Brno, Ustfedni htbitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Strelice,
ObU - Strelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny $pi¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po
22. hodiné adresné k vlakdm.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Stfelice.
16. |Porucha TZZ Brno-Horni HerSpice — Strelice
S41 |Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.
ND v trase Brno hl. n. — Brno, Ustfedni htbitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stfelice,
ObU - Sttelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny $pi¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po
22. hodiné adresné k vlakim.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Stfelice.
17. Brno hl. n. bez 1 prichozi koleje
S2 |Doplrikovy 15min. takt Os v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem
z/do Brna-Slatiny jako Sv.
S3 | Doplrikovy 15min. takt Os vedte v Gseku Brno-Horni Herpice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pfes Brno dol. n.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice.
18. |Brno hl. n. bez 2 prachozich koleji
S2 | Doplikovy 30min. a 15min. takt Os v GUseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte a vlaky vedte
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odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.
Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S3 | Doplrikovy 30min a 15min takt Os vedte v useku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb Brno-

Zidenice objizdnou trasou pres Brno dol. n.

Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Brno-Horni Her$pice (stan. bud.) — Ustfedni hibitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresné jednim
mikrobusem.

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R2 |R a Sp zastavte pro nastup/vystup v Brné-Zidenicich.

R3 |R zastavte pro nastup/vystup v Brn&-Zidenicich.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice.
Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadraZi — Kuldova.
Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova.

19. |Brno hl. n. bez 4 prichozich koleji

S2 | Zakladni 60min. a dopliikovy 30min takt Os v Useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice
odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.

Dopliikovy 15min. takt Os odfeknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim viakam.

ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlak( v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu 15 min.

S3 |Zakladni 60min. a dopliikovy 30min takt Os vedte v Useku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb
Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes Brno dol. n.

Doplnkovy 15min. takt Os odfeknéte

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim vlak&m.

ND Brno-Horni Her$pice (stan. bud.) — Ustfedni hibitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresné jednim
mikrobusem.

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R2 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.
Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkaZte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadraZzi.

R3 |Sp v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdé&ji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéii.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —

Kralovo Pole, nadrazi péSky nebo s pouzitim linky 6.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a dale jako Sv do/z Brna-Malomé¥ic.

R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Mor. odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Mor., Zel. st.
R série 9xx projizdé&jici z/do sméru Praha v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.
ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.
Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Brno-Chrlice, Vy$kov na Moravé, Brno-Slatina.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirdnkova; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice, nadrazi.
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20.

Brno hl. n. bez kusych koleji 5k — 13k

S2 | Dopliikovy 15min. takt Os odieknéte.
S3 | Dopliikovy 15min. takt Os vedte v Gseku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pfes Brno dol. n.
S4 | Doplrikovy 30min. takt Os odfeknéte.
ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — StFelice dolni, Zel. st — Stfelice (stan. bud.) — Tetgice,
zel. st. — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, zel. st.
S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Strelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spi¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k viak(im.

R4

R v useku Brno hl. n. — Namést n. Osl. odieknéte.
ND v trase Brno hl. n. — Namést n. Osl. (stan. bud.).
Sp viz opatfeni u linky S4.

Pozn.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Stfelice.

21.

Brno hl. n. bez napéti v TV

S2

Dopltikovy 30min. a 15min. takt Os v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte a a vlaky vedte
odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.
Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S3

Dopliikovy 30 min a 15min takt Os vedte v Useku Brno-Horni HerSpice modfické zhlavi — Odb Brno-
Zidenice objizdnou trasou pfes Brno dol. n.

Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Brno-Horni Her3pice (stan. bud.) — Ustfedni hfbitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresna jednim
mikrobusem.

Pozn.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Ustfedni hibitov/
Bohunicka/Prazakova.

22. | Brno hl. n. pada snih

S2 |Dle intenzity snéZeni postupné odfikejte dopliikovy 15min. a 30min. takt Os. Viz i opatfeni u linky R7.

S3 |Dle intenzity snéZeni postupné odfikejte dopliikovy 15min. a 30min. takt Os. Viz i opatfeni u linky R7.

S4 |Dle intenzity snéZeni odieknéte doplrikovy 30min. takt Os.

S41 | Dle intenzity snéZeni odfeknéte Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice, cestujici odkaZzte na linku S4.
Zajistéte zastaveni vlaku linky S4 na zastavkach obsluhovanych linkou S41.

S6 |Dle intenzity snéZeni postupné odfeknéte doplfikovy 30min. takt Os; zakladni takt Os v useku Odb Brno-
Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb Brno-Zidenice.
Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-Cernovice v Brn&-Zidenicich.

DalSi moznost — dle intenzity snézeni odfeknéte Os v Useku Brno-Slatina — Brno hl. n. pfi zachovani
zakladniho i doplrikového taktu v useku Veseli n. Mor. — Brno-Slatina.

R2 |V pfipadé vypadku 60min. zakladni sité zajistéte zastaveni ve vSech stanicich a zastavkach.

R3 |V pfipadé vypadku 60min. zakladni sité zajistéte zastaveni ve vSech stanicich a zastavkach.

R4 |V pfipadé vypadku 60min. zakladni sité zajistéte zastaveni ve vSech stanicich a zastavkach.

R5 |V pfipadé vypadku 60min. zakladni sité zajistéte zastaveni ve vSech stanicich a zastavkach.

R6 |V pfipadé vypadku linky S6 zajistéte zastaveni ve vSech stanicich a zastavkach.

R7 |V pfipadé vypadku 60min zakladni sité zajistéte zastaveni ve v8ech stanicich a zastavkach.

Soupravy vlakd kongicich v Brné hl. n. je v pfipadé nutnosti mozné vyuzit jako nahradni variantu pro jizdu
vlakl v trasach S2 a S3 do Blanska (Skalice nad Svitavou) / TiSnova v doplfikovém ¢&i zakladnim taktu.

Ex |V pfipadé vypadku linky R2, R5 zajistéte zastaveni Ex ve stanicich misto linky R2, R5.

Pozn.| DKV Brno dle moznosti upfednostni vedeni vlak( vratnymi soupravami.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Stfelice, Brno-Kralovo Pole.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi (dle moznosti sjizdnosti
komunikaci).

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova (dle moznosti sjizdnosti komunikaci).
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Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Hlavni nadrazi — Ustredni hbitov/Prazakova — Modfice, smycka/Modfice, Zel. st.; Hlavni nadrazi/Uzka
— Chrlice, nadrazi; Hlavni nadrazi/Uzka — Sokolnice, Zel. st.; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi.

23.

Brno hl. n. neprijezdny viadukt Kfenova éi obé TK Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice

S2

Zakladni 60min. a doplfikovy 30min takt Os v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky
vedte odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv., v pfipadé moZnosti provedte obrat
soupravy na Odb Brno-Zidenice.

Doplrikovy 15min takt Os odfeknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim vlakdm.

S3

V&echny vlaky vedte v Gseku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice objizdnou trasou
pres Brno dol. n.,

Doplnkovy 15min takt Os odfeknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim viakam.

ND Brno-Horni Her$pice (stan. bud.) — Ustfedni hibitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresné jednim
mikrobusem.

S6

Dopliikovy 30min. takt Os v Gseku Odb Brno-Cernovice — Odb Brno-Zidenice — Brno hl. n. odfeknéte a
vedte objizdnou trasou po komarovske spojce. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-
Zidenice v Brné-Cernovicich, kde vlak zastavte pro nastup/vystup cestujicich.

R2

Sp v tseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v tseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.

Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadrazi.

R3

Sp v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.

R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéii.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —
Kralovo Pole, nadrazi péSky nebo s pouzitim linky 6.

R7

R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st.

R série 9xx projizdégjici z/do sméru Praha v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.

ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Ex

Ex vedte v Useku Brno-Horni HerSpice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice objizdnou trasou pies
Brno dol. n. Zastaveni pro nastup/vystup Odb Brno-Zidenice.
ND Brno hl. n. — Brno Zidenice (pfed stan. bud.).

Pozn.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Vy$kov na Moravé, Brno-Kralovo Pole, Brno-Horni
Herspice.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — TrznilJirankova; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi.

24.

Brno hl. n. neprijezdné mezi St. 4 a St. 5

S2

Os v Useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. odfeknéte.

Doplnkovy 15min. takt Os v odpoledni $pi¢ce odfeknéte.

ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlak( v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu cca 15 min.

S3

Zakladni 60min. a doplfikovy 30min takt Os vedte v Useku Brno-Horni HerSpice modfické zhlavi — Odb
Brno-Zidenice objizdnou trasou pres Brno dol. n.

Dopliikovy 15min takt Os odieknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim viakam.

ND Brno-Horni Her3pice (stan. bud.) — Ustfedni hfbitov (82, 104, ...), stala okruZni neadresna jednim
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mikrobusem.

S4

Dopliikovy 30min. takt Os odfeknéte.
ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hrbitov (60, 61) — Stfelice dolni, zel. st — Stfelice (stan. bud.) — Tetcice,
zel. st. — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, zel. st.

S6

Os v Useku Odb Brno-Cernovice — koméarovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a dale jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R2

Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.

Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkaZte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadrazi.

R3

Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdsii.

R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v Useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —
Krélovo Pole, nadrazi péSky nebo s pouzitim linky 6.

R5 |Sp a R vedte na koleje 5k — 13k.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic.

R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odreknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st.

R série 9xx projizdsjici z/do sméru Praha v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odfeknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha).

ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Ex |Ex vedte v useku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes
Brno dol. n. Zastaveni pro nastup/vystup Odb Brno-Zidenice.

ND Brno hl. n. — Brno Zidenice (pfed stan. bud.).

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Brno-Chrlice, VySkov na Moravé, Brno-Kralovo Pole.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice, nadrazi; Hlavni nadrazi — Slatina,
nadrazi.

25. |Brno hl. n. porucha SZZ St. 6 (cely obvod, vyhybky to¢ené klikou)

S2 | Dopliikovy 30min. takt Os v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte a vlaky vedte odklonem
z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.

Doplrikovy 15min takt Os odieknéte.

Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S3 | Dopliikovy 30min. takt Os vedte v Useku Brno-Horni Herspice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pres Brno dol. n.

Doplnkovy 15min. takt Os odfeknéte.

Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S6 | Doplrikovy 30min. takt Os v useku Odb Brno-Cernovice — Odb Brno-Zidenice — Brno hl. n. odfeknéte a
vedte objizdnou trasou po komarovské spojce. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-
Zidenice v Brné-Cernovicich, kde vlak zastavte pro nastup/vystup cestuijicich.

R2 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.

Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkaZte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadrazi.

R3 |Sp v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —

Kralovo Pole, nadrazi péSky nebo s pouzitim linky 6.
R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odreknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st. }
R série 9xx projizdéjici z/do sméru Praha v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.
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ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Pozn.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Vyskov na Moraveé, Brno-Kralovo Pole.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — TrznilJirankova; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi.

26. | Brno hl. n. porucha SZZ St. 5 (cely obvod, vyhybky toéené klikou)

S2 |Os v Useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. odfeknéte.

Doplrikovy 15min. takt Os v odpoledni Spi¢ce odfeknéte.

ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlakl v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu 15 min.

S3 | Dopliikovy 30min. takt Os vedte v Useku Brno-Horni Herspice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pres Brno dol. n.

Dopliikovy 15min. takt Os odfeknéte.

Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R3 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v Useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —

Krélovo Pole, nadrazi pésky nebo s pouzitim linky 6.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic.

R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odreknéte.

ND Brno hl. n. — Vyskov na Moravé, zel. st.

R série 9xx projizdsjici z/do sméru Praha v tseku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odfeknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.

ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Brno-Chrlice, Vyskov na Moravé, Brno-Kralovo Pole.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice,
nadrazi.

27. |Brno hl. n. porucha SZZ St. 4 (cely obvod, vyhybky toc¢ené klikou)

S2 | Os v useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. odfeknéte.

Doplrikovy 15min. takt Os v odpoledni Spi¢ce odieknéte.

ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlak( v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu 15 min.

S3 | Doplrikovy 30min. takt Os vedte v Gseku Brno-Horni Her3pice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pfes Brno dol. n.

Doplrikovy 15min. takt Os odfeknéte.

Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S4 |Os v Useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Usttedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Strelice neadresna v intervalu 15 min. (pracovni dny Spicka) / 30 min. (ostatni doba), po 22. hodiné
adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (60, 61) — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.
adresna v pracovni dny 4-19 h.

S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odifeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stfelice, ObU —
Stfelice neadresna v intervalu 15 min. (pracovni dny Spi¢ka) / 30 min. (ostatni doba), po 22. hodiné
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adresné k vlakum.
ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hrbitov (spole€na s linkou S4).

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R4 |R v useku Brno hl. n. — Namést n. Osl. (v pfipadé nedostatku vozidel NAD Zastavka u Brna) odieknéte.

ND v trase Brno hl. n. — Namést n. Osl. (stan. bud.), resp. Brno hl. n. — Zastavka u Brna, zel. st.

Sp viz opatfeni u linky S4.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a dale jako Sv do/z Brna-MaloméFic.

R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st.

R série 9xx projizdé&jici z/do sméru Praha v iseku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.

ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Strelice, Brno-Chrlice, Vy$kov na Moravé, Brno-
Slatina, Namést n. Osl.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Ustfedni
hibitov/Bohunicka/Prazéakova; Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice,
nadrazi; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi.

28. | Odb Brno-Zidenice porucha SZZ (cela odboéka, vyhybky toéené klikou)

S1 |Os v iseku Odb Brno-Zidenice — Brno-Slatina odieknéte a vedte odklonem do Brna hl. n.

S2 |Dopliikovy 15min. takt Os odfeknéte.

S3 | Doplrikovy 15min. takt Os v Useku Brno hl. n. — TiSnov odfeknéte.

S6 | Dopliikovy 30min. takt Os v Gseku Odb Brno-Cernovice — Odb Brno-Zidenice — Brno hl. n. odfeknéte a
vedte objizdnou trasou po komarovské spojce. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-
Zidenice v Brné-Cernovicich, kde vlak zastavte pro nastup/vystup cestuijicich.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova.

29. | Odb Brno-Cernovice porucha SZZ (cela odboéka, vyhybky toéené klikou)

S6 | Zakladni takt Os ve sméru do Brna hl. n. v iseku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n.
odfeknéte a vedte odklonem do Odb Brno-Zidenice a dale jako Sv do Brna-Maloméfic. Nahradni misto
vystupu/nastupu cestujicich za Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

Dopltikovy 30min. takt Os ve sméru z Brna hl. n. v iseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice — Odb Brno-
Cernovice odieknéte a vedte objizdnou trasou po komarovské spojce. Nahradni misto nastupu/vystupu
cestujicich za Brno-Zidenice v Brné-Cernovicich, kde vlak zastavte pro nastup/vystup cestujicich.

R6 |Sp ve sméru do Brna hl. n. v iseku Odb Brno-Cernovice — komérovské spojka — Brno hl. n. odfeknéte a
vedte odklonem do Odb Brno-Zidenice a dale jako Sv do Brna-Maloméfic.

R7 |Sp aR ve smérudo Brna hl. n. v iseku Odb Brno-Cernovice — koméarovské spojka — Brno hl. n. odfeknéte
a vedte objizdnou trasou pfes Odb Brno-Zidenice.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Zidenice, nadrazi — Trzni/Jirankova.

30. |Brno-Horni Herspice porucha SZZ (cela stanice, vyhybky toéené klikou)

S4 | Doplrikovy 30min. takt Os odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — Sttelice dolni, Zel. st — StFelice (stan. bud.) — Tetgice,
Zel. st. — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.

S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odifeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Stfelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spic¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.
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| Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Strelice.

31. |Brno hl. n. porucha SZZ St. 6 (vyhybky zhlavi 1. a 2. SK — odvratné vyhybky pro jizdu po
1. TK na 3. az 6. SK)

S2 | Dopltikovy 30 min. takt Os v tseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem

z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.
Dopliikovy 15min takt Os odieknéte.
Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S3 | Doplrikovy 30min. takt Os vedte v Gseku Brno-Horni Herpice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pfes Brno dol. n.

Dopliikovy 15min. takt Os odfeknéte.
Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S6 | Dopliikovy 30min. takt Os v iseku Odb Brno-Cernovice — Odb Brno-Zidenice — Brno hl. n. odfeknéte a
vedte objizdnou trasou po komarovské spojce. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za Brno-
Zidenice v Brné-Cernovicich, kde vlak zastavte pro nastup/vystup cestujicich.

R2 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.
Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadrazi.
R3 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —
Kralovo Pole, nadrazi péSky nebo s pouzitim linky 6.
R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st.

R série 9xx projizdé&jici z/do sméru Praha v iseku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.

ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Vyskov na Moravé, Brno-Kralovo Pole.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — TrznilJirankova; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi.

32. |Brno hl. n. porucha SZZ St. 5 (porucha i jen ¢asti vyhybek, majici stejné nasledky jako
v situaci €. 26)

S2 | Os v useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. odfeknéte.

Doplrikovy 15min. takt Os v odpoledni Spi¢ce odfeknéte.
ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlakl v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu cca 15 min.

S3 | Dopliikovy 30min. takt Os vedte v Useku Brno-Horni Herspice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice
objizdnou trasou pres Brno dol. n.

Doplnkovy 15min. takt Os odfeknéte.
Cestujici mohou pouzit MHD, linka 2 v Useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R3 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —

Krélovo Pole, nadrazi p&sky nebo s pouzitim linky 6.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a dale jako Sv do/z Brna-Maloméf¥ic.

R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odfeknéte.

ND Brno hl. n. — VySkov na Moravé, zel. st.
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R série 9xx projizdé&jici z/do sméru Praha v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.
ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Pozn.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Brno-Chrlice, Vy$kov na Moravé, Brno-Kralovo Pole.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Zidenice, nadrazi — TrznilJirankova; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice, nadrazi; Hlavni nadrazi — Slatina,
nadrazi.

33. |Brno hl. n. uplIné uzavieni (napf. NVS)

S2 |Zakladni 60min. a dopliikovy 30min takt Os v Gseku Brno-Chrlice — Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice
odreknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.

Doplnikovy 15min. takt Os odfeknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim viakdm.

ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlak( v Brné-Chrlicich, ve $pi¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu 15 min.

S3 |Zakladni 60min. a doplitkovy 30min takt Os vedte v Useku Brno-Horni HerSpice modfické zhlavi — Odb
Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes Brno dol. n.

Doplriikovy 15min. takt Os odfeknéte

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim viakam.

ND Brno-Horni Her$pice (stan. bud.) — Ustfedni hibitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresné jednim
mikrobusem.

S4 | Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Stfelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spic¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k viakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (60, 61) — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.
adresna v pracovni dny 4-19 h.

S41 |Sp a Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stfelice, ObU —
Strelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spicka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (spoleéna s linkou S4).

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R2 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.

Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkaZte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadrazi.

R3 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odieknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v Useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —

Krélovo Pole, nadrazi pésky nebo s pouzitim linky 6.

R4 |R v useku Brno hl. n. — Namést n. Osl. (v pfipadé nedostatku vozidel NAD Zastavka u Brna) odieknéte.
ND v trase Brno hl. n. — Namést n. Osl. (stan. bud.), resp. Brno hl. n. — Zastavka u Brna, zel. st.

Sp viz opatfeni u linky S4.

R5 |Sp a R v useku Modfice — Brno hl. n. odieknéte. Nahradni doprava do Brna hl. n. vyuzitim vlak( Os z/do

Brno-Zidenice a prestupem na NAD nebo MHD.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a dale jako Sv do/z Brna-Malomé¥ic.

R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st. .
R série 9xx projizdéjici z/do sméru Praha v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odfeknéte (vlaky se v
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Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.
ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Ex

Ex vedte v Useku Brno-Horni HerSpice modfické zhlavi — Odb Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes Brno
ol. n. Zastaveni pro nastup/vystup Odb Brno-Zidenice.
ND Brno hl. n. — Brno Zidenice (pfed stan. bud.).

Pozn.

Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Stfelice, Vyskov na Mor., Brno-Chrlice, Brno-Kralovo
Pole, Namést n. Osl.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo Pole, nadrazi;
Hlavni nadrazi — UstFedni hibitov/ Prazakova — Modfice, smyéka/ModFice, Zel. st.; Zidenice, nadrazi —
Trznil/Jirankova; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice, nadrazi; Hlavni nadrazi — Slatina, nadraZi.

34. |Casteény nebo uplny vypadek napajeni SZZ v Brné hl. n.

S2 | Zakladni 60min. a dopliikovy 30min takt Os v Useku Brno-Chrlice — Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice
odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny, pfip. z/do Brna dol. n. jako Sv.

Dopliikovy 15min. takt Os odfeknéte.

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim viakam.

ND v trase Brno-Chrlice, nadrazi — Brno hl. n., adresna k vlakiim/od vlak( v Brné-Chrlicich, ve $pic¢kach
pracovnich dnd neadresna v intervalu 15 min.

S3 |Zakladni 60min. a dopliikovy 30min takt Os vedte v Useku Brno-Horni Her$pice modfické zhlavi — Odb
Brno-Zidenice objizdnou trasou pfes Brno dol. n.

Doplnkovy 15min. takt Os odfeknéte

Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 2 v useku Hlavni nadrazi — Kuldova.

ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.) adresna k poslednim vlak&m.

ND Brno-Horni Her$pice (stan. bud.) — Ustfedni hibitov (82, 104, ...), stala okruzni neadresné jednim
mikrobusem.

S4 | Os v useku Brno hl. n. — Stfelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Stelice, ObU —
Stfelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spic¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hfbitov (60, 61) — Rosice u Brna (stan. bud.) — Zastavka u Brna, Zel. st.
adresnd v pracovni dny 4-19 h.

S41 | Sp a Os v useku Brno hl. n. — Strelice odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (60, 61) — trs Ostopovice — Troubsko, U drahy — Strelice, ObU —
Strelice neadresna v intervalu cca 15 min. (pracovni dny Spi¢ka) / cca 30 min. (ostatni doba), po 22.
hodiné adresné k vlakiim.

ND Brno hl. n. — Brno, Ustfedni hibitov (spoleéna s linkou S4).

S6 |Os v useku Odb Brno-Cernovice — komérovska spojka — Brno hl. n. odfeknéte a vedte odklonem do/z Odb
Brno-Zidenice a déle jako Sv do/z Brna-Maloméfic. Nahradni misto nastupu/vystupu cestujicich za
Brno-Cernovice v Brné-Zidenicich.

R2 |Sp v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte jako Sv odklonem z/do Brna dol. n.

R v Gseku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte a vlaky vedte odklonem z/do Brna-Slatiny.

Ve sméru z Brna hl. n. adresna ND Hlavni nadrazi — Brno-Zidenice (stan. bud.), ve sméru do Brna hl. n.
cestujici odkaZte na pouziti MHD, linka 2 v useku Kuldova — Hlavni nadrazi.

R3 |Sp v Useku Brno hl. n. — Odb Brno-Zidenice odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
R v useku Brno hl. n. — Brno-Kralovo Pole odfeknéte, z Brna-Kralova Pole odjezd o 15 minut pozdéji.
Cestujici odkazte na pouziti MHD, linka 1 v Useku Hlavni nadrazi — Semilasso, useku Semilasso —

Kralovo Pole, nadrazi péSky nebo s pouzitim linky 6.

R4 |R v useku Brno hl. n. — Nameést n. Osl. (v pfipadé nedostatku vozidel NAD Zastavka u Brna) odfeknéte.
ND v trase Brno hl. n. — Namést n. Osl. (stan. bud.), resp. Brno hl. n. — Zastavka u Brna, zel. st.

Sp viz opatfeni u linky S4.

R6 |Sp v useku Odb Brno-Cernovice — komarovské spojka — Brno hl. n. odieknéte a vedte odklonem do/z Odb

Brno-Zidenice a dale jako Sv do/z Brna-Malomé¥ic.
R7 |R série 8xx v useku Brno hl. n. — VySkov na Moravé odfeknéte.

ND Brno hl. n. — Vy8kov na Moravé, Zel. st.
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R série 9xx projizdé&jici z/do sméru Praha v useku Brno hl. n. — Odb Brno-Cernovice odieknéte (vlaky se v
Brné-Slatiné "lamou" z/do sméru Praha.
ND Brno hl. n. — Brno-Slatina, nadrazi.

Pozn. | Informator KCOD, VDOD: Brno hl. n., Brno-Zidenice, Strelice, Vy$kov na Mor., Brno-Chrlice, Brno-Kralovo
Pole, Namést n. Osl.

Posileni MHD: linka 1/6 Hlavni nadrazi — Semilasso — Kralovo Pole, nadrazi.

Posileni MHD: linka 2 Hlavni nadrazi — Kuldova.

Pouziti MHD s jizdnimi doklady CD: Hlavni nadrazi — Kuldova; Hlavni nadrazi — Kralovo pole, nadrazi;
Hlavni nadrazi — UstFedni hibitov/ Prazakova — Modfice, smyéka/ModFice, Zel. st.; Zidenice, nadrazi —
Trzni/Jirdnkova; Hlavni nadrazi/Uzka — Chrlice, nadrazi; Hlavni nadrazi — Slatina, nadrazi.

Opatieni pro mimofadné zastavovani vlaku dalkové dopravy na vybranych

tratich:
Trat' 010 Praha — Ceska Trebova
V pfipadé odfeknuti €i znaéného zpozdéni R vlaku, mlzete zajistit mimoradné zastaveni viaka EC, IC a Ex
pro nastup a vystup cestujicich ve stanicich Chocef, Usti nad Orlici, Pfelou¢ a Praha-Liben.

e Viak EC 76 zastavi v Useku Ceska Trebova - Pardubice hl.n. dle dispozic vlak. ety EC 76 a SD, jede-li ze
ZST Ceska Trebova za Sp 1626;

e Vlak EC 76 zastavi v Useku Pardubice hl.n. - Kolin dle dispozic vlak. ety EC 76 a SD, jede-li z ZST
Pardubice hl.n. za Os 8668;

e Vlak EC 140 zastavi v Useku Pardubice hl.n - Kolin dle dispozic vlak. ety EC 140 a SD, jede-li z ZST
Pardubice hl.n. za Os 8668;

e Viak EC 140 zastavi v useku Ceska Trebova - Chocen dle dispozic vlak. ety EC 140 a SD, jede-li z ZST
Ceska Trebova za Os 5076.

Trat’ 090 Praha — Dé€in

V pfipadé odreknuti ¢i znacného zpozdéni zastavkovych R Praha — Dé&cin, muzete zajistit mimofadné zastaveni
vlakd Ex a R pro nastup a vystup cestujicich ve stanicich Kralupy nad Vitavou, Hnévice, Roudnice nad Labem,
BohusSovice nad Ohfi a Lovosice.

Trat’ 170 Beroun - Plzen
V pfipadé odfeknuti Ci zpoZdéni o vice jak 60minut R vlaku nasledujici R zastavte ve stanicich jako odfeknuty
Ci zpozdény R (Kafez a Zdice).

Trat’ 250 Brno — Bieclav
V pfipadé odfeknuti ¢i znaéného zpozdéni zastavkovych R Brno — Bfeclav — Olomouc, mizete zajistit mimoradné
zastaveni vlakd EC pro nastup a vystup cestujicich ve stanicich Sakvice, Zajedi, Podivin.

Trat’ 330 Pierov — Bieclav
V pfipadé odfeknuti ¢i znaéného zpozdéni zastavkovych R Brno — Bfeclav — Olomouc, mizete zajistit mimoradné
zastaveni vlakl EC a Ex pro nastup a vystup cestujicich ve stanicich Hulin a Moravsky Pisek.
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Opatieni k nasazeni pohotovostni jednotky v ZST Brno hl. n.
(spole€né ustanoveni tykajici se trati 240, 244, 250, 260, 300, 340)

1. Deponie pohotovostnich souprav IDS JMK

a) ,Pohotovostni souprava PSE: Bdmtee®® + 3 Bdmtee®'
Souprava v zakladnim fazeni Bdmtee?®+ 3 Bdmtee®®' pro operativni nahradu zpozdénych viaku
a nepredpokladanych neschopnosti vozidel. Souprava je k dispozici v obvodu ZST Brno hl. n. — odstavném
nadrazi B, kolej 515 nebo 516. Hnaci vozidlo je na soupravé fazeno smér Brno-Zidenice.

V pfipadé vyuziti pohotovostni soupravy jsou zaméstnanci DKV Brno povinni novou pohotovostni soupravu
sestavit do predepsaného fazeni nejpozdéji do 60 minut s vyuzitim voz(i fady Bdmtee?®' a Bdmtee®’®
ze zaloh. Zakazuji jiné vyuZiti této soupravy véetné hnaciho vozidla nez pro operativni ndhradu zpoZdénych
vlaku a nepredpokladanych neschopnosti vozidel dle dispozic Dispecinku regionalni dopravy Brno.

Pohotovostni souprava PSE je v€etné hnaciho vozidla k dispozici v téchto ¢asech:

X 242 Ma 6.00 —20.00 h
® 242 Ma 6.00 —20.00 h
1 242 Ma 8.00 —20.00 h

V pfipadé vystaveni pohotovostni soupravy PSE bez moznosti pfestupu cestujicich ze zpozdéného viaku
téhoz €isla na ni vystavi RCVD Brno mimoiadné vlakovou &etu 1/0 z dispe€erského vykonu.

b) ,Pohotovostni souprava PSM: Bdmtee®® + 2 Bdmtee®'
Souprava v zakladnim Fazeni Bdmtee?°>+ 2 Bdmtee®® pro operativni nahradu zpozdénych viaki
a nepredpokladanych neschopnosti hnacich vozidel. Souprava je k dispozici v obvodu ZST Brno hl.n. —
odstavném nadrazi A, kolej 666. Hnaci vozidlo je na soupravé fazeno smér Stelice.

V pfipadé vyuziti pohotovostni soupravy jsou zaméstnanci DKV Brno povinni novou pohotovostni soupravu
sestavit do predepsaného fazeni nejpozdéji do 60 minut s vyuZitim voz(i fady Bdmtee?®' a Bdmtee®®
ze zaloh. Zakazuji jiné vyuZiti této soupravy véetné hnaciho vozidla nez pro operativni ndhradu zpozdénych
vlaku a nepredpokladanych neschopnosti vozidel dle dispozic Dispecinku regionalni dopravy Brno.

Pohotovostni souprava PSM je v€etné hnaciho vozidla k dispozici v téchto Casech:

X 754 Ma 7.10-19.00 h (hnaci vozidlo k dispozici jiz od 4.30 h)
® 754 Ma 7.00-19.00 h
+ 754 Ma 7.00-19.00 h

V pfipadé vystaveni pohotovostni soupravy PSM bez moznosti pfestupu cestujicich ze zpozdéného vlaku
téhoz Cisla na ni vystavi RCVD Brno mimofadné vlakovou Cetu 1/0 z dispeCerského vykonu.

2. Vyrazeni vozu, oslabeni soupravy, vyména hnaciho vozidla

Né&kolikaminutové pobyty osobnich vlak(i sméru Ti$nov <> Vranovice a Letovice <» Kienovice hor. n. v ZST Brno
hl. n. neumozriuji v této stanici vyfazeni vozu se zjisténou zavadou, stejné tak neni mozné provozovat cely den
oslabenou soupravu po vyfazeni vozu v kterékoli vychozi, nacestné nebo cilové stanici vozu.

Pro eliminaci zpozdéni vlaku a rozvazani pfipoji na navazné autobusové linky IDS JMK, pfip. snizeni kultury
cestovani oslabenim soupravy jako néasledku vyfazeni vozu pro technickou zavadu a dale potfeby vymény
hnaciho vozidla v taktové dopravé v Usecich Zdar nad Sazavou — Brno — Breclav a Kfenovice hor. n. — Brno —
Letovice dodrzujte nasledujici opatfeni:

Souprava, ve které je zafazen vUz, ktery bude muset byt pro technickou zavadu v domovské stanici Brno hl. n.
vyfazen, dale souprava, ktera do Brna pfijede oslabena a souprava, jejiz hnaci vozidlo bude potfeba vyménit,
bude v zdsadé odstavena celd. PO Brno umozni, aby DKV Brno mohlo zajistit v€asné pfistaveni pohotovostni
soupravy a rychly a bezzavadny prestup cestujicich. O nutnosti pfestupu zpravi regionalni dispeCer osobni
dopravy obsluhu vlaku mobilnim telefonem nejpozdsji v ZST Brno-Kralovo Pole, ModFice, Adamov a Brno.
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Opatfeni k nasazeni pohotovostni jednotky v prazském uzlu a okoli
(spole€né ustanoveni tykajici se trati 011, 091, 171, 221, 231, 232)

V pracovni dny v dobé& 5:00 az 20:00 bude v ZST Praha-Vyso&any k dispozici pohotovostni jednotka 451 DKV
Praha. V pondéli pfijizdi Sv ze ZST Praha-Liberi (depo Liberi), v patek po 20:00 se vraci zpét do ZST Praha-
Liben (depo Libenr).

V sobotu a nedéli je nasazena pohotovostni jednotka 471 v depu Praha-Libern s nastupem v sobotu 6:00 a
nedéli 8:00.

Jednotka je ur€ena pro nasazeni na vSech tratich zahrnutych v systému PID, v pfipadé neschopnosti vozidel,
nepfedpokladanych vyluk ¢&i jinych naruSeni provozu. S jednotkou disponuje RD Prahal ve spolupraci
se strojmistrem DKV Praha a odpovida jeji vhodné vyuziti.

Priority v nasazeni pohotovostni jednotky:
e jednotka se nenasazuje jako doplnéni kapacity vlaku, ktery je mimofadné veden jen jednou jednotkou
e jednotka se prioritné nasazuje na trati dle nasledujiciho pofadi:
»  S1 v useku Praha — Pecky
=  S2/20 v useku Praha — Milovice
S7 v useku Praha — Revnice
S9 v useku Praha — Ceréany
»  S4 v Useku Praha — Kralupy n. V. (viz vyuziti EJ 451 od ML)
e pfi nasazeni jednotky se dba, aby nahrazovany vlak jel v Useku, kde nebude opozdén o vice jak polovinu
taktu (tedy pfi taktu 30 minut, aby jel nejvySe o 15 minut opozdén), neplati pro jizdu z Prahy, kdy jizda
Z jiného mista nez ze stanic Praha hl. n. (pro S9), Praha-Smichov (pro S7) a Praha Mas. n. (pro S1, S2
a S4) nema smysl.
e v pfipadé mimofadnosti v provozu dalkovych vlakl spolupracuje RD Prahal se SD1 a SD2 o moznosti
nasazeni pohotovostni jednotky 451 jako nahradu vliaku dalkové dopravy.

Opatreni pro reSeni mimoradnosti se zastavenym provozem na
linkach S PID

Opatieni pro feSeni mimofadnosti se zastavenym provozem na linkach S PID uréuje jak postupovat pfi situaci,
kdy dojde na pfiméstskych tratich, kde jsou provozovany patefni vlakové linky systému S, k mimofadné udalosti
se zastavenym provozem. U vybranych linek a Usekll i s omezenym provozem po jedné tratové koleji. Dle tohoto
opatfeni zajistuji provoz dispe¢efi CD GR O11 a je pro né opatieni zavazné. Pokyny pro zaji$téni provozu
dle tohoto opatfeni davaji dispegefi CD GR 011 b&znym zplsobem (strojmistfi, strojvedouci, viakové &ety,
dispecefi SZDC). Pfi mimofadnych udalostech zaméstnanci doprovodu vlaku (vlakové &ety a strojvedouci)
postupuji dle pokynt dispecerd CD GR O11, tak aby byl zaji$tén provoz dle tohoto opatfeni, bez ohledu
na pravidelné konce smén, ale vzdy tak aby nedoslo poruseni bezpeénostnich pfedpist a nejvétsi mozné délky
smény. Pro zaméstnance SZDC je toto opatfeni informativni, postupuji dle pokynt dispe&ert SZDC.

Opatfeni se iniciuje vzdy pfi pfedpokladaném zastaveni provozu v pracovni den 4:00 az 20:00 na dobu delSi jak
45 minut, v ostatnich ¢asech na dobu delSi jak 60 minut. Provoz linek X-S se ukoncéuje 30 minut po obnoveni
provozu. U vybranych mimoradnosti je stanoven &as kratsi.

PFi vzniku mimofadnosti na linkach S1, S2, S4, S5, S7 a S9 se zastavenym provozem s potfebou zajisténi ND,

RD Praha kontaktuje dispecink DP Praha, kde zjisti poCet autobust které ma DPP k dispozici pro zajisténi ND
za vlaky a ¢as, kdy budou pfistaveny. Nasledné kontaktuje dispe€ink ROPID, ktery bude zajiStovat dalSi kapacitu
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ND, BUS z pravidelnych linek a ve vybranych pfipadech prodlouzZeni pravidelnych linek PID. Pfi potfebé& vétSiho
poc¢tu BUS pokracuje v zajisténi ND u dopravcd, ktefi nezajistuji pravidelné linky v PID. RD vzdy ur€i zda bude
ND organizovana kyvadlové ¢&i za konkrétni vlaky. Vzdy kontaktuje pohotovost KCOD Praha k zajisténi
informacnich material(l ve stanicich a zajisténi zaméstnancu do stanic, kde bude uskute¢nén prestup mezi vlaky
a ND.

Pfi zajisténi kyvadlové nahradni autobusové dopravy fidi¢i jedou v trase zavedené linky X-S, v obratovych
stanicich Fidi¢ po nastupu a vystupu cestujicich bez pokynd zaméstnanct CD a SZDC pokraduje zpét po trase
linky. Zaméstnanci SZDC ND v IS pro sledovani polohy vlak( neeviduiji, viaky jsou v IS v tomto Useku odfeknuty.

PFi zajiSténi nahradi dopravy za konkrétni viaky (pfi intervalech delSich jak 30 minut u poslednich vliaku atd.)
se nejdfive dohodne v mistech pfestupu mezi vlaky a ND, kdo bude davat pokyn pro odjezd prostfedkd ND, zda
vypravci, vlakova &eta &i pracovnik pohotovosti KCOD.

V pfipadé preruSeni provozu pfes dva Useky (napf. zavada SZZ ve stanici), kombinuje se opatfeni pro oba
useky.

Linka S1 Praha — Kolin a S7 Praha - Uvaly

Usek Praha TGM — Praha-Liben (opatieni se aktivuje pfi preruseni provozu na dobu delsi jak 15
minut)

Opatieni pro viaky
e vSechny vlaky linky S1 jedou v pracovni den vdobé 4:00 az 20:00 odklonem do stanice Praha-

TGM)

e pro vlaky do stanice Praha-HoleSovice je nutné zajisti piloty, v pfipadé nemoznosti zajisténi pilota, bude
odfeknuta linka S41 a linka S1 bude prodlouZena do stanice Roztoky u Prahy a strojvedouci linky S41
budou délat piloty

Usek Praha-Liben

Opatieni pro viaky
e Provoz zastaven pfes stanici Praha-Liben, v3echny vlaky linky S1 jedou odklonem do stanice Praha
od 20:00 odjizdéji o 10 minut pozd€ji nez z Prahy TGM), v pfipadé kapacitniho problému v ZST Praha
hl.n. vlaky R Praha — HB — Brno, resp Praha — CT — Brno pojedou odklonem pfes Lysou n.L. do ZST
Praha TGM,
e vlaky linky S7 jsou odfeknuty bez nahrady v Useku Praha hl.n. — Uvaly

Opatieni pro ND- priorita ND nizka
e zavede se kyvadlové linka ND Praha-Liber — Praha-Béchovice (kapacita jeden BUS) a ve stanici Praha-
Béchovice se nezajistuji pfipoje!
e ze zastavek Praha-Kyje a Praha-Dolni PocCernice se cestujici odkazuji na pravidelné linky PID,

Zastavky ND:
e Praha-Liben — na zastavce MHD Nadrazi Liberi (linky 136, 177 a 195 ve sméru Spojovaci)
e Praha-Béchovice — na zastavce MHD Nadrazi B&chovice (linka 250 smér Cerny Most)
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Usek Praha-Béchovice — Praha-Liben (opatieni se aktivuje pfi pferuseni provozu na dobu delsi
jak 15 minut)

Opatieni pro vliaky
e vSechny osobni vlaky linky S1 jedou po objizdné trase pfes Prahu-MaleSice, spé&3né vlaky vyckaji
ukon&eni mimofadnosti ve vhodnych stanicich,
e vlaky linky S7 jsou odfeknuty bez nahrady v Useku Praha hl.n. - Uvaly,

Opatieni pro ND
o ND se nezajistuje, ze zastdvek Praha-Kyje a Praha-Dolni PoCernice se cestujici odkazuji na pravidelné
linky PID

Usek Uvaly — Praha -Béchovice

Opatieni pro viaky

e vSechny vlaky linky S1 jedou v Useku Uvaly — Cesky Brod resp. Kolin v&as dle pravidelného jizdniho
fadu, vlaky po 20 hod. jedou ze stanice Uvaly o 20 minut opozdény

e vlaky linky S1 jsou v useku Praha TGM — Praha-Béchovice vedeny kyvadlové v intervalu cca 15 az 20
minut (po pfijezdu do Bé&chovic obrat ihned zpét, v ZST Praha TGM obrat ihned zpét, v pfipadé Ze by
odjizdél 5 minut pfed pravidelnou trasou, pojede v této trase) interval 15 az 20 minut je nutné dodrzet
pfedevsim ze stanice Praha-Béchovice a to i vlaky linky S7

e vlaky linky S7 jsou v Useku Praha hl.n.— Praha-Bé&chovice vedeny dle pravidelného jizdniho fadu.

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka!

e ND bude zajisténa kyvadlové linkou X-S1 vedenou v useku Uvaly — Praha-Klanovice — Praha-Béchovice,
v pfipadé zastaveného provozu pfes stanici Praha-B&chovice, bude ND vedena ke stanici metra Cerny
Most (zastavka linek 250 a 261 smér Béchovice)

e ve spolupraci s dispe¢inkem ROPIDu bude linka PID 251 bude provozovana v trase Sidli§té Rohoznik —
Nadrazi Béchovice, linka neobsluhuje zastavku Nadrazi Klanovice, linky 260 a 262 budou prodlouzeny
0 Usek Nadrazi Klanovice — Nadrazi Béchovice, dle moznosti mize byt linka 250 bude prodlouzena
ze zastavky Sidli$té Rohoznik do zastavky Uvaly, Zel.st.

Zastavky ND:

e Cerny Most - zastavka linek 250 a 261 smér Bé&chovice
Praha-Béchovice — na zastavce MHD Nadrazi Béchovice
Praha-Klanovice — na zastavce MHD Nadrazi Klanovice
Sidlisté Rohoznik — na zastavce MHD
Uvaly — pfed staniéni budovou

Usek Cesky Brod — Uvaly

Opatieni pro viaky
e vsechny vilaky linek S1 a S7 jedou v iseku Praha — Uvaly vé&as dle jizdniho fadu, v dob& mimo $picku pfi
dostatku naleZitosti se zajisti interval 15 az 20 minut
e vSechny vlaky linky S1 jedou v useku Cesky Brod — Kolin s ekanim na ND, tak aby nebyl vlak zpoZzdén
o vice jak 45 minut resp. 20 minut pfi intervalu 30 minut, vlaky linky S12 (Nymburk — Pofi¢any) Ize
prodlouzit o Usek Pofiéany — Cesky Brod.

Opatieni pro ND- priorita ND velmi vysoka!
e ND bude zaji$téna kyvadlové linkou X-S1 vedenou v Useku Cesky Brod — Uvaly, zastavka Tuklaty se
neobsluhuje

Zastavky ND:
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e Uvaly — pred staniéni budovou
e Roztoklaty — v obci na silnici 1/12
e Cesky Brod — pred staniéni budovou

Usek Pofiéany - Cesky Brod

Opatieni pro vliaky
e vSechny vlaky linky S1 jedou v useku Praha — Cesky Brod véas dle jizdniho fadu
e vSechny vlaky linky S1 jedou v Useku Pofi¢any — Kolin s ¢ekanim na ND, tak aby nebyl vlak zpozdén o
vice jak 45 minut resp. 20 minut pfi intervalu 30 minut,

Opatieni pro ND- priorita ND velmi vysoka! .
e ND bude zajiSténa kyvadlové linkou X-S1 vedenou v Useku Pofi¢any — Cesky Brod

Zastavky ND:
o Cesky Brod — pred staniéni budovou
e KluCov — na zastavce linkovych BUS
e Poficany — pfed stani¢ni budovou

Usek Peéky — Pofiéany, Velim — Peéky, Kolin — Velim

Opatieni pro viaky
e vSechny vlaky linky S1 jedou v Useku Praha misto mimofadnosti jedou v&as dle jizdniho fadu, vSechny
vlaky jedouci pouze do stanice Cesky Brod budou prodlouZenu do stanice Pofi¢any resp. Peéky (obraty
93XX/prodlouzeny 86XX a obraceng), tak aby byl interval 30 minut
e vSechny vlaky linky S1 jedou v useku misto mimoradnosti — Kolin s ¢ekanim na ND, tak aby nebyl vlak
zpozdén o vice jak 45 minut resp. 20 minut pfi intervalu 30 minut,

Opatieni pro ND- priorita ND vysoka!
e ND bude zajisténa ve vylou¢eném useku

Linka S2 Praha — Nymburk — Kolin a S20 Praha — Milovice

Usek Praha TGM — Praha-Vysoéany (opatieni se aktivuje pfi preruseni provozu na dobu delsi
jak 15 minut)

Opatieni pro viaky
e je-limozné vedeni vlaku uvrati pfes Prahu-Liben, jedou po této objizdné trase,
e neni-li toto mozné vsechny vlaky linky S2 jsou odklonény do stanice Praha hl.n. (vlaky ze stanice Praha
hl.n. jedou v¢as dle pravidelného jizdniho fadu, od 21:00 odjizdéji o 15 minut opozdény)

Usek Praha-Vysoéany — Praha-Horni Poéernice

Opatieni pro viaky
e vSechny vlaky linky S2 a S20 jedou v X v Useku Praha Horni Po¢ernice — Lysa nad Labem a dale dle
pravidelného jizdniho fadu, vlaky po 20 hod. a o vikendu jedou o 20 minut opozdény
vlaky linek S2 a S20 jsou v Useku Praha hl.n. resp. Praha TGM — Praha-Horni PoCenice odfeknuty.
vlaky linky S9 jsou v tomto Useku odfeknuty

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka!
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e ND bude zaji$téna kyvadlové linkou X-S2 vedenou v tseku Praha-Horni Pogernice — Cerny Most,

Zastavky ND:
e Praha, Cerny Most — v terminalu MHD oznacnik €islo 15 (linky 221 a 273 ve sméru Horni PoCernice)
e Praha-Horni Poc¢ernice — na zastavce MHD Nadrazi Horni Po&ernice

Usek Praha- Horni Poéernice — Mstétice

Opatieni pro viaky
e v8echny vlaky linky S2 a S20 jedou v X v Useku Mstétice — Lysa nad Labem a déle dle pravidelného
jizdniho fadu, vlaky po 20 hod. a o vikendu jedou o 20 minut opozdény

e vlaky linek S2 a S20 jsou v useku Praha hl.n. resp. Praha TGM — Praha-Horni Po¢enice vedeny véas dle
pravidelného jizdniho fadu.

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka!

e ND bude zajisténa kyvadlové linkou X-S2 vedenou v Useku Mstétice — Praha-Horni Po&ernice — Cerny
Most,

Zastavky ND:
e Praha, Cerny Most — v terminalu MHD oznaénik &islo 15 (linky 221 a 273 ve sméru Horni Po&ernice)
e Praha-Horni PoCernice — na zastdvce MHD Nadrazi Horni PocCernice
e Zelene€ — nadrazi PID Nadrazi Zelene¢
o Mstétice — pfed stani¢ni budovou

Usek Mstétice — Celakovice

Opatieni pro viaky

e vechny vlaky linky S2 a S20 jedou v R v useku Celakovice— Lysa nad Labem a dale dle pravidelného
jizdniho fadu, vlaky po 20 hod. a o vikendu jedou o 20 minut opozdény, nebo pokud bude dostate¢na
kapacita ND po prijezdu ND za vlak, o vikendu Ize vyuzit MV od vlakl Lysa n.L. — Milovice na zajisténi
intervalu Celakovice — Lysa nad Labem — Milovice v intervalu 30 minut.

e vlaky linek S2 a S20 v X jsou v Useku Praha hl.n. resp. Praha TGM -Mstétice vedeny vcas dle
pravidelného jizdniho Fadu, vyékaji v ZST Mstétice na ND v & nejvySe 15 minut, veder a o vikendu
nejvyse 45 minut, Ize vhodné& kombinovat s prodiouzenim ND na Cerny Most. Pokud se zajisti dostatek
nalezitosti (vzdy vyuzit pohotovostni jednotku) zkrati se interval na 15 minut, rano Ize prodlouzit vlaky
linky S9 do stanice Mstétice.

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka! .
e ND bude zajisté€na kyvadlové linkou X-S2 vedenou v Useku Mstétice — Celakovice

Zastavky ND:
. Mstétice — pfed stani¢ni budovou
e Celakovice — pfed stani¢ni budovou

Usek Celakovice — Lysa nad Labem

Opatieni pro viaky
e vSechny vlaky linky S20 jedou v X v Useku Lysa nad Labem - Milovice dle pravidelného jizdniho Fadu,
vlaky po 20 hod. a o vikendu jedou o 20 minut opozdény, nebo pokud bude dostateCna kapacita ND po
pfijezdu ND za vlak, pfipadné ND se prodlouzi do Milovic, vlaky linky S2 vhodné &ekaji na ND, Os ze
sméru Usti n.L. se prodlouzi do ZST Nymburk pro pfipoj na odklonény R.
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e vlaky linek S2 a S20 v X jsou v useku Praha hl.n. resp. Praha TGM — Celakovice vedeny véas dle
pravidelného jizdniho fadu, vyckaji v ZST Celakovice na ND v ® nejvySe 10 minut, vecer a o vikendu
nejvyse 45 minut.

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka!
¢ ND bude zajisténa kyvadlové linkou X-S2 vedenou v Useku Celakovice — Lysa nad Labem

Zastavky ND:

o Celakovice — pred staniéni budovou
e Lysa nad Labem — pfed stani¢ni budovou

Useky Lysa nad Labem az Kolin

Opatieni pro vliaky
e v3echny vlaky linky S2 jedou v R v Useku misto vyluky, ale vzdy Lysa nad Labem — Praha vcas dle
pravidelného JR (vyuzit pohotovostni EJ) a vikendu se snazit minimalizovat zpozdéni, nepfesahovat
30 minut zpozdéni, cestujici do Prahy odkazovat na odklonéné R vlaky pfipadné pies Kolin.

Opatieni pro ND — priorita ND vysoka!
e ND bude zajisténa ve vylou€eném Useku.

Linka S3 a R3 Praha — Vsetaty

Usek Praha hl.n. — Praha-Vysoéany

Opatieni pro viaky
e vlaky jedou odklonem pfes Prahu-Liben a Prahu-MaleSice do Prahy VrSovic, vlaky zastavuji pro nastup
a vystup cestujicich ve stanici Praha-Liben, cestujici se v Praze-Vyso€anech ve sméru Praha hl.n.
odkazou na MHD. (vlaky odjizdgji ze stanice Praha-Vyso¢any o 15 minut opozdény)

Usek Praha-Vysoéany — Praha-Satalice

Opatieni pro viaky
e vlaky linky S3 se odfeknou v Useku Praha hl.n. — Praha-Satalice a vlaky linky R3 v useku Praha hl.n. —

Praha-Cakovice v & linka S3 do 20:00 v&as, linka R3 a ostatni pfipady linka S3 o 30 minut opozdény)

Usek Praha-Satalice az Vsetaty

e zavede se bézna ND ve vylouCeném Useku (ve pfipadé MéSic u Prahy vzdy v useku Neratovice —
Cakovice, kdy nelze zajizdét v MéSicich s ND k budoveé)

Linka S4 a R4 Praha — Kralupy nad Vitavou a S41 Praha — Roztoky u P.

Usek Praha TGM — Praha-Bubny &i Praha-Bubny — Praha-Hole$ovice-Stromovka

Opatieni pro viaky

Zasady fizeni provozu na vybranych tratich Strana 86/93



e vSechny vlaky linky S4 jsou v useku Praha TGM — Praha-Bubene¢ vedeny po objizdné trase TRS Praha-
HoleSovice (zastaveni za zastavku Praha-HoleSovice zastavku) Balabenka — Praha TGM

Usek Praha-HoleSovice - Praha-Liben resp. Praha hl.n.

Opatieni pro viaky

e v R vlaky linky S41, jsou odfeknuty v Useku Praha-Liberi — Praha-HoleSovice, v ® a T jsou vedeny po
objizdné trase TRS Praha TGM
e vlaky linky R4 jsou ukon&eny ve stanici Praha-HoleSovice

Usek Praha-Holesovice-Stromovka - Praha-Holesovice

Opatieni pro viaky
e v vlaky linky S41, které nejsou soubézné vedeny s vlaky S4, jsou ze stanice Praha-Bubeneé vedeny
odklonem do stanice Praha TGM, kde se vhodné zajisti pfipoje na vlaky linky S1, v ® a T jsou vedeny
po objizdné trase TRS Praha TGM
e vlaky linky R4 jedou odklonem do stanice Praha TGM, vhodné Ize zastavit jako nahradu S41,

Usek Praha-Holesovice-Stromovka — Praha-Bubeneé

Opatieni pro viaky
e vSechny vlaky linky S4 jsou odfeknuty v Useku Praha TGM - Praha-Bubene¢,
e v8echny vlaky linky R4 jsou odfeknuty v Useku Praha hl.n. - Praha-Bubene¢
e vlaky linky S4 jedou v useku Praha-Bubenel — Kralupy n.V. a dale v dobé do 20:00 z Prahy-Bubenée
véas dle JR, vlaky s odjezdem z Bubende v 18. minutu jedou o 10 minut opozdé&ny (proklad s R na
interval 20 minut), od 20:00 vy¢kaji na ND

stanice Praha-Bubene¢ o 40 minut opozdény, ve Spi¢ce pracovniho dne vlaky ukoncete v ZST Kralupy
nad Vitavou a cestujici odkazte na ostatni vlaky, tak aby nedoSlo vy€erpani kapacity ZST Praha-
Bubened

e vlaky linky S41 jedou pouze v Useku Praha-HoleSovice — Praha-Libefi, MV a EJ od linky S41 vyuzit na
zajisténi linky S4 v intervalu 30 minut.

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka
e v useku Dejvicka — Nadrazi Bubene¢ — Dejvicka zavedena kyvadlové X-S4. Linka je v pracovni den
vedena kyvadlové o vikendu v pfipadé dostatku BUS pro kazdy vlak.
e ve spolupraci s dispeCinkem ROPIDu linky PID 340 a 350 jsou vedeny ve sméru Roztoky u Prahy
mimoradné pfes zastavku ,Nadrazi Bubenec*

Zastavky ND:
e Dejvicka — na zastavce linky MHD 340 a 350
e Praha-Bubene¢ — pred stani¢ni budovou

do poznamky
Z divodu mimoradné udalosti (mozno popsat presnou pric¢inu) je zastaven provoz viaki v Useku Praha-
HoleSovice — Praha-Bubenec.

Usek Praha-Bubeneé — Roztoky u Prahy

Opatieni pro vliaky
e v8echny vlaky linky S4 jsou vedeny v Useku ze stanice Praha TGM do stanice Praha-Bubene¢ a jedou
v&as dle pravidelného jizdniho Fadu
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vlaky linky S4 jedou v useku Roztoky u Prahy — Kralupy n.V. v dobé do 20:00 z Roztok u Prahy v&as dle
JR, vlaky s odjezdem z Roztok v 25. minutu jedou o 10 minut opozdény (proklad s R na interval vlaki
ze ZST Praha-Bubeneé 20 minut), jinak vyckaji na ND. V pFipadé dostatku naleZitosti zkratit v Gseku
Roztoky u Prahy — Kralupy n.V. interval na 15 minut,

vlaky linky R4 jsou ukonleny ve stanici Roztoky u Prahy, v useku Praha hl.n. — Roztoky u P. jsou
nahrazeny linkou S4, ze stanice Roztoky u Prahy (vyjma posledniho R) jedou o 20 minut opoZdény,
mimoradné zastavuji v ZST Libg&ice n.V., v pracovni den R 778 az 978 jedou opozdé&ny jen o 10 minut
vlaky R Praha — Usti n.L. - Cheb zastavuji v ZST Libgice nad Vitavou odjizdé&ji ze stanice Roztoky
u Prahy o 40 minut opozdény, ve $piéce pracovniho dne vlaky ukonéete v ZST Kralupy nad Vlitavou
a cestujici odkazte na ostatni vlaky, tak aby nedoslo vy&erpani kapacity ZST Roztoky u Prahy

vlaky linky S41 jedou pouze v Useku Praha-Bubene¢ — Praha-Liberi, MV a EJ od linky S41 vyuZit na
zajidténi linky S4 v intervalu 30 minut.

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka

v useku Roztoky u Prahy — metro Dejvicka — Nadrazi Bubenel — Roztoky u Prahy zavedena X-S4. Linka
je v pracovni den vedena kyvadlové u poslednich vlakl jako nahrada za vlak

ve spolupraci s dispe€inkem ROPIDu linky PID 340 a 350 ve sméru Roztoky u Prahy mimoradné
obsluhuji zastavku Nadrazi Bubenec¢

Zastavky ND:

Dejvicka — na zastavce linek MHD 340 a 350
Praha-Bubenec — pfed staniéni budovou
Praha-Sedlec — na zastavce MHD

Roztoky u Prahy — na zastavce PID

Usek Roztoky u Prahy —Libéice nad Vitavou

Opatieni pro viaky

vSechny vlaky linky S4 jsou vedeny v Useku ze stanice Praha TGM do stanice Roztoky u Prahy a jedou
v€as dle pravidelného jizdniho Ffadu, zpét jedou tak aby byl zajistén proklad s linkou S41 a tedy ve Spicce
pracovni dne jedou vlaky linky S4 o 10 minut opozdény, v ostatnich pfipadech se zajisti interval 15 az 20
minut (Ize odfeknout linku S41 a MV vyuzit pro posileni linky S4 v kratSim intervalu)

vlaky linky S4 jedou v Useku LibCice nad Vitavou — Kralupy n.V. vedeny v intervalu 15 az 20 minut
s vyuzitim MV od vykonu Velvary, Neratovice a v prokladu s linkou R4.

vlaky linky R4 jsou ukonceny ve stanici LibCice nad Vitavou (vhodné& prokladaji Os vlaky ve sméru
Kralupy n.V.) v iseku Praha hl.n. — Libg&ice n.V. jsou nahrazeny linkou S4 (totéZ plati pro R Praha — Usti
n.L. - Cheb

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka

v useku Roztoky u Prahy — LibCice nad Vitavou bude kyvadlové zavedena X-S4. ND neobsluhuje
zastavky Rez a Libcice n.V.-Letky

Zastavky ND:

Roztoky u Prahy — pfed stani¢ni budovou
Roztoky-Zalov — na zastavce PID Roztoky, rozc. Zalov
Uholiéky — na zastavce PID Uholigky

Lib&ice nad Vltavou — pfed stani¢ni budovou

Usek Libé&ice nad Vitavou — Kralupy nad Vitavou

Opatieni pro viaky

vSechny vlaky linky S4 jsou vedeny v Useku ze stanice Praha TGM do stanice LibCice nad Vitavou a

jedou vcas dle pravidelného jizdniho fadu, zpét jedou tak aby byl zajistén proklad s linkou S41 a tedy ve
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SpiCce pracovni dne interval cca 15 minut, v ostatnich pfipadech vintervalu 15 az 20 minut (lze
odfeknout linku S41 a MV vyuzit pro posileni linky S4 v krat§im intervalu)

e vlaky linky S41 jsou prodlouzeny do stanice Lib¢ice nad Vlitavou.

e vlaky linky R4 jsou v useku Praha hl.n. — Kralupy n.V. nahrazeny vlaky linky S4

Opatieni pro ND — priorita ND velmi vysoka
e v Useku Libgice nad Vltavou — Kralupy nad Vitavou bude kyvadlové zavedena X-S4.

Zastavky ND:
e Libdice nad Vltavou — pfed staniéni budovou
e Dolany — na rozcesti silnice k Dolanim
e Kralupy nad Vitavou — pfed stani¢ni budovou

Usek Kralupy nad Vitavou az Usti nad Labem

» Opatreni tvorit tak, aby vSechny vlaky linky S4 byly vedeny v useku Praha — Kralupy n.V. a opacné dle
pravidelného JR se zpoZzdénim nejvyse 10 minut. MoZno rozlomit rameno EJ v ZST Kralupy n.V.

Linka S5 a R5 Praha — Kladno

Usek Praha TGM az Praha-Veleslavin
Opatieni pro vliaky
e vSechny vlaky linky S5 jsou v useku Kladno — misto pfed vylou¢enym usekem vedeny dle pravidelného

jizdniho fadu, v ¢ase od 20:00 jsou vlaky se zpozdénim 30 minut, vhodné se vedou vlaky v useku Kladno
— Rakovnik dle frekvence!

e ND neni zavedena cestujici odkazte na pravidelné linky MHD, tram 26, pfipadné& ,metro B a A a pfipadné
navazné tram.

Usek Praha-Veleslavin az Kladno

e zavede se bézna ND (priorita ND vysoka) ve vylou¢eném useku

Linka S65 Praha — Hostivice

e Provoz zastaven v Useku Praha-Smichov, Na Knizeci — Praha-Zli¢in, ND se nezavadi.
e Provoz zastaven v Useku Praha-Zli€in - Hostivice, ND (priorita ND nizka) se zavede v tomto Useku.

Linka S6 Praha — Nucice

Usek Praha-Smichov — Praha-Reporyje

Opatieni pro vliaky
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e vdechny vilaky linky S6 jsou v Useku Praha-Reporyje — Nugice resp. Beroun vedeny véas dle
pravidelného jizdniho fadu, v ¢ase od 20:00 jsou viaky od ND!

Opatieni pro ND — priorita ND nizka
e vuseku metro Luka — Praha-Reporyje bude zavedena linka X-S6. ND neobsluhuje zastavky Praha-
HluboCepy a Praha-Holyné (staci jeden BUS) posledni vlaky jsou vedeny s ND Smichovské nadrazi —

metro Luka — Praha-Reporyje

JR Linky X-S6
e Luka X:55X:25

Zastavky ND:
e Luka —-na zastavce BUS MHD linka 352 smér Reporyje
e Praha-Reporyje — pfed stani¢ni budovou

Usek Praha-Reporyje — Rudna u Prahy

Opatieni pro viaky
e v3echny vlaky linky S6 jsou v useku Praha-Smichov — Praha-Reporyje vedeny véas dle pravidelného
jizdniho fadu.
e vlaky v useku Nucice — Beroun jedou po pfijezdu ND

Opatieni pro ND }
e v Useku metro Luka — Praha-Reporyje — Rudna u Prahy - Nucice bude zavedena linka X-S6.

JR Linky X-S6
e Luka X:55X:25 adale po prestupu cestujicich od vlaku ze Smichova

Zastavky ND:
e Luka — na zastavce BUS MHD linka 352 smér Reporyje
e Praha-Reporyje — pfed staniéni budovou
e Zbuzany — na zastavce BUS PID
¢ Rudné u Prahy — pfed staniéni budovou

Usek Rudna u Prahy — Nuéice

Opatieni pro viaky
e vlaky se nahradi ve vylou¢eném useku

Opatieni pro ND
e ND se zavede ve vylouc¢eném useku

Usek Nuéice az Beroun

Opatieni pro vliaky
e vlaky se nahradi vzdy v useku Nucice az Beroun, vlaky ve stanici Nucice necekaji na ND

Opatieni pro ND
e ND se zavede v Useku Nucice az Beroun, pfi nezajisténi pfipoje v Nucicich do 25 minut, jede ND ke
stanici metra ZIi¢in.

Zasady fizeni provozu na vybranych tratich Strana 90/93



Linka S7 Praha — Beroun

Opatieni pro linku S7 a trat’ Praha — Beroun je uvedeno v samostatné c¢asti
na konci ¢asti C.

Linka S8 a S80 Praha — Vrané n.V.

e Provoz zastaven v Useku Praha hl.n. — Praha-VrSovice, vlaky (vyjma poslednich spoju) jsou vedeny
v€as v Useku Praha-VrSovice — Vrané n.V. a dale. ND se nezajiStuje.

e Provoz zastaven v Useku Praha-VrSovice — Praha-Kré€, vlaky jsou po objizdné trase TRS Praha-
VrSovice vjezd resp. odjezd.

eV dalSich usecich se zajiStuje ND ve vylou€eném useku s ¢ekanim na ND.

Linka S9 Praha — BeneSov u Prahy
Usek Praha hl.n. - Praha-Vr$ovice

Opatieni pro vliaky

e viaky linky S9 zakladniho taktu jedou po objizdné trase Praha-Hostivaf — Praha-Libefi — Praha hl.n. (o
vikendu odfeknéte vlaky linky S41 v useku Praha-Liben — Praha-Hostivar a zajistéte prestup ve stanici
Praha-Liber)

e vlaky dopliikové ve S$pi¢kach pracovnich dnl jedou vtrase Praha-VrSovice — Strancice vcas dle
pravidelného JR, mimo $picku zajistéte pFipoje pro odklonéné viaky v Useku Vréovice — Hostivar, tak aby
jel z VrSovic v€as

e vlaky linky S9 v useku Praha hl.n. — Praha-Horni PocCernice pfipadné odieknéte

Usek Praha-Vr$ovice — Praha-Hostivar

Opatieni pro viaky

e liché vlaky linky S9 z&kladniho taktu jedou po objizdné trase Praha-Hostivai — Praha-Liber — Praha hl.n.
(o vikendu odfeknéte vlaky linky S41 v Useku Praha-Liben — Praha-Hostivar a zajistéte pfestup ve stanici
Praha-Liben)

e sudé vlaky linky S9 zakladniho taktu jedou po objizdné trase Praha-VrSovice — Praha-MaleSice (Gvrat) —
Praha-Hostivar

e vlaky dopliikové ve Spickach pracovnich dnu jedou vtrase Praha-Hostivaf — Strancice v€as dle
pravidelného JR,

e vlaky linky S9 v Useku Praha hl.n. — Praha-Horni Pocernice pfipadné odfeknéte

Usek Praha-Hostivar — Praha-Uhfinéves

Opatieni pro vliaky
e v8echny vlaky linky S9 jsou vedeny v Useku Praha-Ufinéves — Strancice resp. BeneSov u Prahy v€as dle
pravidelného jizdniho fadu, se snahou zajistit interval 15 minut i mimo Spi¢ku v Useku do Strancic
s moznosti vyuzit R viaky.
e vlaky v useku Praha hl.n. — Praha-HostivaF jedou dle moznosti v intervalu cca 15 az 20 minut
e vlaky linky S9 v useku Praha hl.n. — Praha-Horni Poc¢ernice pfipadné odieknéte
e R Praha - Tabor — CB jedou jen v Useku CB — Praha-Uhfinéves a opaéné

Opatieni pro ND — priorita velmi vysoka
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e zavede se kyvadlové nahradni autobusova doprava X-S9 v useku Praha-Hostivaf — Praha-Horni
Mécholupy — Praha-Uhfinéves.

Zastavky ND
¢ Praha-Hostivar - pfed stani¢ni budovou
e Praha-Horni Mécholupy — na zastavce MHD
¢ Praha-Uhfinéves - pfed stani¢ni budovou

Usek Praha-Uhfinéves - Ri¢any

Opatieni pro viaky

e vSechny vlaky linky S9 jsou vedeny v Useku RiSany — Strandice resp. Bene$ov u Prahy véas dle
pravidelného jizdniho fadu, se snahou zajistit interval 15 minut i mimo Spic¢ku v useku do Strancic
s moznosti vyuzit R viaky.

e vlaky vuseku Praha hl.n. — Praha-Ufinéves jedou v€as dle pravidelného jizdniho fadu, vzdy se
zajidténim interval 15 minut i mimo Spicku

e vlaky linky S9 v useku Praha hl.n. — Praha-Horni Poc¢ernice pfipadné odieknéte

e R Praha- Tabor — CB jedou jen v Useku CB — Rigany a opa¢né

Opatieni pro ND — priorita velmi vysoka
e zavede se kyvadlové nahradni autobusova doprava X-S9 v Useku Praha-Uhfinéves - Ri¢any.

Usek Riéany - Stranéice

Opatieni pro viaky

e vSechny vlaky linky S9 jsou vedeny v useku StrancCice - BeneSov u Prahy vhodné od spoju ND, se
snahou zajistit interval 30 minut i mimo $pi¢ku v Useku do Strancic s moznosti vyuzit R viaky.

e vlaky v Useku Praha hl.n. —Ri¢any jedou véas dle pravidelného jizdniho fadu, vzdy se zajisténim
intervalu 15 minut i mimo Spicku
vlaky linky S9 v useku Praha hl.n. — Praha-Horni Po&ernice pfipadné odfeknéte
v useku BeneSov u Prahy — Cergany vhodné& vedte Os kpfipojam Os smér Sazava a Tynec
s nalezitostmi MV Vladim a Sazava

e R Praha- Tabor — CB jedou jen v Useku CB — Strangice a opaéné

Opatieni pro ND )
e zavede se kyvadlové nahradni autobusova doprava X-S9 v useku Ri¢any — Strancice.

Useky Stranéice az Benesov u Prahy

Opatieni pro viaky
e vSechny vlaky linky S9 jsou vedeny v Gseku Praha hl.n. — misto mimoradnosti v&as dle pravidelného JR,
vhodné prodluzte vlaky mimo $picku ukon&ené v ZST Strangice k mistu mimoFadnosti, aby byl zaji$tén
interval 30.
e vlaky v useku misto mimoradnosti — BeneSov u Prahy vedte vhodné od pfipoju ND, s vyuzitim R vlak
e vlaky linky S9 v useku Praha hl.n. — Praha-Horni PocCernice pfipadné odieknéte

e vuseku BeneSov u Prahy — Ceréany vhodné vedte Os k pfipojom Os smér Sazava a Tynec
s nalezitostmi MV Vlasim a Sazava

e R Praha - Tabor — CB jedou jen v iseku CB — misto mimofadnosti a opacné
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Opatieni pro ND
e zavede se ND ve vylou¢eném useku.

Opatieni pro useky v pripadé nepredpokladané vyluky jedné trat'ové koleje

linka S9
Usek Praha-Hostivai — Praha-Vr$ovice

e ve $picce pracovniho dne jsou vedeny vlaky, které pojedou po spravné koleji bez omezeni, v opacném
smeéru jsou vedeny vSechny vlaky po objizdné trase TRS Libern — MaleSice
e v sedle jsou vedeny po objizdné trase pouze vlaky z Prahy-Hostivaie v X: 22
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

DOPRAVNE-ORGANIZACNiIi OPATREN:I ¢. 400

NAHRADNI DOPRAVA PRI PRERUSENI PROVOZU VLAKU PID

Obsah

Uvod

Postup dispeéinku CD pfi pferuseni provozu vlakd na linkach PID
Opatieni k feSeni mimoradnych situaci dle jednotlivych Usekl
Pfiprava NAD

Rizeni NAD

Informace pro cestujici

Oznaceni vozidel NAD

© Nk whd-=

Zpusob komunikace pfi Fizeni opatfeni

Seznam zkratek

CDP Centralni dispelerské pracovisté

CD Ceské drahy, a. s.

DPP Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
IS Informacni systém

JKZ Typ odbavovaciho zafizeni autobust

KCOD Krajské centrum osobni dopravy CD

MPVNet  Monitorovani Provozu Vozidel (aplikace pro sledovani polohy vozidel PID)

NAD Nahradni autobusova doprava

QoIS Odbavovaci a informacéni systém

OR Oblastni feditelstvi

PD Provozni dispeéer SZDC

PID Prazska integrovana doprava

RD Regionalni dispeger CD

ROPID Regionalni organizator Prazské integrované dopravy
SD Sitovy dispeéer CD

SZT Sdélovaci a zabezpec€ovaci technika
SZDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
uUsSvC Typ odbavovaciho zafizeni autobust
VO Vedouci odboru

VS Vedouci smény
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1.

Uvod

1.1.

1.2.

Toto opatfeni stanovi zasady pro pfipravu, zavedeni a fizeni opatfeni pfi zastaveni provozu Ci
vyrazné omezeni provozu na tratich linek PID (linky ®) — tedy feSeni vedeni vlakul, zavadéni NAD,
vedeni a rozsah NAD, specifické informovani cestujicich atd.

Toto opatfeni je zavazné pro pracovniky dispecinku CD, koordinaéniho dispeginku PID (ROPID)
a informativni pro pracovniky SZDC, dispecinku DPP a dalSich dopravcu.

Postup dispeéinku CD pf¥i preruseni provozu vlakt na linkach PID

2.1.

2.2.

2.3.

Pfi pferuSeni provozu vlakd nasledkem mimoradné udalosti, pfekazky v prijezdnim profilu nebo
zavadé na draznim zafizeni se aktivuji postupy dle tohoto opatreni, je-li pfedpoklad preruseni
provozu v pracovni den v Case 4:00 az 20:00 na dobu delSi jak 45 minut, v ostatnich ¢asech na
dobu delsi jak 60 minut nebo neni-li znam pfedpoklad obnoveni provozu.

PFi vzniku takovéto mimoradné udalosti zavadi opatfeni v provozu viakd PID RD. RD tuto informaci
dostava od PD a postupuje nasledujicim zpusobem:

e je-li pfi opatfeni potfeba zajisténi NAD — kontaktuje smluvniho BUS dopravce, ktery je uveden
v konkrétnim opatfeni pro pfislusny tratovy Usek a provéfi pocet autobust k nasazeni

¢ informuje koordinac¢ni dispecink ROPID (pouze v pracovni dny 5:00 az 21:00, o vikendech
a svatcich pouze pohotovost na mobilnim telefonu) (tel. 234 704 500, pfip. 601 339 788)

e informuje pracovnika pohotovosti KCOD Praha a pfeda pokyn k zajisténi pracovnikl, ktefi
budou asistovat ve stanicich, kde bude uskute¢nén prestup mezi NAD a vlaky, dale pfeda
pokyn k zaji§téni aktivace informacnich opatfeni dle tohoto opatfeni. V pfipadé problémul se
zajisténim dostatku autobust u smluvniho dopravce prfeda pokyn k zajisténi dalSich prostfedk
u jinych dopravcu

e dale postupuje dle provadéciho opatfeni pro regionalni dispecink (komunikace s doprovody
vlaku, strojmistry, PD atd.)

e je-li v opatfeni pro dany usek opatfeni pro vlaky dalkové dopravy, upozorni na tuto skute¢nost
SD1, ze se zajiStuje vedeni vilaku dle tohoto opatfeni v€etné vlakl dalkové dopravy, které jiz
zajisti SD1 a SD2.

e pii pfedpokladaném trvani mimofadnosti déle jak 120 minut, neprodlené informuje VO11,
VS11/1 &i jejich zastupce pro zajisténi posileni pracovisté RD

Je-li smluvni dopravce pro dané opatfeni DPP, a.s., kontaktuje RD o zavedeni NAD DPP VS
dispecinku I. stupné (tel. 296 192 150 nebo 296 192 151). RD Praha dale zjistuje na drazni lince
41 900 jiz u JPA polohu BUS a jejich dostupnost. Polohu BUS vozidel PID mimo DPP zjistuje
u koordinaéniho dispecinku PID (tel. 234 704 500, pfip. 601 339 788) (pouze v pracovnich dnech
od 5:00 do 21:00, dle domluvy i v dobé pohotovosti), pfipadné samostatné v aplikaci MPVNet.

Opatieni k feSeni mimoradnych situaci dle jednotlivych usekt

3.1.

3.2.

Pro kazdy mezistaniéni usek na linkach PID S1 az S9, S20, S80 jsou stanoveny podrobné postupy
pro zajisténi vedeni vlaku a zavadéni NAD.

Opatieni jsou pfFilohou tohoto opatfeni.

Priprava NAD

4.1.

Pozadavek na NAD uplatrfiuje RD u smluvniho dopravce, v pfipadé DPP u VS dispecinku I. stupné
tel. 296 192 150 nebo 296 192 151, v pfipadé dopravcl PID mimo DPP pres koordinaéni dispecink
PID.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Pfikaz k pfipravé na zavedeni NAD musi obsahovat:
e Usek naruseni provozu vlaku
e rozsah, trasu (Cislo listu opatfeni dle pfilohy) a pfedpoklad trvani NAD

¢ informaci o zajisténi zpusobu NAD (kyvadlové €i za konkrétni viaky) a v pfipadé nahrady za
konkrétni vlaky, kdo bude davat pokyn k odjezdu NAD

e pocet pozadovanych BUS a do které stanice je potifeba dfive pfistavit BUS

Dispecink ROPID pfi informaci o zajisténi NAD provede provéfeni uzavirek komunikaci na trase
linky X-S a dale pfi pozadavku na zajisténi NAD s vyuzitim vozidel mimo DPP kontaktuje jednotlivé
dopravce.

Uvedeny maximalni poCet BUS na konkrétni opatfeni je poZzadovan pouze v pfipadé pfedpokladu
zastaveného provozu na dobu delSi jak 2 hodiny. Na krat$i pferuseni provozu se dohodne RD
Praha a VS dispecinku |. stupné DPP a koordina¢nim dispecinkem PID.

Po odsouhlaseni nasazeni BUS VS dispe€inku |. stupné DPP RD na drazni lince 41 900
a v pfipadé nasazeni BUS dopravcli PID mimo DPP také na lince koordina¢niho dispecinku PID
(234 704 500, prip. 601 339 788) proveéfi pocet BUS a predpokladany pfijezd na misto nasazeni
NAD. Tyto informace pfeda vyprav€im stanic, které jsou v trase linky X-S. Dale RD s vyprav&imi
dohodne postup nasazeni prostfedkd NAD a zpUsob komunikace o dalSim nasazeni NAD.

Pfi zajisténi kyvadlove NAD fidi¢i dostanou pokyn, Ze pojedou v trase zavedené linky X-S,
v obratovych stanicich fidi¢ po nastupu a vystupu cestujicich bez pokynt zaméstnancu CD
a SZDC pokracuje zpét po trase linky.

Rizeni NAD

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

P¥i zavedeni NAD jsou stanice obsazené zaméstnanci SZDC a CD vybavené dostateénym podtem
map trasy a pokyna pro fidiCe NAD, které zaméstnanec uvedeny v konkrétnim opatfeni preda
fidicam linky X-S. Vybaveni stanic pokyny pro NAD zajisti KCOD.

PFfi kyvadlovém zpUsobu zajisténi NAD neni tato NAD fizena, Fidi¢i maji pokyn pfi dodrzeni
stanovenych pfestavek zajistovat spoje v trase NAD bez prodlevy. Je-li potfeba autobus zdrzet pro
prestup cestujicich, tak zaméstnanec CD & SZDC informuje o této skuteénosti fidice véetné
informace, kdy ma pokracovat v jizdé.

V pfipadé zajisténi NAD pro jednotlivé viaky musi byt ur€en zaméstnanec dle bodu 5.4 této
kapitoly, ktery zajisti pokyn k odjezdu NAD. ZpUsobu souhlasu k odjezdu je obsahem pokynt pro
fidiCe.

RD dohodne s vyprav€im pfisludnych stanic, zda je mozné, aby zajistili pokyny pro NAD, provéfi
Casovou dostupnost vlakového revizora KCOD a dle toho dohodne, kdo bude davat pokyn
k odjezdim spoji NAD do doby pfijezdu vlakového revizora KCOD. V pfipadé nasazeni
dispecerského vozidla DPP zajisti spojeni fidicd NAD a vypravéiho dispecer DPP. Viakovy revizor
KCOD nebo dispeCer DPP po pfijezdu na stanici linky X-S kontaktuje dle tohoto opatfeni
vyprav€iho dané stanice (na telefonu uvedeném v opatfeni, nebo osobné) a dohodne zpusob
komunikace.

Informace pro cestujici

6.1.
6.2.

6.3.

Zastavky NAD za linky X-S jsou trvale oznaceny.

Informace pro cestujici jsou zajistény pres IS MIMO a pro vybrané mimofadnosti jsou vyrobeny
a ulozeny ve vybranych stanicich informaéni tabla s pokyny pro cestujici, tyto stanice jsou uvedeny
v opatfeni pro konkrétni mimoradnosti. Aktivaci vyvéSeni informacnich tabuli informatorem ve
stanicich Praha hlavni nadrazi a Praha Masarykovo nadrazi zajisti pohotovost KCOD.

Dal$i informace poskytuje b&znym zplisobem dle zaji$téni dopravnich opatfeni obsluha IS SZDC.
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6.4. Vybrané stanice metra uvedené v daném opatieni jsou vybaveny navigaci tras k zastavkam NAD,
toto opatieni aktivuje dispe€ink DPP na zakladé zadosti RD.

6.5. Pro vybrané opatfeni je vypracovano hlaseni ve vozidlech DPP o zastaveni provozu vlaku. Toto
opatfeni aktivuje dispecink DPP na zakladé zadosti RD.

7. Oznaceni vozidel NAD

7.1. Oznaceni BUS je zajisténo digitalni orientaci. Pokud viz neni vybaven digitalnimi orientacemi
(nékteré vozy dopravcd mimo DPP), je vozidlo vybaveno provizornim textem ,X — Nahradni
doprava za CD", ktery je umistén za ¢elnim sklem autobusu.

7.2. Podle typu odbavovaciho zafizeni (OIS) se zadava:

e JKZ a JKZ MPC — zpravidla sluzba 904 (X — Nahradni doprava za CD)
e USVC 24 C — zpravidla turnus 0, linka 0, spoj 4 (CD — Nahradni doprava) nebo turnus 0, linka 0,
spoj 5 (X — Nahradni doprava)

7.3. U dopravcl PID a mimo PID mUize byt zadani odliSné.

7.4. V pfipadé zapracovani linek X-S do jizdnich fad a exportem do OIS jednotlivych vozidel je zadani
sluzby odliSné a bude feSeno prubézné.

8. Zpusob komunikace pfi Fizeni opatireni

8.1. Pfi zastaveni provozu z ddvodu mimofadné udalosti ¢i zavadé na infrastruktufe provede vypravci
ohlaseni béznym zpusobem dle Ohlasovaciho rozvrhu nebo dle postupu pfi ohlaseni poruchy
pohotovostnim slozkam OR sprav trati, elektro, SZT atd.

8.2. Po ohlaseni zastaveni provozu s popisem situace prislusnému PD, PD pfeda tuto informaci RD.

8.3. RD provede provéfeni moznosti zajisténi nahradni dopravy dle tohoto opatfeni a provede zajisténi
NAD, pokud je pro dané opatfeni tfeba.

8.4. Nasledné RD dohodne s PD prvni pokyny pro vedeni vlaku a informuje o zavedeni NAD. A tom
zda bude postupovano dle tohoto opatfeni.

8.5. PD nésledné pfeda informaci o zajisténi NAD dotéenym vyprav&im a povéri vypravei a RD pro
dal$i komunikaci ve véci nasazeni NAD a obratl souprav. PD dale feSi pfedevSim trasovani vliakd
(zavadéni a odfikani) a vyhlasovani sménového planu.

8.6. VS CDP zjistuje u slozek likvidujicich mimofadnou udalost Ci zajiStuji opravu zafizeni zastavujici
provoz a pribézné informace predava PD a RD.

8.7. RD informuje SD o zavedeni opatfeni, které maiji vliv na vlaky dalkové dopravy, a dohodne zplisob
fizeni opatfeni a vzajemné se prabézné informuji o postupu feseni situace.

8.8. V pfipadé pfedpokladaného obnoveni provozu neprodlené o této skuteCnosti informuje vypravci
PD a ten nasledné RD.

8.9. Poloha BUS DPP je mozZna zjistit dotazem na drazni lince dispe€inku BUS DPP tel. 41 900. Poloha

BUS dopravcu v PID mimo DPP je mozné zjistit na dispe€inku ROPID tel. 234 704 500, pfipadné
po pfihlaseni do aplikace MPVNet.

Kontakt na RD

9722 33036, 9722 33037, v pripadé obsazeni spojeni 9722 32675 a 9722 32682.

Pfipominky a naméty:

e Lukas Landsinger, CD GR 011, landsinger@gr.cd.cz
¢ Ing. Oldfich Kadavy, ROPID, kadavy@ropid.cz
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID

SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

KONTAKTY: linka S7 (trat’ 171) Praha hl. n. — Revnice

— Beroun 407

Praha hlavni nadrazi Dozoréi pfepravy sménovy CD 972 241 140, 606 920 033
Sménovy dozorgi SZDC 606 920 046
Praha-Smichov Vypravéi SZDC 972 226 121
Pokladni CD 972 226 143
Informator CD 972 226 150
Pfednosta stanice CD 607 603 387
Dozoréi prepravy CD 606 655 831
Praha-Radotin Vypravéi SZDC 972 227 345
Pokladni CD 725 859 265
Cernosice Pokladni CD 972 227 318
Cernosice-Mokropsy Pokladni CD 725 856 753
Dobfichovice Vypravéi SZDC 972 227 415
Pokladni CD 725 856 496
Revnice Vypravéi SZDC 972 227 416
Pokladni CD 725 856 520
Zadni Treban Vypravéi SZDC 972 227 455
Pokladni CD 725 856 762
Karlstejn Vypravéi SZDC 972 251 155
Pokladni CD 725 856 560
Srbsko Pokladni CD (jen vikendy v letnim obdobi) 972 251 284
Beroun Vypravéi STEC 972 251 195
Pokladni CD 972 251 368
601 584 699
Pfednosta stanice CD 602 233 399
Dozoréi prepravy CD 606 655 841
CD, KCOD Praha Nehodova pohotovost KCOD Praha 725 858 925
Vedouci vlakovych revizorll (Pavel Kuranda) 602 289 015
Zastupce vedouciho vl. revizortl (Stépan Lev) | 724 319 604
CD - regionalni dispecer 972 233 036
972 233 037
972 232 675
972 232 682

DPP — VS dispecink I. stupné

296 192 150, 296 192 151
224 214 021

DPP — BUS dispecink

972 241 900

ROPID — dispecink PID

234 704 500, 601 339 788

PROBO BUS, a.s. (dispecink Beroun)

311653 740

Stav ke dni: 24. 7. 2013




Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Praha hl. n. — Praha-Smichov 407/01

Opatreni pro regionalni vlaky:
e V3echny vlaky linky S7 jsou v useku Praha-Smichov — Praha hl. n. odfeknuty a jsou vedeny
v Useku Praha-Smichov — Revnice, resp. Beroun bez omezeni véas dle pravidelného jizdniho Fadu
(vyjma poslednich vlaku).
e Dale jsou vedeny vlaky linky S7 v Gseku Praha hl. n. — Uvaly bez omezeni vé&as dle pravidelného
jizdniho Fadu.
Opatreni pro dalkové vlaky:
e VSechny vlaky Ex a R jsou v useku Praha-Radotin — Praha-Smichov — Praha hl. n. vedeny po
objizdné trase TRS Praha-Kr&. Vlaky mimofadné zastavuji ve stanici Praha-Radotin, kde bude
feSen prestup frekvence z, resp. do stanice Praha-Smichov s odkazem na Os vlaky.

Opatieni pro NAD/ND:
e NAD neni zavadéna, cestujici do stanice Praha hl. n. se odkazuji na Ex a R vlaky, cestujici do
stanice Praha-Smichov se odkazuji na Os vlaky. V useku Praha hl. n. — Praha-Smichov
odkazujete na prostifedky MHD.

Stav ke dni: 24. 7. 2013 2



Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Praha-Smichov — Praha-Radotin 407/02 + mapa

Opatreni pro regionalni vlaky:

a) pri provozu v useku Praha-Radotin — Praha-Kré

e Vlaky zakladniho taktu (vlaky jedouci denné) jsou vedeny mezi stanice Praha hl. n. a Praha-
Radotin po objizdné trase pfes Prahu-Kré. Vlaky neobsluhuji stanici Praha-Smichov, obsluha
stanice Praha-Smichov ve sméru Praha-Radotin bude zajisténa NAD X-S7, posilové vlaky
dopliikového taktu (vlaky jedouci v ) jsou odfeknuty. Pokud neni zajisténa NAD v dostateéné
kapacité Smichov — Radotin, jsou vlaky ve sméru Beroun vedeny uvrati pfes stanici Praha-
Smichov.

e Vlaky linky S7 v useku Praha hl. n. — Uvaly jsou vedeny bez omezeni véas dle pravidelného
jizdniho Fadu (ob&h bez navaznosti na vlaky Praha — Beroun, resp. Revnice).

b) pfi zastaveni provozu v useku Praha-Radotin — Praha-Kré

e Jsou v8echny vlaky vedeny v Useku Praha-Radotin — Revnice, resp. Beroun véas dle pravidelného
jizdniho fadu (vyjma poslednich vlaki), v useku Praha-Radotin — Revnice jsou v &asovych
polohach posilovych vilak(l vedeny vlaky i mimo Spi¢ku a o dnech volna tak, aby byl zajistén
interval vlakd cca 15 minut, dle informaci o jizdé NAD se vhodné upravi odjezd vlakl ze stanice
Praha-Radotin, aby byla zajisténa navaznost NAD / vlak.

e Vlaky linky S7 v GUseku Praha hl. n. — Uvaly jsou vedeny bez omezeni véas dle pravidelného
jizdniho Fadu (ob&h bez navaznosti na vlaky Praha — Beroun, resp. Revnice).

e Je-li dostatek souprav a personalu, jsou vedeny dle pravidelného jizdniho fadu vlaky v Useku
Praha hl. n. — Praha-Smichov a zpét.

Opatireni pro dalkové vlaky:

a) pri provozu v useku Praha-Radotin — Praha-Kré
e VSechny vlaky Ex a R Praha — Plzeni a dale jsou v Useku Praha-Radotin — Praha-Smichov — Praha
hl. n. vedeny po objizdné trase TRS Praha-Kré. Vlaky mimofadné zastavuji ve stanici Praha-
Radotin, kde bude FeSen prestup frekvence z, resp. do stanice Praha-Smichov s odkazem
na NAD.

b) pfi zastaveni provozu v useku Praha-Radotin — Praha-Kré
e VSechny vlaky Ex a R Praha — Plzen a dale jsou ukon€eny ve stanici Praha-Radotin.
e Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Budé&jovice jsou vedeny odklonem TRS Rudna u Prahy.

Opatieni pro NAD X-S:
e Zavedena linka X-S7 v useku Praha-Smichov — Praha-Velka Chuchle — Praha-Radotin a zpét.
e Pocet vozidel:
o provoz pfes Kr¢: Spicka 4x BUS (KbN), sedlo 2x BUS (KbN) — vhodné pro kloubovy BUS
o provoz zcela zastaven: Spicka 8x BUS (KbN), sedlo 4x BUS (KbN) — vhodné pro kloubovy
BUS
e Ve 3picce pracovniho dne kyvadlovy provoz, v ostatnich pfipadech jako NAD za vlak.
o Cestujici Ize také odkazovat na pravidelnou linku MHD 244.

Zastavky NAD X-S: (viz mapa)

Praha-Smichov — nastupni — pfed staniéni budovou ze zastavky linek PID fady 300 (smér Mnidek pod
Brdy)

Praha-Smichov — vystupni — v ul. Nadrazni (vystupni zastavka linek PID fady 300)

Praha-Velka Chuchle — smér Praha-Radotin — zastavka MHD ,Zavodisté Chuchle® (v ul. Radotinska)

Praha-Velka Chuchle — smér Praha-Smichov — zastavka MHD ,Zavodisté Chuchle® (v obratisti)

Praha-Radotin — vystupni, nastupni a manipula¢ni — zastavka MHD ,Nadrazi Radotin“ pfed stani¢ni

budovou

Stav ke dni: 24. 7. 2013 3



Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Popis trasy NAD X-S: (viz mapa)
e Délka: 10 km, jizdni doba: cca 15 minut

e Trasa shodna slinkou MHD 244 (s vyjimkou zavleku do zastavky Velka Chuchle a prijezdu
Radotinem).

Smér Praha-Smichov — Praha-Radotin:

Nastup Smichovské nadrazi — Nadrazni — vpravo Strakonicka — za zastavkou Mala Chuchle vpravo
Zbraslavska — vlevo Paroplavebni — vpravo Mezichuchelska — mirné vpravo Radotinska (zastavka
Zavodisté Chuchle) — Radotinska — pfimo Vrazska — vystup Nadrazi Radotin.

Smér Praha-Radotin — Praha-Smichov:

Nastup Nadrazi Radotin — Vrazska — vlevo Horymirovo namésti — vlevo Vypadova — vlevo Prestinska —
vpravo Radotinska (zastavka Zavodisté Chuchle v obratisti) — vpravo a vzapéti vlevo Mezichuchelska —
najezdovou rampou vpravo Strakonicka — vlevo Nadrazni — vystup Smichovské nadrazi.

Manipulace:
Smichovské nadrazi: vystup — pfimo Nadrazni — vlevo AO Smichovské nadrazi (u tram. obratisté) —

vpravo Nadrazni — nastup.
Nadrazi Radotin: bez manipulace.

Vyprava ze zastavek:

Pfi kyvadlovém provozu:
Odjezd neprodlené po nastupu cestujicich.

Pfi provozu za vlaky:

Smichovské nadrazi — po souhlasu vypravciho &i revizora
Velka Chuchle — bez vypravy

Nadrazi Radotin — po souhlasu vypravé&iho €i revizora

Smluvni dopravce NAD X-S:
DPP &: 9722 41900

Dispecink PID:
ROPID @&: 234 704 500 nebo 601 339 788

Kontakty na vypravéi SZDC:
Praha-Smichov &: 9722 26121, 9722 26122
Praha-Radotin @&: 9722 27345

Beroun os. n. @: 9722 51133

Stav ke dni: 24. 7. 2013 4
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Praha-Radotin — Dobfichovice 407/03 + mapa

Opatreni pro regionalni vlaky:
e Vlaky linky S7 v obdobi 5:00 az 21:00 jsou vedeny v Useku Praha hl. n. — Praha-Radotin vzdy
v intervalu jako ve $piCce pracovniho dne (interval cca 15 minut) v asovych polohach dle JR.
e V Useku Dobfichovice — Beroun jedou vSechny vlaky v trase Dobfichovice — Beroun v intervalu
vlaky vhodné s navaznosti na spoje NAD.
e Vlaky linky S7 v useku Praha hl. n. — Uvaly jsou vedeny bez omezeni v&as dle pravidelného
jizdniho fadu (ob&h bez navaznosti na vlaky Praha — Beroun, resp. Revnice).

Opatreni pro dalkové vlaky:
e Viaky R Praha — Plzen a dale jsou ukonéeny ve stanici Dobfichovice; je-li mozné zajistit NAD pro
trasu Praha-Smichov — Beroun (po D5), jsou R ukonéeny ve stanici Beroun.
e Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Budé&jovice jsou vedeny odklonem TRS Rudna u Prahy.

Opatieni pro NAD X-S:
e Zavedena linka X-S7 v useku Praha-Radotin — Dobfichovice a zpét.
o Pocet vozidel:
o Spicka 12x BUS (SdN), sedlo 6x BUS (SdN)
e Ve $picce pracovniho dne kyvadlovy provoz, v ostatnich pfipadech jako NAD za vlak.

Opatreni pro pravidelné linky PID
e Linky PID 313, 414 a 415 se prodluzuji o usek Cernosice, Zel. zast. — Nadrazi Radotin.

Zastavky NAD X-S: (viz mapa)
Praha-Radotin — nastupni — zastavka linky PID 244 ,N&drazi Radotin“ smér Sidlist¢ Radotin
Praha-Radotin — vystupni — zastavka linky PID 313 ,Nadrazi Radotin“ v obratisti
Cernosice — smér Dobfichovice — zastavka linky PID 414 ,Cernosice, zel. zast.“ smér Roblin v ul.
Karlstejnska v€etné dalSich zastavkovych sloupku dle potfeby a aktualni situace
Cernosice — smér Praha-Radotin — v ul. Radotinska v jizdnim pruhu pobliz podchodu pod Zelezniéni trati
Dobrichovice, posta — smér Dobfichovice — v obci v ul. Palackého, vstficné zastavce linky PID 448
,Dobfichovice, posta“ — zastavka neoznacena
Dobfichovice, posta — smér Praha-Radotin — vobci v ul. Palackého, v zastavce linky PID 448
,Dobfichovice, posta“
Dobrichovice — vystupni, resp. smér VSenory — pfed staniéni budovou v zastavce linky PID 448
,2Dobfichovice, nadrazi“ smér VSenory
Dobfichovice — nastupni — pfed staniéni budovou v zastavce linky PID 448 ,Dobfichovice, nadrazi“ smér
Karlik, resp. pfedchazejici &i nasledujici chodnikova hrana tak, aby byl
mozny prljezd ostatnich vozidel kolem stfedniho déliciho ostrivku
VS8enory — zastaveni na pozadani — z duvodu nedostateéného manipulaéniho prostoru v zastavce
,Dobfichovice, nadrazi“ je mozné zaijistit pfi poptavce €asteCnou obsluhu obce VSenory
(otoCeni pobliz zastavky PID ,VSenory, sportovni areal).
Zastavky Cernosice-Mokropsy a Véenory se NAD neobsluhuji!
Zastavka Nadrazi Radotin je cca 400 metri od stani¢ni budovy, a proto je nutné zajistit pokyny
k odjezdu X-S7 vzdy prostrednictvi revizora €i vlakové cety!
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Popis trasy NAD X-S: (viz mapa)
e Délka: 12 km, jizdni doba: cca 20 minut
e Trasa v useku Nadrazi Radotin — Dobfichovice, posta shodna s noc¢ni linkou PID 601, dale po
trase linky PID 448 do zastavky ,Dobfichovice, nadrazi“.

Smér Praha-Radotin — Dobfichovice:

Nastup Nadrazi Radotin — pfimo Vrazska — vpravo Vypadova — vlevo Karlicka — 11/115 — Radotinska do
Cernosic — vlevo Vrazska — vpravo Karlstejnska (zastavka Cernosice, Zel. zast.) — vlevo Riegrova —
vpravo Vrazska — Dobfichovicka — 11/115 — Prazska v Dobfichovicich — na okruzni kfizovatce vlevo
Palackého (zastavka bez oznacniku Dobfichovice, posta) — vlevo TyrSova — vystup Dobfichovice,
nadrazi — vybrané spoje pokracuji pfi poptavce nebo z divodu nemoznosti otoCeni pfimo TyrSova —
Kvétoslava Masity ve VSenorech — otoCeni v kiiZzovatce ul. Kvétoslava Masity x U Silnice — mozZny
vystup, resp. nastup.

Smér Dobfichovice — Praha-Radotin:

Nastup Dobfichovice, nadrazi — pfimo TyrSova — vpravo Palackého (zastavka Dobfichovice, posta) — na
okruzni kfizovatce vpravo Prazska — 11/115 — Dobfichovicka v Cernosicich — Vrazska (zastavka bez
oznaéniku Cernosice, Zel. zast.) — vpravo Radotinska — 11/115 — Karlicka v Praze — vpravo Vypadova —
vlevo Vrazska — vpravo Véstinska — vlevo vystup Nadrazi Radotin.

Manipulace:

Nadrazi Radotin: vystup — vlevo Vrazska — nastup.

Dobfichovice, nadrazi: vystup — pfimo TyrSova / Kvétoslava MasSity — oto€eni v kfizovatce (trojuhelnik) ul.
Kvétoslava Masity x U Silnice ve V8enorech — zpét Kvétoslava Masity / TyrSova — nastup.

Vyprava ze zastavek:

Pfi kyvadlovém provozu:
Odjezd neprodlené po nastupu cestujicich.

Pfi provozu za vlaky:

Nadrazi Radotin — po souhlasu vlakové Cety i revizora
Cernosice — bez vypravy

Dobfichovice, posta — bez vypravy

Dobfichovice — po souhlasu vypravé&iho €i revizora
VSenory — bez vypravy

Smluvni dopravce NAD X-S:
DPP &: 9722 41900

Dispecink PID:
ROPID @&: 234 704 500 nebo 601 339 788

Kontakty na vypravéi SZDC:
Praha-Smichov &: 9722 26121, 9722 26122
Praha-Radotin @&: 9722 27345

Dobfichovice @&: 9722 27415

Beroun os. n. @: 9722 51133
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Dobfichovice — Revnice 407/04 + mapa

Opatreni pro regionalni vlaky:

e VsSechny vlaky linky S7 jedou vzdy v useku Praha — Dobfichovice véas dle pravidelného JR —
¢ekani na spoje NAD nejvySe 5 minut pfi intervalu 15 minut a 10 minut pfi intervalu 30 minut
(vyjma poslednich vlaka).

e Z Revnic se vedou vlaky ve sméru Beroun vhodné& od NAD a je vhodné vedeni vlaki v intervalu
30 minut i za vyuziti R viaka.

e Vlaky linky S7 v useku Praha hl. n. — Uvaly jsou vedeny bez omezeni vé&as dle pravidelného
jizdniho Fadu (ob&h bez navaznosti na vlaky Praha — Beroun, resp. Revnice, pokud nejde zajistit
jejich v€asna jizda).

Opatreni pro dalkové vlaky:
e Vlaky R Praha — Plzef a déle jsou ukondeny ve stanici Revnice, je-li mozné zajistit NAD pro trasu

Praha-Smichov — Beroun (po D5) jsou R ukon&eny ve stanici Beroun.
e Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Budé&jovice jsou vedeny odklonem TRS Rudna u Prahy.

Opatreni pro NAD X-S (NAD za R Praha — Beroun je uvedena samostatné):
e Zavedena linka X-S7 v Useku Dobfichovice — Revnice a zpét.
e Pocet vozidel:
o S$pi¢ka 6% BUS (SdN), sedlo 4x BUS (SdN)
e Ve 3picce pracovniho dne kyvadlovy provoz, v ostatnich pfipadech jako NAD za vlak.

Zastavky NAD X-S: (viz mapa)

VS8enory — zastaveni na pozadani — z duvodu nedostateéného manipulaéniho prostoru v zastavce
,Dobfichovice, nadrazi“ je mozné zaijistit pfi poptavce €asteCnou obsluhu obce VSenory
(oto€eni pobliz zastavky PID ,VSenory, sportovni areal).

Dobfichovice — nastupni — pfed staniéni budovou v zastavce linky PID 448 ,Dobfichovice, nadrazi“ smér
Karlik, resp. pfedchazejici &i nasledujici chodnikova hrana tak, aby byl
mozny prljezd ostatnich vozidel kolem stfedniho déliciho ostrivku

Dobfichovice — vystupni, resp. smér VSenory — pfed staniéni budovou v zastavce linky PID 448

,Dobfichovice, nadrazi“ smér VSenory

Dobfichovice, posta — smér Revnice — v obci v ul. Palackého, v zastavce linky PID 448 ,Dobfichovice,

posta“

Dobfichovice, posta — smér Dobfichovice — v obci v ul. Palackého, vstficné zastavce linky PID 448

,Dobfichovice, posta“ — zastavka neoznacena

Revnice — vystupni, nastupni a manipulaéni — pred staniéni budovou

Stav ke dni: 24. 7. 2013 7



Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Popis trasy NAD X-S: (viz mapa)
e Délka: 5 km, jizdni doba: cca 10 minut

Smér Dobfichovice — Revnice:

Nastup Dobfichovice, nadrazi — pfimo TyrSova — vpravo Palackého (zastavka Dobfichovice, posta) — na
okruzni kfizovatce vlevo Prazska — I1/115 — Lety — v Revnicich vpravo Nadrazni — vlevo Pod Lipami —
vystup Revnice u nadrazni budovy.

Smér Revnice — Dobfichovice:

Nastup Revnice u nadrazni budovy — pfimo Pod Lipami — pfimo Palackého namésti — vlevo Berounska —
vlevo Komenského — pfimo namésti Krale Jifiho z Podébrad — pfimo Prazska — 11/115 — Lety —
v Dobfichovicich na okruzni kfizovatce vpravo Palackého (zastavka bez oznacniku Dobfichovice, posta)
— vlevo TyrSova — vystup Dobfichovice, nadrazi — vybrané spoje pokracuji pfi poptavce nebo z divodu
nemoznosti oto¢eni pfimo TyrSova — Kvétoslava MaSity ve VSenorech — otoCeni v kfiZzovatce ul.
Kvétoslava Masity x U Silnice — mozny vystup, resp. nastup.

Manipulace:

Dobfichovice, nadrazi: vystup — pfimo TyrSova / Kvétoslava Masity — oto€eni v kfizovatce (trojuhelnik) ul.
Kvétoslava MasSity x U Silnice ve VSenorech — zpét Kvétoslava MasSity / TyrSova — nastup.

Revnice: bez manipulace

Vyprava ze zastavek:

Pri kyvadlovém provozu:
Odjezd neprodlené po nastupu cestujicich.

Pfi provozu za vlaky:

Dobfichovice — po souhlasu vypravé&iho €i revizora
Dobfichovice, posta — bez vypravy

Revnice — po souhlasu vypravéiho &i revizora

Smluvni dopravce NAD X-S:
DPP @: 9722 41900

Dispecink PID:
ROPID @: 234 704 500 nebo 601 339 788

Kontakty na vypravéi SZDC:
Praha-Smichov @: 9722 26121, 9722 26122
Dobfichovice @&: 9722 27415

Revnice &: 9722 27416

Beroun os. n. @: 9722 51133

Stav ke dni: 24. 7. 2013 8
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Revnice — Zadni Tfeban — Karl$tejn 407/05 + mapa

Opatreni pro regionalni vlaky:

e VSechny vlaky linky S7 jedou vzdy v Useku Praha — Revnice (Ize-li do stanice Zadni Treban, tak az
do této stanice) véas dle pravidelného JR bez &ekani na NAD (vyjma poslednich vlaki).

e Vlaky ve sméru Beroun jsou vedeny v intervalu 30 minut vhodné jako pfipoj od NAD ze stanice
Zadni Treban Ci Karlstejn.

e Vlaky linky S7 v Guseku Praha hl. n. — Uvaly jsou vedeny bez omezeni v&as dle pravidelného
jizdniho Fadu (ob&h bez navaznosti na vlaky Praha — Beroun, resp. Revnice, pokud nejde zajistit
jejich v€asna jizda).

Opatreni pro dalkové vlaky:
e Vlaky R Praha — Plzefi a dale jsou ukonc¢eny ve stanici Beroun.
e Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Budé&jovice jsou vedeny odklonem TRS Rudna u Prahy.

Opatreni pro NAD X-S (NAD za R Praha — Beroun je uvedena samostatné):
e Zavedena linka X-S7 v Useku Revnice — Karlstejn a zpét.
e Pocet vozidel:
o Spicka 6% BUS (SdN), sedlo 4x BUS (SdN)
e Vzdy jako NAD za vlak.

Zastavky NAD X-S: (viz mapa)

Revnice — vystupni, nastupni a manipulaéni — pred staniéni budovou

Zadni Trebanh — na silnici u vyusténi lavky pfes Berounku v obci Hlasna Trebar (vzdalenost od nadrazni
budovy cca 200 m) — zastavka neoznaCena — dbejte zvySené pozornosti pfi zastaveni
v jizdnim pruhu a neohrozte bezpecnost silni¢niho provozu!

Karlstejn — vystupni, nastupni a manipula¢ni — pfed stani¢ni budovou

Popis trasy NAD X-S: (viz mapa)
e Délka: 10 km, jizdni doba: cca 20 minut

Smér Revnice — Karlstejn:

Nastup Revnice u nadrazni budovy — pfimo Pod Lipami — pfimo Palackého namésti — vlevo Berounska —
vlevo Komenského — pfimo namésti Krale Jifiho z Podébrad — pfimo Prazska — [1/115 — Lety — vlevo
KarlStejnska — 11/116 — Rovinska (Hlasna Treban) — zastdvka NAD ,Zadni Tfebaf“ u chodniku naproti
vyusténi lavky pfes Berounku — U Kapli¢ky — vlevo Karlstejnska — 11/116 — v Karl$tejné vlevo po mostu
pfes Berounku — pfed zelezniCnim pfejezdem vpravo smér Nadrazi — vystup Karlstejn u nadrazni
budovy.

Smér Revnice — Karlstejn:

Nastup Karlstejn u nadrazni budovy — pfimo mistni komunikace — vlevo po mostu pfes Berounku — za
mostem vpravo 11/116 — KarlStejnska (Hlasna Treban) — vpravo U Kaplicky — zastavka NAD ,Zadni
Treban“ u vyusténi lavky pfes Berounku — Rovinska — 11/116 — Karlstejnska (Lety) — vpravo Prazska —
v Revnicich vpravo Nadrazni — vlevo Pod Lipami — vystup Revnice u nadrazni budovy.

Manipulace:
Revnice: bez manipulace

KarlStejn: oto€enim v prostoru parkovisté za nadrazni budovou

Vyprava ze zastavek:

Pfi provozu za vlaky:

Revnice — po souhlasu vypravéiho &i revizora
Zadni Treban — bez vypravy

Karl&tejn — po souhlasu vypravéiho &i revizora

Stav ke dni: 24. 7. 2013 9



Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Smluvni dopravce NAD X-S:
DPP @: 9722 41900

Dispecink PID:
ROPID @: 234 704 500 nebo 601 339 788

Kontakty na vypravéi SZDC:
Praha-Smichov &: 9722 26121, 9722 26122
Revnice &: 9722 27416

Zadni Treban @&: 9722 27455

Karl$tejn @: 9722 51155

Beroun os. n. @: 9722 51133

Stav ke dni: 24. 7. 2013 10
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Karlstejn — Beroun 407/06 + mapa

Opatreni pro regionalni vlaky:
e V3Sechny vlaky linky S7 jedou vzdy v Useku Praha — Karl$tejn véas dle pravidelného JR bez &ekani
na NAD (vyjma poslednich vlaku).

Opatreni pro dalkové vlaky:
e Vlaky R Praha — Plzefi a dale jsou ukon€eny ve stanici Beroun.
e Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Budé&jovice jsou vedeny odklonem TRS Rudna u Prahy.

Opatreni pro NAD X-S (NAD za R Praha — Beroun je uvedena samostatné):
e Zavedena linka X-S7 v Useku Karl$tejn — Beroun a zpét.
e Pocet vozidel:
o 4x BUS Sd (nevhodné pro nizkopodlazni BUS)
e Vzdy jako NAD za vlak.
e V pfipadé nedostatku BUS preferovat zavedeni NAD Praha-Smichov — Beroun a cestujici
odkazovat na jizdu pfes Prahu-Smichov.

Zastavky NAD X-S: (viz mapa)

Karlstejn — vystupni, nastupni a manipula¢ni — pfed stani¢ni budovou

Srbsko — v obci u odboCky na lavku k Zelezni¢ni zastavce (pfed, resp. za kfizovatkou u ,Restaurace
U Kapli¢ky)“ — zastavka neoznacena — neohrozte bezpecénost silniéniho provozu!

Beroun — vystupni, nastupni a manipulaéni — pfed stani¢ni budovou

Popis trasy NAD X-S: (viz mapa)
e Délka: 18 km, jizdni doba: cca 35 minut

Smér Karlstejn — Beroun:

Nastup Karldtejn u nadrazni budovy — pfimo mistni komunikace — vlevo po mostu pfes Berounku — za
mostem vlevo 11/116 — zastavka NAD v Srbsku pfed kfizovatkou u ,Restaurace U Kaplicky“ — vpravo
[1/116 — v Hostimi KarlStejnska — Berounska — Listice — v Berouné U Ovc€ina — podjezd D5 — Hostimska —
Zborovské nabfezi — vpravo Vrchlického — vlevo Brozikova — vlevo Prazska — Politickych véznd (po
mosté pfes Berounku) — vlevo Plzenska — vlevo Konépruska — vlevo K Nadrazi — vlevo U Nadrazi —
vystup u nadrazni budovy.

Smér Beroun — Karl$tejn:

Nastup Beroun (u nadrazni budovy) — U Nadrazi — vpravo K Nadrazi — vpravo Konépruska — vpravo
Plzenska — vpravo Politickych véziu (po mosté pfes Berounku) — vpravo Brozikova — vpravo Vrchlického
— vlevo Zborovské nabfezi — Hostimska — podjezd D5 — U Ové&ina — /116 — Listice — v Hostimi
Berounska — Karlstejnska — 11/116 — NAD v Srbsku za kfizovatkou u ,Restaurace U Kaplicky* — 11/116 —
v KarlStejné vpravo po mostu pfes Berounku — pfed Zelezni¢nim pfejezdem vpravo smér Nadrazi —
vystup KarlStejn u nadrazni budovy.

Manipulace:
Karl$tejn: otoenim v prostoru parkovisté za nadrazni budovou

Beroun: bez manipulace

Vyprava ze zastavek:
Karl$tejn — po souhlasu vypravc¢iho
Srbsko — bez vypravy

Beroun — po souhlasu vypravéiho

Stav ke dni: 24. 7. 2013 11



Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Smluvni dopravce NAD X-S:
PROBO BUS, a.s. @&: 311 653 740 (dispecink Beroun)

Dispecink PID:
ROPID @: 234 704 500 nebo 601 339 788

Kontakty na vypravéi SZDC:
Praha-Smichov &: 9722 26121, 9722 26122
KarlStejn @&: 9722 51155

Beroun os. n. @&: 9722 51133

Stav ke dni: 24. 7. 2013 12
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

Usek: Praha-Smichov — Beroun NAD za viaky R 407/03, 04, 05, 06 + mapa

Opatreni pro NAD za R (tyka se opatireni 407/03, 04, 05, 06):
e Délka: 36 km, jizdni doba: cca 40 minut — NAD vedena po dalnici D5 nebo soubé&zné silnici I1/605.
e Zavedena linka Praha-Smichov — Beroun a zpét (6x kloubovy BUS KbN).

Trasa po D5 — autobusy musi byt vybaveny jednotkou PREMID (preferovat toto fesSeni):

Smér Praha-Smichov — Beroun:

Nastup Smichovské nadrazi — pfimo Nadrazni — vpravo Strakonicka — vpravo K Barrandovu — vpravo
Prazsky okruh — na Exit 23C vyjezd smér Plzen — D5 — na Exit 18 vyjezd smér Beroun — centrum — vlevo
Konépruska (smér Konéprusy) — vlevo K Nadrazi — vlevo U Nadrazi — vystup u nadrazni budovy.

Smér Beroun — Praha-Smichov:

Nastup Beroun (u nadrazni budovy) — U Nadrazi — vpravo K Nadrazi — vpravo najezd na D5 (smér
Praha) — D5 — na Exit 1 vyjezd Prazsky okruh (smér Brno) — Prazsky okruh — na Exit 16 vyjezd do ul.
K Barrandovu — pfimo Strakonicka — vlevo Nadrazni — vystup Smichovské nadrazi.

(Variantné je mozna i trasa z D5 pfes Rozvadovskou spojku, Jeremiasovu, Radlickou, Ostrovského,
Néadrazni s vystupni zastavkou Smichovské nadrazi v BUS zalivu v Nadrazni ul. vedle BUS obratisté
nebo v pfipadé obsazeni prostoru také ve vedlejsSim BUS obratisti — u TRAM obratisté.)

Trasa po silnici 1l/605 — autobusy nemusi byt vybaveny jednotkou PREMID:

Smér Praha-Smichov — Beroun:

Nastup Smichovské nadrazi — pfimo Nadrazni — vpravo Strakonicka — vpravo K Barrandovu — vpravo
K Austisu — Slivenecka (Ofech) — vlevo KarlStejnska — vpravo Zbuzanska — OfeSska — vlevo ChoteCska
— vpravo I11/00511 — Dobfi¢ — vlevo Dobfi¢ska (Nucice) — vlevo Prazska — mirné vpravo TyrSova — vlevo
[1/605 — Prazska (Lodénice, Vraz, Beroun) — Politickych véznd (po mosté pres Berounku) — vievo
Plzefiska — vlevo Konépruska — vlevo K Nadrazi — vlevo U Nadrazi — vystup u nadrazni budovy.

Smér Beroun — Praha-Smichov:

Nastup Beroun (u nadrazni budovy) — U Nadrazi — vpravo K Nadrazi — vpravo Konépruska — vpravo
Plzefiska — vpravo Politickych vézil (po mosté prfes Berounku) — Prazska — 11/605 — Prazska (Vraz) —
Plzefiska (Lodénice) — Prazska — 11/605 — Masarykova (Rudna) — Chrastany — Na Radosti — na Zli¢iné
pfimo Plzeriska — Vrchlického — Duskova — vlevo a vzapéti vpravo Plzehfska — pfed Andélem vpravo
Radlicka — vlevo Ostrovského — vpravo Nadrazni — vystup v zastdvce Smichovské nadrazi v BUS zalivu
v Nadrazni ul. vedle BUS obratisté nebo v pfipadé obsazeni prostoru také ve vedlejS§im BUS obratisti —
u TRAM obratisté.

Vyprava ze zastavek:
Smichovské nadrazi — po souhlasu vypravéiho
Beroun — po souhlasu vypravéiho

Smluvni dopravce NAD za R Praha — Beroun:
DPP @: 9722 41900

Dispecink PID:
ROPID @&: 234 704 500 nebo 601 339 788
Kontakty na vypravéi SZDC:

Praha-Smichov &: 9722 26121, 9722 26122
Beroun os. n. &: 9722 51133

Stav ke dni: 24. 7. 2013 13
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Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Linka S7 Praha — Beroun

NEPREDPOKLADANE VYLUKY POUZE JEDNE KOLEJE

l:Jsek: Praha hl. n. — Praha-Vysehrad
Usek: Praha-Vysehrad — Praha-Smichov
(provoz veden po jedné trat'ové koleji)

Opatreni pro regionalni vlaky:
e Vsechny posilové Os vlaky (vlaky jedouci v ) linky S7 z, resp. do Revnic jsou ukon&eny ve stanici
Praha-Smichov (v Useku Praha hl. n. — Uvaly dle moznosti jedou bez omezeni).

Opatreni pro dalkové vlaky:
e Liché R vlaky ze sméru Beroun jedou po objizdné trase TRS Praha-Kr¢.

Usek: Praha-Smichov — Praha-Radotin
(provoz veden po jedné trat'ové koleji)

Opatieni pro regionalni viaky:
¢ Posilové Os vlaky ze stanice Praha-Radotin jsou odfeknuty a nahrazeny zastavenim R vlaku.
e Liché Os vlaky ze sméru Beroun, resp. Revnice jedou po objizdné trase TRS Praha-Kré& (v&etné
posilovych Os vlakl v intervalu 15 minut).
e Os vlaky v Useku Praha hl. n. — Uvaly dle moznosti jedou bez omezeni.

Opatreni pro dalkové vlaky:
e Ve $picce R vlaky ze sméru Beroun jedou po objizdné trase TRS Praha-Kr¢.

Usek: Praha-Radotin — Dobfichovice
(provoz veden po jedné trat'ové koleji)

Opatreni pro vlaky:

Opatieni pro pracovni den 8:30 az 15:00 a vikend 5:10 aZ 19:00:

e Bez omezeni jedou v celé trase Praha — Beroun Os vlaky zakladniho taktu z Prahy hl. n. x:20
(Praha-Radotin x:36) a z Berouna x:48 (Dobfichovice x:08). Tyto vlaky vzdy pojedou do, resp.
z Berouna (vlaky 9916, 9918, 9927, 9929 maiji prodlouzeni tras dle SJR ZVL vlaku).

e Tyto Os vlaky jsou vedeny vzdy soupravou o kapacité 2x 471. Toto RD zajisti, jen pokud tim
nedojde ke zpoZdéni vlaku.

e Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Buds&jovice jsou vedeny vzdy odklonem TRS Rudna u Prahy.
Pokud vlak odjede z Berouna &i Prahy-Smichova, tak jede vzdy ve sledu za R Praha — Plzen, resp.
opacné. Nikdy nesmi dojit ke zpozdéni jinych vlakul jizdou tohoto R v Useku Dobfichovice — Praha-
Radotin.

e Os vlaky zakladniho taktu z Prahy hl. n. x:50 (Praha-Radotin x:06) a z Berouna x:18 (Dobfichovice
x:38) jsou v useku Praha-Radotin — Dobfichovice odfeknuty, v pfipadné nedostatku nalezZitosti
nejedou ani v useku Praha hl. n. — Praha-Radotin. Tyto vlaky jsou pfi zahgjeni nepfedpokladané
vyluky vzdy ukonCeny v Radotiné a Dobfichovicich a nevjizdéji do vylou¢eného Useku! Souprava
v Praze-Radotiné otaci zpét do Prahy hl. n., v Dobfichovicich zpét smér Beroun.

e Viaky R a Ex Praha — Plzen jedou bez omezeni.

e Prodlouzi se linky PID 313, 414 a 415 o usek Cernosice — Nadrazi Radotin, RD kontaktuje
pracovnika koordinacniho dispe€inku PID.

Opatreni pro pracovni den 5:10 az 8:30 a 15:00 az 19:00:
e Bez omezeni jedou v celé trase Praha — Beroun Os vlaky zakladniho taktu z Prahy hl. n. x:20
(Praha-Radotin x:36) a z Berouna x:48 (Dobfichovice x:08). Tyto vlaky vZzdy pojedou do, resp.
z Berouna (vlaky 9916, 9918, 9927, 9929 maiji prodlouzeni tras dle SJR ZVL vlaku).

Stav ke dni: 24. 7. 2013 14




Ceské drahy, a.s. Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. a dopravci PID SZDC, s.o. ROPID

Tyto Os vlaky jsou vedeny vzdy soupravou o kapacité 2x 471. Toto RD zajisti, jen pokud tim
nedojde ke zpoZzdéni vlaku.

Vlaky R Praha — Pisek — Ceské Budgjovice jsou vedeny vzdy odklonem TRS Rudna u Prahy.
Pokud vlak odjede z Berouna &i Prahy-Smichova, tak jede vzdy ve sledu za R Praha — Plzen, resp.
opacné. Nikdy nesmi dojit ke zpozdéni jinych vlakul jizdou tohoto R v Useku Dobfichovice — Praha-
Radotin.

Os vlaky zakladniho taktu z Prahy hl. n. x:50 (Praha-Radotin x:06) a z Berouna x:18 (Dobfichovice
x:38) jsou v useku Praha-Radotin — Dobfichovice odfeknuty, v pfipadné nedostatku nalezitosti
nejedou ani v useku Praha hl. n. — Praha-Radotin. Tyto vlaky jsou pfi zahgjeni nepfedpokladané

Souprava v Praze-Radotiné ostfe otaci zpét do Prahy hl. n., v Dobfichovicich vy€ka do své
pravidelné trasy.

Vlaky R a Ex Praha — Plzen jedou bez omezeni.

Bez omezeni jedou posilové Os vlaky z Prahy hl. n. x:35 (Praha-Radotin x:51) a z Revnic x:54
(Dobfichovice x:58), vlaky v lichém sméru i v odpoledni Spi¢ce zastavuji v zastavkach VSenory
a Cerno$ice-Mokropsy, vlaky jsou vedeny 2x 471,

Posilové Os vlaky z Prahy hl. n. x:05 (Praha-Radotin x:21) a z Revnic x:24 (Dobfichovice x:28)
jsou vedeny pouze v useku Praha hl. n. — Praha-Radotin.

Os vlaky Praha hl. n. — Uvaly jsou vedeny v&as pohotovostni jednotkou i bez provazani s ob&hem
na trati Praha — Beroun.

Prodlouzi se linky PID 313, 414 a 415 o Usek CernoSice — Nadrazi Radotin, RD kontaktuje
pracovnika koordinacniho dispecinku PID.

Posilové Os vlaky Praha hl. n. — Radotin jsou vedeny bez omezeni. Pokud neni kapacita stanice
Praha-Radotin €i je problém s pfestavovani vyhybek, tak se vlaky odfeknou. Neni-li mozné zajistit
z Prahy-Radotina interval nejvySe 20 minut, kontaktujte RD DPP k zajisténi nahradni dopravy X-S7
Smichov — Radotin!

Usek: Dobrichovice — Revnice

(provoz veden po jedné tratové koleji)

Opatreni pro regionalni viaky:

Posilové Os vlaky kongici ve stanici Revnice jsou ukon&eny ve stanici Dobfichovice.

Smluvni dopravce NAD X-S:
DPP @: 9722 41900

Dispecink PID:
ROPID @: 234 704 500 nebo 601 339 788

Kontakty na vypravéi SZDC:
Praha-Smichov &: 9722 26121, 9722 26122
Praha-Radotin &: 9722 27345

Dobfichovice &: 9722 27415

Revnice &: 9722 27416

Zadni Treban &: 9722 27455

KarlStejn @&: 9722 51155

Beroun os. n. @: 9722 51133

Stav ke dni: 24. 7. 2013 15
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