
ProvoznÌ oöet¯enÌ se prov·dÌ po ujetÌ 9000 - 10000 km.

Person·lnÏ obsazuje T. sk. 288 PJ »eskÈ BudÏjovice.
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Praha-Libeň 108

Veselí n.Luž. 237

Ústí n.L.západ 0

Č.Budějovice seř275

Tábor 210

Odbor technologie a organizace dopravy

29292929

Středisko oprav kolejových vozidel :

Provozní pracoviště : ⁄stÌ n.L.-z·pad ⁄stÌ n.L.-z·pad ⁄stÌ n.L.-z·pad ⁄stÌ n.L.-z·pad

 ⁄stÌ nad Labem ⁄stÌ nad Labem ⁄stÌ nad Labem ⁄stÌ nad Labem

Oprava číslo :     

List číslo :

Platí od :

Nahrazuje : - - - -

 14.12. 2008 14.12. 2008 14.12. 2008 14.12. 2008

 031 031 031 031

Poznámky :     Druh vlaků :  Disp. v˝kon Disp. v˝kon Disp. v˝kon Disp. v˝kon Turnusová skupina :  312 312 312 312

Vozidlo řady :

Potřeba strojvedoucích : ----

363363363363 počet : 1111

Denní průměr prázdných jízd :

Průměrný denní běh vozidla : 466 / 15466 / 15466 / 15466 / 15

---- km

km Zpracovatel :

Ing. Z. Proöek 972422022Ing. Z. Proöek 972422022Ing. Z. Proöek 972422022Ing. Z. Proöek 972422022 Ing.Petr KoövanecIng.Petr KoövanecIng.Petr KoövanecIng.Petr Koövanec

Vedoucí SOKV :


