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Tabulka 2
Seznam vilaku

Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana

1 2 3 4 5 6 7 8
42576 12| 49502 14| 68963 16| 77900 18
42577 12 68966 17| 77901 18

68820 14| 68967 17| 77902 18
45503 12| 68821 15| 68968 17| 77903 18
45504 12| 68822 15| 68969 17
45507 12 88543 19
45518 13| 68960 16| 75501 18| 88544 19
68961 16| 75502 18| 88552 19
49501 13| 68962 16 88553 20
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Tabulka 3
Ustanoveni mistniho vyznamu
Trat’: Gmiind NO - Ceské Velenice - Ceské Budé&jovice
Posun bez posunové &ety dle &l. 761, 762 SZDC (CD) D2 v ZST Ceské Bud&jovice:
Vlakova cesta lokomotivnich vlakl bez vlakopisu dle tabulky 5, jedoucich do osobniho nadrazi,
konéi u cestového navéstidla Lcla, ptip. LcSa. Dalsi jizda bude uskuteénéna jako posun bez
posunové cety z diivodu obsazeni vjezdové koleje. Posunovy dil musi zastavit pied stojicimi

vozidly, nebude-li misto zastaveni oznaceno jinak. Vlakova cesta nekon¢i u cestového navéstidla
Lcla, ptip. LcSa v ptipadé, ze toto navéstidlo navésti navést dovolujici jizdu vlaku.
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Tabulka 4

Piehled technickych normativii hmotnosti nakladnich vlaki
a ostatni opatieni pro provoz kolejovych vozidel

Pi'ehled technickych normativii hmeotnosti vybranych druhi vlaki na jednotlivych

usecich:
1) Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn:
a) zavisla trakce
Usek Technicky normativ hmotnosti Poznamky
v tunach pro lokomotivu fady
210 | 230,240 | 363
242,340
Gmiind NO - T 2350%* * Neplati pro lok . 230, 240,
Ceské Velenice S 2200* 242
U 1400*
Ceské Velenice - Borovany T 1350] T 1700 | T 1800 Plati pfi rozjezdu
S 1250 S 1500 | S 1700 v useku Jilovice
- Borovany
T 1400| T 1800 | T 1900 Plati pfi prijezdu
S 1350 S 1600 | S 1800 v tseku Jilovice
- Borovany
Borovany - km 198,018 T 900 T 1200 [ T 1200
S 850 S 1150 | S 1200
km 198,018 - Ceské Bud&jovice | T 2200 T 2400 | T 2400
S2200| S2400 | S 2400
Ceské Velenice - U 800| U 1050 [ U 1050
Ceské Budgjovice
Ceské Bud&jovice - km 198,018 |T 900[ T 1200 | T 1200
S 850 S 1150 S 1200
km 198,018 - Ceské Velenice T 1750 T 2200 | T 2250
S 1650 S 1950 | S2150
Ceskév Budgjovice - U 800 U 1050 | U 1050
Ceské Velenice
Ceské Velenice - T 1250* * Neplati pro lok . 230, 240,
Gmiind NO S 1200* 242
U 1050*

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009



Tabulka 4-pokracovani

b) nezavisla trakce

Usek Technicky normativ hmotnosti Poznamky

v tundch pro lokomotivu fady
742 749 770 | 2x742
751 771 2x751

Gmiind NO - T 2000 [ T 2050 | T 2400 [ T 2700
Ceské Velenice S 1850 | S 1900 [ S2200| S 2600
U 1400 | U 1400 | U 1400
Ceské Velenice - Borovany T 1100 | T 1100 | T 1500 | T 2270 Plati pfi rozjezdu
S 1000 | S 1000 [ S 1450 | S 2000 v useku Jilovice
- Borovany
T 1200 | T 1200 | T 1650 [ T 2500 Plati pfi prijezdu
S1100| S1100 | S1550| S 2200 v useku Jilovice
- Borovany
Borovany - km 198,018 T 750 T 750| T 1000 | T 1600

S 700| S 700 (S 950 ]| S 1400

km 198,018 - Ceské Bud&jovice | T 2000 | T 2000'| T 2000'| T 2600 ' T4=2300
S 1850 | S 1850 | S 1850 | S 2300

Ceské Velenice - U 750U 750| U 1150
Ceské Budgjovice

Ceské Budgjovice - km 198,018 [ T 800 T 800 T 1000 | T 1600
S 750 S 750 S 950 | S 1400

km 198,018 - Ceské Velenice T 1500 T 1500 | T 1800 | T 2600
S 1400 | S 1400 [ S 1700 | S 2300

Ceské Budgjovice - U 7001 U 750| U 1150
Ceské Velenice

Ceské Velenice - T 1000 | T 1200 [ T 1400 | T 2150
Gmiind NO S 950 | S1100 | S 1300 | S 1900

U 800| U 850 U 1250

Ceské Velenice - Majdalena T 2000 | T 2200 | T2200| T 2600
S 1850 | S2000 [ S2000 | S 2500

Majdalena - Veseli nad Luznici | T 1800 | T 1900%| T 2100°| T 2600 2 T,=2000
S1700 | S 1850 | S 1850 | S 2500 3 T,=2400
Ceské Velenice - U 1350| U 1400 | U 1500

Veseli nad Luznici
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Tabulka 4 -pokracovani

Usek Technicky normativ hmotnosti Poznamky
v tunach pro lokomotivu fady
742 749 770 2x742
751 771 2x751
Veseli nad Luznici - T 2000 | T 2200 | T 2200 | T 2600
Nova Ves nad Luznici S 1850 | S 2000 | S 2000 | S2500
Nova Ves nad LuZnici - T 1300 | T 1400 | T 2200 | T 2600
Ceské Velenice S 1200 | S 1300 | S 2000 | S 2500
Veseli nad Luznici - Ceské Velenice | U 1000 | U 1100 | U 1400

2) Vlaky Mn:

a) zavisla trakce

Usek Technicky normativ hmotnosti Poznamky

v tundch pro lokomotivu fady

210

Ceské Velenice - Jilovice S 1900

Jilovice - Borovany S 1250

Borovany - km 198,018 S 850

km 198,018 - Ceské Budgjovice S 2200

Ceské Budgjovice - km 198,018 S 850

km 198,018 - Jilovice S 2200

Jilovice - Ceské Velenice S 1650

b) nezavisla trakce

Usek Technicky normativ hmotnosti Poznamky

v tunach pro lokomotivu fady
742 749 770 2x742
751 771

Gmiind NO - Ceské Velenice S 2200 [ S2000 [ S2400 | S 2600

Ceské Velenice - Jilovice S 1800 [ S 1800 [ S 2400 | S 2600

Jilovice - Borovany S 1050 | S1050 | S1700 [ S2100

Borovany - km 198,018 S 750 | S 750 | S1200 | S 1450

km 198,018 - Ceské Budgjovice S 2400 | S 2400 | S2400 | S 2600

Ceské Budgjovice - km 198,018 S 750 | S 750 | S 1200 | S 1450

km 198,018 - Jilovice S 2400 | S 2400 | S2400 | S2600

Jilovice - Ceské Velenice S 1400 [ S 1400 [ S 2200 | S 2600

Ceské Velenice - Gmiind NO S 900 [ S1100 | S1400 | S 1750

Ceské Velenice - Majdalena S 2400 [ S2400 | S2400 | S 2600

Majdalena - Tieboil S 1800 | S 1800 | S 2400 | S2600

Tteboii - Veseli nad Luznici S 2400 [ S 2400 [ S 2400 | S 2600

Veseli nad Luznici - Lomnice nad Luznici S$2200 [ S2200 | S2400 | S 2600

Lomnice nad LuZnici - Nova Ves nad Luznici S 1800 [ S 1800 | S2400 | S 2600

Nové Ves nad Luznici - Ceské Velenice S 1300 [ S 1300 [ S2100 | S2550
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Tabulka 4-pokracovani

Technicky normativ hmotnosti T4 plati jen pro lozené podvozkové vozy, nelze ho pouzit v
ptipadech:
- je-li ve vlaku fazen byt i jen jeden dvounapravovy viz;
- nejsou-li vSechny vozy ve vlaku plné lozeny;
- je-li tento normativ podminén prijezdem a vlak v daném misté nebo useku zastavuje.

Technicky normativ hmotnosti platny pii rozjezdu vlaku se musi uplatnit ve vSech ptipadech,
kdy:
- stanovena rychlost vlaku je niz8i nez 50 km/h;
- je zavedena pomala jizda o rychlosti niz§i nez stanovena rychlost vlaku v tuseku, ktery je
zdolavan nabéhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jizdou, navésti aj.) na méné¢ nez 30 km/h, pokud pro
nékterou fadu lokomotiv a tratovy usek neni stanoveno jinak.

Ve vyse uvedenych piipadech nerozhoduje, zda vlak piislusnym mistem nebo usekem projede
nebo zda se v ném rozjizdi.

Maximalni pfipustna hmotnost pro jednu ¢innou elektrickou lokomotivu:

Usek Technicky normativ hmotnosti Poznamky
v tunach pro lokomotivu fady

210 | 230,240 [ 363

242,340
Gmiind NO - T 2350%* * Neplati pro lok . 230, 240,
Ceské Velenice S 2200* 242
U 1400*
Ceské Velenice - Borovany T 1350| T 1700 [T 1800 Plati pfi rozjezdu
S 1250 S 1500 | S 1700 v tseku Jilovice
- Borovany
T 1400| T 1800 [T 1900 Plati pfi priajezdu
S 1350 S 1600 | S 1800 v useku Jilovice
- Borovany
Borovany - km 198,018 T 900| T 1200 | T 1200

S 850 S 1150 | S 1200

km 198,018 - Ceské Bud&jovice | T 2200 T 2400 | T 2400
S2200( S 2400 | S 2400

Ceské Velenice - U 800| U 1050 | U 1050
Ceské Budgjovice
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Tabulka 4 -pokracovani

Usek

Technicky normativ hmotnosti
v tunach pro lokomotivu fady

Poznamky

210 | 230,240
242,340

363

Ceské Bud&jovice - km 198,018 [T 900 T 1200

km 198,018 - Ceské Velenice
(Vleskév Budgjovice -
Ceské Velenice

Ceské Velenice -
Gmiind NO

S 850 S 1150

T 1750 T 2200
S 1650 S 1950

U 800 U 1050
T 1250%*

S 1200%
U 1050%

T 1200
S 1200

T 2250
S 2150

U 1050

* Neplati pro lok . 230, 240,
242
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Jizdy lokomotivnich vlakii bez vlakopisu

Tabulka 5

v L] Dopravny a stanovise e ]
Ve vSech stanicich a vyhybnach jsou viaky
pravidelné zastavujici
75/46** Ceské Velenice 12
12 0 Nové Hrady 0 8
80/50 | 8 0 J, Jilovice 0 6
70/48%| 6 0 Borovany 0 |10 |75/49%%
10 0 Nové Ves u Ceskych Budgjovic 0 8
0 Ceské Budéjovice sef.n. 0 80/48
8 o* Ceské Budéjovice os.n. 0 70/48%
* viz ustanoveni tabulky 3
** pro motorovou lokomotivu plati 80/54
* pro motorovou lokomotivu plati 75/56
G pro motorovou lokomotivu plati 80/57
o L] G Dopravny a stanovst e ]
Ve vsech stanicich a vyhybnach jsou viaky
pravidelné zastavujici
80/57 Ceské Velenice 6
6 0 Nové Ves nad Luznici 0 8
8 PS l/ Suchdol nad Luznici S 5
5 -8 Majdalena -»S [10
10 PS Tiebor PS 8
8 PS Lomnice nad Luznici PS |10
10 0 Veseli nad Luznici 0 80/53
CD-CARGO:

Ceské Velenice — Ceské Bud&jovice os.n. a zpét isla 75514, 75515.

KATALOGOVE TRASY:

Ceské Velenice — Ceské Budéjovice sef.n. a zpét Cisla 78500, 78501

Ceské Velenice — Ceské Bud&jovice os.n. a zpét Gisla 78502, 78503
Ceské Velenice — Veseli nad LuzZnici a zpét ¢isla 78510 - 78513
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Tabulka 5a

Jizdy katalogovych nakladnich vlaki
Nakladni vlaky podle tabulky Sa jsou vlaky podle potieby.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

o, |izdni| Zviastni sy Zvlastni [Jizdnil o,
1% doba| opatfeni Dopravnyastanowste opatfeni [doba %

Ve vSech stanicich a vyhybnach jsou viaky
pravidelné zastavujici

65/48 0 \L Gmiind NO T 0 7
7 Ceské Velenice

70/46

Gmiind NO — Ceské Velenice a zpét Cisla 42580 - 42589, 45580 - 45589, 48580 - 48589

Vlaky dle tabulky 5a jsou nabidkové trasy provozovatele drahy. Pfi zavedeni trasy musi byt pfidélena
kapacita dopravni cesty v souladu s platnym Prohlasenim o Draze vydanym SZDC, s.o.

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009
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Pn 42576 pp

OBB - Gmiind NO - Ceské Velenice

Lok. F. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1 2 5 7 8
GMUINANO ..., 17 14 20 40 65/48
Ceské Velenice ............ccccccvereveeeecenn. 7| 2047
Pn 42577 pp
Ceské Velenice - Gmiind NO - OBB
Lok. F. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
1 2 5 7 8
Ceské Velenice ...........ccccocveeeeeeeeeeenn. 7 00 70/46
GmiNdNO ..., 0 7 7 07 844
Pn 45503
Lok. F. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén I. zplsobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro vlak 501 az 700 m
1 2 5 7 8
Ceskeé Velenice ............ccoccveeeveeennnn. 8 20 75/48
GMUNd NO ... 0 7 8 27
Pn 45504
Lok. f. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro vliak 501 az 700 m
1 2 5 7 8
GMINANO ..o, 10 00 65/44
Ceské Velenice............ccccccoveveeeeeeeeennn. 7| 1007
Pn 45507
Lok. F. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro vlak 501 az 700 m
1 2 5 7 8
Ceské Velenice............ccccccoveeeeeeeeeennnn. 1543 75/48
GMUNA NO ... 0 71 1550
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Pn / RusSici Pn 45518

Ceské Velenice - Ceské Budé&jovice sef.n. pp
Gmiind NO - Ceské Velenice / Ceské Velenice - Ceské Budéjovice sef.n.

Lok. ¥. 751 Gmiind NO - Ceské Velenice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ¥. 742 Ceské Velenice - Ceské Bud&jovice sef.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén I. zplsobem brzdéni

Gmiind NO - Ceské Velenice plati brzdici procenta pro viak 501 az 700 m

Ceské Velenice - Ceské Bud&jovice set.n. plati brzdici procenta pro vlak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8

GMUNANO ... 0 16 35 65/44
Ceskeé Velenice...........cccoocvveveveeennnn. 7| 1642 | 68|17 50 75/46
NOVE Hrady ........ceeveveeeierieeeeeeeereeanas 0 16| 1806 | 15|18 21

JIOVICE ... 0 13 34| 21 55 80/50
BOTOVANY ....coeeeeeeeeeeceeeeeee e 0 11 19 06 70/48
Nova Ves u Ceskych Budgjovic............. 0 18| 1924 27 51

Ceské Budéjovice sef.n....................... 0 11| 20 02

Uhrmem ... | 76| + [131]|=3h 27 min

Rn 49501

Most nové n. St. 1 - Veseli nad Luznici - Gmiind NO - OBB
Ceské Velenice - Gmiind NO zavéseny postrk F. 751

Lok. f. 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén I. zplsobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro viak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8
Veseli nad LUZNICi............cccocvvvnenn... 0 519 813 90/69
Lomnice nad LUZNIC .........ccoveveerieennne PS | 21 34
TFEDOM.....veeeeeeeeeeeeeeeeee e PS | 16 50
Majdalena ..........coveeueererenennnreeeeeenes -S| 17 9 07
Suchdol nad Luznici..... S 11 918 | 10 28
Nova Ves nad Luznici 0 23 51
Ceské Velenice...........c.cccocovevveeven.n. 14| 1005 (141 (12 26
GMUNANO ..., 0 6| 1232 14 01

Uhrnem ... 108 + [151] =4 h 19 min
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Vn 49502

OBB - Gmiind NO - Veseli nad Luznici - Most nové n. St. 7

Lok. F. 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro viak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8
GMUNA NO ..., 0 1219 13 23 85/69
Ceské Velenice ..............cocooovveeeeeenn. 71 1330 44 (14 14
Nova Ves nad LUZNici ........ccovevvevevennnn.. 0 9 23
Suchdol nad LUZNiCi..........c..coververerrennnn. PS | 10| 1433 6 39
MaJA@IENA. .....veeieeecirierer e -3 8 47 90/70
TFEDOM ..o PS | 13| 1500 711507 85/63
Lomnice nad LUZNnici ........cc.cceveveveuenenne. PS | 11 18 90/69
Veseli nad LUZNiCi ...............cccocvueunn.... 0 13| 1531 16 24
Uhrnem ... | 71 + 57 | =2 h 08 min

Pn 68820

Pfipfez F. 751

Lok. f. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro vlak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8

Ceské Velenice ............c.cooooveveveennnn, 2105 80/54
NOVE Hrady ......coooveeeeerierinnecicinienncena 0 13 18

JIOVICE .o 0 10| 2128 | 10 38 85/58
BOTOVANY ......voeveeeereeeeeeeeeeeeneeee e 0 8 46 75/56
Nova Ves u Ceskych Budé&jovic ............. 0 13 59

Ceské Budéjovice sef.n..................... 0 9| 2208

Uhrnem ... | 53| + 10 | =1 h 03 min
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Pn 68821

Ceské Budsjovice sef.n. - km 198,018 zavéseny postrk . 340

Lok. F. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro vlak do 500 m

Pfiprez f. 751

15

1 2 3 5 6 7 8
Ceské Budéjovice sef.n...................... 0 403 85/56
Nova Ves u Ceskych Budgjovic............. 0 10 13 75/56
BOTOVANY ... 0 13| 426 7 33 80/57
JIOVICE ..o 0 8 41
NOVE Hrady .......ccoooveeeeeeeeeeeeeeeeeenene 0 11 52| 22| 514
Ceské Velenice............cccccoeeeeveeerecnnn. 18 532
Uhrmem ... | 60| + 29| =1h29 min
Pn 68822

Lok. f. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni

Brzdici procenta plati pro vlak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8
Ceské Velenice...........c.cccocovevvenennnn. 1312 80/54
NOVE Hrady .......ccooviuiiiieiiiceceieeeee 0 13| 1325 | 26 51
JHOVICE ... 0 13| 1404 5(14 09 85/58
BOIOVANY ... 0 10 19| 24 43 75/56
Novéa Ves u Ceskych Budé&jovic............. 0 18| 1501 | 181519
Ceské Budéjovice sef.n..................... 0 11| 1530
Uhrnem ... | 65| + 73| =2h 18 min
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Pn 68961 / 68960 pp

Ceské Budéjovice sef.n. - Ceské Velenice / Ceské Velenice - Veseli nad Luznici

Ceské Budgjovice sef.n. - km 198,018 zav&$eny postrk f. 742

Lok. F. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1 2 3 5 6 7 8

Ceské Budéjovice sef.n. .................... 0 23 07 70/41
Nova Ves u Ceskych Budgjovic ............. 0 14 21 60/43
BOMOVANY ......evereireeeseeesessies e, 0 20 41 65/43
JIOVICE v 0 7 438 70/48
Nové Hrady ........coeueueeeeeeeeeeeeeee. 0 11 59

Ceské Velenice ............c.co.ccoveveverennnnn, 16 015| 43| 058 65/43
Novéa Ves nad LuZnici ...........c.cccccueueee... 0 7 105 70/50
Suchdol nad LUZnici........ccccceeveueevenennnnn. PS | 11 16
Majdalena..........oeueeeeeeeninrreee e -S 7 23

TFEDOM ..o PS | 12 35

Lomnice nad LUZNICi ........ccovveceeeierennan. PS 9 44

Veseli nad Luznici.............c.cccccoeven.... 0 13 157

Uhrnem ... [127 | + 43| =2h 50 min

Pn 68963 / 68962 pp

Ceské Budéjovice sef.n. - Ceské Velenice / Ceské Velenice - Veseli nad Luznici

Ceské Budgjovice sef.n. - km 198,018 zavéseny postrk i. 742

Lok. F. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1 2 3 5 6 7 8

Ceské Budéjovice sef.n. ..................... 0 524 70/41
Nova Ves u Ceskych Budgjovic............. 0 14 538 8 46 60/43
BOIOVANY ... 0 19 6 05 65/43
JHOVICE ..o, 0 7 12 70/48
NOVE Hrady ......ccooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes 0 11 623 23 46

Ceské Velenice ...........cocoovcveveeeeenn, 18 704 | 36| 740 65/43
Nova Ves nad LUZNiCi ......c.cccoveveveurnnee. 0 9 49 9 58 70/50
Suchdol nad LUZNiCi.........c.ccoeveveerrnnnn PS | 13 8 11
Majdalena...........ccoeueeeeveeieirieieieeieieiee, -S 7 818 3 21

TEEDOM ..o PS | 14 35| 27| 902

Lomnice nad LUZNiCi ........cocovvrveeeenenn. PS | 10 12

Veseli nad LUZnici...........c.co.ccooovenn.e. 0 14| 926

Uhrnem 136 + 106 | =4 h 02 min

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009

PYSUIZ-RLA-1SY

eyzIIAIUN



Pn 68967 / 68966 pp
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Veseli nad Luznici - Ceské Velenice / Ceské Velenice - Ceské Budéjovice sef.n.

Nova Ves nad Luznici - Ceské Velenice a Ceské Velenice - km 198,018 zavéSeny postrk . 742

Lok. F. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1 2 3 5 6 7 8

Veseli nad LUznici............c..cccoeveveunne.. 0 2103 70/48
Lomnice nad LUZNICH .........cc.covvvreeerennns PS | 15 18

TFEDOM .. PS | 11 29

MajJdalena ...........cccveveireerieieieisieeeieeaas -S| 14 43

Suchdol nad LUZNiCi...........coovvvrrreirnnnes S 8 51

Nova Ves nad LUZNiCi .......c.ccoveveuevenenens 0 14| 2205| 10|22 15

Ceské Velenice...........c.cccocovevveevennnn. 10 25| 33 58

NoVE Hrady ........coooeeeieeeeeeeeeeen, 0 15| 2313 | 15(23 28

JHOVICE v 0 13 41 9 50

BOIOVANY ..o 0 11 001 65/49
Nové Ves u Ceskych Budé&jovic............. 0 20 21 60/43
Ceské Budéjovice sef.n...................... 0 12 033

Uhrnem ... [143 | + 67 | =3h 30 min

Pn 68969 / 68968 pp

Veseli nad Luznici - Ceské Velenice / Ceské Velenice - Ceské Budgjovice sef.n.

Nova Ves nad Luznici - Ceské Velenice a Ceské Velenice - km 198,018 zav&eny postrk f. 742

Lok. F. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1 2 3 5 6 7 8

Veseli nad LUZNiCi..........c..ccccoeurvnnnnn. 0 23 50 70/48
Lomnice nad LUZNiCi......ccccoveeeueeeeennne. PS 14 004

TEEDOM oo PS | 10 14

Majdalena ............cccceureviieieieieieeeene -S| 11 25

Suchdol nad LUZnici........ccccccvevveeennnne.. S 7 32

Novéa Ves nad Luznici........c..ccccccueueeene... 0 12 44

Ceské Velenice............c.ccccoovevereruennnn. 8| 052 29| 121

Nové Hrady .........cooveveeeeeeeereeeeecn 0 16 37

JIOVICE ... 0 10 47

BOOVANY ... 0 8 55 65/49
Nova Ves u Ceskych Budgjovic............. 0 17 212 60/43
Ceské Budéjovice sef.n....................... 0 10| 222

Uhrnem ... [123| + 29 | =2 h 32 min

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009
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Lv 75501
2 3 5 7 8
Ceské Velenice...........c..cccooeverruecnnnn. 12 57 80/53
GMUNd NO ..., 0 4( 1301
Lv 75502
2 3 5 7 8
GMUNd NO ..o, 0 1243 75/53
Ceské Velenice ............cccocoveeveeeeen, 4| 12 47
Lv 77900 pp
2 3 5 7 8
GMUNA NO ... 0 6 40 75/53
Ceské Velenice ............cccocoovveveeennn. 4 6 44
Lv 77901 pp
2 3 5 7 8
Ceské Velenice.............c..ccoovvevececnn.. 6 20 80/53
GMINANO ..., 0 4 624
Lv 77902 pp
2 3 5 7 8
GMUNd NO ..., 0 2010 75/53
Ceské Velenice.............ccccccoveverrnnn. 4| 2014
Lv 77903 pp
2 3 5 7 8
Ceské Velenice............c.cc.ccoeeveeernnnnn., 19 40 80/53

................................ 0 4] 1944

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009
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Mn 88543

Lok. f. 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén I. zplsobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro viak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8

Veseli nad LUZNICH.............c.cocovveveennn. 0 7 20 80/50
Lomnice nad LUZNICH .......c..ooeueeeeeennnn. PS | 18 738| 27| 805

TEEDOM .. PS 16 821 | 46| 907 75/45
MaJIENA ....ooveveereeeeieineeseeeeeee e -S| 18| 925| 41|1006 80/48
Suchdol nad LUZNiCi.........cccccvevvereerenne. S 12| 1018 | 35 53

Nova Ves nad LuZnici.........cooveeveeeeenn.. 0 18| 1111 | 20 (11 31

Ceskeé Velenice.............ccccevveveeeeennnn. 14| 1145

Uhrmmem ... | 96| + [169]| =4 h 25 min

Mn 88544

Lok. F. 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén |. zplisobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro vlak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8

Ceské Velenice..........cccoveeevecveeeenrnn 12 38 75/49
Nova Ves nad LUZnici.........ccovcveueennne. 0 9( 1247 | 43113 30

Suchdol nad LUZNiCi..........ccccceverevenennane. PS | 15| 1345 | 63|14 48

Majdalena ..........ccoeeeeeereieecieieeeeeene -S 9( 1457 | 54|15 51

TFEDOM. ..o PS 17| 16 08| 44 (16 52

Lomnice nad LUZNiCi .......cccccvevvvererenennns PS| 14| 1706 | 23|17 29

Veseli nad LUZNiCi..............ccccocvenrnnen.n. 0 16 | 17 45

Uhrnem ... | 80| + [227| =5h07 min

Mn 88552

Lok. f. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén I. zplsobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro viak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8
Ceské Velenice............c.ccccooveverrnennnn. 12 07 75/46
Nové Hrady ........ocooveueeeeeeeeeeeeeeecee 0 15| 1222 | 38 (13 00
JIOVICE ... 0 11 11 80/50
BOIOVANY...........coeeeeeereeeeeereeieneees e 0 8| 1319
Uhrnem ... | 34| + 38| =1h 12 min

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009
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Mn 88553

Lok. f. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzdén I. zplsobem brzdéni
Brzdici procenta plati pro viak do 500 m

1 2 3 5 6 7 8
BOIOVANY ......covoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0 16 09 75/49
JHOVICE e 0 9| 1618 4 22
NOVE Hrady .......cooveveeeeeieeeeeeeeeeeeea 0 13 35| 8618 01
Ceské Velenice.............cocccoeveeeeeeennn. 18| 1819
Uhrnem ... | 40| + 90 | =2 h 10 min

SJR 705 nakladni, plati od 13. prosince 2009



